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Frontrock (RP

MUiszaki adatlap

7”7

7”7

Homlokzati hoszigetelo lemez

Egyrétegl (homogén) vakolhaté homlokzati hészigetel6 lemez

Mlgyanta kotés(, teljes keresztmetszetében viztaszitd, csupasz, vakolhatd kézetgyapot lemez. 60 mm-es vastagsagig

keril legyartasra.
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Frontrock (RP-PT)

Egyrétegl (homogén) vakolhatd homlokzati hészigetel6 lemez

Felhasznalas

A fenntarthato fejlodés szolgalataban

A Frontrock (RP-PT) lemezek kiilondsen alkalmasak épliletek
homlokzatanak neméghetd, paraatereszté h6- és hangszigete-
lésére, homlokzati tlizterjedési gatak kialakitasara. Tlizvédel-
mi szempontbél barmely magassagu és tlizalldsagi fokozatu
épuletnél korlatozas nélkil beépithets. A Frontrock (RP-PT)
rogzitése részleges feliletl felragasztas és diibelezés egyidej(
alkalmazasaval torténik. Asvanygyapothoz ajanlott ragaszto-
és agyazoéhabarccsal, és mindsitett diibelekkel egyiitt hasz-
nalhatd. Az adatlap és a megfeleléségi nyilatkozat a gyartoéi ja-
vaslatokkal és rendszergazdai kivitelezési utasitasokkal egytt
érvényes.

A ROCKWOOL koézetgyapot tulajdonsagai

Kivald hoszigeteld. Nem éghetd, h6 hatasara flistot nem fejleszt,
nincs égvecsepegése, képes a tlizterjedést megakadalyozni.
Nemcsak jol hangszigetel, hanem hangelnyeld képessége is
kiemelkedd. Teljes keresztmetszetében viztaszitd, fellletérdl a
vizcseppek leperegnek. Paraatereszt6 képessége gyakorlatilag
a levegGével megegyez6. Nem zsugorodik, nincs hémozgasa.
Az egészségre nem karos: magas bioldgiai oldodoképességd,
EUCEB mingsités( kdzetgyapot alapanyagbol késziil.

A ROCKWOOL, mint kdrnyezettudatos cég, nagy hangsulyt fektet
termékei eldallitasa és felhasznalasa soran a fenntarthatd fejlé-
désre és a természet védelmére.
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A ROCKWOOL termékek kivald hdszigeteld tulajdonsaguk mel-

lett tovabbi négy, a fenti filozéfidhoz illeszkedd termékjellemzé-

vel is rendelkeznek:

B Tizvédelem (a kdzetgyapot 1000 °C-ig t(izalld)

B Akusztikai komfort (kivalo hangszigetelés)

B Tartdssag (méret- és alaktartd)

B Fenntarthatésag (a fenntarthatd fejlédést szolgalé anyagok
alkalmazasa)

Csomagolas

A Frontrock (RP-PT) lemezek ROCKWOOL feliratos polietilén
zsugorfolidba csomagolva, balaban keriilnek forgalomba. A
termék legfontosabb tulajdonsdgai a csomagoléanyagra ra-
gasztott kisérécimkeén is olvashatok. A méretek, termékvalasz-
ték, csomagolasi egységek az érvényes arlistaban talalhatok
(www.rockwool.hu).

Tulajdonsag Jel Erték Mértékegység Vonatkozo szabvany
Tlizvédelmi osztaly — Al — EN 13501-1
Deklaralt hdvezetési tényezd Ao 0,039 W-m-1:K-1 EN 12667, EN 12939
Paradiffizios ellenallasi tényezd n 1 — EN 13162
Névleges testsiriség Pem 135 kg +m-3 EN 1602

2 (At -1% vagy -1 mm*; *A szamszerien nagyobb tdrést

taeimger ) fles 1 illetve +3 mm; eredményez6 érték a mértékado B
Nyomoéfesziiltség 10% alakvaltozasnal Cs(10) > 40 kPa EN 826
Feliletre meréleges huzészilardsag TR > 15 kPa EN 1607
Vllzfelvetel’ r’owd ideig tarto WS <10 kg - m-2 EN 1609
vizbe meritéskor
szfelvetel, h,osszu ideig tarto WL(P) <3.0 g EN 12087
vizbe meritéskor
M:ere’tall’andosag meghatarozott DS(T+) <10 % EN 1604
hémérsékleten
Olvadaspont it > 1000 °C DIN 4102

CE tandsitvany szama 1415-CPR-9-(C-7/2010) EMI Budapest

Termékeink eldallitasa az ISO 9001 és ISO 14001 Integralt Mindség- és Kornyezetiranyitasi Rendszer keretein belil torténik.

A termékek és csomagold anyagaik életciklus végi kezelésével, artalmatlanitasaval kapcsolatos tovabbi informaciok érdekében kérem,
latogassa meg honlapunkat. Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi informacidért latogassa meg honlapunkat: www.rockwool.hu

A kozolt miszaki informaciok a nyomtatas id6pontjaig megszerzett legjobb szaktudasunkat és tapasztalatainkat tukrozik. Kérjlk,
gy6z4djon meg arrol, hogy ennek a prospektuslapnak a legfrissebb valtozatat hasznalja-e, mivel szaktuddsunk és tapasztalatunk is
folyamatosan gyarapodik.

ROCKWOOL Hungary Kft.
H-1123 Budapest
Alkotés at 39/c

tel.: +36 1 225-2400
fax: +36 1 225-2401

Szaktanacsadas:
+36 1 225-2413

Vevészolgalat:
+36 87 512-103, +36 87 512-104
+36 87 512-105, fax: +36 87 512-107

info@rockwool.hu
www.rockwool.hu
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