EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 szamu, "ldésekért Nagykanizsan"

projekt
kiviteli tervdokumentaciéjahoz

Megvalésitasi helyszin: 8800 Nagykanizsa,Zrinyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2
Idések Klubja I. , Hazi segitségnyujtas épiilete
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Altalanos MUSZAKI LEIRAS

Teriileti mutatok.
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Telek ismertetése:

- elhelyezkedése: Belteriileten

- nagysaga: 371+ 542 m?

- szélessége: ~18,70-17,50 m

- beépitettsége: Beépitett

- lejtése: Enyhén észak-keleti iranyban

Kozmdellatottsag:

- héldzati viz

- villany

- gaz

- egyesitett szennyviz csatorna
Szomszédos telkek:

- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek

Tervezett lakoépiilet atalakitas ismertetése, el6zmények:

1.2.1

1.2.2

Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: Epittetd tervezdi megbizasa, a palyazati kiirasnak megfeleld
épilet feljitasara, atalakitasara szolt. Targyi épiletben az Idések klubja, és a Hazi
segitségnyujtas rendeltetéshez kapcsolodd helyiségek talalhaték. A részben aldpincézett
foldszintes, magastet6s éplletoen a helyiség kapcsolatok jelenlegi formaja kényszer
megoldasok, amik a mas funkciénak éplilt éplilet adottsagaibol adédik. Az atalakitas soran az
épilet befoglaldé mérete nem valtozik, épitési engedély kételes kivitelezési tevékenység nem
lesz. A tervezés soran az épulet akadalymentesitése is megtorténik, rehabilitacios szakmérnok
bevonasaval. A két rendeltetési egység épiileten bellili kapcsolata megsz(inik az adottsagok és
a vonatkoz¢ el6irasok miatt. A két rész kapcsolatat a nyugati homlokzat elétt végigfuté fedett
tornac biztositia. Az Idések klubjaban kialakitasra keriltek a dolgozoi és vendég
mellékhelyiségek, a tartdzkodast, hasznalatot biztosité tarsalgd, pihend, étkezd helyiségek,
valamint az (zemeltetést elldtd, konyha, technikai helyiségek. A Hazi segitségnyuijtas
éplletrészben is ki lett alakitva a létszdmhoz igazodd szocialis helyiségek, valamint az irodahoz
kapcsolodd teakonyha. Az irodék aranya Uzemeltetd kérésére lett megvaltoztatva. A tervezés
soran torekedtem az épulet jellegének megtartasara, igy a tervezett nyilaszarok mérete, aranya
igazodik a meglévé ajtdkhoz, ablakokhoz. A terasz visszabontdsa a miszakilag indokolt
mértékig torténik, formai megjelenése nem valtozik, Uj rétegrend keril kialakitasra.

Tervezett épitési tevékenységek: A tobbszor bdvitett, atalakitott, kdzel 100 éves éplilet, nagy
atfogo felUjitason nem esett at. Az épllet tartoszerkezetében valtoztatast, atalakitast nem
végeztek. A cserép tet6fedést, szabvany palafedésre kicserélték, a tetészerkezetben
szakszer(itlen javitasi munkakat végeztek. A funkcidvaltas soran vizes helyiségek kertiltek



1.2.3

124

1.2.5

1.2.6

kialakitasra. Az eredeti parketta burkolat a falak mentén korhadasnak indult, az atalakitott
helyiségek burkolata aljzatbetonra készitett pvc és kerdmia burkolat. Az utélagos burkolatok
kialakitasa soran ~4 cm szintkllénbségek alakultak ki. A talajnedvesség elleni szigetelés csak a
féfalak alatt lehet, mely tonkre ment, funkciojat nem tolti be, aminek lathatd jelei vannak a
falakon. A 30-45 cm vitg. tdmar tégla falakban 16v6 nyilaszardk, eredeti pallotokos szerkezetek,
rosszul zarddnak, tomitetlenek, korhadasnak indultak. Az épllet egyetlen szerkezeti eleme nem
elégiti ki a hotechnikai el6irasokat. A szerkezeti hibédk és megerésitések leirdsa a
tartészerkezeti fejezetben talalhato.

Ahhoz, hogy az el6irasoknak megfelelé hészigetelési munkékat el lehessen végezni, elészor
meg kell oldani a vizszigetelési hianyossagokat, mivel vizes falakra THR-t TILOS elhelyezni.
Tovabba kovetelmény a huzamos emberi tartézkodasra szolgald helyiségek esetén, a teljes
szarazsagi kovetelmény, azaz a porszérazsag. A levegd relativ paratartalma nem haladhatja
meg a 60%-ot. Ezeket csak a falak, aljzatok utblagos talajnedvesség elleni szigetelésével lehet
megoldani, biztositani. Vizsgalandé, és megoldandé feladat a felszini vizek elvezetése az
épiletrdl, és kornyezetébdl. A meglévé csapadék, és szennyvizelvezetd rendszer
megfeleléségét vizsgalni kell. A fodémek hdszigetelését nem a meglévé fafédémben,
fafédémen oldottam meg, mivel a fodém, tetbszerkezet, fedés cseréje nem fér a
koltségvetésbe, de a tetdtér alatti szint felljitasat kdvetden biztositott a szerkezetek javitasa,
esetleges cseréje az elkészlilt szerkezetek karositasa nélkil is. Az asvanygyapot hészigetelés
a meglévd fodém alatt kialakitott 6nhordd almennyezetben lesz elhelyezve. A meglévé fafédém
stukatur vakolata bontasra kerll, mivel a megvaltozott kériimények, és esetleges bontasi
munkak miatt a lehulld vakolat, az alatta elhelyezett hészigetelést és almennyezetet
karosithatja.

A meglévé kémények visszabontasra kertiinek a fodémig, egy kivételével, a fistjaratokat pedig
meg kell szlintetni (tdmedékelni) a véletlenszerd tiizeléberendezés racsatlakozas miatt.

A gépészeti és villamos munkak a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

Tartészerkezeti leiras: A tervdokumentaciéhoz kiilon tartészerkezeti
szakvélemény, fejezet kapcsoladik.

Epiilet elhelyezése: Nem valtozik, helyszinrajz szerint, szabadonallé.

Alapadatok: i

hasznos alapter.: Fsz. Pince. Ossz. m?
273,48 137,84 411,32

kieg. alapter.: 34,21 - 34,21

A hasznos alapterllet nem tartalmazza, az épulet mellett talalhato, 38,68 m2
nagysagu pincet.

bruttd alaptertlet: nem valtozik
beépitési %: nem valtozik
zOldterulet: nem valtozik
szintmagassagok: foldszint +0,05 m (tervezett)

parkany m. +5,52,4,34 m
tetd gerinc +10,27, 8,78 m
jarda vonal -0,60--0,90 m

helyiséglista: Kozlekedd greslap 5,44 m2
Etkez6 greslap 24,89 m?
Konyha greslap 13,26 m2
Et. greslap 2,25 m2
Tarsalgo greslap 46,20 m?
Tarsalgo parketta 35,84 m2
Pihend parketta 26,84 m2

Szem. Techn. h. greslap 13,77 m2



Am. flrdé greslap 7,70 m2

Et. greslap 2,18 m2
We. greslap 1,54 m2
Et. greslap 2,18 m2
Pis. greslap 1,54 m2
We. greslap 1,78 m2
Et. greslap 3,31 m2
Et. greslap 2,23 m2
Wec. greslap 1,67 m?
Zuhany greslap 4,14 m2
Iroda parketta 30,93 m?
Iroda parketta 11,04 m2
Tea kha. parketta 3,15 m2

1.3. Tiizvédelem

A kivitelezés soran a Tiizvédelmi tervfejezetét be kell tartani!

Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eléirt tlizrendészeti besorolassal,
mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozo feladata.
Amennyiben a kivitelez6 olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és kockazatot 6 viseli.

14. Koérnyezetvédelem
A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozo el6irasokat be kell tartani!

1.5. Karbantartas, tisztitas

Uvegfeliiletek tisztitasa beliilrél magas létrarol, portal tisztitd hosszunyelli eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat
nem igényel karbantartast, fellletiik a gyartd utasitasai szerinti médon moshato, tisztithatd. A mennyezeti
berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl torténhet.

A tetd karbantartasahoz, csatorna, dsszefolyé tisztitashoz, a tetére hosszl létran juthatunk. (nem tervezési
terllet)

1.6. Beépitett szerkezetek:

Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellendllésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek els6sorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartdssagnak kell megfelelni.

A tervdokumentacioban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyartd6 megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szikség esetén az adott munkéara vonatkozd
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:

General kivitelezének gondoskodni kell a sziikséges gyartmanytervek, technoldgiai tervek kidolgozasardl. A
terveket kell6 id8ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8.  Altalanos elirasok

Az 4sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités madjara MSZ I. osztaly elbirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezetd



szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben lévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozo gyartok altal kibocsatott technologiai utasitasokat, miszaki
kézikonyvi eléirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

» Az anyagok és éplletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyeket a vallalkozé szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

* A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekciojat vallalkozonak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

»  Véllalkozénak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

o Vallalkozonak be kell tartani, és alvallalkozéival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
eléirasokat.

e A Kkivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmu hordozora vihetd fel a kdvetkez réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

« Tartészerkezetet csak megrendel6t képviseld mérndkok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a véllalkozas részei.

e Kiilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellenbrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

« Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kotelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.

* A meglevi szerkezetekrdl, vezetékekr6l nincs teljes dokumentacio, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a sziikséges helyeken feltarast kell végezni.

« A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

1.9. Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismemi kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek dsszevont, 0sszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbdl mikédtethetd éplletre kell adni.

Az ajanlattevd kés6bb semmiféle utdlagos reklamacidval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szlkségszer(iségre hivatkozva.

A konzultacios lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztosithatjak.

A Kivitelez6 kételes a teljes dokumentécidt atnézni és az ajénlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepl6 munkakat kell megvalositani, amennyiben kivitelezd barmilyen okbol ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendel6nek, illetve a Tervezdvel jova kell hagyatni, az ettél eltérd kivitelezés Kivitelezé feleldsségére
torténik.




Generdl kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentécioban megadott munkék végzése el6tt, mihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasarol. A terveket kell6 id6ben kell elkésziteni, hogy a Tervez6nek
lehetBsége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan

kezdheté meg.
Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.10. Kivitelezési Gtmutato

A tervezett burkolas meglevd épuletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérél gondoskodni kell, allapotukat
elozetesen fel kell mérni és dokumentalni sziikseges. Az épites el6tt a szikseges helyeken feltarast kell végezni.
Epités el6tt helyszini felmérés szlkséges.

Az épitési munkat ugy kell szervezni, a technolégiat megvalasztani, hogy a kérnyezet hasznalatat ne zavarja!
Kilonds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai eldirasok betartasara, az épitési terlletek biztonsagos
lehatarolasaral

1.11.  Garancialis és minéségi meghatarozasok

A feliiletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A fellletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb elbirasoknak
megfelel6 legyen!

A bekerlil6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a
hasznélatra vonatkoznak, rogziteni kell!

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.12. A kivitelezés soran betartando, iranyadé biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2, Szerkezeti leiras.
21.  Epitémesteri munkak:

2.1.1. Labazat kialakitasa:
meglévo tomor tégla, vakolat javitast kovetden, THR-rel lesz ellatva, h6szigetelés  anyaga
XPS, az utcai l[abazaton 8 cm vig. a pozitiv labazat elkeriilése miatt, egyéb latszd l|abazati
részeken 12 cm vtg-ban. A foldfeltoltéssel takart labazatokra 8 cm vig. XPS hészigetelés kerl,
dombornyomott lemez édelemmel.

21.2. (sztatott cement-esztrich készitése::
Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos el6kevert, esztrichbél (pl.: BAUMIT Esztrich), min.
4 cm vastagsag felett ( 5 cm ), legfeliebb 5x5 m-es tablakban dilatalva, a falcsatlakozasok mentén 1
cm peremszigeteléssel, a felilet vassimitéval lehtzva.

21.3. Homlokzati falazat:
* meglévd, tomor tégla 30-45 cm
» Tervezett homlokzati: POROTHERM 30 Klima, hdszigetel6 falazé habarccsal
falazva, ThermoMortel 50 / Thermohabarcs 50
A meglévl és tervezett homlokzati falak THR-rel kertilnek kialakitasra.

2.1.4. Valaszfalak:
POROTHERM 10 N+F vélaszfallap, POROTHERM 20 N+F, MauerMortel 50 /
Falazéhabarcs 50

2.1.5. Vakolatok:
e meglévé: jav. mészvakolat



2.1.6.

21.7.

2.2,

2.2.1.

22.2.

2.23.

Kémények:

Acsmunka:

tervezett kils6: a mallé laza vakolatot le kell verni, a fugakat

2 cm mélységig kivésni és a javitasokat VorSpritzerrel elékésziteni, és UniPutz
vakolattal ellatni.

tervezett belsd: a belsé meglévé falak 1 m magassagig felljitd vakolatot kapnak. A
meglévd vakolatot le kell verni, a tégla feliletet a szennyez6déstél meg kell tisztitani,
portalanitani, a fugakat 2 cm mélységig ki kell vésni. El6frocskdlé Sanova guzréteg
készitése 50%-os fedettséggel, Sanova EinlagenTrassputz / egyrétegii trassz vakolat
2 cm vastagsagban, Baumit klima glett, klima festék befejezé réteggel.

Javitasok belsd térben: UniPutz vakolat, elékészités VorSpritzerrel.

Uj falak vakolasa belsé térben: MPI 25 / GV 25 (gépi felhasznalas )

Egy kivételével a meglévé falazott orosz kémények lebontasra kerlinek a padlastéri
fodémszintig, a megmaradé flistjaratok tdmedékelésre keriilnek. ( pl. folyami homok )

A meglévé tetBszerkezet valtozatlan marad, kivéve a nyugati homlokzat
oromdeszkazata keril kiegészitésre, toldasra 5 cm-rel a homlokzati fal hészigetelése
miatt.

Torné&c:

A szerkezet szarufakbol és deszkazatbdl all. Az ereszvonalra merdleges helyzetii
szarufak 5/15 c¢cm keresztmetszetiiek, és a behajlasok, vetemedések megelézése
érdekében max. 80 cm-ként vannak lekdtve a 15/15 cm és 10/20 cm keresztmetszet(i
szelemenekhez. A tetGszerkezet lejtését a szelemenek méretbeli kiildnbsége adja,
lejtés 7%. Oszlopok 15/15 cm keresztmetszetiiek. Fogoparok mérete2x5/15 cm

A deszkazat minimum 12-15 cm széles, 24 mm vastag impregnalt, lang- és
gombamentesitett teljes feliiletd, 1. osztalyu gyalult, fézolt éli ,légszaraz lucfenydbél
készitett hajopadlo aljzat. A deszkékat a szaruk felett legalabb 2-2 db csavarral kell
régziteni a széleken.

Anyag: |. 0. gyalulat, sarkos él{, légszaraz lucfenyd flirészaru

Feliiletkezelés: lang és gombamentesitést kovetden faolajjal kezelve (Id. feliletképzés)

Szakipari munkak:

Lépcsé:

Nyilaszarok:

Arnyékolas:

belsd: fa padlasfeljaro
kiils6: |épcséfokok kialakitasa, térkéburkolattal azonos miszaki tartalommal. Vb.
mellvédfallal, kétsoros kapaszkodéval ellatva.

mulanyag nyilaszarok: "A" kategérids, min. 5 kamrés Olommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
tk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartétél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtdknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a kiilsé oldalon vizszigeteléssel ellatni

Uvegezés: 4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE  hészigetelt iiveg, Ugmin=1,0W/m2K
roncsolas mentesen cserélhetd szdgletes livegezéléc

Régzités: régzitévas ( pl.: Kommerling 1,2x25x160 )

Régzitési pontok a sarkoktél maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.
Tomités: alacsony taguldsu purhab kitoltés, kulsd oldali viz-és 1égzard paraatereszté
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

parkany: formahabositott mianyag, végzaroval, a kilsé oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.



»  Udvari nyigati homlokzat elétt végigfuté tornac.
» Bels6 sotétitd fuggony.

2.24. Burkolatok:

* hideg: mézas greslap, cip6ben hasznélt altalanos helyeken PEI 1V,
cslszasmentesség RO.
mezitlab hasznalt helyeken zuhanyzdkban B oszt. dltéz6kben A oszt. besorolasu ( Pl.:
Zk. Toscana R10/B flird8, Zk. Pietra R10/A 61t6z6 )
Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)
Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1
Ragasztd <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkiili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 505, kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )
Mivel id0sek altal hasznélt helyiségekrél van szd, javasolt az egyéb helyeken is az
R10/A min8ségl lap hasznalata ( Pl.: Zk. Pietra R10/A, DARSE630 29,8x59,8 cm )
Pozitiv éleket fém élképzé profillal kell kialakitani.

* meleg: laminalt parketta 8mm vtg. min. AC4/32 min8ségd, antisztatikus hatasu, erezett
fellet ( Pl. TARANO t6lgy vilagossztirke 1170 )

o Kiiltér, terasz, kdzlekedd jarda: 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt,
natur felliletli, szlirke szind, a széleken és lépcséfoknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA)

«  Almennyezet:

0 (gipszkarton, RF (DF ) tlizgatlé 12,5
0 vizes helyiségek: gipszkarton RFI (DF H2 ) tlizgatlé és impregnalt 12,5

2.2.5. \Vizszigetelés:
a). Utdlagos falszigetelés, teljes keresztmetszetében résvagasos falszigetelési technoldgia.
» Technologiai sorrend, anyagok:

0 szigetelési sik kivalasztasa, tervezett vb. lemez feletti elsé atmend fuga,
vakolat leverése 10-10 cm —es savban

o falazat szakaszos elvagasa 13 mm-es résmérettel

0 4 mm vastag modifikalt, poliészterfatylas bitumenes lemez, és 1 mm vastag
HDPE magas s(rlségl polietilén lemez beépitése a falszerkezetbe, 10 cm
atfedéssel, a kiils6 oldalon a vakolat sikjaban, belsé oldalon minimum 15-20
cm talnyujtassal

o falazat nem visszanyerhetd, nagy terhelhetdségli COMER mianyag ékekkel
torténd kiékelése a falvastagsagnak megfeleld elrendezésben

0 afalazat réseinek gyorskotésli cementtel torténd lezarasa

o rések feltdltése zsugorodaskompenzalt, nagy teherbirasu, réskitoltd
cementhabarccsal 8-10 bar nyomason

b). Talajnedvesség elleni szigetelés: Az aldpincézett, és talajon fekvé padld, egységesen
szigetelésre kerll, mely csatlakozik az utdlagos falszigeteléshez. A szigetelés a tervezett Uj
beton, és vasbeton, aljzatokra kerl.

» Technologiai sorrend, anyagok:

0 Aljzat el6készitése, portalanitas, éles részek, kiallo részek eltavolitasa,
fészkesség megsziintetése

0 szintkilonbségeknél, szigetelési sik valtasoknal el6irds szerinti hajlatok
kialakitasa

0 szaradast kdvetden oldoszeres bitumenmazas kellésités ( pl.: Pormex Rapid,
Siplast Primer Speed Agent SBS )

o talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikalt,
poliészterfatylas bitumenes lemezzel telies fellleti langolvasztassal,
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra)

0 Tovabbi rétegek rétegrendek szerint.



2.2.6.

2.217.

c). Kent szigetelés a zuhanyzdkban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02
osztaly. Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, A01 osztaly,
» Technologiai sorrend, anyagok:

0 a hordozérétegek eldkészitése: A hordozorétegeknek tdmadrnek, simanak
és nedvszivonak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portol, olajoktdl
és zsiroktdl, atnedvesedéstél és omladozé, nem megfeleléen stabil
részektdl menteseknek kell lennilk. A lakkokat és festékeket teljesen el kell
tavolitani. A hordozéréteg stabil, nem deforméalddé és repedésmentes kell,
hogy legyen. A gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell,
hogy legyen, az anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos
nedvességmérével mérve. Ugyeljlink arra, hogy ne legyenek jelen finom
simitasok, amelyek nem alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakaséra,
mint a keramialapok

0 Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetdleg
szintetikus rovidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval.
Henger vagy festéecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (=
1 dra az aljzat nedvszivasatol és a hdmérséklettdl fliggden) elengedhetetlen
a mivelet megismétlése a vizszigetelés biztositasara. A Nanodefense® Eco
jol lathatd kék szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes
és egyenletes-e. A sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan,
nem sz6tt polipropilén szalaggal, valamint a hozzatartozo kiegészitékkel kell
osszekotni, kozvetlenil a Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

Tetofedés:

Az éplilet tetdszerkezete és rajta a fedés valtozatlan marad, a bontasok helyén azbesztmentes
szabvany palafedéssel javitva.

Tornac horganyzott acél allékorcos fedés: A ferde feliiletii 24 mm vastag impregnalt, lang- és
gombamentesitett telies fellletl, |. osztalyd gyalult, légszaraz lucfenyébdl készitett
deszkaaljzatra 8 mm vastag szelléztet6 alatétszényeg (rugalmas polyamid-monofilament
szovetszerkezet, alsd oldalon kasirozott alatétfélia, pl.. RHEINZINK VENT) kerll. Az
alatétszényeg fellletére késziil a horganyzott acéllemezbdl készitett, 530 mm korctavolsagu,
fémlemez fedés. A fedés lejtése 7%. A fedést a vonatkozo tervek és az Epiiletszigeteldk,
Tetéfed6k és Badogosok Magyarorszagi Szdvetsége altal kidolgozott ,Badogos munkak
tervezési és kivitelezési szabalyai” alapjan kell elkésziteni.

Hészigetelés:

a). felmené falak UWmin=0,24 W/m?K
*  BAUMIT THR rétegek:
0 Kkijavitott alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m
0 ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku ragasztd

0 StarTherm EPS grafitos hészigeteld lemez, hdvezetési tényezd: 0,031 W/mK.
Toémor tégla falon 15 cm, Porotherm K 30-as falon 10cm ( uj falazatnal nem

sziikséges alapvakolat)
o0 ProfiContact cementbazist, emelt minéségu por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt lugallo erésitd Uvegszdvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm

( StarTex)
0 Alapozd: UniPrimer
o0 SilikonTop emelt mindségdi, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat
b). padozat UWir=0,3 W/m2K
e 8-10 cm Iépésallo AT-N100 hészigetelés
c). labazat UWin=0,3 W/m2K
*  BAUMIT THR rétegek:
0 alapvakolat: SockelPutz / Labazati alapvakolat
o0 StarContact cementbazisu, kivalé mindségli por alaku ragasztd

0 812 cm XPS zart cellés hészigeteld lemez, hévezetési tényezé: 0,035 W/mK (

BAUMIT rendszerelem )
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0 StarContact cementbazisu, kivalé mindségli por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt lugallo erésitd Uvegszdvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
( StarTex)

0 Alapozd: UniPrimer

o0 SilikonTop emelt mindségd, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

Feliiletképzés:
»  Kkils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat. Labazat, és parkany Baumit Life
0374 ( II. kat. ) Egyéb helyen Baumit Life 0377 ( I. kat. )
* belsd: Baumit Klima festék, vildgos pasztell szinben, szint megrendelével
egyeztetni.
* egyéb hidegburkolatok: Id. burkolatok
» faszerkezetek alapozast kdvetéen, fehér faolajjal kezelve

Lakatos szerkezetek:
Kuls6 korlat: d50 mm rozsdamentes acél csdszelvényekbdl szerkesztett korlatszerkezet.
Kialakitasa az akadalymentes szabalyok szerint torténik.
Feliilete: szalcsiszolt rozsdamentes acél feliilet
Régzités: vb. fal- és pillérszerkezethez.

Egyéb.

Lépcséjaré berendezés:
Tipus: Vimec V64 Bl
Teherbiras: 300 kg
Vezérlés: nyomoégombo hivé-kiildé tablok+taviranyitd
Emelési magassag: 90 cm
Mérete: 770x1050
Energia ellatas: Id. villamos tervfejezet
Rdgzitése: Teherhordé falhoz, hészigetelésen at, tervszerinti helyen.

A homlokzati hdszigetel6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotérészek egy
forgalmazétol (rendszerben) torténd beszerzése esetén kaphato!

A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jeldlt helyeken (villamvédelem),  tilizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.

Az akadalymentes parkold, meglévd aszfaltburkolaton keriil kialakitasra felfestéssel, a tervezett
méreteket, kialakitast lasd EK-1.3 Foldszinti alaprajz.

Ezen épitészeti alkotéas szerzdi jogi védelem ala tartozik.

Kunics Ferenc
E-20-0067



