Epiiletenergetikai szamitas

Epiilet:

Megrendeld:

Tervezo:

Datum:

Nyugdijas klub

8800 Nagykanizsa

Zrinyi Miklos utca 40.

Hrsz: 2278/1; 2278/2

Nagykanizsa Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Vajda Csaba

8800 Nagykanizsa, Szent Rokus u. 24.
regisztracios szam: TE-20-50570
info@e-plan.hu

2017.07.22.

Szerkezet tipusok:

01 talajon fekvé (jarolap) terv

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 0.29 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK

Fajlagos tomeg: 684 kg/m2

Fajlagos hotarol6 tomeg: 23 kg/m2

Héatadasi tényezé kivil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350
vasbeton 2 12 1,550
Elastovill E-G 4 F/K 3 04 0,120
Austrotherm AT-N100 4 10 0,037
Isover FLAMEX parafékezé folia 5 0,1 0,200
Baumit Onteriilé Esztrich 6 5 1,400
ragaszto 7 0,3 0,800
jarolap 8 1 1,050
02 talajon fekvé (jarolap) trev

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.29 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.70 W/mK

Fajlagos tomeg: 684 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 23 kg/m2

Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: Om
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Epiiletenergetikai szamitas 2

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
vasbeton 2 12 1,550 - 0,0774 2400 0,84
Elastovill E-G 4 F/K 3 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Austrotherm AT-N100 4 10 0,037 - 2,7030 - 1,46
Isover FLAMEX parafékez6 folia 5 0,1 0,200 - 0,0050 - -
Baumit Onteriilé Esztrich 6 5 1,400 - 0,0357 1950 -
Baumit DuoContact 7 0,3 0,800 - 0,0038 1500 0,88
keramia 8 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
03 pincefodém(jarolap) terv
Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiild)
y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.35 W/n’K
Héatbocsatasi tényezd: 0.35 WK
Fajlagos tomeg: 581 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 23/184 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
tégla boltozat 1 15 0,720 - 0,2083 1700 0,88
homokfeltoltés 2 5 0,580 - 0,0862 1600 0,84
vasbeton 3 5 1,550 - 0,0323 2400 0,84
Elastovill E-G 4 F/K 4 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Austrotherm AT-N100 5 0,037 - 2,1620 - 1,46
Isover FLAMEX parafékezé folia 6 0,1 0,200 - 0,0050 - -
Baumit Onteriilé Esztrich 7 5 1,400 - 0,0357 1950 -
ragaszto 8 0,3 0,800 - 0,0038 1500 0,88
jardlap 9 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
04 pincefodém(parketta) terv
Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiild)
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.34 W/m’K
Hé4tbocsétési tényezé: 0.34 W/m’K
Fajlagos tomeg: 563 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 13/184 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

2017.07.31.
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
tégla boltozat 1 15 0,720 - 0,2083 1700 0,38
homokfeltoltés 2 5 0,580 - 0,0862 1600 0,34
vasbeton 3 5 1,550 - 0,0323 2400 0,34
Elastovill E-G 4 F/K 4 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Austrotherm AT-N100 5 0,037 - 2,1620 - 1,46
Isover FLAMEX parafékez6 folia 6 0,1 0,200 - 0,0050 - -
Baumit Onteriil$ Esztrich 7 1,400 - 0,0357 1950 -
Isofoam IF5 habf6lia 5Smm 8 0,5 0,060 - 0,0833 16 1,42
laminalt parketta 9 1 0,230 - 0,0435 400 2,51
05 Kkiils6 fal(45) tervezett2
Tipusa: kiilsé fal 2
Rétegtervi modosité érték: 0.06 W/m’K i
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.23 W/n’K m
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K po
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. e
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15% D
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.26 W/meK Elggg
Fajlagos tomeg: 854 kg/m’ fm
Fajlagos hétarold tomeg: 202 kg/m’ i
Héatadasi tényez6 kiviil: 24.00 WK~ iu
Ho4tadasi tényez6 belil: 8.00 WK i
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Rétegek beliilrol kifelé
Réteg No d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
mészvakolat 1 2 03810 - 0,0247 1650 0,92
tom.ég.agyagtégla falazat 2 45 0,780 - 0,5769 1730 0,88
mészvakolat 3 2 03810 - 0,0247 1650 0,92
Zart légréteg Szokv. Fiiggoleg. 4 0,5 - - 0,1700 - -
Baumit DuoContact 5 0,3 0,800 - 0,0038 1500 0,88
GRAFIT 150 6 14 0,030 - 4,6670 - 1,46
GRAFIT 150 7 1 0,030 0,420 0,2347 - 1,46
Baumit Univerzalis Alapozo 8 0,01 - - - 1500 -
Baumit Szilikat Vakolat 1,5K 9 0,15 0,700 0,610 0,0013 1440 1,08
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok .
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du
[W/m2K]
diibel Pontszerti h6hid 6 db/m2 0,01 W/K 0,06
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO
2017.07.31.
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Epiiletenergetikai szamitas

06 Kkiils6 fal(54) tervezett2

Tipusa: kiilsé fal m
Rétegtervi modosito érték: 0.06 W/m’K -
Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 0.23 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 1233
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld. i
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15% i
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 026 WK 1@
Fajlagos tomeg: 1010 kg/m’ frm
Fajlagos hétarolo tomeg: 202 kg/m’ i
Héatadasi tényezo kivil: 24.00 W/n’K T
Hé4tadasi tényezé beliil: 8.00 WK &
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Himérsset[C]
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
mészvakolat 1 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92
tom.ég.agyagtégla falazat 2 54 0,780 - 0,6923 1730 0,88
javitott mészvakolat 3 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
Zart légréteg Szokv. Fiiggoleg. 4 0,5 - - 0,1700 - -
Baumit DuoContact 5 0,3 0,800 - 0,0038 1500 0,88
GRAFIT 150 6 14 0,030 - 4,6670 - 1,46
GRAFIT 150 7 1 0,030 0,420 0,2347 - 1,46
Baumit Univerzalis Alapozo 8 0,01 - - - 1500 -
Baumit Szilikat Vakolat 1,5K 9 0,15 0,700 0,610 0,0013 1440 1,08
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo korrekciok .
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke dU
[W/m2K]
diibel Pontszerii héhid 6 db/m2 0,01 W/K 0,06
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO
08 labazat tervezett
Tipusa: talajjal érintkez6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.35 W/mK
Fajlagos tomeg: 848 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 422 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Padlészint magassaga: -0.75m
2017.07.31.
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg
megnevezés

Baumit Labazati Alapvakolat
Baumit Univerzalis Alapozo
Austrotherm XPS TOP 30 10-16 cm
Austrotherm XPS TOP 30 10-16 cm
Baumit DuoContact

Zart légréteg Szokv. Fiiggoleg.
Cementvakolat

kavicsbeton

0NN DN A~ W~

09 padlasfodém tervezett2
Tipusa:

y méret:

Rétegtervi modosito érték:
Rétegtervi hdatbocsatési tényezé: 0.16 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hdéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd hdatbocsatasi tényezé: 0.18 W/m’K
Fajlagos tomeg: 179 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 16/101 kg/m2
Hoéatadasi tényezo kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m’K

padlasfodém
1m
0.0206208 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé
Réteg
megnevezeés

gipszkarton

Masterfol CLASSIC ALU
Rockwool Airrock ND

Zart légréteg Szokv. HO felf.
mészvakolat

nadlemez

deszka

Zart légréteg Szokv. HO felf.
deszka

homokfeltoltés
padlasburkold tégla

O 01N LN Wi —

—_—
—_ O

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok
Megnevezés Tipusa

gerenda Eltérd U értéka feliilet
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d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
2 0,800 0,610 0,0155 1650 0,88
0,01 - - - 1500 -
1 0,036 0,420 0,1956 - 1,40
14 0,036 - 3,8890 - 1,40
0,3 0,800 - 0,0038 1500 0,88
0,5 - - 0,1700 - -
2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
35 1,280 - 0,2734 2200 0,84
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d A K R p c
[ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
125 0,400 - 00313 1250 0,84
0,1 0200 - 0,0050 - -
20 0,035 - 57140 50 0,84
25 - - 0,1400 - -
2 0,810 - 0,0247 1650 0,92
2 0,060 - 0,3333 175 1,47
3 0,230 - 0,1304 400 2,51
15 - - 0,1400 - -
3 0,230 - 0,1304 400 2,51
3 0,580 - 0,0517 1600 0,84
3,5 0,500 - 0,0700 1290 0,88
Mérete Ertéke du
[W/m2K]
0,1 m2/m2 0,35 W/m2K 0,0206
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Epiiletenergetikai szamitas

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Az egyensulyi allapot a diffuizios iddszak alatt nem tud kialakulni (feltoltési id6: 377 nap). Az izotermaval nem rendelkezd
rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

6. (nddlemez)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!
7. (deszka)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

9. (deszka)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
10. (homokfeltsltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma

K R p c

- [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0247 1650 0,92
- 0,2308 1730 0,88
- 0,0247 1650 0,92

ADATOK!
10 belsé fal(34)
Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi héatbocsétési tényezé: 1.89 W/m’K.
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hdéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 1.98 W/m’K
Fajlagos tomeg: 377 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 189/189 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/meK
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A
megnevezés - [ecm] [W/mK]
meészvakolat 1 2 0,810
tom.ég.agyagtégla falazat 2 18 0,780
meészvakolat 3 2 0,810
12 Porotherm+10cm 2
Tipusa: kiilsé fal 2
Rétegtervi modosité érték: 0.06 W/m’K i
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.21 WK m
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K po
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo. e
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15% D
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.24 W/meK Elggg
Fajlagos tomeg: 251 kg/m’ frm
Fajlagos hétarold tomeg: 28 kg/m’ i
Héatadasi tényez6 kiviil: 24.00 WK~ iu
Ho4tadasi tényez6 belil: 8.00 WK i
=
40
0
m
10
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.

megnevezés

Baumit GV 25

POROTHERM 30 Klima Profi
Baumit DuoContact

GRAFIT 150

GRAFIT 150

Baumit Univerzalis Alapozo
Baumit Szilikat Vakolat 1,5K

NN R W=

Rétegtervi hatbocsatasi tényezd korrekciok
Megnevezés Tipusa

diibel Pontszert hohid

d
[em]

1,5

30

0,3

9

1

0,01
0,15

A
[W/mK]
0,750
0,094
0,800
0,030
0,030

0,700

Mérete

6 db/m2

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

ajto tervezett

Tipusa: ajto (kiilso)
Héatbocsétési tényezé: 1.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

kozfal 2

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.02 WK
Héatbocsatasi tényezé: 2.02 W/m’K.
Fajlagos tomeg: 305 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 152 /152 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 8.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
mészvakolat 1
kism. tomor agyagtégla 2
mészvakolat 3

iivegezett ajté tervezett
Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezési arany: 40 %
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolas médja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényez&je nyaron: 0.450
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[em]
L5
15
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A
[W/mK]
0,810
0,720
0,810

7
K R p c
- [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0200 1250 0,88
- 3,1910 746 1,00
- 0,0038 1500 0,88
- 3,0000 - 1,46
0,420 0,2347 - 1,46
- - 1500 -
0,610 0,0013 1440 1,08
Ertéke dU
[W/m2K]
0,01 W/K 0,06
K R p c
- [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0185 1650 0,92
- 0,2083 1700 0,88
- 0,0185 1650 0,92
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Epiiletenergetikai szamitas

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

05 kiils6 fal(45) tervezett2
06 kiils6 fal(54) tervezett2
ablak tervezett

11 kiilsé fal(34) tervezettl
05 kiils6 fal(45) tervezett2
06 kiils6 fal(54) tervezett2
12 Porotherm+10cm 2

ablak tervezett

05 kiils6 fal(45) tervezett2
07 kiils6 fal(18) tervezettl
ablak tervezett

ajto tervezett

iivegezett ajto tervezett

01 talajon fekvd (jardlap) terv
02 talajon fekvd (jardlap) trev
09 padlasfodém tervezett2
09 padlasfodém tervezett2
09 padlasfodém tervezett2
09 padlasfodém tervezett2
09 padlasfodém tervezett2
03 pincefodém(jarolap) terv
03 pincefodém(jarolap) terv
04 pincefodém(parketta) terv
08 labazat tervezett

10 belso6 fal(34)

10 belso6 fal(34)

Hétarolé tomegek:
Megnevezés

05 kiilso fal(45) tervezett2

06 kiilso fal(54) tervezett2

07 kiilso fal(18) tervezettl

11 kiils6 fal(34) tervezettl

12 Porotherm+10cm 2

kozfal 2

01 talajon fekvo (jardlap) terv
02 talajon fekvo (jardlap) trev
09 padlasfodém tervezett2

03 pincefodém(jarolap) terv
04 pincefodém(parketta) terv
08 labazat tervezett

10 belso fal(34)

Osszesen

tajolas

(wllwlwlwRoielele)

zZzzZZ
KR

Hajlasszog 0] U* A
[°] [W/neK] [W/neK] [m?2]
fiiggoleges 0,265 0,265 16,4
fiiggoleges 0,261 0,261 40,7
fiiggoleges 1 1 20,5
fiiggoleges 0,361 0,361 16,7
fiiggoleges 0,265 0,265 14,0
fiiggoleges 0,261 0,261 259
fiiggoleges 0,243 0,243 7,0
fiiggoleges 1 1 12,6
fiiggoleges 0,265 0,265 87,0
fiiggoleges 0,265 0,265 1,7
fiiggoleges 1 1 12,0
fiiggoleges 1,2 1,2 7,6
fiiggoleges 1 1 7,8
- - 70,4
- - 28,4
0,181 0,118 8,6
0,181 0,145 65,8
0,181 0,146  140,6
0,181 0,147 45,1
0,181 0,149 14,2
0,349 0,15 16,6
0,349 0,17 10,1
0,335 0,149 88,3
- - 14,6
1,98 -1,58 29,0
1,98 0,88 25,4
A my M
[m2]  [kg/m?] [t]
1174 202 23,71
66,6 202 13,46
1,7 202 0,35
16,7 21 0,35
7,0 28 0,20
448.,0 152 68,10
70,4 23 1,62
28,4 23 0,65
2743 16 4,39
26,7 23 0,61
88,3 13 1,15
14,6 422 6,14
54,5 189 10,29
- - 131,02
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W
[W/mK]

L
[m]

AU*+LY
[W/K]
4,3
10,6
20,5
6,0
3,7
6,8
1,7
12,6
23,1
0,5
12,0
9,2
7,8
15,0
6,3
1,0
9,5
20,5
6,6
2,1
2,5
1,7
13,2
7,6
-46,0
22.4

Aj
[m?]
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my: 488 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 827.2m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 1005.8 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.822 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig (3075 +0) * 0,75 = 2306 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)

JAU + 2 181.4 W/K

q=[FAU+3W-(Qq *+ Qsig)/72]/V = (181,4 -2306/ 72)/ 1005,75

q: 0.148 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)

0.399 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

qmax:
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Amax,opt 0.301 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Lakoépiilet

An 274.8 m’ (Futott alaptertilet)

n: 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.90 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qe Qsig: (0,83 +0) *0,75=0,62 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 5.00 W/m® (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyiln: 0.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

duMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Agmve 185.70 m’ (Csokkentett hasznalati melegviz igény teriilet)
Nyysrt 9.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Qsdnyar: 1,7 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp = ZANay: 1374 W (Belso honyereségek osszege)

Qp.e = ZANGHE: 1031 W (Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)

2E i1 0 = 2ANEyiLn' 0 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumyv = ZANdHMV: 5459 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd héenergia igénye)
Vi =2Vn: 502.9 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 1*Z 77 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati id6ben)

Ving= 2V, (1-Zy 7/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ VL(1-n) + Vipp: 502.9 m’/h (Légmennyiség atéli egyenstlyi hom. kiillonbséghez.)
Viyar = 2V 9051.8 m’/h (Leveg6 térfogataram nyéron)
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Epiiletenergetikai szamitas 10

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qg + Qpe) / GAU + W+ 0,35V,g) +2
At, = (623+1030,54) /(181,4+ 0,35 * 502,875) +2=6.6 °C

t: 20.5 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 74912 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 4571 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 74,912 *(1005,75 * 0,148 + 0,35 * 502,9) * 0,9 - 0 * 4,571 - 4,571 * 1030,54 = 17,19 MWh/a
qF 62.56 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) /EAU+2W+0,3 5Vnyér)

Atbnyér =(1699+ 1374,05)/ (181,4 + 0,35 *9051,75)= 0.9 °C
Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer
Az épiilet hoellatasat kondenzacids gazkazan biztositja.

Ay 274.8 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 62.56 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren belill elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qus: 0.00

Ce 1.01 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

div: 0.50 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
df 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, vizhdmérséklet 70/55

dfy: 2.10 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépcesé 15 K

Ers, 0.73 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/n’a

Ep= (9t qpn + qgy T 992 (Ceogep + (Bps, + Epr + g ey
Ep=(62,56+33+2,1+0)*1,01+(0,73+0+0,5)*2,5=71.71 kWh/mza

EF sus (qf+ dth + Aty + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Ep g = (62,56 +3,3 + 2,1 +0)* 0+ (0,73 + 0+ 0,5) * 0,1 = 0.12 kWh/m’a
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Melegviz-termel6 rendszer

Az épiilet hoellatasat kondenzacids gazkazan biztositja.
AN 274.8 m’ (arendszer alaptertilete)

duMV: 19.86 kWh/nta (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

CHMV: 1.00 (foldgaz)

€qus: 0.00

Ce 1.13 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.18 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacioval

dHMV v' 15.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.52 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a futott térben, indirekt fiitésti tarold
dHMV.¢ 11.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmy = damv(l + vy, /100 + gy ¢/ 100)2(Geaepvy) + (Bc + Eey

Egapy = 19,86 * (1+ 0,15 +0,11) * 1,13 + (0,52 + 0,18) * 2,5 = 30.03 kWh/m?a
Enmv sus = damv(l + divy v/ 100+ deny ¢ 100)2(Gelepmy sus) + (Bc + Eidey sus
Eppvy sus = 19,86 * (1+ 0,15 +0,11) * 0+ (0,52 + 0,18) * 0,1 = 0.07 kWh/m’a
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Ep+ By + Byjy + By p+ Epg + B, = 71,71 +30,03 + 0+ 0+ 0+ 0

Ep: 101.74 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)
Epmax: 125.67 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.

Eppef 100.00 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus EHMV sus T EVil sus T ELT sus Eh{i sus Enyer sus
Ege=8,39+0,12+ 0,07 +0+ 0+ 0+ 0=8.58 kWh/m?a

MER=E/E,=8,58/101,74 = 8.4 % (Megijul6 részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eptim eco? Econ H F
[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 0,53 2,50 1,33 365 0,19 - 0,5 MWh

foldgaz 26,63 1,00 26,63 203 5,41 36000 kJ/m3 2663,5 m3

Osszesen 27,96 5,60

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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