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AT-N100

Miszaki jellemsk

Termékosztaly : EPS 100

Mértékegyseg Szabvany  szerin
osztaly vagy fokozat
Nyomofesziltség 10 %-0kPa > 100 CS(10)100
0sszenyomodasnal
Hajlitészilardsag kPa > 150 BS150
Hovezetési ténydz(kdzolt érték) W/(m-K) 0,037
Hovezetési tenydr(tervezesi ertek) W/(m- K) 0,038
Péaradiffuzios ellenalldsi szam - 30-70 -
Paradiffuzios tényer mg/(Pa-h-m) | 0,024 — 0,010 -
Méretallanddésag normal kliman % +0,5 DS(N)5
Alakvaltozas adott nyomason |&% <5 DLT(1)5
homérsékleten
Tiizvédelmi osztaly - E
2 vastagsag mm 2 T2
@ |hosszUsag % vagy 10,6 % vagy L3
je! mm +3 mm
& |szélesség % vagy +0,6 % vagy w3
% mm +3 mm
@ |derékszogség mm/1000 mm |+ 5 S5
2 |siklapUsag mm +5 P5

Szabvanyos termékjeloles:
EPS — EN 13163 -T2 — L3 — W3 — S5 P5 — BS150 10100 - DS(N)5 — DLT(1)5

Tablameéret: 1000 x 500 mm, 1000 x 2000 mm, 1000 x 2000 mm
Vastagsag: 10 mm-6l

Elképzés: egyenes, igény esetén léfEsvagy csap-hornyos élképzéssel
Szinjelzés 1 sarga sav
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Az AUSTROTHERM expandalt polisztirolhab dszigeteb anyagok idtalldé mindségben teszik
lehetivé az éplletek hatékonydrigetelését. Alkalmazasaval tartds épuletszerkkegtkomfortos,
gazdasagosan itkbdtethed, esztétikus épuleteket kapunk, és kdltséghatékoaljkalmazhatok az
alacsony energiaigéfly a kozel nulla energiafelhasznalast vagy passzakmil is. Az
AUSTROTHERM anyagok 6koldgiailag is kedvémegoldast adnak.

Az AUSTROTHERM AT-N100 terhelhed polisztirol keményhab. Az MSZ 7573 szabvanyban
megadott alkalmazésokat az alabbi tablazat tariema

Fal Kiilss oldali hsszigetelés Talajjal érintkéz 7
éplletszerkezetekben. Vizszigetelés?,
védetten, normal terhellistg.

Fodém, |Kulso6 oldali hdszigetelés Felfelé 6 fodémen, bels térben
padlo esztrich, aljzatbeton alatt, normg
terhelhebség “
Bels oldali hoszigetelés Talajon fekv padléban, lefele 6 |

fodémen, esztrich, aljzatbeton alaZ=77
Normal terhelhéiség. =

Laposted | Kilso oldali hszigetelés Egyenes rétegrénd egyhéju, nem
jarhaté melegtében, extenzi
zoldtetben.

Szabalyozas:

MSZ EN 13163 Hészigeteb termékek éplletekhez. Gyari készitégpandalt polisztirol (EPS-)
termékek. Miszaki ebiras

MSZ 7573 Hoészigeted termékek épiletekhez. Gyari készitégpandalt polisztirol (EPS-)
termékek. Alkalmazési éirasok

MSZ EN 13172 Hoészigeteb termékek. A megfelékeg ertekelése

AUSTROTHERM Kit.
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