BURKOLASI TERMEKCSALAD / Asvinyi Nanotech Vizszigetel§ Termékek Burkolatok ald

Nanodefense® Eco

Tanisitott szerves-asvanyi eredetii, vizes alapi oko-kompatibilis vizszigetelé anyag
nyirkos, paras helyiségek nedvszivé feliileteihez. Idedlis a GreenBuildingnél. Igen alacsony
illékony szerves vegyiilet kibocsatasu egykomponensii termék. Kornyezetbarat és dvja a
felhasznalok egészségét.
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Az Nanodefense® Eco teljes vizszigeteld képességet biztosit pozitiv viznyomdsnal, garantélva a nedvszivé vagy a
nedvességre érzékeny aljzatok védelmét allanddan nedves és pardval telitett kdrnyezetekben is.
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GREENBUILDING RATING® ATERMEK ELONYEI

Nanodefense® Eco +  Alkalmas kerdmia csempék, greslapok, terméskdvek dsvanyi bazisu
- Kategoria: Szerves dsvanyi ragasztéval torténd késdbbi burkoldsdhoz

- 0sztdly: Nanotech vizszigeteld anyagok burkolatok ald . N

- Rating: Eco’5 + Magas rugalmassdg és vegyi stabilitds

- Barmilyen aljzatra kdnnyen felvihetd glettvassal vagy hengerrel
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Természetes

dsvanyi anyag Nagyon alacsony
tartalom VOCkibocsitds

52%

Nincs kérnyezet-
Olddszermentes | védelmi kockdzati
osztdly

Nem mérgez6 és
nem veszélyes

AZ SGSTANUSITO INTEZET ALTAL IGAZOLT MERESI RENDSZER

KORNYEZETVEDELMI MEGJEGYZES

- A régidban talélhatd dsvanyokbdl késziil, igy a szallités alacsony iiveghdzhatd-
sti gazkibocsatassal jar

- Viizes bézisu, ezért a tarolds és szallitds sordn csokkenti a kdrnyezetre veszé-
lyes- és azt szennyez6 terhelések kockazatét

- Biztonsagosabb épitési teriileti hasznalatot garantdl

ALKALMAZASI TERULETEK

Felhasznalhaté

Sima, tmdr és nedvszivé burkolataljzatok vizszigetelése a kerdmialapok ragasztéval vald lerakdsa el6tt.
Kompatibilis ragasztok:

- asvanyi alap ragasztok és SAS technoldgidjd dsvanyi alapd ragasztok

- egy- és kétkomponensii szerves dsvanyi ragasztok

- kétkomponensi, epoxid és poliuretan reagenst tartalmazé, cementalap( ragasztok vizes diszperziéban

Beltérben. Betonpadldk, tomér és sima cementesztrichek, elére gyartott vagy helyben 6nt6tt betonok, gipsz, gipszkarton, gipsz-tégla panelek, cementalapi vakolatok és simitdk,
valamint cementes mészhabarcs.

Ne hasznaljuk
Kiiltérben, nedves vagy dtnedvesedésre hajlamos aljzatokon, dllanddan vizes helyiségekben, medencékben, tartalyokban, vizgydjtokben.

HASZNALATI UTMUTATO

A hordozérétegek elokészitése

A hordozorétegeknek tomornek, simanak és nedvszivonak kell lenniiik, meg kell ket tisztitani a portdl, olajoktol és zsiroktdl, dtnedvesedéstdl és omladozd, nem megfeleléen
stabil részektdl menteseknek kel lenniiik. A lakkokat és festékeket teljesen el kell tavolitani. A hordozéréteg stabil, nem deformalddo és repedésmentes kell, hogy legyen. A gipsz
alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérével mérve. Ugyeljiink arra, hogy
ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakdsara, mint a keramialapok.
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HASZNALATI UTMUTATO
Elokészités
A Nanodefense® Eco haszndlatra kész, nem kell eldkésziteni. Haszndlat el6tt mindazondltal ajanlatos dsszekeverni a terméket a csomagoldson beliil, hogy egységes legyen a
keverék dllaga. A fel nem hasznélt vizszigeteld terméket meg lehet 6rizni a kivetkezd hasznalatig, a lezérashoz hasznélja az eredeti fedelet.

Bedolgozas

Vigyiink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehet6leg szintetikus rovidszalas henger, acél glettvas vagy festGecset haszndlatéval. Henger vagy festSecset hasznélaténdl az els6
Eco jol athatd kék szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem szétt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzétartozé kiegészitdkkel kell sszekdtni, kozvetleniil a Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

Tisztitas
A Nanodefense® Eco a végsd kikeményedés eldtt vizzel lemoshatd a szerszamokrél és egyéb feliiletekrdl, a kikeményedés utén olddszerekkel tavolithatd el.

EGYEB UTMUTATASOK

Akiilondsen nedvszivé aljzatokra vigyiink fel egy réteg alapozast a Nanodefense® Eco vizzel vald higitasaval, a hordozoréteg nedvszivasatdl fiiggden (max. 5%). Ezutdn teritsiik le
amasodik, nem higitott réteget acél glettvassal vagy hengerrel a feliilet vizhatlansdganak biztositasara.
Sziikség esetén behelyezhetiink egy Aquastop AR1 ltigalld iivegszal merevitd hal6t is, amelyre Ujabb Nanodefense® Eco réteget visziink fel.

Anedves helyiségek, konyhdk, fiirddszobdk, zuhanykabinok, szaundk tandsitott vizszigetelése a kerdmia, gres-, mdrvdny- és terméskdlapok lerakdsa eldtt szerves dsvdnyi, 6ko-kompa-
tibilis, vizes bdzist, egykomponenst, haszndlatra kész vizszigeteld termékkel torténik, GreenBuilding Rating® Eco 5, tipusa Nanodefense® Eco, gydrtja a Kerakoll Spa, a felvitele hengerrel
vagy acél glettvassal torténik 1,5 kg/m’ anyagigénnyel.

A KERAKOLL MINOSEGI SZABVANYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés aztirkék massza
fajsuly = 1,44 kg/dm?
Vegyi jelleg vizes kopolimer-diszperzié
Térolds = 12 hénap az eredeti csomagoldsban
Figyelmeztetések a fagy drt az anyagnak, keriilje a kozvetlen napfényt és a tilzott hdmérsékletet
(somagolds 5,15 és 25 kg-os vodrok
Viszkozitas = 1100000 mPa - s, forgorész 93 RPM 0,5 Brookfield médszer
Alkalmazasi hémérséklet +5 °C-tol +35 °C-ig
Higitd az alapozd réteghez =5%
Minimalis rétegvastagsag felhordasi rétegenként =1mm
Minimalis rétegvastagsdg széradds utan felhorddsi rétegenként =500 pm
Vdrakozasiidd az 1. és a 2. réteg kozott =16ra
Burkolds el6tti vérakozési id6:
- minimum >206ra
- maximum <486ra
Anyagsziikséglet =1,5kg/m?
123 °Ch kleten, 50% relativ p lomnal és szellozés nélkil.
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TELJESITMENY

BELSG LEVEGO MINGSEG (IAQ) VOC - ILLEKONY SZERVES VEGYULET KIBOCSATAS
Megfeleldség EC 1 plus GEV-Emicode GEV dltal tandsitott 2134/11.01.02
HIGH-TECH
Vizdllésdgot >3 bar DIN 1048
Péradteresztd képesség () 28 nap elteltével > 20000 Giordano Intézet tanisitvényanak szama: 173379
Nedvszivds 28 nap utdn <5% UNI 8202/22
Tapadés betonra 28 nap elteltével > 1 N/mm? EN 1542
Hizészilardség 28 nap elteltével:
- (1 osztélyd ragasztok =0,5N/mm? EN 1348
- (2 osztalyd ragasztok = TN/mm? EN1348
Szakadast okozo megnylds 7 nap elteltével >90% DIN 53 504
Repedés dthidald képesség >1,5mm ASTM C1305
Hétiréképesség -40 °C és +90 °C kozott
Megfeleldség (STB 13/12-1142
Adatfelvétel 23 °C hémérsékleten, 50% relativ pdratartalomndl és szellizés nélkil. Az épitési terilet specifikus korilményeitdl fiiggden vdltozhatnak.

FIGYELMEZTETESEK

- Szakemberek szamara késziilt termék

- tartsuk be az esetleges jogszabalyokat és helyi rendelkezéseket

- a Nanodefense® Eco terméket ne alkalmazzuk kiiltéri vizszigetel6ként

- +5°Cés +35 °Chémérséklet kozott dolgozzunk

- a Nanodefense® Eco vizes diszperzids termék, ezért a taroldsi és széllitasi hdmérséklete nem lehet +5°C-ndl alacsonyabb
- az (jabb réteget akkor teritsiik le, ha az eldz6 mdr teljesen megszdradt

- sziikség esetén kérje el a biztonsagi adatlapot

- ajelen leirdsban nem szerepld kérdés esetén vegyiik fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel - globalservice@kerakoll.com
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Az Eco és Bio osztalyozasi adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen informéciok 2013 februarjaban lettek frissitve (hiv. GBR Adatjelentés — 03.13); megjeqyzés: a KERAKOLL SpA a jovdben kiegészitheti és/vagy médosithatja azokat; az esetleges frissitéseket a www.kerakoll.com

honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a kozvetleniil a sajat honlapjan megjelend informaciok valddisagaért, aktualitésaért és frissitéséért felel. A miszaki adatlap a legjobb miiszaki és alkalmazasi ismereteink alapjan késziilt. Mivel nincs kdzvetlen befolydsunk az épitési terilet koriilmé-

nyeire és a munkdk kivitelezésére, ezek csak ltalanos ird i képviselnek, és semmilyen ko éget nem jelentenek Tarsaséd zamara. Ezért eldzetes proba végzést javasolunk annak ellendrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazashoz.
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KERAKOLL S.p.a.

Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +390536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com



