Miszaki Lap

Baumit StarTex
(Baumit Textilglasgitter)

A termék:
Osszetétel:

Felhasznalas:

Miszaki adatok:

Anyagszukseéglet:

Veszélyességi
besorolas:

Tarolas:

Min 6séqi
garancia:

Kiszerelés:

Altalanos
tudnivalok:

Lagallé StarTex, Baumit H8szigetel6 Rendszerekhez.
Uvegszalak, sztirol-butadien bevonattal.

Hészigeteld rendszerek és alapvakolatok esetén a ragaszté tapaszokba valé
agyazashoz, kéregerdsitésként.

R&acsosztéas: kb. 4 x 4 mm
Fellleti tomeg: nagyobb, mint 145 g/m2
Szakitoszilardsag: nagyobb, mint 2000 N/50 mm

1,1 m? StarTex 1 m? feluletre.

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eur6pa Tanacsi
hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi
besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap
letdltheté a www.baumit.hu honlaprdl, vagy a gyartétol igényelhetd.

Szaraz helyen, allitva.

Sajéat és kilsé ellenbrzés.

50 m*-es tekercsek foliazva
(szélesség: 1 m, hossz: 50 m)

A termék beépitésével kapcsolatban lasd a hészigetelé rendszerekre
vonatkoz6 Baumit Tervezési Segédletben és Baumit tervezéi Kézikdnyvben
foglaltakat.

A szobeli és irasbeli alkalmazastechnikai el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek
és a felhasznal6knak adunk segitségil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt és adasvételi
szerz6désh6l addédd mellék-kotelezettséget. Nem mentesitik a vev6t termékeink tervezett felhasznalasi célra valé
alkalmassaganak sajat felelésségre torténé ellenérzése aldl.
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