EJOT®H4 eco

Univerzalis, acél feszitd-, mlanyag beltbelemes dibel

optimalizalt feszit6zonaval

Zaroréteg

Bedgyazott livegszdvet

Vakolatréteg| Szigetel6anyag

Falszerkezet Ragasztd

EJOT

Homlokzati hészigetel6 lapok rogzitése
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Minden falazat-tipusra engedélyezett (A, B, C, D, E)
Massziv, acél feszitéelem (torhetetlen)

Csokkentett héhidhatas a mlanyag bettéelemnek
kdszdnhet&en

Univerzalis feszitézdna az optimalis tartasért kritikus
falazatokban is

Optimalizalt tanyérbesimulas a hdszigeteld lapok
felUletébe

Kombinalhatd az EJOT kiegészit6 tanyérokkal

Révid rogzitési mélység a gyors és gazdasagos
furatkészitésért

Nagy terhelhetéség a maximalis rogzitési biztonsagért
Gazdasagos dubelfelnasznalas

Elészerelt feszité- és beltéelem a gyors beépitésért
(a feszitd- és beltdelem gyarilag kerdl
a dubelhtvelybe)

Kornyezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD)

EJOT A mindség osszekot®



EJOT®H4 eco

Univerzalis, acél feszitd-, mldanyag beltdelemes dubel
optimalizalt feszit6ézonaval

Homlokzati hészigetel6 lapok rogzitése

Miiszaki adatok Kiegészitok

Dilbelatmérd 8 mm Az EJQT H4 eco terrpe’kcsopqr‘tqél a kévetkez,o’,
e tartozékprogrammal allunk az Ondk rendelkezésére:

Tanyératmeérd 60 mm

Furatmelyseg h: = 35 mm (75 mm) EJOT VT 90 és SBL 140 plus tipusijel(i kiegészité tanyérok

Raégzitési mélység her = 25 mm (65 mm)

Pontszer( héhidveszteségi tényezd (x) 0,002 W/K

Felhasznélasi kategdridk (ETA) A B,CD,E

Eurdpai Miszaki Ertékelés ETA-11/0192

A zardjelben lévé méretek kdnnyl-adalékanyagos betonban és porusbetonban térténd
alkalmazasra vonatkoznak. (D, E felhasznalasi kategdria)

Jellemzéb terhelési értékek

A Normal beton C 12/15 az EN 206-1 szerint 0,5 kN
A Normal beton C 20/25 — C 50/60 az EN 206-1 szerint 0,75 kN
B Tomor tégla (Mz) a DIN 105 szerint 0,75 kN
B Mészhomok témdr falazdelem (KS) a DIN EN 106 szerint 0,75 kN
C Ureges tégla falazéelem (Hlz) a DIN 105 szerint 0,5 kN

Tests(irtiség = 0,9 kg/dm®
C Mészhomok Ureges falazoelem (KSL) a DIN EN 106 szerint 0,75 kN
D Koénnyl-adalékanyagos beton (LAC) 1,2 kN
E Pdrusbeton P2 - P7 0,5 kN

A megengedett terheléseknél a mindenkori nemzeti biztonsagi tényezét kell figyelembe venni.
Kérjik a mdszaki értékelésben megadott értékek betartasat!

Mérettablazat

Felhaszndlasi kategdria  Felhasznalasi kategdéria ~ Megnevezés és méret Cikkszam Csomagolési egység Raklapos mennyiség
_AC ~ D-E (mm) (db/doboz) (db/raklap)
Szigetel6anyag Szigetel6anyag

vastagsaga (mm) vastagsaga (mm)

Nyers fal”  Vakolt fal?  Nyers fal”  Vakolt fal?
100 80 - = EJOT H4 eco 135 8748 135 460 100 3.000
120 100 80 - EJOT H4 eco 155 8748 155 460 100 3.000
140 120 100 80 EJOT H4 eco 175 8748 175 460 100 3.000
160 140 120 100 EJOT H4 eco 195 8748 195 460 100 3.000
180 160 140 120 EJOT H4 eco 215 8748 215 460 100 3.000
200 180 160 140 EJOT H4 eco 235 8748 235 460 100 2.000
220 200 180 160 EJOT H4 eco 255 8748 255 460 100 2.000
240 220 200 180 EJOT H4 eco 275 8748 275 460 100 2.000
260 240 220 200 EJOT H4 eco 295 8748 295 460 100 2.000

10 mm ragasztdvastagsaggal szamolva
210 mm ragasztdvastagsaggal és 20 mm vakolatvastagsaggal szamolva
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