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BIZTONSAGI ADATLAP

1. Szakasz: Az anyag vagy készitmény azonositasa

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2
1.3

1.4

Az anyag vagy készitmény azonositasa:

Kereskedelmi tipusnév:

Siplast Primer Speed Agent SBS

Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznélésa, illetve ellenjavallt

felhasznalasa:

A termék beton feliiletek, régi tetdszigetelések, feltjitott és 1) acél vagy galvanizalt
lemezek minden féle bitumenes vizszigeteld lemez kellGsitésére valamint kenhetd
vizszigeteld termékek alapozasara, illetve fafeliiletek impregnéldsara hasznalhato.
Nem hasznalhat6 az 1.2.1 pontban nem emlitett alkalmazasokra.

A biztonsagi adatlap szallitdjanak adatai:

Forgalmazo:

Szallito:

Stirgdsségi telefonszam:

-

—
e —
e —
o —
—
—-

Icopal Kft.

H-8900 Zalaegerszeg, Zrinyi ut 6.

8901 Pf.: 274

Tel: (36) 92 550 351 (hétkdznap 8-16 o6ra kozott).
Fax: (36) 92 550 350

e-mail: info.hu@icopal.com

Icopal s.a.

PL-98-220 Zdunska Wola,

ul. Laska 167/197, Lengyelorszag.
Tel./Fax: (48) 43 823 41 11
e-mail: jacek.paluch@icopal.com
http://www.icopal.pl

Tel: (36) 92 550363, (36) 30 3007744 (H.-P.: 8-16h)
Az Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato
Szolgalat (ETTSZ)

H-1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
DIJMENTESEN HIVHATO ZOLD SZAM

(36) 8020 11 99
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2. Szakasz: A veszély meghatarozasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozésa:
Osztalyozas az 1999/45/EK direktiva szerint: nincs osztalyozva.
Osztalyozas az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

Veszély és osztaly Fliif;?;ifto Veszély tipusa

Flam. Liq. 2 H225 Tlizveszélyes folyadék és gbz.

Acute tox. 4 H332 Belélegezve artalmas.

Acute tox. 4 H312 Borrel érintkezve artalmas.

Skin Irrit. 2 H315 Borirritalo hatasu.

Eye Irrit. 2 H319 Stulyos szemirritaciot okoz.

STOT SE 3 H335 Légti irritaciot okozhat.

STOT RE 2 H373 Is’mét!c'idc'i'vagy hosszabb expozicio esetén
karosithatja a szerveket.

Fizikai-kémiai veszélyek: Gyulékony folyadék, gézei nehezebbek a levegdnél, a fold felszine
folott dusulnak, szikra hatasara fellobbanhatnak. A termék gézei levegdvel robband elegyet
képezhetnek.

Egészségligyi veszélyek: A termék artalmas a 1égzdszervekre, sulyos veszElyt jelenthet az
egészségre hosszu expozicid esetén. Karos a borre keriilve. Bor-, szem- és 1égzdszervi
irritaciot okozhat.

Kornyezeti veszélyek: Adatok nem allnak rendelkezésre.

2.2 Cimkézési elemek: cimkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

GHS02 GHSO07 GHSO08

Cimke széban: VESZELY
Veszélyes alkotoelemek: Xilol, Etilbenzol.
Figyelmeztetd mondatok:

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.

H312 Borrel érintkezve artalmas.

H315 Borirritalo hatésu.

H319 Stlyos szemirritaciot okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H335 Léguti irritdciot okozhat.

H373 Ismétlddo vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.

Ovintézkedésre vonatkozd mondatok:

P210 Hoéto1/szikratol/nyilt langtol forrd feliiletektdl tdvol tartando. Tilos a dohdnyzas.
P260 A kod/g6zok/permet belélegzése tilos.

P264 A hasznalatot kovetden a kezeket alaposan meg kell mosni

P280 Védokesztyli/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezd.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

23 Egyéb veszélyek: Adatok nem allnak rendelkezésre.
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3. Szakasz: Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozoé adatok

3.1  Anyagok: nem alkalmazhato.
32 Keverékek: A termék szerves molekulak és oldoszerek keveréke.

. - Osztalyozas a -
Anyag neve Azonositasa 1 27(23/32(;[8%};(])52121sszerint 67/548/EEC Konc(c(e)z;ramo
szerint
Flam. Liq.3: H 226
Acute Tox.4: H332;
CAS: 1330-20-7 Acute Tox.4: H312; R10;
Xilol* EC (EINECS): 215-535-7 Skin Irrit.2: H315; Xn: R20/21- <60
Index sz.: 601-022-00-9 Eye Irrit.2: H319; 48/ 20-65; -
Reg. sz.: 01-2119555267-33 STOT SE3: H 335 Xi: R36/37/38;
STOT RE2: H373
Asp. Tox. 1: H304;
Index szam: 601-023-00-4
. EC szam: 202-849-4 Flam. Liq.2: H 225 F:R11;
Etilbenzol | ¢ A§ szam: 100-41-4 Acute Toxd: 1332 | Xn: R0, <12
Reg.sz.: 01- 2119489370-35
Flam. Liq.2: H 225 F-R11
CAS: 108-88-3 Asp. Tox. 1: H304; Xn'R48/20—65'
Toluol EC (EINECS): 203-625-9 Skin Irrit.2: H315; Re[.)r Cat. 3: ’ <12
Index szam: 601-021-00-3 STOT SE3: H 336 R63 T ’
Reg. sz: 01-2119471310-51 STOT RE2: H373 Xi: R38:R67
Repr. 2: H361d ) ’
Bitumen ECASZ;?mzéz()?zggé_ 4 nincs osztalyozva Elsr;c:;lyozva 40-<50

* jelolések jelentései a Biztonsagi adatlap 16. szakaszban talalhatok.

4. Szakasz: Elsésegélynyujtas

4.1 Els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése:

4.1.1.

Belégzés: Helyezze at az érintett személyt a szennyezett teriiletbdl a friss levegore.

Biztositsa szamara a kényelmet és a nyugalmat (biztositson szamara termo6foliat vagy
takarot). Légzeési nehézségek esetén, alkalmazzon mesterséges 1égzést. Ha leall a
légzés, 1élegeztesse Ujra szajbol szajba. Forduljon orvoshoz.

4.1.2.

Bor: Azonnal tavolitsuk el a személy szennyezett ruhdjat. Az érintett teriiletet torolje

le egy nedves ruhaval, tavolitsa el a maradék anyagot kozmetikai vazelinnel,
kozmetikai olajjal vagy étolajjal, majd a szennyezett helyet mossa le szappannal és
kezelje bérvédd krémmel.

Szem: Ne dorzsolje a szemét kézzel. Vegye ki a kontaktlencsét. A szemet azonnal

mossuk ki bd vizzel 15 percig. Munkasok, akik kdzvetleniil az anyaggal dolgoznak, a
szem Oblitésére rendelkezésiikre kellene lennie egy kiilon mosdonak. Forduljon
orvoshoz, és ha szilikséges, forduljon szemészhez.

Lenyelés: Ellendrizze, hogy a légutak szabadok. Erintettet helyezze stabil

oldalfekvésbe. Ne adjon neki tejet, zsirt vagy alkoholt. 200 ml folyékony paraffint
adhat a sériiltnek. Nem szabad hanytatni. Forduljon orvoshoz.
4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatdsok: Adatok nem allnak
rendelkezésre.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: Adatok nem allnak
rendelkezésre.
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5. Szakasz: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Alkalmas oltéanyagok: Széndioxid, homok, habbal vagy porral olto.
Alkalmatlan oltdanyagok: Er6s vizsugar

5.2 Azanyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo6 kiilonleges veszélyek:Forr6 termék
hozzaragadhat a borre vagy a ruhazatra. Ha a forré anyag érintkezik a vizzel, hab
keletkezhet vagy kifroccsenés lehetséges. Tiiz esetén olyan gazok és gézok
keletkezhetnek, melyek nehezebbek a levegdnél és felhalmozodhatnak az iiregekben
¢s a foldhoz kozeli teriileteken. A gytjtéforrastdl tavolabb tiiz vagy robbanasveszély
keletkezhet.
Ho bontéssal keletkezd veszélyes anyagok: az égéstermék széndioxidbdl €s bitumen
maradékbol all. A bitumen 6sszetételétdl fliggden kis mennyiségben keletkezhetnek
kén oxidok, nitrogén oxidok, nitrogén oxidok és fém oxidok.

5.3  Tlzoltoknak szol6 javaslat: Lako teriileten torténd tiiz esetén, tajékoztatni kell a
lakossagot, a vesz€lyzonatol tavol kell tartani az oltasban és a mentésben nem
kozremikodoket. Fel kell hivni a tlizoltdésagot, a mentdket €s a renddrséget. A
tlizoltasban csak megfeleld 6ltozékben €s eszkdzokkel ellatott, kiképzett személyek
vehetnek részt.

Kis tiiz esetén: hasznaljon poroltot vagy széndioxid oltot.
Nagy tiiz esetén: hasznaljon haboltdt vagy vizpermetet.

54  Kiilonleges modszerek: A tlizoltasban résztvevd személyzet részére ajanlott
1égz0késziilék haszndlata. Tliz hataséra kitett zart edényeket vizsugarral kell hiiteni.
Az oltasban hasznalt anyagokat ne engedjiik a vizbazisokba és a csatorndba jutni.

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1  Személyi 6vintézkedések, egyéni védBeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok:

6.1.1 Személyi védelem:
El kell zarni minden gyujtoforrast, a teriiletet jol kell szelldztetni. Zarja le a
szennyezett teriiletet. Kertilje el a kiomlott anyag kozvetlen érintkezését borrel és
szemmel. Melldze a g6zok belégzését. Tartsa be a 8. szakaszban eldirt védo
intézkedéseket.

6.1.2 A mentésben részvevoknek: lehetdleg, meg kell sziintetni az expozicio forrasat. A
feladat ellatasara hasznalja a 8. szakaszban leirt véddeszkozoket.

6.2  Kornyezetvédelmi dvintézkedések:
Ne enged;jiik a terméket vizfolydsokban €s a csatornaba jutni. Ha a termék a
csatornaba kertil, a helyi vizmiiveket, ha szennyezddés keriil vizfolyasba vagy toba, az
illetékes kornyezetvédelmi hatdsagokat azonnal értesitsiik.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei €s anyagai:
Ha lehetséges, kiiszobdlje ki a termék szivargasat. Nagy mennyiségili kiszivargas
esetén lokalizaljuk a kiomlott anyagot és szivattyuzzuk ki az érintett feliiletrdl, itassuk
at a maradékot nem éghetd anyaggal, mint pl. homokkal, folddel, kovafolddel,
vermikulittal stb. és taroljuk megfeleld tartadlyban a hulladékkezelés szabalyok
betartasa mellett (v0. a 13. szakaszt). A kdrmentesités utan a szennyezett teriiletet
detergenssel és vizzel mossuk.



Siplast Primer Speed Agent SBS kell6sité 5/12
453/2010/EU rendelet alapjan Verzi6 1.5 (2016. 01)

7. Szakasz: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre irdnyul6 ovintézkedések:
A termék gozei nehezebbek a levegonél, ezért kozvetleniil a padlo felett terjedhetnek.
Levegdvel keveredve a gdzok berobbanhatnak.
Meg kell akadalyozni, hogy a g6zok koncentracioja elérje a robbanasi, illetve a
foglalkozasi expozicios hatarértéket.
A tarolasi és felhasznalasi helyeken tilos étkezni, inni €s dohanyozni.
Személyes védo eszkozoket a 8. szakaszban soroljuk.
Miszaki feltételek:
A terméket csak ott szabad hasznalni, ahol csupasz aramkébelek és egyéb, szikraképzd
forrasok ki vannak iktatva.
Az elektromos berendezéseket védeni kell a megfeleld szabvanyok és utasitasok
alapjan.
A termék elektrosztatikusan is feltoltédhet, hasznaljon foldelést, ha egyik tartalybol
egy masikba helyezi 4t a terméket.
Kezelési tanacsok:
A kezeld személyzetet a termék kémiai €s fizikai tulajdonsagait ismertetd oktatasban
kell részesiteni. Hasznalat soran a termék szallitdsara hasznalt edényt szorosan vissza
kell zarni. Tartsa tavol a héforrasoktol, szikraktol és nyiltlangtol. Csak szikra biztos
eszkozoket lehet hasznalni.
A fenti 6vintézkedések a megliresedett edényzet tarolasara is érvényesek.
Tilos nyomast alkalmazni a termék edényének kiiiritésére: az edény nem nyomas
biztos. A terméket csak sajat edényben szabad tarolni.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei:
Tarolja eredeti, Iégmentesen lezart és jol felcimkézett tartdlyokban. Tartsa be a cimke
utasitasait. Ne dohanyozzon! Tartsa tavol az illetéktelenektol.
Tarolas széraz, jol szelldzhetd helyen torténhet, tdvol a hd- és szikraforrasoktol, és a
kozvetlen napsiitéstol. Tarolasi hdmérseklet: 15 és 25°C kozott.
Megnyitott edényeket vissza kell zarni, és allitva kell tarolni a szivargas
megakadalyozasa érdekében.
Elkiilonitetten kell tarolni az oxidaldszerektdl €s az erdsen alkali vagy savas
kémhatast anyagoktol.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhaszndldsok):

8. Szakasz: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

Altalanos eljarasok: A beszennyezédott, atitatédott ruhat tavolitsa el a  testérol!
Elelmiszerektél, italoktol tartsa tavol! Munkasziinetekben mosson kezet! Szennyezett kézzel
ne nyuljon a szeméhez, orrahoz, szdj nyalkahartydjahoz, szabad borfeliiletéhez! A
megolvasztott termék gbzeit ne 1€legezze be!
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8.1 Ellendrzési paraméterek

8.1.1 DNEL és PNEC értékek:
Dolgozok
Hosszii tavii expozicid légutakon keresztiil 221 mg/m’
boron at 3182 mg/kg/nap
DNEL Egyéb személyek
légutakon keresztiil 65 mg/m’
Hosszu tavu expozicio boron at 1872 mg/kg/nap
Xilol emésztérendszeren keresztiil | 12,5 mg/kg/nap
Friss viz 0,327 mg/1
Tengeri viz 0,327 mg/l
Viz — eseti kibocsatas nincs adat
PNEC Lerakodasok (tengeri viz) 12,46 mg/kg szaraz tdmeg
Lerakodasok (édesviz) 12,46 mg/kg szaraz tomeg
szennyviztisztito telep nincs adat
talaj nincs adat
Szakemberekre
Hosszii tavii expozicid légutakon keresztiil 77 mg/m’
boron at 180 mg/kg/nap
DNEL Egyéb személyek
légutakon keresztiil 15 mg/m’
Hosszu tavu expozicio bbron at nincs adat
Etilbenzol _ emésztOrendszeren keresztiil | 1,6 mg/kg/nap
Friss viz 0,1 mg/l
Tengeri viz 0,01 mg/1
Viz — eseti kibocsatas 9,6 mg/l
PNEC Lerakodasok (tengeri viz) 1,37 mg/kg szaraz tomeg
Lerakodasok (édesviz) 13,7 mg/kg szaraz tomeg
szennyviztisztito telep 6,58 mg/l
talaj 2,68 mg/kg szaraz tomeg

Maximalisan megengedett koncentracio az 25/2000. (IX.30) EiiM-SzCsM egyiittes rendelete
1. sz. melléklete szerint:

Anyag AK [mg/m’] CK [mg/m’]
Xilol 221 442
Bitumen, g6zok n.a. n.a.
Etilbenzol 442 884
Toluol 190 380

8.2 Az expozicio ellendrzése
8.2.1. Megfeleld miiszaki ellen6rzés Gondoskodni kell a megfeleld szelldztetésrol.
Amennyiben ez kivitelezhetd, a helyi elszivo rendszert kell alkalmazni.
8.2.2. Egyéni ovintézkedések

8.2.2.1.

Légzés védelem: Ha a terméket szorassal alkalmazzak, és a szorés soran a

koncentraci6 a foglalkozasi hatarérték alatt nem tarthatd, akkor frisslevegds 1égzokésziiléket

kell viselni.
8.2.2.2.

Kézvédelem: Védokrémek haszndlata segithet a bor feliileteinek védelmében, de

ezek nem helyettesitik a teljes fizikai védelmet. Ha a termék a kesztytlin keresztiil borhoz ér,
kérje a védokesztyll szallitdjanak tanacsat a megfeleld tipushoz, ilyenek pl. a perbundnbol
vagy neoprénbdl késziilt kesztytiik.

8.2.2.3.
8.2.2.4.
frocskolésétol véd.

Bor- és testvédelem: Védoruha hasznalata kotelezd.
Szemvédelem: Olyan véddszemiiveget kell viselni, amely folyadékok
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9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozo6 informacio:

a) Kiilsd jellemzdk: Fekete viszkozus folyadék

b) Szag: Jellegzetes szerves olddszerszag

c) Szagkiiszdb érték: nincs adat a keverékre. Xilol esetén: 0,9-9,0 mg/m3

d) pH érték: nincs adat

e) Olvadaspont/fagyaspont: nincs adat

f) Kezdeti forraspont és forrasponttartomany: 137-143°C

g) Lobbanaspont: 25°C

h) Parolgasi sebesség: nincs adat

1) Tlzveszélyesség (szilard, gdzhalmazallapot):

j) Fels6/also gyulladasi hatar vagy robbandsi tartoméanyok: Xilolra: a.r.h.:1 tf% - f.r.h.
7,8 tt%

k) GOznyomas:

1) Gozstirtiség: A termékre nincs adat. Xilolra: 3,66

m) Relativ stirliség: (viz=1): 0,9kg/1

n) Oldékonysagok:
Vizoldhatosag: nem elegyedik vizzel
Szerves oldoszerek: a legtobb szerves olddszerben oldhato.

0) Megoszlasi hanyados: nincs adat

p) Ongyulladasi hémérséklet: 450°C.

q) Bomlési hdmérséklet: nincs adat.

r) Viszkozitas: 35-140 mm?/s (23°C)

s) Robbanasveszélyes tulajdonsagok:

t) Oxidalo tulajdonsagok: nincs adat.

9.1.  Egyéb informécio: nincs adat.

10. Szakasz: Stabilitas és reakciokészség

10.1  Reakcidkészség:Stabil az ajanlott tarolasi és alkalmazasi koriilmények alatt.

10.2  Kémiai stabilitas: Stabil az ajanlott koriilmények alatt.

10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége: Normal koriilmények alatt veszélyes reakciok
eléfordulasa nem lehetséges.

10.4  Keriilend6 koriilmények: Magas homérséklet és gyajtdéforrasok.

10.5 Nem Osszeférheté anyagok: Tartsa tavol az oxidaloszerektdl és az erésen ligos vagy
savas kémhatasti anyagoktol.

10.6  Veszeélyes bomlastermékek: Nincs adat.

11. Szakasz: Toxikologiai adatok

11.1 A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozé informécio: Nincs informécio a termékrol.
a) akut toxicitas:
(A keverékre nincs adat, a lenti adatok az alkot6 anyagokra vonatkoznak)
Xilolra:
LD50 (patkany or.)=4300 mg/kg.
LC50 (patkany, inh.)=22100 mg/m’ (4h)
LD50 (nyul, patkany, derm.) nincs adat
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Etilbenzolra:

LD50 (patkany or.)=3500 mg/kg.

LC50 (patkény, inh.)=17,2 mg/m’ (4h)
LD50 (nyul, patkany, derm.) 15354 mg/kg
Toluolra:

LD50 (patkany or.)=5000 mg/kg.

LC50 (patkény, inh.)=15320 mg/m’ (4h)
LD50 (nyul, patkény, derm.) 12124 mg/kg
Oxidalt bitumenre:

LD50 (patkany or.)=>5000 mg/kg.

LC50 (patkény, inh.)=>94.4 mg/m’

irritacid: borirritacio.

mar6 hatés:-

szenzibilizacid: az adatok nem teljesitik az osztalyozasi kritériumokat.

ismételt dozisu toxicitds: az adatok nem teljesitik az osztalyozasi kritériumokat.
rakkeltd hatas: az adatok nem teljesitik az osztalyozasi kritériumokat.
mutagenitas: az adatok nem teljesitik az osztalyozasi kritériumokat.
reprodukciot kdrosito tulajdonsag: az adatok nem teljesitik az osztalyozasi
kritériumokat.

11.1.1 Informaci6 az expozicid lehetséges utjairdl: Légutak, emésztérendszer, bordn at és a

Szem.

Szem:

Szembe jutva irritaciot és visszafordithatd helyi karosodast okozhat.

Lenyelés:Okozhat émelygést, hanyast, torokfajast, gyomorfajast és végiil bél perforaciot.

12.

Szakasz: Okologiai informaciék

12.1 Toxicitas: A termék nem osztalyozhato dkotoxikusként.
12.1.1 Az 0sszetevok toxicitasa:

Halakra:

Xylene: LC50 =20.9 mg/1/96h (Lepomis macrochirus); LC50 = 26.7 mg/1/96h
(Pimephales promlas)

o-xylene: LC50 = 16.1 mg/l/96h (Pimephales promlas); LC50 = 12 mg/1/96h (Poecilia
reticulata) LC50 = 7.6 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)

m-xylene: LC50 = 12.9 mg/1/96h (Poecilia reticulata); LC50 = 8.4 mg/1/96h
(Oncorhynchus mykiss);

p-xylene: LC50 = 8.8 mg/1/96h (Poecilia reticulata); LC50 = 2.6 mg/1/96h
(Oncorhynchus mykiss);

Etilbenzol: LC50 = 97.1 mg/1/96h (Poecilia reticulata); LC50 = 32 mg/l/96h (Lepomis
macrochirus);

Toluol: LC50 = 24 mg/1/96h (Lepomis macrochirus);

Oxidalt bitumen: LC50 => 1000 mg /1/96 h (Oncorhynchus mykiss); LC50 => 1000
mg / 1/ 28 days (Oncorhynchus mykiss).

Kagylokra:

Xylol: EC50 = 3.82 mg / 1/ 48h (Daphnia magna — water flea);

Etilbenzol: EC50 = 2.9 mg / 1/ 48h (Daphnia magna — water flea);

Toluol: EC50 =319 mg/ 1/ 48h (Daphnia magna — water flea);

Oxidalt bitumen: NOEC=1000 mg /I/21 nap (Daphnia magna/chronic toxicity);
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12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag:
Oldészerekre:

- bioldgiai lebomld képesség: Biologiailag bonthat6.
50-70% degradalas 5 nap utan (aerob lebontds — haztartasi hulladek),
felezési id6 a talajvizben: 20-116 nap,
felezési 1d0 a talajban: 2-7 nap,
felezési id6 az atmoszféraban: 8-14 nap
Bitumenre:

bioldgiai lebomlo képesség: nem alkalmazhato - UVCB anyag.

12.3 Bioakkumulacids képesség: oldoszerekre BCF<100, Bitumenre: nem alkalmazhato
(UVCB anyag).

12.4 A talajban valo mobilitas: Tovabbi lényeges informaciok nem éallnak rendelkezésre.
Oldoszerekre: mérsékelt - magas.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Az alkotd elemek nem teljesitik a
kritériumokat. Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

12.6.Egyéb karos hatasok: a termék nem oldddik vizbe. De kockazatot jelent a vizi

¢lolényekre. A megengedett szennyezés felszini vizek esetén: nincs meghatarozva.

Megengedett kibocsatasi szint a talajba és a vizekbe: 0,1 mg/l (BTX Benzol/Toluol/Xilol).

13. Szakasz: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek: A hulladékot nem szabad engedni vizbazisokba vagy
olyan helyen tarolni, ahonnan felszini vizekbe vagy talajvizbe keriilhet. A hulladék (beleértve
a csomagolast is) kezelése a vonatkozd, érvényes hulladékkezelési €s kornyezetvédelmi
eloéirasok szerint torténik.

13.2  Szennyezett edény:

13.3 A hulladék osztalyozasa: 17 03 02 bitumen keverékek, amelyek kiilonboznek a 17 03
01-tol.

14. Szakasz: Szallitasra vonatkozo informaciok

Altalanos informécio: Megengedett szallitds ADR, IMDG, IATA
14.1 UN No.: 1263
14.2 Orszaguti szallitas
UN szallitasi megnevezes FESTEK SEGEDANYAG
Veszélyességi osztaly 3/F1
Csomagolasi osztaly I

ADR/RID bérca 3 ‘

Omlesztett szallitasa
MARPOL73/78 Egyezmény ¢s IBC  nem alkalmazhat6
kod szerint:
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15.  Szakasz: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok:

- AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi
anyagok regisztralasarol, értékelésérol, engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH),
az Europai Vegyianyag-ligynokség 1étrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv
modositasarol, valamint a 793/93/EGK tanécsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi
rendelet, a 76/769/EGK tanécsi irdnyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK
¢s a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérol;

- AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE az
anyagok ¢s keverékek osztalyozasardl, cimkézésérol és csomagolasardl, a
67/548/EGK ¢és az 1999/45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil helyezésérol,
valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol;

- A BIZOTTSAG 790/2009/EK RENDELETE az anyagok és keverékek
osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol sz6l6 1272/2008/EK europai
parlamenti és tanacsi rendeletnek a miiszaki fejlodéshez vald hozzaigazitasa céljabol
torténd modositasarodl;

- A BIZOTTSAG 453/2010/EU RENDELETE a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) sz6lo 1907/2006/EK
rendelet modositasarol

- 44/2000. (XIL. 27.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol

- 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol;

- 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

- 5/1993 XII. 26. MiM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. térvény
egyes rendelkezésének végrehajtasarol;

- 2/1998. 1. 16. MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazando biztonsagi €s
egészségvédelmi jelzésekrol;

- 16/2001. (VII. 18.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékérdl (mddositotta a 22/2004.
(XII. 11.) KvVM rendelet).

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A keverékre kémiai biztonsagi értékelés nem késziilt. Az
alkotdanyagok gyartéi (Xilol, Etilbenzol, Bitumen) elvégezték a kémiai biztonsagi
becslést.

16. Szakasz: Egyéb informaciok

16.1 A felhasznalt jellések és roviditések:

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.
H304 Lenyelve és a 1égutakba keriilve halalos lehet.
H315 Borirritalo hatéasu.

H319 Stulyos szemirritaciot okoz.

H335 Léguti irritacidt okozhat.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H361d Feltehetden karositja a sziiletendé gyermeket.

H373 Ismétlddd vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
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P210

P264
P280
P312

R11
R48/20
R38
R63
R65

R67

AK

CK

GHS
Flam. Gas.
Flam. Liq.

Acute Tox.

Skin Corr.
Skin Irrit.
Eye Dam.
Eye Irrit.

Resp. Sens.

Skin Sens.
Muta.
Carc.
Repr.
STOT SE
STOT RE
Asp. Tox.
LD50
LC50

Hotol/szikratol/nyilt 1angtol forro feliiletektdl tavol tartandé. Tilos a
dohanyzas.

A hasznalatot kdveten a kezeket alaposan meg kell mosni.
Védokesztyii/védoruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezo.
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Thzveszélyes.

Hosszabb id6n at belélegezve artalmas: sulyos egészségkarosodast okozhat..
Borizgato hatast.

A sziiletend6 gyermeket kéarosithatja.

Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a Iégutakba beszivasa) esetén
tiidokarosodast okozhat.

Gozei almossagot vagy szédiilést okozhatnak.

Megengedett atlagos koncentracio.

Megengedett csucskoncentracio

Globalisan harmonizalt rendszer a vegyszerek osztalyozasara és jelolésére.
Eghet6 gaz

Egheté folyadék

Akut toxicitas

Bormaro6

Borizgato

Szemkarositod

Szemizgatd

Légzdszerv szenzibilitas

Bor szenzibilitas

Mutagén hatasu

Rékkelto

Reprodukciot karosito

Specialisan célszervi toxicitds — egyszeri expozicid
Specialisan célszervi toxicitas — ismételt expozicid
1égz0szervi toxicitas/veszély

Halalos adag (az organizmusok 50%-anak haléla)
Halalos koncentracio (az organizmusok 50%-anak haléla)

LDLO/LCLO Legkisebb halalos adag / legkisebb haldlos koncentracio

LOEC
NOEL
NOAEL
LOAEL

UVCB

DNEL
PNEC

EL
STEL
TEL
vPvB
PBT

A legkisebb koncentracio, amelynek hatasa mar megfigyelhetd

A legnagyobb dozis, mely még nem mutat hatast

A legnagyobb, kéros hatassal még nem rendelkezd dozis.

A legkisebb tesztelt anyagmennyiség, mely még nem okozott megfigyelhetd
karos hatast

Ismeretlen Osszetételli, valtozékony, komplex reakcidtermék, vagy biologiai
anyag.

A szarmaztatott hatdsmentes szint.

Eldrejelzés szerint az 0koszisztéma egészére karosan nem hat6 legnagyobb
szennyezOanyag-koncentracio.

Expozicios hatarérték

Rovidtava expozicids hatarérték

Expozicioés hatarérték-kiiszob

Kornyezetben nagyon perzisztens €s nagyon bioakkumulalodé vegyi anyag.
Kornyezetben perzisztens és akkumulalodo toxikus vegyi anyag.

Verzi6 1.5 (2016. 01)
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Xn Artalmas.

Xi Ingerld.

F Koénnyen gyullado.

16.2 Forras: Icopal s.a.

Eredeti verzi6 2007.06.25,

Utolso6 feldolgozasi datum: 2016.01.12.
Verzidszam: 5.

16.3 Magyar forditas:

HUSTH 2015.05.28.

Icopal Kft.



