Miszaki Lap

# =, Baumit Vorspritzer 2 mm

i Baumit El 6frocskol 6 2 mm

3QU

4 '

A termék : Gyarilag el6kevert, cementes kész szarazhabarcs, kézi és gépi felhordasra,
kilsé és belsé térben.

Osszetétel : Cement, homok, adalékszerek.

Tulajdonséagok : Erdes feliilet, nedvszivas-kiegyenlités, vastagsaga a vakolat vastagsagaba

nem beszamithaté.

Felhasznalas : Kilsé és belsd, beton- vagy téglafeliiletek vakolas el6tti kezelésére a jobb
tapadas érdekében.

Miiszaki adatok : Jelolés: GP - CS IV MSZ EN 998-1 szerint
Maximalis szemnagysag: 2mm
Nyomészilardsag (28 napos): nagyobb, mint 15,0 N/mm?
Paraateresztd képesség (l): <25
Tests(rliség (szaraz megszilardult
habarcs): kb. 1650 kg/m3
Hévezetési tényez6: 1,11 W/(mK)
Keverfbviz szikséglet: kb. 10 1/ zsak
Anyagszikséglet: kb. 9 kg/m? (teljes fedéssel)
Kiaddssag: 23 l/zséak
Veszélyességi Az 1907/2006 szamu (2006. XlI1.18.) EU Parlamenti és Eur6pa Tanacsi
besorolas: hatarozat (Il. sz. melléklet) szerint a részletes veszélyességi besorolast a

termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a
www.baumit.hu honlaproél, vagy a gyartotél igényelhetd.

Tarolas: Széraz helyen, raklapon foliazva 6 honapig tarolhatd.
Min 6Ségi Az ellen6rzés sajat Gizemi laboratériumunkban az MSZ EN 998-1 szerint
Kiszerelés : 40 kg-os zsakokban, 35 zsak/raklap = 1400 kg (zsugorfoliazva)
vagy siléban
Feldolgozas : Alapfeliilet — az épiilet vakolando része - altalanos kdvetelményei:

Az alap legyen széaraz, j6 teherbir6- és nedvszivoképességu, fagy-, por-,
sokiviragzas- és laza részektél mentes. Nem lehet viztaszité.

Kilénbodz 6 alapfeliletekre vonatkozé kévetelmények:

« Asvanyi kétés (i faforgacs:

A lemezek mozgasmentesen rogzitettek, egymashoz hézagmentesen
(fuggblegesen és vizszintesen) csatlakozok legyenek. Nyitott fugakat (5 mm
felettieket) egyenletesen, héhidmentesen ki kell tolteni. A lapok por- és
levalasztészermentesek legyenek, a szennyezett felileteket meg kell
tisztitani.

* Tégla:

A falazatnak sikban, kétésben kell lenni. Falaz6habarcs fugak (fliggélegesen
és vizszintesen) nem lehetnek tal mélyek ill. nem allhatnak nagyon ki (max.
5 mm), ellenkezé esetben azokat le kell vagni. Nutféderes falazat esetén az
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5 mm felett latsz6d6 fugak nem megengedettek. Ezeket az el6frocskolés
megkezdése el6tt ki kell tolteni (nem Baumit Eléfrocskoldvel). Kisfellletd,
enyhe sokiviragzasok elfogadhaték, mivel ezek a tapadast egyaltalan nem,
vagy csak kismértékben befolyasoljak. Nagyobb sokiviragzasokat — melyek
a vakolat tapadasanak romlasat okozhatjak — feltétlenil el kell tavolitani.
Széaraz fal esetén ez lekeféléssel torténhet.

* Beton:

A fellletrél a zsalulevalaszté olajmaradékot arra alkalmas maodszerrel (pl.
homokszéras, gbzsugar vagy egyéb feliletkezelés (pl. lagos hatasu
szappanos lemosas) el kell tavolitani. El6regyartott elemeknél a gyarté
esetleges utasitasait figyelembe kell venni.

* Pérusbeton (YTONG):
A felliletet sopdrjiuk le, majd nedvesitsiik.

Keverés

A szarazhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesés(i vagy folyamatos) lehet
megkeverni. Szabadesési keverégéppel térténd keverésnél elészor a vizet
adagoljuk a keverégépbe (képlékeny konzisztencia sziikségessége esetén
zsakonként 10 liter vizet), és csak utdna adagoljuk a szaraz habarcsot.
Mindig egész zsakot vagy zsakokat keverjink egyszerre. Keverési idé 3-5
perc.

Felhordas
A felhordas elétt az erésen nedvszivo felilleteket nedvesitsiik elé. Ugyeljiink
arra, hogy a felllleten ne képzédjén vizfilm réteg.

*Felhordas vakol6géppel:

A Baumit Vorspritzer 2 mm az épitkezéseken hasznalatos barmelyik
vakologéppel (pl. PFT G4, S48, M3 vagy hasonlé vakologépekkel)
felhordhato.

A munka megkezdése el 6tt a vakolégép nem tartalmazhat gipsz
tartalm( anyagokat!

A legalabb 5,5 kW teljesitményl vakolégép Uzembe helyezése elbtt a
habarcstomlét toltsik tele mészpéppel vagy cementiszappal. Minden mosas
utan meg kell ismételni az iszapel6toltést.

Tovabbi tudnivalokat a gép haszndlati utasitasaban talalhatunk.

*Felhordas kézzel: Vakol6kanallal erételjesen csapjuk fel.

Altalanos tudnivalok:

Az alapfelilet, az anyag és a levegé hémérséklete +5 °C-nal magasabb
legyen a feldolgozas és a kotés ideje alatt. A frissen el6frocskolt feluletet 2
napig nedvesen kell tartani, a falazat gyartojanak utasitasa szerint.
Gépészeti hornyokat, nagyobb falazatfugakat, lyukakat sth. arra alkalmas
anyaggal (pl. MPA 35) tdmitsik. Ezeken a helyeken valamint eltéré
épitdanyagok talalkozasanal haszndljunk erésité halét (pl. Baumit
Vakolaterésité Hald) a falazat gyartojanak elbirdsa szerint. Csak tiszta — pl.
vezetékes — vizet hasznaljunk. Egyéb adalékszerek — pl. fagyasgatlé —
hozzakeverése tilos! A kész habarcs feldolgozhatéséagi ideje 5 6ra. A Baumit
El6frécskolére minden asvanyi kétéanyagu vakolat felvihetd.

A szébeli és irasbeli alkalmazastechnikai eléirasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és
a felhasznaléknak adunk segitségil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt és adasvételi
szerz6désh6l adédd mellék-kotelezettséget. Nem mentesitik a vev6t termékeink tervezett felhasznalasi célra valé
alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellenérzése alol.
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Legrovidebb vérakozasi id6: 3 nap, kivéve:

fagyapot lemezeknél 14 nap
gipszvakolatnal 21 nap
teljes fellilet( er6sit6haléd alkalmazasa esetén 21 nap
haléval erdsitett felllet esetén? 21 nap?

n Megerdsités: 20x20 mm — 25x25 mm, @ 1 mm méretl pontheggesztett, horganyzott
dréthald, min. 8 mm rétegvastagsagban, felhordas két munkamenetben

2 Kisebb falfelilletek esetén 7 nap
Biztonsagi el 6irasok:

Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.

A silofeldllitashoz szilkséges csatlakozasok (siloink és siléallitd jarmiveink
méret- és sllyadatai) a silok miszaki ismertet6iben talalhatok:

Aram: 380V, 25 A (lomha biztositék a keverd miatt)

Viznyomas: min. 3 bar, 3/4” csatlakozas

Megkdzelités: nehéz gépjarmivel allanddéan szabadon megkozelithetd
legyen

Helyigény: min. 3 x 3 m, teherbiro felllet

A szébeli és irasbeli alkalmazastechnikai eléirasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és
a felhasznaléknak adunk segitségil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt és adasvételi
szerz6désh6l adédd mellék-kotelezettséget. Nem mentesitik a vev6t termékeink tervezett felhasznalasi célra valé
alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellenérzése alol.
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