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GEPESZ TERVEZOI NYILATKOZAT

a
Idések Klubja 1., és Hazi segitségnyijtas épiiletének atalakitasa

Nagykanizsa, Zrinyi M. u. 40/A gépészeti tervéhez

Epittetd: Nagykanizsa Varos Onkormanyzata

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tirgyi tervdokumentéaciot a tervezés id0szakdban érvényben 1€vo
eseti és altaldnos érvényli eldirasok, szabvanyok és rendeletek betartdsdval készitettem el.
A tervezéshez megfeleld jogosultsdggal rendelkezem.

Nagykanizsa, 2017-07-17.

Vajda Csaba
tervezo
G-T/20-0594



MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

a
Idések Klubja 1., és Hazi segitségnyijtas épiiletének atalakitasa

Nagykanizsa, Zrinyi M. u. 40/A gépészeti tervéhez

A tervezési munka sordn a kovetkezd, munkavédelemmel kapcsolatos eléirdsokat tartottam be:
1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl

4/2002. (1I.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyen és az épitési folyamatok sordn
megvalésitandé minimélis munkavédelmi kovetelményekrdl
25/2000. (IX.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsdgarol

Nagykanizsa, 2017-07-17.

Vajda Csaba
tervezd
G-T/20-0594

TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT
a
Idések Klubja 1., és Hazi segitségnyijtas épiiletének atalakitasa

Nagykanizsa, Zrinyi M. u. 40/A gépészeti tervéhez

A tervezési munka sordn a kovetkezd, tlizvédelemmel kapcsolatos eldirdsokat tartottam be:

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Orszagos Ttlizvédelmi Szabalyzat

2/2002. (II1.23.) BM rendelet a tlizvédelem és a polgiri védelem miszaki kovetelményeinek
megéllapitdsarol

143/2004. GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

Nagykanizsa, 2017-07-17.

Vajda Csaba
tervezo
G-T/20-0594



MUSZAKI LEIRAS
a
Idések Klubja 1., és Hazi segitségnyijtas épiiletének atalakitasa

Nagykanizsa, Zrinyi M. u. 40/A gépészeti tervéhez

MEGLEVO ALLAPOT

Az épiilet kb. szaz éves, a nyilaszarok korszeriitlen fa nyildszardk, a falak hdszigeteletlenek. A
padlasfodém stukaturos, padlasburkold téglaval fedett, hdszigeteletlen kialakitasu.

A hotermeldk kéményes konvektorok, a melegviz termelés kéményes gazboylerrel torténik. A
vizesblokkok szaniter berendezései erosen elhasznalodottak, cserére szorulnak.

Altalanos el6irasok:

Csovezetéket létesiteni csak a vonatkozé miiszaki irdnyelvek alapjan készitett kiviteli
tervdokumentécidnak és a tervezd miivezetési eldirdsainak megfeleléen szabad.

A jovahagyott kiviteli tervtdl eltérni csak a megbizd elzetes engedélye vagy utasitdsa alapjan lehet.
Az eltakardsra keriil6 1étesitmények eldirt vizsgdlatat az eltakards eldtt kell végrehajtani. Ettdl eltérni
csak hatdsdgi intézkedésre lehet. Az elkésziilt csOvezetékrdl a kivitelezOnek a hatdsagi eldirdsok
szerinti megvaldsuldsi dokumentaciot kell késziteni.

A csOvezeték lizembe helyezésének feltételei:

— az érvényes tervdokumentécidval és tervezdi miivezetési utasitdssal a megegyezd mindség igazolésa,
— a tervben, vagy a hatésigi engedélyben eldirt, izembe helyezés el6tti miveletek (tisztitas,
fertotlenités) végrehajtasa,

— a miiszaki atadds-atvételi eljaras sikeres lefolytatdsa.

A csOvezeték létesitésével Osszefiiggd minden mindségi vizsgilatnal a leendd lizemeltetd részvételét
lehetdvé kell tenni.

A létesitéshez felhaszndlt anyagok, szerelvények és tartozékok szdllitdsit, raktarozdsit, tiroldsat,
munkahelyi mozgatésat, elhelyezését és szerelését a gyari eldirdsok, gyartmanyismertetdk, valamint az
anyagmozgatdssal és tdroldssal kapcsolatos dllagvédelmi és biztonsdgtechnikai eldirdsok szerint kell
végezni.

A csovezetékek fektetését megel6zd és kovetd munkalatokat a vonatkozé szakmai kivitelezési és
biztonsdgtechnikai el6irdsok szerint kell végrehajtani.

Csdvezetéket 1étesiteni csak az eldirdsnak megfeleld — ivovizvezeték esetében pedig ezen tilmenden
egészségligyi-viziigyi alkalmazasi engedéllyel rendelkezd — anyagokbdl, termékekbdl szabad.

Hibas, szennyezett csdvet és idomot beépiteni tilos!

A cs@vezetékbe idegen anyag, szennyezés nem keriilhet. A kivitelezés sordn atmenetileg szabadon
marado csdvégeket ideiglenes mddon le kell zarni. A lezdrasokat csak a csdvezeték folytonossa tétele
esetén szabad eltdvolitani.

FIGYELEM! A csdévezetékek statikai feltaras nélkiil lettek tervezve aljzatban vezetve.
Amennyiben nem lehetséges a Kivitelezésiik, fodém alatt Almennyezetben, vagy pinceszinten
szerelenddk.

KOZPONTI FUTES
Az épiilet 6sszes hdleaddjat és flitési vezetékét cserélni kell.
Az épiiletbe 1j, ARISTON GENUS Premium EVO System 35 tipusi kozponti gdzkazin keriil
felszerelésre.
A HMV készités indirekt COSMOCELL 200l-es HMV boylerrdl cirkulacios vezeték kiépitéssel, a
teakonyhaban helyi villanybojlerrél fog torténni, HAJDU ZA10 tipusu bojlerrel.
Szabdlyozas:
- kazéanrdl, a szabalyz6jan bedllitott hOmérséklet szerint vissziik el a hot a fiitési rendszer felé.

Az épiiletben 1évo fiitési vezetékek és hoéleaddk elbontdsra keriilnek, dj, VIEGA Pexit Pro Fosta
tipusi csévezetékek és VOGEL&NOOT tipusi radidtorok keriilnek beépitésre. A falakra
gumisbilincsekkel, 4szokcsavarral és tiplivel torténik a csovek rogzitése.

A légtelenitésre a helyi magas pontokon €s a radidtorokon elhelyezendd légtelenitok szolgalnak.



A futési vezetékek anyaga szabadon szerelt VIEGA Prestabo szénacélcsd, préskotésekkel. A
szabadon szerelt vezetékek Armacell ACE-9 mm-es hoszigeteléssel lesznek elldtva. Az aljzatban
szerelt csdvezetékek VIEGA Pexit Pro Fosta tipustak, gyarilag hészigetelt 6 mm-es hdszigeteléssel
lesznek ellatva.

A flitési rendszer feltoltését 14gy vizzel, lassan kell végezni és tartézkodni kell a gyakori leiiritésétdl. A
rendszeren tOmitetlenség nem lehet!

A zart tdgulasi tartdly 1égoldali nyomdasat idészakosan ellendrizni kell. A ftitési vezetékek szerelése és
tizembe helyezése sordn a vonatkoz6 szabdlyokat szigorian be kell tartani. A fiitési rendszeren
halézati nyomdssal (min. 3,5 bar) nyomdsprobdt kell tartani, majd iizembe helyezés el6tt haldzati
vizzel j6l at kell mosatni.

GAZELLATAS

Az épiilet meglévo gdzvezetékét vissza kell bontani, 1j falba épitett kivitelli mérd-szabdlyzé allomas
keriil beépitésre. A mér6tdl dj, réz anyagi gazvezeték épiil a falikazdnig, valamint a melegitékonyha
gaztiizthelye részére. A gazkazan égéstermék elvezetdje fiiggdlegesen vezetve, tetdsik f61é 80 cm-rel
épiil. Az égéstermék elvezetd a kazdnnal egyiitt tanusitott kivitelli legyen.

VIZELLATAS

A tervezett vizesblokkok uj vizvezetéke VIEGA Pexit Pro Fosta tipusi, présidomos kotésekkel
szerelve.

Az 1j vizvezetékre szakaszol6 elzardk keriilnek beépitésre.

A vizvezetékek szabadon, illetve padozatba és falhoronyba szerelve késziilnek, gydrilag hoszigetelt 6
mm-es hdszigeteléssel szigetelve.

A szaniter berendezések ALFOLDI BAZIS tipusdak, a csaptelepek MOFEM Trend tipusok. A
mosogatd tdlca tipusat nem ismerjiik, a meglévd lesz tdjra felhaszndlva. Gépész koltségvetés csak a
beépitését tartalmazza.

A vizvezetékhdlézat elkésziilte utdn a rendszeren nyomdsprobat kell tartani. Ertéke: 1,5 x hélozati
nyomds (6 bar) + 1 bar = 10 bar. Sikeres nyomdspréba utdn a vezetéket fertStleniteni kell, majd
alaposan &t kell mosatni. Csak negativ vizminta birtokaban szabad a rendszert hasznalatba venni.

CSATORNAZAS

A tervezett vizesblokkok tj PVC-KA anyagu dgvezetékei, valamint PVC-KG anyagi szennyviz
gerincvezetékei a foldszinti kozlekedd aljzatiba vezetve, illetve a pincébdl a I1épcsd eldtt kilépve
csatlakozik a telken mar meglévd a graviticids hédldzatra.
A csatornavezeték méretezése az MSZ-04-134-1991 szerint tortént.
A teljes csatornahaldzaton viztartdsi probat kell végezni, melyrdl jegyzokonyvet kell késziteni, és a
kivitelezés befejezésekor 4t kell mosatni.

SZELLOZES

A belsétert helyiségek és vizesblokkok ajtdiba ajtéracs keriil, asztalos konszignacio szerint, a kidobott
levegd fiiggdlegesen az 4tszelldztetett padlastérbe lesz kivezetve. A belsd helyiségekkel
Osszekottetésben levd kiilsd nyildszarokba higroszabdlyzasi automata HELIOS ALEF 45
légbevezetdk keriilnek beépitésre. A fiirdszobai szagelszivd kisventildtorok villanykapcsolordl
tizemelnek, O.ERRE IN 10/4 A automata zsalus tipustak. Az elszivd lé€gcsatorndk dlmennyezet felett
szerelendok, SONODEC flexibilis, valamint SPIRO merevfald 1égcsatornakkal.

MUNKAVEDELEM ES BALESET-ELHARITAS, TUZVEDELEM:

A munkdk végzése sordn a vonatkozé szabvdnyok, miiszaki és technoldgiai utasitdsok eldirdsainak
betartdsa kiilon tervezdi utasitds nélkiil is kotelezd. A hegesztési vagy forrasztasi munkak végzésénél 1
db 12 kg-os, izemképes tlizoltd késziiléket kell a helyszinen tartani. A kivitelezés sordn a vonatkozé
tlizrendészeti szabalyok betartdsa kotelezo.



Alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységet (hegesztést) a létesitmény tlizvédelmi vezetdje eldzetes
irasbeli engedélye alapjan szabad csak végezni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tlizveszélyes
tevékenység végzésének idOpontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzd nevét, a vonatkozé tlizvédelmi
szabdlyokat és eldirdsokat.

A tlzveszélyes tevékenységet (hegesztést) csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd, a
tlizvédelmi szabdlyokra kioktatott személy végezheti.

Az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztilyba sorolt helyiségekben torténd munkavégzés eldtt a
helyiségekbdl a tevékenység megkezdése eldtt a tlizveszélyes anyagokat el kell tavolitani, a helyisé-
geket at kell szellgztetni. A munkavégzés ideje alatt tizvédelmi szakfeliigyeletet kell biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzd koteles a helyszint és annak kornyezetét
tlizvédelmi szempontbdl atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A
munka befejezését az engedélyezdnek be kell jelenteni.

A 1étesitmény tulajdonosa, illetve haszndldja az épitkezés folyamdn tartozik elldtni azokat a
tizvédelmi feladatokat, melyek red, mint az épitmény fenntartdjara, illetve tulajdonosara hérulnak.
Koteles a kivitelezd felelés miuszaki vezetdjét az épitményre vonatkozd kiilonleges szakmai
eldirdsokra kioktatni, és azok betartdsat ellendrizni. A munkahelyi élet és vagyonbiztonsig
megodvasdra, a munkavédelmi szabdlyok, valamint a tlizrendészeti eldirdsok betartdsdra a megrendeld
telephelyére vonatkoz6 szabdlyok és el6irdsok az irdnyadok.

Az épitési teriileten a feltételezhetd ismeretlen, rejtett nyomvonali vezetékeket vagy a munkdk sordn
fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell.

A vezetéképités az érvényes gydri alkalmazdsi eldirdsoknak, gyartmanyismertetOknek, valamint a
szakmai technoldgiai utasitasoknak feleljen meg.

A kivitelezés sordn a vonatkoz szabvanyok €s technoldgiai eldirdsok, valamint biztonsagtechnikai és
tlizrendészeti szabdlyok betartandok!

A tervtél eltérni csak a tervezé és a beruhazé elézetes hozzajarulasaval szabad!

Nagykanizsa, 2017-07-17.

Vajda Csaba
tervezd
G-T/20-0594



