
 1. oldal                           2010.08.13. 
 
 

Mőszaki Lap  
 

Baumit Klíma Festék 
(Baumit KlimaFarbe)   

 
 

A termék: 
 

Felhasználásra kész, nagyon jó páraáteresztı-képességő, egy komponenső 
beltéri fehér szilikát festék. 
 

Összetétel: 
 

Ásványi kötıanyag, adalékok, víz. 
 

Tulajdonságok: 
 

Környezetkímélı és szagtalan, kiváló fedı- és páraáteresztı-képesség. 3-as 
nedves kopásállósági osztály az EN 13300 szerint. Emisszió szegény és 
oldószermentes. 
 

Felhasználás: 
 

Kiváló minıségő beltéri fal- és mennyezetfesték. Különösen jó tulajdonságú 
ásványi vakolatokra (mint pl. Baumit Klíma Vakolat S vagy Baumit Klíma 
Glett), valamint teherbíró ásványi festékekre alkalmazható. 
 

Mőszaki adatok: 
 

sőrőség:  
száradás: 
 
sd-érték: 
nedves kopásállóságág: 
kontrasztarány: 
fény: 
anyagszükséglet: 
kiadósság: 
 

1,57 kg/dm3 
felületi száradás kb. 4-6 óra után, 
átfesthetı kb. 12 óra múlva 
0,1-0,2 m 
3-as osztály 
2-es osztály 
matt 
kb. 150-200 g/m2 
kb. 8,5 m2/liter 
 

Veszélyességi 
besorolás: 
 

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi 
határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi 
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap 
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı. 
 

Tárolás: 
 

Száraz, hővös és fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.  
A megkezdett vödröt jól lezárva kell tartani. 
 

Minıség- 
ellenırzés: 
 

Saját üzemi laboratóriumban 
 
  

Kiszerelés: 
 

25 kg-os mőanyag vödörben, 1 raklap = 16 vödör = 400 kg 
 

Alapfelület: 
 

Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzástól-, 
laza részektıl-, elválasztó szertıl mentes.  
 

Feldolgozás: A Baumit Klíma Festéket ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel. 
 
A Baumit Klíma Festéket a vödörben jól átkeverjük. Az alapozás 
alapfelülettıl függıen a Baumit Klíma Festék 10 %-os tiszta vizes hígításával 
történhet (Várakozási idı 12 óra). Fedırétegként a Baumit Klíma Festéket 
max. 5% tiszta vízzel hígítva egyenletesen hordjuk fel. 
 
 
Egyenletesen, egy munkamenetben („nedves a nedvesre”) dolgozzunk. 
 
 
 



A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és 
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi 
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való 
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól. 
 2. oldal                           2010.08.13. 

 
 

Erısen vagy egyenetlenül nedvszívó alapfelületek esetén alapozóként az 
anyag 1:1 arányú tiszta vizes hígításban javasolt. 
 
Alkalmas: 

� mindenféle ásványi vakolatra 
� betonra 
� mészhomok falazóelemekre 
� teherbíró ásványi vagy szilikát bevonatokra 

 
Nem alkalmas: 

� lakkozott felületekre 
� mőanyagokra 
� fára 

 
Általános 
tudnivalók: 
 

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +7 °C felett legyen a 
feldolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta (vezetékes) vízzel dolgozzunk.  
Hogy a termék speciális tulajdonságát megtartsuk, ne keverjünk hozzá más 
terméket. 
 
A festendı felület környezetét (üveg, kerámia, lakkozott, klinker, natúr kı és 
fém felületek) fedjük be. A festéknyomokat rögtön tiszta vízzel távolítsuk el. 
 

 


