TERMEKADATLAP

Villas E-G 4 F/K Extra

Forgalmazé, Gyarto és a gyartas helye
Icopal Kft. H-8900 Zalaegerszeg, Zrinyi u. 6.

Termékleiras

Bitumenes vizszigeteld lemez SBS-modifikalt bitumennel, Uvegszévet hordozén, felsd feluletén finomhomok
hintéssel, also fellleten poliolefin félia kasirozassal alépitményi szigetelésekhez és tébbrétegl lapostetd
szigetelések alsé, vagy kézbensd rétegéhez.

A termék az alabbi szabvanyoknak felel meg:

- Bitumenes vizszigetel® lemez talajnedvesseg elleni szigetelésre. (EN 13969:2009 szabvany, A tipus)

- Bitumenes lemez tetdk vizszigetelésére. (EN 13707:2013 szabvany)

Felhasznalasi teriilet

Az Icopal Kft, vagy jogel6dei altal kiadott Alkalmazastechnikai Kézikényvben leirt rendszerekben
(megtalalhaté az Icopal Kft., vagy jogelédei altal kiadott Alkalmazastechnika CD-n):

- Talajnedvesség és talajpara elleni szigetelésként egy rétegben, talajviznyomas elleni szigeteléesként két
vagy tébb rétegben, valamint talajnedvesség és talajpara elleni szigetelések véddrétegeként egy rétegben
forrd leveg6s vagy langolvasztasos ragasztassal teljes feluleten leolvasztva.

- Tobbrétegli csapadékviz elleni vizszigetelések also rétegeként alkalmazhatoé foltszer(i, vagy teljes felulet
langolvasztasos ragasztassal leolvasztva, vagy mechanikai régzitéssel régzitve.

Beépités

Az E-G 4 F/K Extra bitumenes lemezt Icopal SIPLAST PRIMER Speed® SBS vagy Icopal ELASTO-PRIMER
anyaggal kellésitett fellletre, vagy az elézé munkamenetben elhelyezett bitumenes lemezre, az Icopal Kft.,
vagy jogelédei altal kiadott Alkalmazastechnikai Kézikényvben elbirtak szerint PB Uzem(i langolvaszté (vagy
elektromos, forroleveg®s) berendezéssel, teljes felliletl leolvasztassal kell elhelyezni, illetve tetészigetelések
esetén -a rétegrend fuggvényében- mechanikai rogzitéssel rogziteni. Hideg idében torténd felhasznalas
esetén a terméket a beépités elétt 24 6ran keresztul temperalt térben (min. 12° C fok hémérsékleten) kell
tarolni. Beépitéskor a leveg6 és az aljzat hémérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5°C fok. Esés, havas
idében, nedves és jéggel boritott aljzat esetén nem épitheté be. Tovabbi elbéirasok az Alkalmazastechnikai
Utmutatéban talalhatok

Tarolas és szallitas

Szaraz, fedett helyen tarolando, kézvetlen napfénytél és sugarzd hétdl védve. A tekercsek fektetve nem
tarolhatdk, és nem szallithatdék. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhatok egymasra sem tarolaskor,
sem szallitaskor. Szallitaskor a raklapokat elmozdulas ellen régziteni kell, és biztositani kell, hogy a
tekercsek ne tudjanak megd®dini.

Garancia

Az Icopal Kft. a jogszabalyokban elirt kotelezd szavatossagon tul garanciat vallal a termék vizzarésagara
az Altalanos Garancidlis Feltételekben meghatérozott idétartamra az Altalanos Szallitasi Feltételekben
leirtak szerint, a termékre és az alkalmazott technolégiara vonatkozo6 eléirasoknak megfeleld, szakszer(
beépités esetén.

Ervényesség

A termékadatlap a lablécben talalhatd datumtol az ujabb valtozat kiadasaig érvényes. Uj termékadatlap
kiadasaval a korabbi kiadas érvényét veszti. A kutatas-fejlesztés, Uj gyartastechnologiai eljarasok és
alapanyagok alkalmazasa alapjan az Icopal Kft. fenntartja a jogot a termékek mdiszaki paramétereinek
modositasara és a termékadatlap tartalmanak megvaltoztatasara.
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Tulajdonsagok
Termék adatok
Terméknév E-G 4 F/K Extra
Termék cikkszama V54252
Termék felépitése SBS modifikalt bitumen tvegszdvet hordozon
Felsé felulete finomhomok
Also feliilete polietilénfolia
Szallitasi adatok 180 m°/ EURO raklap
A termék fébb tulajdonsagai egység Erték Vizsgalati médszer
Lathato hibak - hibamentes EN 1850-1
Tekercs hossz, minimum mm 10000
— EN 1848-1

Tekercs szélesség, minimum mm 995
Egyenesség, (kardossag) 10 m-ként mm <20 EN 1848-1
Fellletegységre esé téme kg/m? nincs meghatarozva

g’;y J J J 9 EN 1849-1
Vastagsag mm 40+5%
Vizzarésag 100 kPa/24h (modszer B) - megfelel EN-1928
Vizzarésag mesterséges oregitést kdvetéen - megfelel EN 1296; EN 1928
Vizzarésag folyékony vegyszer expozicié utan - megfelel EN 1847; EN 1928
Tlzvédelmi osztaly - E EN 135011
Atlapolasok lefejtési ellenallasa N/50 mm | Nem kévetelmény EN 123161
Atlapolasok nyiro-tapadé szilardsaga N/50 mm [ Nem kévetelmény EN-12317-1
Relativ paradiffuzios ellenéllasi szam [p] - 20000 EN-1931
Huzészilardsag, szakitéerd hossziranyban N/50 mm | 1500 + 200
Huzészilardsag, szakitéerd keresztiranyban N/50 mm | 2000 + 200 EN 12311-1
Szakadasi nyulas hossziranyban % 4+2
Szakadasi nyulas keresztiranyban % 4+2
Utésellenallas (modszer A) mm 800 + 80 EN 12691
Statikus terheléssel szembeni ellenallé képesség kg <10 EN 12730
Tovabbszakitasi ellenallas szegszarral hossz N 250 + 50 EN 12310-1
Tovabbszakitasi ellenallas szegszarral kereszt N 250 + 50
Hideghajlithatésag, maximum °C -15 EN 1109
Hoéallésag, minimum °C 100 EN 1110
Tart6s hideghajlithatésag, maximum °C Nem kovetelmény EN 1296
Tartds hdallésag, minimum °C Nem kdvetelmény EN 1296

Tanusitvanyok

Az Icopal Kft. az EN ISO 9001:2008 szabvanynak megfelelé min&ségbiztositasi rendszert mikddtet. A
tanusitvany szama: QM HU 1 16 381 12 a tanusité: e.com CERT.

Az Uzemi gyartasellenérzés az EN 13707:2013 szabvany el6irasai szerint térténik 2+ rendszerben. A
tanusitvany azonositészama 1415-CPR-25-(C-7/2007).
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