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T1 135U (Unifit 035) [

’” Hévezetési tényezd
Magastetd Ao = 0,035 W/mK

Leiras:

Belss terek hé- és hangszigetelésére haszndlhaté kasirozatlan Giveggyapot tekercs. Tézvédelmi OSZ‘I‘CIIY

Al
Felhasznadlasi teriletek:
ATI 135 U (Unifit 035) kasirozatlan Giveggyapot tekercs, amely elsdsorban belsd terekben
torténé felhaszndlasra készilt. Ferde tetdk (tetétér beépités) szigeteléséhez ajanljuk..
m kivalé tGzallésag
MUszaki tulaidonségok u kiemelked& hészigeteld tulajdonsdag
m kdnnyen kezelhetd
m alaktarté

[mm] [mm] [mm] Ny [W/mk] R [m'k/W] m az ECOSE® Technology el8nyei:
60 1200 9000 0,035 170 m puhdbb fapintds

80 1200 7000 0,035 225 : ':;:;zlz:rkepz°des

100 1200 6300 0,035 285 m kdnnyen vaghaté

120 1200 5300 0,035 340

140 1200 4500 0,035 400

160 1200 4000 0,035 455

180 1200 3500 0,035 510

200 1200 3200 0,035 570

220 1200 350 0035 625 with ECOSE ®.

20 1200 3000 0,035 6,85 . %NOLOGY
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Alkalmazési terilet

TI 135 U (Unifit 035) termékiinket el-
sésorban belsd terekhez, magasteték
szigeteléséhez ajanljuk.

A szigetelésre a belsd tér felsl para-
technikai réteget kell helyezni, amely
megakadélyozza a pdra behatolésat
a szigetel8anyagba, és az ennek k-
vetkezményeként fellépd paralecsapé-
dést. A belsé boritds lehet gipszkarton,
fa anyagy, vagy més burkolat.

A termék megfeleld merevséggel
rendelkezik, igy gerenddk kézé
rendkivil kénnyen, szorosan, szilérdan
beépithets, kénnyen megmunkélhaté.
A specidlis ,x" jelzés megkénnyiti a
méretre vagdst.

Csomagolas

A terméket tekercsekben forgalmazzuk,
csomagoldsi egységenként atlatszd

PEfélidba csomagolva. A csomagoléson

iol lathaté a céglogd és termékcimke.
Az utébbi tartalmazza a termék
miszaki jellemzgit, és a termék javasolt
felhaszndlési modjét.

A Knauf Insulation
rendelkezik az EN ISO 9001:2008,
EN ISO 14 001:2004 és OHSAS
18001:2007 szabvdanyok szerinti
min8ségtanusitdssal. A telies gydrtdsi
folyamatot a Knauf Insulation sajat
mindség-ellendrzési részlege feligyeli,
ellen8rizve a kdrosanyag kibocsétésra
vonatkozé hatdrértékek betartdsat.

Miszaki tulajdonsagok Jel riék Szabviny
TR T \ . T T Az ECOSE® Technology-val el8dllitott
BRI HONeerés fomyero D 0,035 W/m 7, 3 termékek forradalmi véltozést képviselnek
Tizvédelmi osztdly - Al EN 13 5011 az &svanygyapot szigetel6anyagok
Vastagsi firés - 1 EN 823 kategéridjaban.
A Knauf Insulation az ECOSE® Technology-
Szakitdszildrdsdg - >fimegének kétszerese - val egy fenol és formaldehidmentes
3 __fpe M am 25,0 kPa.s/m? kénnyen megujulé, bio-alapd kétéanyagot
L , (Az adott 4" vastagsdg figgvénye) N7 053 haszndl. Az ECOSE® Technology-
Paradiffuzics ellendlldsi szdm p (M) 1 EN 12 086 no.k kosfonhe'oen az qqu?_yqupm
szigetel6anyagok teljesen 6j arculattal
CEfles ki - MVEEN 1316272 AR5 N 13162 ielennek meg. Az Gi kétéanyagtél a
A szigetel8anyag szine mesterséges
EK tondsitvdny szdmo c € 0764-PR0208 - szinezékek és festékek felhaszndalasa nélkil
természetes barndra véltozott.
Eurdpai védjegy CEN/CENELEC E 001-BK-511-3338-0023-K00A -
Egészségigyi tandsitvdny - SI¢.j. EX 6129212 (Idsd biztonsdgi adatlap)
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