M(iszaki Lap

A termék:

Osszetétel:

Felhasznalas:

Miszaki adatok:

Anyagszukseéglet:

Veszélyességi
besorolas:

Téarolas:
Min 6ség:
Kiszerelés:

Alapfelulet:

Keverés:

Baumit
Homlokzati
Hdészigetel 6
Rendszer
készitése:

Baumit ProfiContact EQU

-

Gyérilag el6kevert, cementbazisi, asvanyi, kész szaraz ragasztéhabarcs kézi
és gépi felhasznalasra.

Cement, szerves kétéanyag, homok, adalékszerek.

Paraatbocsaté simité6- és ragasztéhabarcs kiilsé és belsé térben torténd
alkalmazasra, asvanyi és EPS hdészigeteld lemezek ragasztasédhoz és a
Baumit Uvegszovet bedagyazasahoz. Alapvakolat ill.  betonfeliilet
tapaszolasara. XPS lemezek ragasztasara nem alkalmas.

Maximalis szemnagysag: 0,6 mm
Hévezetési tényezé: 0,8 W/mK
Paradiffazios ellendllasi szam (W): kb. 50
Javasolt vastagsag: 2-3mm
Maximalis vastagsag: 4 mm
Keverdviz sziikséglet: 6-7 l/zsak
Hészigetel6 lemezek ragasztasahoz: kb. 4-5 kg/m®
Felilet kiegyenlitéséhez: kb. 3-4 kg/m?
Uvegszovet beagyazasahoz: kb. 4-5 kg/m?

Az 1907/2006 szamu (2006. XlI1.18.) EU Parlamenti és Eurdépa Tanacsi
hatarozat (ll. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi
besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap
letdltheté a www.baumit.hu honlaprdl, vagy a gyartétol igényelhetd.

Széaraz helyen, raklapon félidzva 12 hdnapig tarolhaté.

Az ellen6rzés sajat Gizemi laboratériumunkban és kilsé ellenérzé intézetben
torténik.

25 kg-os zsakokban, 54 zsak/raklap = 1350 kg (zsugorféliazva)

Az alap legyen tiszta, széraz, j6 teherbirdsa, fagy-, por-, sokivirdgzas- és
laza részektél mentes. Nem lehet viztaszitd. Ne kdvetkezzen be utblagos
atnedvesedés!

A porragaszt6t tiszta vizbe szérjuk és lassu jarasu keverdvel kb. 5 percen at
keverjuk, hagyjuk pihenni, aztdn még egyszer keverjik at! Feldolgozasi idé
kb. 1,5 6ra. A készre kevert habarcsot nem szabad viz ismételt
hozzaadasaval Ujrakeverni!

Ragasztas:

A falnak egyenletesnek kell lennie (x 5 mm/m). A nagyobb
egyenetlenségeket kiilén munkafolyamatban egyengessik ki. A 10 mm-nél
kisebb egyenetlenségeket a Baumit ProfiContact ragasztétapasszal, a
nagyobbat kilon vakolatréteggel simitsuk el (pl. Baumit GV 35). A ragaszto
felhordasa pont-perem maddszerrel torténik. Felhordas a lemez széleire
hurkaszer(ien, a fellletre pedig 3 ragasztasi ponton, ill. sik alapfeltileteknél
fogas simitdval, kozvetleniil a lemezekre. Ragasztasi felllet legalabb 40 %.
Egyenletes alapnal a teljes feluletre is felhordhaté az anyag fogazott
simitéval.

Amennyiben szikséges dibelezni, Ugy azt legalabb 24 6ra szaradasi id6
utan lehet végezni.
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Tapaszolas egyéb
feliletekre:

Altalanos
megjegyzések:

Befejez 6 réteg:

« Kiegyenlit 6 rétegként asvanyi h 6szigetel 6 rendszernél:

A sikban, témor fugaval (hézagmentesen) elhelyezett és diibelezett asvanyi
homlokzati hészigetelé lemezekre legkésébb 14 nap elteltével — mint
kiegyenlitd réteg — min. 2 - 3 mm vastagsagban rozsdamentes simitoval
Baumit ProfiContact ragasztétapaszt kell felhordani.

Beagyazas:

Asvanyi homlokzati hészigeteld rendszer esetén legalabb 3 nappal a
kiegyenlitd réteg elkészitése utan, a polisztirol (EPS) hészigeteld
rendszereknél a sikban szorosan egymas mellé illesztett és lecsiszolt
homlokzati szigetel6lapokra egy munkamenetben, megszakitas nélkil kell
felvinni az Uvegszbvetet. Az alap egyenetlenségeit nem szabad
Uvegszovettel és vakolatréteggel kiigazitani! Semmi esetre sem szabad a
homlokzati lemezek kozotti fugakat ragasztotapasszal kitdlteni! Ha az
Uvegszovetet két héten belil nem hordjuk fel, akkor a lapokat Ujra at kell
csiszolni (polisztirol lemezek esetén). Az ablaknyilasok sarkai felett ferdén
még egy kb. 25 cm széles és kb. 50 cm hosszu livegszévet csikot agyazzunk
be, még mielétt az egész fellletet atkenjik. 10 mm-es fogazott simitoval
hazzuk fel az anyagot az alapra. A friss agyazatba helyezzik bele a
fligg6leges lefutast Baumit Uvegszovetet Ggy, hogy legalabb 10 cm-es
atfedés legyen a csikok kozott, majd simitsuk a fellletet, ha sziikséges,
kenjlink ra egy U] réteg ragasztotapaszt. A vastagon glettelés keriilendd. Az
Uvegszoévetnek nem szabad kilatszédnia. A ragasztOtapasz vastagsaga
legalabb 2 mm kell hogy legyen.

Tapaszolas festett fellletekre: az alap legyen egyenletes, szaraz,
sokiviragzastdl mentes. A festés j6l tapadjon az alaphoz, a laza részeket
tavolitsuk el, gondosan tisztitsuk le.

Tapaszolas vakolatra: alaposan tisztitsuk meg a fellletet, a repedéseket
egyetlen munkafolyamatban hézagoljuk ki. Az alap legyen szilard, szaraz,
kivirdgzastol és levalaszté anyagtol mentes.

Tapaszolas betonra: a laposan tisztitsuk meg a feliiletet.

A feliilet, az anyag és a levegd hémérséklete +5T felett legyen a feldolgozéas
és a kotés ideje alatt. Ne adagoljunk a masszahoz fagyasgatlé adalékszert. A
14 napnal hosszabb ideig ultraviola-sugarzasnak kitett homlokzati lapokat
(elsargult lapok) nem szabad tapaszolni, hanem UGjra at kell csiszolni és
természetesen portalanitani. A tapaszréteget a tovabbi munkalatok el6tt
legalabb 7 napig hagyjuk szaradni. Dupla Uvegszovet rétegnél a masodik
tapaszréteget legkordbban 1 nappal kés6bb lehet felvinni. Egyes
dibelgyartok dibel kialakitasanal a fejrészre a tapaszréteg felhordasa el6tt
12 éraval egy kiegyenlitést kell végezni Baumit ProfiContact-tal. Ha élvédét
hasznalunk, az lUvegszovetnek az élvéddket takarva 20 cm-re at kell fednie
az éleket. Minden tovabbi réteg elétt 2-3 napl) varakozasi id6t betartani,

nedves foltképz&dés nélkil, egységes széraz felliletet késziteni.
1) +20 C hémérséklet és max. 70% relativ paratartalom esetén
Kedvezétlen idéjarasi koriilmények esetén a kotési idé hosszabbodik

Baumit PremiumPrimer alapozoéval:

e Baumit StyleTop/NanoporTop/SilikonTop/SilikatTop vakolatok
Baumit UniPrimer alapozoval:

e Baumit GranoporTop/DuoTop vakolatok

« Baumit Nemes Vakolat Special

e Baumit MosaikTop

A szébbeli és irasbeli alkalmazastechnikai eléirasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és
a felhasznaléknak adunk segitségiil, nem koételeznek benniinket, nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt és adasvételi
szerz6désh6l adédd mellék-kotelezettséget. Nem mentesitik a vevot termékeink tervezett felhasznalasi célra valé
alkalmassaganak sajat felelésségre torténé ellenérzése aldl.
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