see HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
G OSSZESITG LAP HET - [0][0]6][8][2][2]0][9]
Epiilet (6n4ll6 rendeltetési egység) Megrendeld
Rendeltetés: Lako- és szallasjellegii Név: Nagykanizsa Megyei Jogu Varos On
Cim: 8800 Nagykanizsa Cim: Magyarorszag (HU)
Zrinyi Mikl6s utca 40 a 8800 Nagykanizsa
HRSZ: 2278 Erzsébet tér 7.
Az éplilet védettsége: Nem védett

Energetikai mindség szerinti besorolas: ||
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Energetikai adatok Korszeriisitési javaslat

Fitott alapteriilet: 267,57 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 425,35 kWh/m2a
-kévetelményérték: 100 kWh/m?2a
-a kovetelményérték szazalékaban: 425,35%
Fajlagos héveszteségtényezd:
-méretezett érték: 0,83 Wm3K
-a kdvetelményeértek szazalékaban: 276,85% . .
Megujuld energia részarany(a méretezett dsszesitett A javaslattal elérhets besorolas: DD
energetikai jellemzé szazalékaban). 2.4%

Az épulet nyilaszaroinak cseréjével valamint a kiilsé falak és a
padlasfodém hészigetelésével jelentds energiamegtakaritas
érhetd el. A hdszigetelt épiiletbe a jelenlegi elavult fitési
rendszert meg kell sziintetni, helyette Uj kozponti fiitést kell
kialakitani kondenzaciés gazkazannal, kétcséves
lapradiatorokkal.

Megjegyzés
Tanusité szakember adatai Az épllet energetiaki korszeriisitése palyazat utjan torténik.
Név: VAJDA CSABA
Cim: 8800 Nagykanizsa Tanusitas médszere: Teljes épiilet, szamitassal

Szent Rokus u. 24.

Telefon: 30/460-7078
Email: info@e-plan.hu

A tanusitvany kiallitasdanak oka:
palydzathoz

Jogosultsagi szam: TE 20-50570 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2017. majus 18.
-készitd szoftver megnevezése:
WinWatt 7.61 (2017. 6. 13.)
-azonositdja a tanasitonal:
15/2017

Hiteles kiallitas datuma: 2017. oktéber 31. %_“’W

Alairas (Pecsét helye)
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Energetikai minGségtanusitvany 1

Energetikai minéségtanisitviny osszesito

Epiilet: Nyugdijas klub
8800 Nagykanizsa
Zrinyi Miklos utca 40. a épiilet
Hrsz: 2278

Megrendeld: Nagykanizsa Megyei Jogli Véros Onkorményzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Tanusito: Vajda Csaba
8800 Nagykanizsa, Szent Rokus u. 24.
regisztracios szam: TE 20-50570
info@e-plan.hu

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa: 425.3 kWh/n'a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 100.0 kWh/na
Az épiilet(rész) energetikai jellemzé&je a kévetelményértékre vonatkoztatva: 4253 %

Energetikai mindség szerinti besorolas: II (Rossz)
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A tanusitds oka: palydzathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1917.

Az épiilet utolso jelentds feltjitasanak ideje 1989,
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tantsitvany az egyszerlisitett szamitisi modszerrel késziilt.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositisaval elérheté mindsités: DD
A korszertsitési javaslatok leirasa a szamitdsi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonosito tantsiténal: 15/2017
W—W

Kelt: 2017. 05. 18. Aldiras

2017.10.31.
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Energetikai mindségtantsitvany

Szerkezet tipusok:

01 talajon fekvé padlé(PVC)

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 2.56 W/nfK
Megengedett értéke: 0.30 W/m*K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hddtbocsétasi tényezé: 1.45 W/mK

Fajlagos tomeg: 279 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 217 kg/m2

Héatadasi tényez8 kiviil: 0.00 W/m’K

Hé4tad4si tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0Om

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A
megnevezes - [em] [W/mK]
homokfeltdltés 1 10 0,580
kavicsbeton 2 5 1,280
Linéleum 3 0,5 0,380
02 talajon fekvé padlé(jarélap)

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hbatbocsatisi tényezé: 2.58 W/m*K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi hdatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti h6atbocsatasi tényezo: 1.45 W/mK

Fajlagos tomeg: 291 kg/m*

Fajlagos hotarold tomeg: 222 kg/1112

Héb4tadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezo beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga. Om

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
homokfeltiltés 1 10 0,580
kavicsbeton 2 5 1,280
Ragasztd 3 0,2 -
Csempe 4 1 1,050

03 pincefédém(jardlap)
Tipusa: belsé fodém (lefelé hiils)
y méret: I'm

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 1.32 WK
Héétbocsatasi tényezo: 1.32 W/im?K.
Fajlagos tomeg: 583 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 198 / 184 kg/m*
Hééatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m’K
Héétadési tényezd beliil: 6.00 W/m’K

WinWatt golya 7.61 (2017. 6. 13.) Copyright € Bausoft Pécsvarad Kft,

K

R p c
[m2K/W]  [kg/md) [kI/kgK]
- 0,1724 1600 0,84
- 0,0391 2200 0,84
- 0,0132 1800 1,47
R p c
[m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK]
- 0,1724 1600 0,84
- 0,0391 2200 0,84
- - 1500 -
- 0,0095 1800 0,88
2017.10.31.
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Energetikai mingségtanisitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezes -
tégla boltozat 1
homokfeltdltés 2
cementhabarcs 3
Csempe 4
04 pincefédém(parketta)

Tipusa: belsé fodém (lefelé hiild)

y méret; 1m
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 1.20 W/m’K
Héatbocsatasi tényezé: 1.20 W/m’K
Fajlagos tomeg: 573 kg/m2
Fajlagos hotarolé tsmeg: 124 / 184 kg/m’
Hé4tadési tényezs kiviil: 8.00 W/n’K
Hdéatadési tényez6 beliil: 6.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezes -
tégla boltozat 1
homokfeltoltés 2
cementhabarcs 3
parketta 4
05 kiilsé fal(38) 02
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.22 W/mtK
Megengedett értéke: 0.24 WnfK
A rétegtervi hoatbocsatisi tényezd megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15%
Ered® héatbocsétési tényezd: 0.25 W/nPK
Fajlagos tomeg: 736 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 202 kg/rn2
Hé#tadési tényez6 kiviil: 24.00 W/miK
Hé4tadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek beliilrél kifelé
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d A K R p c
[em] [WmK] - [m2K/W] [kg/md] [kkgK]
25 0,720 - 0,3472 1700 0,88
5 0,580 - 0,0862 1600 0,84
3 1,400 - 0,0214 2000 0,84
1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
d A K R p c
[em] [WmK] - [m2K/W] [kg/m3] [k)/keK]
25 0,720 - 0,3472 1700 0,88
5 0,580 - 0,0862 1600 0,84
3 1,400 - 0,0214 2000 0,84
2 0,230 - 0,0870 400 2,51
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Energetikai mindségtanisitvany

Réteg No. d
megnevezes - [em]
mészvakolat 1 2
tom.ég.agyagtégla falazat 2 38
Cementvakolat 3 2
Baumit DuoContact 4 0,3
Austrotherm AT-H80 5 14
Austrotherm AT-H80 6 1
Baumit Univerzalis Alapozo 7 0,01
Baumit Szilikon Vakolat 1,5K 8 0,15

A
[W/mK]
0,810
0,780
0,930
0,800
0,038
0,038

0,700

K

R p c
[m2K/W]  [kg/mP] [klikgK]
0,0247 1650 0,92
0,4872 1730 0,88
0,0215 1800 0,88
0,0038 1500 0,88
3,6840 - 1,46
0,1853 - 1,46
- 1500 -
0,0021 1600 1,08

Vizsgdlati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiziés szempontbé] MEGFELELO

05 kiilsé fal(45)
Tipusa: kiilsé fal w
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 1.27 WK 5

Megengedett értéke: 0.24 WK m
A rétegtervi héatbocsatisi tényez§ NEM MEGFELELG/{;
Hbatbocsatdsi tényezdt médosito tag: 15 % )
Ered® h84tbocsatasi tényez6: 146 WnPK Pl

Fajlagos témeg: 848 kg/m® E:;
Fajlagos hotarol6 tomeg: 202 kg/m2 1)
Hétadisi tényez kiviil: 24.00 WK e
Hoétaddsi tényezd beliil: 8.00 WK  ia
o

L

0

€

X0

X0

10

-

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d
megnevezés - [cm]
mészvakolat I 2
tom.ég.agyagtégla falazat 2 45
Cementvakolat 3 2

/A
[W/mK]
0,810
0,780
0,930

ﬂ§1ﬂ1lfl1lll|51ﬁllluliiﬁ

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiziés szempontbél MEGFELELO

WinWatt golya 7.61 (2017. 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvarad K ft.

Hinérsid [
R p c
[m2K/W]  [kgm?] [kI/kgK]
0,0247 1650 0,92
0,5769 1730 0,88
0,0215 1800 0,88
2017.10.31.
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Energetikai min§ségtanusitvany 5

05 kiilsd fal(45) 02

Tipusa: kiilsé fal m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.21 WinfK o
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K o B
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé megfeleld. - o
Hoééatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15% %
Eredé héatbocsétési tényezé: 025 Wm’K i
Fajlagos tdmeg: 857 kg/m’
Fajlagos hdtdrold tomeg: 202 kg/m? i n
Hé#tadési tényez kiviil: 24.00 Wi’k i
Héatadasi tényez8 beliil: 8.00 WK 1§
o
600
apl
Lo
kil
x
100,
< 4 0 1 2 1 A 5.5 T 8 LI N B T T ]
Himéniid [}
Rétegek beliilrél kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK]
meészvakolat 1 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92
tom.ég.agyagtégla falazat 2 45 0,780 - 0,5769 1730 0,88
Cementvakolat 3 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
Baumit DuoContact 4 0,3 0,800 - 0,0038 1500 0,88
Austrotherm AT-H80 5 14 0,038 - 3,6840 - 1,46
Austrotherm AT-H80 6 1 0,038 0,420 0,1853 - 1,46
Baumit Univerzalis Alapozo 7 0,01 - & - 1500 -
Baumit Szilikon Vakolat 1,5K 8 0,15 0,700 - 0,0021 1600 1,08
Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiziés szempontbdl MEGFELEL(
06 kiils6 fal(54)
Tipusa: kiilsé fal -
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: L1IoWmK o
Megengedett értéke: 0.24 Wim’K o %
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO d L
Héatbocsatasi tényezét modositd tag: 15 % e
Eredd héatbocsatasi tényezd: 127 WK i
Fajlagos tomeg: 1003 kg/m? i
Fajlagos hétarold tomeg: 202 kg/m* fa B .
Hoatadasi tényez6 kiviil: 24.00 Win’K i il
Hé4taddsi tényezs beliil: 800 WK {'m /
:
Ll L1
. :://
0
m
1o
940 1 21 €8 81 4§ wnaA % B T8 T
Hnérstt [
2017.10.31.
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Energetikai mindségtanisitvany

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A
megnevezés - [cm] [W/mK]
mészvakolat 1 2 0,810
tom.ég.agyagtégla falazat 2 54 0,780
Cementvakolat 3 2 0,930

R p c
[mZK/W]  [kg/md3] [kI/kgK]
0,0247 1650 0,92
0,6923 1730 0,88
0,0215 1800 0,88

Vizsgilati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiziés szempontbél MEGFELEL®

]
=

07 kiilsé fal(18)
Tipusa: kiilsé fal m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 2.25 Wim’K o
Megengedett értéke: 0.24 W/nfK w
A rétegtervi hé4tbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO {5
Héatbocsatési tényezét modositd tag: 15% =
Eredd héatbocsatasi tényezb: 259 WK Hia
Fajlagos tomeg: 380 kg/m® jle
Fajlagos h6térolé tomeg: 202 kg/m’ HE
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/n’K. i
Hoatadasi tényez0 beliil: 8.00 W/n’K % »
"o
il
L]
L
)
n
10
3\1 1 0 1 1 1
Rétegek beliilrél kifelé
Réteg No. d A
megnevezés - [cm] [W/mK]
mészvakolat 1 2 0,810
tom.ég.agyagtégla falazat 2 18 0,780
Cementvakolat 3 2 0,930

I EEEEEEEE:
Knkeil[Q

R p c
[m2K/W] [kg/m3] [kl/kgK]
0,0247 1650 0,92
0,2308 1730 0,88
0,0215 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffuziés szempontbol MEGFELELG

08 labazat

Tipusa: talajjal érintkez6 fal
Rétegtervi hBatbocsatési tényezd: 2.38 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 Wim’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELG!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 1.45 W/mK

Fajlagos tomeg: 806 kg/'rn2

Fajlagos hétarol6 tmeg: 422 kg/m?

Héétadési tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezb beliil: 8.00 W/m’K

Padlészint magasséga: -0.75m

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Cementvakolat 1 2 0,930
kavicsbeton 2 35 1,280

WinWatt gélya 7.61 (2017. 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft,

R p c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

0,0215 1800 0,88

0,2734 2200 0,84

2017.10.31.
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Energetikai min&ségtaniisitviny 7

09 padlasfodém

Tipusa: padlasfédém u
y meéret 1 m ;ﬂ
Rétegtervi moédosité érték: -0.0464838 W/n’K 2w
Rétegtervi hédtbocsatasi tényezd: 0.89 W/mzK pos
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K N
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL(i!s
Héatbocsatasi tényez6t modositd tag: 10 % ‘g:g
Eredd hdatbocsatasi tényezé: 0.98 wmeK fm | /
Fajlagos tomeg: 154 kg/m L
Fajlagos hétarol6 tomeg: 35/101 kg/m i o ) / o
Hoatadasi tényezd kiviil: 1200 Wik~ 1@ |
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K L e

| o

LUl

0

i}

10/

< 4 0 1 2 F 4 5 F 7 n}&,’,;,mﬁ 2 B n % % 9 # 18 %
Rétegek beliilrél kifelé
Réteg No. d A X R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [mZK/W]  [kg/m3] [kl/kgK]
mészvakolat 1 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92
nadlemez 2 2 0,060 : 0,3333 175 1,47
deszka 3 3 0,230 - 0,1304 400 2,51
Zart 1égréteg Szokv. Ho felf. 4 15 - = 0,1400 - -
deszka 5 3 0,230 N 0,1304 400 2,51
homokfeltoltés 6 3 0,580 - 0,0517 1600 0,84
padlasburkol6 tégla 7 3,5 0,500 - 0,0700 1290 0,88
Rétegtervi hodtbocsatasi tényezo korrekcidk i
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du
[W/m2K]

gerenda Eltéro U értékii feliilet 0,I15m2/m2 0,63 Wm2K  -0,0465

Vizsgélati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzids id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltési idd: 4 nap). Az izoterméval nem rendelkezé rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szAmitottnal.

5. (deszka)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgilathoz KELLENEK a szorpci6s izoterma ADATOK!
6. (homokfeltsltés)75%-NAL MAGASABB arelativ pératartalom! A vizsgilathoz KELLENEK a szorpcids izoterma

ADATOK!
10 belsé fal(34)

Tipusa: bels6 fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 1.89 W/mzK
Megengedett értéke: 0.26 W/n?’

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELé!
Héatbocsétasi tényezét modosito tag: 5%

Ered6 hdatbocsatasi tényezd: 1.98 W/m' K
Fajlagos tomeg: 377 kg/m
Fajlagos hétarold tomeg: 189/189 kg/m
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

2017.10.31.
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Energetikal mindségtanisitvany

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.
megnevezes =
mészvakolat 1
tom.ég.agyagtégla falazat 2
mészvakolat 3
ablak

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Hoéatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K

A héatbocsatisi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.870
Arnyékolas médja nyaron: belsé
Armyékolas naptényezbje nyaron: 0.450

ajté

Tipusa: ajto (kiilsd)
Héatbocsatasi tényezé: 3.00 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatdsi tényezé NEM MEGFELELO!
iivegezett ajto

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héitbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Uvegezési arany: 40 %

Uvegezés g értéke: 0.870
Arnyékolds médja nyéron: belsd

Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450
Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog

[°]

05 kiilsé fal(45) E fiiggbleges
06 kiilsé fal(54) E fliggbleges
07 kiilsé fal(18) E figgodleges
ablak E fiiggbleges
07 kiils6 fal(18) K fiiggdleges
ablak K fiiggbleges
05 kiils6 fal(45) D fiiggbleges
06 kiilso fal(54) D fiiggdleges
07 kiils6 fal(18) D fiiggbleges
ablak D fiiggbleges
05 kiilso fal(45) NY  fiiggtleges
07 kiils6 fal(18) NY  fiiggbleges
ablak NY  fiiggleges
ajto NY fiiggdleges
uvegezett ajto NY  fiiggbleges

01 talajon fekvé padlé(PVC)
02 talajon fekvd padlo(jardlap)

09 padlasfodém
09 padlasfodém
09 padlasfodém
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d A

[em] [W/mK]

2 0,810

18 0,780

2 0,810

8] uU*
[WmEK] [W/m2K]
1,46 1,46
1,27 1,27
2,59 2,59
3.5 3,5
2,59 2,59
3,5 3,5
1,46 1,46
1,27 1,27
2,59 2,59
3,5 3.5
1,46 1,46
2,59 2,59
35 3.5
3 3
35 3,5
0,983 0,71
0,983 0,834
0,983 0,838

A
[m?]
559
36,9
5,9
21,8
2,4
0,8
15,9
30,7
14,1
12,4
96,8
0,2
12,5
4,7
10,2
71,1
30,0
8,6
44,0
144,0

R

p
[mZK/W] [kg/m3] [kl/kgK]
0,92
0,88
0,92

0,0247
0,2308
0,0247

g
[W/mK]

C

1650
1730
1650

L AU*LY
[m]  [WIK]

= 33,1

- 46,8

- 15,4

. 76,4

’ 6,1

. 2,6

. 23,1

- 39,0

- 36,6

- 43,5

- 1409

- 0,5

- 43,8

| 14,0

35,9

32,9

17,0

- 6,1

- 36,7

- 1207

Ay Qsd
[m2]  [kWh/a]

17,5 1520,5

0,6 52,2

10,0 8659

10,0 870,3

4,1 356,6

2017.10.31.
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Energetikai mindségtanisitvany
Szerkezet megnevezés

09 padlasfodém

09 padlasfodém

03 pincefodém(jarélap)
03 pincefédém(jardlap)
04 pincefodém(parketta)
08 labazat

10 belsé fal(34)

10 belsé fal(34)

Hétarolé tomegek:
Megnevezeés

05 kiilso fal(45)

06 kiilso fal(54)

07 kiils6 fal(18)

01 talajon fekvo padlo(PVC)
02 talajon fekvé padld(jardlap)
09 padlasfodém

03 pincefodém(jardlap)

04 pincefodém(parketta)

08 labazat

10 belso fal(34)

Osszesen

my:

tdjoldas  Hajlasszog u

[°]

436 kg/m?

Epiilet témeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€
A:
V:
A/V:

0.75
869.0 m’
10703 m®

0.812 m*/m’

Qoa Qg (3666 +0) * 0,75 = 2749 kWh/a

AU +3¥:

9213 W/K

u* A ¥ L  AUMMLY Ay Qsd
[WmeK] [WmEK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]  [kWh/a]
0,983 0,843 62,9 - - 53,0 - -
0,983 0,85 8,1 - - 6,9 - -
132 0,601 5,7 - - 359 - .
1,32 0,679 8,1 - - 5,5 - -
1,2 0,565 121,0 - - 68,3 - -
- - 20,0 1,45 26,0 37,7 - -
1,98  -1,76 29,0 - - 5L . =
1,98 0,932 283 - - 26,4 - -
A my My
M  [kg?]  [1]
1354 202 27,35
67,6 202 13,65
22,6 202 4,57
71,1 217 15,44
30,0 222 6,66
267.6 35 9.36
13,8 198 2,74
121,0 124 15,00
20,0 422 8,44
57,3 189 10,84
- - 114,06
(Fajlagos hétarolo tomegek szamitott értéke)

(Sugdrzés hasznositasi tényezd)

(Fiitott epiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
(Fiitott épiilet(rész) térfogat)

(Feliilet-térfogat arany)
(Sugarzasi hényereség)

q=[EAU + ¥ - (Qgq + Qua)/ 721V = (921,3 - 2749 / 72) / 1070,28

q:

Qmax:

0.825 W/m* K
0.395 W/m'K

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Amax.opt

0.298 W/m’K

(Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)
(Megengedett fajlagos hiveszteségtényezd)

(Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hiveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kivetelményszintnek NEM FELEL MEG!

WinWatt gélya 7.61 (2017. 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kit.
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Energetikai mindségtanusitvany 10

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Lakéépiilet

Ast 267.6 m* (Fiitott alapteriilet)

n: 0.50 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o} 0.90 (Szakaszos lizem korrekcids szorzg)

Qsat Qi (0,99 +0) * 0,75 = 0,74 kW (Sugarzasi nyereség)

qp: 5.00 W/m? (Belso hényereség atlagos értéke)

Eviln 0.00 kWh/m’a  (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

AuMV: 30.00 kWh/nfa  (Hasznalati melegviz fajlagos éves netté héenergia igénye)
Dyysr 9.00 1/h (Légesereszdm anyari idényben)

Qsanysr 2,03 kW (Sugérzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp =ZANy: 1338 W (Bels6 honyereségek Osszege)

Qp ¢ = ZANGLE: 1003 W (Belsd hényereségek dsszege a hasznositassal)

2E i1 n=ZANEyil o 0 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qv = ZANdEMY: 8027 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd héenergiaigénye)
Vi =2ZVn: 535.1 m’/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vir=ZVn 1 Z 7/ Zg 0.0 m’/h (Levegd térfogatédram a hasznalati id6ben)
Ving=ZViy, #(1-Z; 1/Zp): 0.0 m*h (Levegd térfogatéram a hasznalati idén kiviil)

Vg =Z(Vgy+ V(1) + Vi 535.1m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar =2V 9632.5 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatirozasa
Atb = (Qsd + Q.Sid = Qb.Q / (EAU + H"P+ 0,35th) +2
Aty = (742+1003,39) /(921,3 + 0,35 * 535,14)+2=3.6 °C

t: 20.6 °C (Atlagos belsé homérséklet)
H: 75845 hK/a (Flitési héfokhid)
Zp 4623 h/a (Fitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,35EVy¢l0 -PrrpZy - ZpQy e
Qp= 75,845 *(1070,28 * 0,825 + 0,35 *535,1) * 0,9 - 0 * 4,623 -4,623 * 1003,39 = 68,42 MWh/a
g 255.71 kWh/m*a (Fités éves fajlagos netté hdenergia igénye)

Nyari tiillmelegedés kockazatinak ellenérzése
Atonyar = (Qsanyar + Qp) / GFAU +2¥ +0,35V,,4.)
Alipyse = (2029+ 1337,85)/(921,3 + 0,35 * 9632,52) = 0.8 °C

Al 3.0°C (A nyéri felmelegedés elfogadhaté értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

2017.10.31.
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Energetikai mindségtanisitvany

Fiitési rendszer
Az épiilet hoellatasat gazkonvektorok biztositjk.

AN 267.6 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 255.71 kWh/im?a (a fiités fajlagos netto hdenergia igénye)
Gazkonvektor, szabalyozo6 nélkiili, vagy csak folyamatos hémérsékletszabélyozéssal
ef 1.00 (foldgaz)

Bt 0.00

G 1.40 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Qs 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Gazkonvektor szabalyozd termosztattal
ey’ 5.50 kWh/m’a (a teljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Elosztasi veszteség nincs
ry: 0.00 kWh/m®a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs
Ersy: 0.00 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs
gf¢ 0.00 kWh/nt'a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

Epr 0.00 kWh/nf'a

Ep= (gt qgp + qgy T 0% (Coeep + (Bpg, + Epr + g )ey
Ep=(25571+55+0+0)*1,4+(0+0+0)*2,5=365.69 kWh/mza

EF sus (qf'+ 9fh it qf,v + qf',f)z' (Ck(xkefsus) * (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Ep gus = (255,71 + 5,5+ 0+ 0)* 0+ (0+ 0+ 0) * 0,1 = 0.00 kWh/m’a

WinWatt gélya 7.61 (2017. 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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Energetikai mindségtantsitvany 12

Melegviz-termel6 rendszer
Az épiilet HMV ellatasat kéményes gazbojler biztositja.
Ay 267.6 m’ (arendszer alapteriilete)

30.00 kWh/m*a (a melegviz készités nettd energia igénye)

AHmV:

Gaziizemi boyler

Cgmv: 1.00 (f"o]dgéz)

Equst 0.00

G 1.22 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a futott téren beliil, cirkulacid nélkiil

Qumv.y  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m‘a (a cirkulécios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a futbtt térben, gaziizemii boyler
UMV £ 53.00 % (amelegviz tarolds fajlagos vesztesége)

Epmv = damvil + dumy, /100 + gy /100)X(Ceoyeegpy) + (Bc + Eyey
Eqpgy =30 % (1+0,1 +0,53) * 1,22 + (0+ 0) * 2,5 = 59.66 kWh/m’a

Enmv sus = damvi! + dimv./ 100+ gy ¢/ 100)E(Ceogeeppvy sus) + (Be + Bidey gus
Eppvy sus = 30 * (14 0,1 +0,53) * 0+ (0+ 0) * 0,1 = 0.00 kWh/m*a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

Ep = Eg + By + Evit + Bl + By + Ev. = 365,69 + 59,66+ 0+0+0+0

Ep: 425.35 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epmay: 125.36 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemzd megengedett értéke)
Ep et 100.00 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Esus . Epassziv + EF sus T EHMV sus T E\ril sus T ErTsus + Ehii sus T Eﬂyer sus
Egue= 10,27+ 0+0+0+0+0+0=10.27 kWh/m’a

MER=E/E,=10,27/42535 = 2.4 % (Megijuld részarany)
Becsiilt éves fogyasztis energiahordozik szerint
Energiahordoz6 tipusa E e Eprim €coz Eco2 H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]
foldgaz 113,81 1,00 113,81 203 23,10 36000 kJ/m3 11381,0 m3
Osszesen 113,81 23.10
2017.10.31.
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Energetikai mindségtaniisitvany 13

A javasolt korszerisitések leirdsa:

Az épiilet nyildszardinak cseréjével valamint akiilsd falak és a padlasfodém hészigetelésével jelents energiamegtakaritas
érhetd el. A hoszigetelt épiiletbe a jelenlegi elavult fiitési rendszert meg kell sziintetni, helyette (1j kdzponti fiitést kell
kialakitani kondenzacios gazkazannal, kétcsdves lapradiatorokkal.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasdval elérhetd mindsités: DD

Egyéb megjegyzés:
Az épiilet energetiaki korszer(sitése palydzat (itjan térténik.
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i 4llapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

/

alairas

2017.10.31.
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