ARAZATLAN KOLTSEGVETES

Név : Nagykanizsa M.J.V. Kelt: 2017 év 07 hd
Onkormanyzata

im : 8800 Nagykanizsa
Erzsébet tér 7.

A munka leirasa:
ldések klubja . Hazi segitségnyujtas éplletében atalakitasi és
felujitasi STATIKAI TERV szerinti munkak

’

Epités helye:
8800 Nagykanizsa, Zrinyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1.; 2278/2.

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkéltség
1. Epitmény kozvetlen kéltségei 0 0
1.1 Kdzvetlen dnkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0Ft
2.2 Afa 27,00% 0 Ft
3. Amunka &ra 0 Ft

alairas



Munkanem oOsszesito

Munkanem megnevezése Anyag 6sszege Dij dsszege
Zsaluzas és allvanyozas - Ft - Ft
Sikalapozas - Ft - Ft
El6regyartott épiletszerkezet Lasd épitészeti koltségvetés!
Acsmunka - Ft - Ft
Lakatosszerkezetek elhelyezése - Ft - Ft
Osszesen: - Ft - Ft




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar eqgységre Osszesen _Gsszesen
1 Talpgerenda kétoldalas zsaluzasa fa zsaluzattal, max. 16,80 m2 -Ft -Ft
0,8 m magassagig TG1-3 kettéoldali
2 Oszlopzsaluzas, allandé keresztmetszet(i, négyszoga, 2,40 m2 - Ft - Ft
fa zsaluzattal, kitamasztassal, 5 m magasséagig, 60 cm
oldalméretig P1
3 Falzsaluzas egyoldali sik felllettel - talplemez széle 10,00 m2 - Ft - Ft
4 Mellvéd zsaluzas fa zsaluzattal. Aldtdmaszt6 allvannyal 11,00 m2 -Ft -Ft
5 Allvanyozas, meglévé fodém aladucolasa f6dém 150,00 m2 - Ft -Ft
betonozédsahoz
Munkanem dsszesen: - Ft - Ft




Sikalapozas

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij 6sszesen
0sszesen

Vasbeton sav-, alap készitése szivattyls
technolégiaval, C16/20-X0b(H)-24-F3 minségl
betonbdl, vasbeton gerendaalap betonozasa(A1, A2,
A5 ielil)

Vasbeton pont-, talp- lemezalap készitése szivattys
technoldgiaval, C16/20-X0b(H)-24-F3 minéség(
betonbdl, vasbeton gerendaalap betonozasa(A3, A4
iel()

Aljzat lemez készitése C25/30-XC3-24-F2 csak a
pincett rész mennvisége

Vasbeton talpgerenda készitése, TG1-3 kdrnyezeti
osztalyu, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciaju betonbdl, kézi bedolgozassal,
vibrétoros tdmdritéssel, 750 cm2 keresztmetszet felett
(25/30-XC2-16-F3 kavicsbeton keverék

0,95 m3

0,80 m3

28,00 m3

3,10 m3

-Ft

-Ft

-Ft

-Ft

-Ft

-Ft

-Ft

-Ft

Munkanem 0sszesen:

- Ft

- Ft




Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel sz6vege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen

egységar _egységre 0sszesen

1 K-tétel Kivalté gerenda elhelyezése fa fodém felett 0,20 m3 - Ft
anyagmindséq: C24

-Ft

Munkanem 0sszesen: - Ft

-Ft




Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

1 K-tétel
2 K-tétel
3 K-tétel

Almennyezet tart6 L gerendak elhelyezése,
Anyagmindség: S235; régzités Ragasztott
acélcsapokkal tervszerinti minéséggel

Acélszerkezet gyartasa és szerelése, foldszinti belsé
kivaltds Anyagmindség: S335; Z200x2,0

Acélszerkezet gyartasa és szerelése, foldszinti belsé
kivaltds Anyagmindség: S335; Z200x2,5

1,60 t

143,00 fm

130,00 fm

Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar _eqgységre oOsszesen

- Ft -Ft

- Ft -Ft

- Ft -Ft

Munkanem Osszesen:

-Ft -Ft




