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Alulirott épitész tlizvédelmi szakértd az 1996.¢évi XXXI. tlizvédelmi térvény 21.§ ( 3 .) bek.
alapjan nyilatkozom, hogy az elkészitett tervdokumentacié a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet-
tel kiadott Orszadgos Tlizvédelmi Szabalyzatnak, valamint az érvényben 1évd szabalyoknak,
rendeleteknek, hatdsagi eldirasoknak megfelelden késziilt el .

Alulirott épitész tlizvédelmi szakértd nyilatkozom, hogy a tlizvédelmi dokumentaciot az épi-
tésztervezo altal rendelkezésemre bocsatott informaciok, €s alapadatok alapjan készitettem el.
Egyben kijelentem, hogy a tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jog-
szabalyoknak, az altalanos, eseti és hatosagi eldirasoknak.

Az engedélyezési miiszaki tervtdl eltérni csak az I foka épitésiigyi hatosag engedélyével le-
het.
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FEELSAFE
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A TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 SZAMU, "IDOSEKERT
NAGYKANIZSAN"
PROJEKT
ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ
MEGVALOSITASI HELYSZIN: 8800 NAGYKANIZSA,ZRINYI U. 40/A,
HRSZ. 2278/1; 2278/2
IDOSEK KLUBJA 1., HAZI SEGITSEGNYUJTAS EPULETE

KIVITELI TERVEHEZ

EPITESZETI MUNKAKHOZ

Epités helye : 8800 NAGYKANIZSA,ZRINYI U. 40/A,
HRSZ. 2278/1; 2278/2

Tizvédelmi szakérto: Pék Sandor 1-058/2012
Feelsafe Kft
8958 Iklodbordoce, F6 u. 110.

Tervezési feladat:
Epittetd tulajdondban 1évo épiilet atalakitasat, bovitését tervezi. Az attervezéssel az épiilet a
kor kdvetelményeinek megfelelden miikodhet. A tulajdonosi igényeknek megfelelden.

Miiszaki ismertetés: lasd épitész miiszaki leiras

Foldrajzi hely: 8800 NAGYKANIZSA,ZRINYI U. 40/A,
HRSZ. 2278/1; 2278/2

Az épiilet rendeltetése:  kozosségi , szocidlis éptilet.

Az épiilet épitési jellege: Foépiilet, fa tetdszerkezettel és pala héjazattal.

Az épiilet szintjeinek szama: Pince +Fo6ldszint

Az épiilet tiizszakaszainak szama: egy tlizszakaszt alkot.



mailto:pekfamili@kelekabel.hu

A tervezett funkcié: kozbsségi , szocialis épiilet.

Tiizszakasz alapteriilete:

Lakoéépiilet: 411,32 m’

Epiilet kockazati osztalya:

Az épiilet kockazati osztalya:

1,Hasznalati szint magassaga alapjan
-NAK (-3,2m alacsony kockazati osztaly)

2,A legnagyobb befogadoképességii helyiség befogadd képessége alapjan — az épiiletben max
30 {6 tartézkodasaval szamolhatunk
- NAK (nagyon alacsony kockazati osztaly)

3,Menekiilés szempontjabdl —Iddsek nappali ellatasa, klubja
- KK (kozepes kockazati osztaly)

Kockazati egység meghatarozasa:
A lakoépiilet, tarolok és terasz egy kockazati egységbe sorolhato.

A mértékado kockazati osztalyok meghatarozasa:
A szocialis épiilet KK (kozepes ) kockazati osztalyba tartozik.

A mértékado kockazati osztaly alapjan az Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirdsainak fi-
gyelembe vételével az épiiletek szerkezeteinek vizsgalata:

KK
Az épiilet szintszama pince Alkalmazott Megjegyzés
+f61dszint szerkezet
Szerkezet csoport Szerkezet megnevezése Tlzvédelmi osztaly
Tlizallosagi hatarérték (perc)
Teherhordo épit- Teherhordo falak és merevitéseik: A2 Al megfelel
mény szerkezetek | Porortherm tégla falazat 30 cm-es REI 30 REI > 30
falvastagsaggal
Teherhordé pillérek A2 A2 megfelel
Falazott pillérek R 30 R> 30
Emeletkdzi és padlasfodém szerkezet A2 A2 megfelel
- Szerelt meglévo fa tartd szerkezet, REI 45 REI > 45
nem éghetd hdszigeteléssel alulrol
burkolva, nem éghet6 tlizgatlo gipsz-
karton almennyezettel védve.
Teté6fodém tartdszerkezete C Al megfelel
- Vasbeton szerkezet REI 30 REI > 30
Fedélszerkezet : fa D D megfelel
Athidalok: Porotherm szerkezet D Al OTSZ 16.§ b.




| | R 45 |  R>45 | pont I

e Figyelembe véve, hogy az épiilet - kockazati egység - a kilirités elsé szakaszara meg-
engedett kiiiritési 1d6 alatt elhagyhatd, - nem jelentkezik menekiilési utvonal - egyéb
épiiletszerkezettel szemben az OTSZ tlizvédelmi teljesitménykdvetelményt nem ta-
maszt.

e A fedett terasz esetében a térlefedés tonkremenetele a lakdépiilet allékonysagat nem
veszélyezteti, igy a térlefedéssel szemben az OTSZ tlizvédelmi teljesitménykovetel-
ményt nem hataroz meg.

e Az épiilet egyszintes , a homlokzati hdszigetelés értéke 15 min.

e A kivitelezés soran alkalmazott anyagoknak és szerkezetek legalabb a tablazat ,kove-
telmény” oszlopaban szerepld tlizvédelmi teljesitménykovetelményeket ki kell elégi-
teniiik. Az alkalmazott anyagok, szerkezetek megfelel0ségét a miszaki atadaskor
gyartoi teljesitménynyilatkozattal, vagy érvényes megfeleldségi tanusitvannyal —EME,
TMI, ETA — kell igazolni.

A tuzszakasz alapteriiletének megfelelosége:

Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata alapjan a szocialis nappali ellatd épiilet tlizszakaszanak
megengedett alaptertilete tlizjelzd berendezés nélkiil.

1.000 m’, ami > mint a tényleges: 411,32 m’

Oltoviz ellatas:

A tlizszakasz mértékadd kockazati osztalya és alapteriilete alapjan 1.200 1/perc oltoviz meny-
nyiséget kell biztositani 1,5 6ran keresztiil. Az el6irt mennyiségli oltéviz kdzmiithalozat tomlo-
fektetési utvonalon mért 100 m-en beliili tlizcsapjarol biztositando.

Elektromos szerelés:

e Az elektromos rendszer kialakitdsakor a vonatkozo jogszabalyi és szabvanyeldirasokat
— OTSZ, MSZ HD 60364-6:2007 szabvany stb — be kell tartani.

e A kialakitasra keriil6 elektromos héalézat megfelel6ségét a miiszaki atadaskor kivitele-
z61 nyilatkozattal és MSZ 2364-610 szabvany szerinti lizembe helyezést megeldz6 fe-
lilvizsgalattal kell igazolni.

Villamvédelem:

e Az OTSZ 144.§ (a). bekezdése értelmében az épiiletre villamvédelmi berendezés ki-
épitése elektromos szakember altal.

e A meglévé rendszert feliil kell vizsgalni, norma szerinti villimvédelem valhat sziiksé-
gesse

Tuzjelzés:
e Mobiltelefon, nem eldirt automatikus tiizjelz6 berendezés Iétesitése.
Kiiirités:

A KK kockazati osztalya épiilet esetében a biztonsagos tér — szabadtér — elérésének megenge-
dett itvonal hossza 45 m az OTSZ 7. melléklet 1. tablazat alapjan.



A kis alaptertiiletek és kis befogadoképességek alapjan szamitas nélkiil belathato, hogy a kiiiri-
tés elsd szakaszara megengedett kiiiritési id0 alatt — 1,5 perc - az épiiletben tartozkodok biz-
tonsagos térbe — szabadtérre — ki tudnak jutni.

A menekiilési ut elérési tavolsaga 45 m alatti

A valamely szabadba vezetd ajtoig terjedd uthossz falsik mentén haladva — legkedvez6tlenebb
esetet feltételezve maximum 25 m

Az uthossz 25,0 m, ami < mint a megengedett 45 m

Melegvizellatas, fiités:

o (Gepész tervfejezet szerint.( fali gazkazannal )
Tuztavolsag:

Tervezett lakoépiilet kiilon tlizszakaszt alkot. A KK kockazati egységbe tartozé épiiletek és
szomszédos épiiletek kozt — szomszédos ingatlanon NAK kockazati osztalyba tartozo lako-
épiiletek helyezkednek el — minimum 6 m tavolsag tartasa sziikséges. (OTSZ 18.§ (3) Az épii-
lettdl tartandod tliztavolsagot az épiilet homlokzatanak vagy barmely, a homlokzati sikbol ki-
ugro épliletrésznek alaprajzi vetiiletétdl kell szamolni)

A tervezett épiilet megfelel6 ,meglévé tiiztavolsaggal rendelkezik a szomszédos ingat-
lan(ok) felé.
Megkozelités, tiizoltasi ut.

Az épitmény volumene nem teszi sziikségessé a jogszabaly altal meghatarozott tizoltasi fel-
vonulasi teriilet kialakitasat.

Az épitmény megkozelithetdsége kdzatrol biztositott.

Tiizolté késziilékek:

Az épiilet esetén eldirt.

e A pinceszinten 4 oltéegység teljesitményti, tlizoltod késziiléket kell készenlétben tar-
tani. Az eldiras érvényesiil pl.: 1db. minimum 13 A és 70 B oltasteljesitményt készii-
1€k(ek) készenlétben tartasaval

e A foldszinten 5 oltéegység teljesitményii, tlizoltd késziiléket kell készenlétben tarta-
ni. Az el6iras érvényesiil pl.: 1 db. minimum 21A és 113 B oltasteljesitményli készii-
1€k készenlétben tartasaval .

Alulirott épitész tlizvédelmi szakértd nyilatkozom, hogy a tlizvédelmi dokumentaciot az épi-
tész tervezd altal rendelkezésemre bocsatott informaciok alapjan készitettem el.
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