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1 TARTOSZERKEZET TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervez6 az épitbipari tevékenysegrdl szdolé 312/2012. (XI1.8.) Kormanyrendelet alapjan az

alabbiakrol nyilatkozom:

Epités helye:

Projekt megnevezése:

TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 szamu, "ld6sekért Nagykanizsan
Idések Klubja I.

Hazi segitségnyuijtas épiilete

Epitmény megnevezése:

8800 Nagykanizsa, Zrinyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2

Az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kilondsen az épitett
kornyezet alakitdsarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII. Torvény 31. § (1),(2) és (4) bekezdéseiben
meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményeknek és az
eseti hatdsagi eldirasoknak.

A tartészerkezet méreteinek meghatarozasa sordn az MSZ EN 1990 szabvanysorozat vonatkozé
fejezeteinek eldirasait alkalmaztam: MSZ EN 1990, MSZ EN 1991, MSZ EN 1992, MSZ EN 1997,

MSZ EN 1998. A tervezdi nyilatkozatommal kijelentem, hogy a szerkezeti méretek a vonatkozd
szabvanyokban eléirt idétartamon belll az eldirt biztonsaggal a rea juté terhek hordaséara alkalmasak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldast nem alkalmaztam.

Az épitési engedélyezesi terv és a kivitelezesi terv 6sszhangban van.

Antal Péter
okl. épitémérnok
tartoszerkezet tervez6
HT-20/0610
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2 TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
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TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 szamu, "Idésekért Nagykanizsan
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Idések Klubija I.

Hazi segitségnyuijtas épiilete

21 El6zmények

Kunics Ferenc, E-20-0067, megbizasabdl tartoszerkezeti szakértdi véleményt készitettiink a targyi
létesitmény épitési engedélyezési eljarasahoz.

2017. majus hdnapban helyszini bejarast végeztink a tervezett atalakitasok végrehajthatosaga
szempontjabol.

alapjan feltételeztiik a tervezett rész talajmindségét.

2.2 Meglévo szerkezet ismertetése, allapotrogzité szakért6i vélemény

Az épllet mult szézad elején készilhetett.
Az épllet ,L” alaprajzu, részben alépincézett.

Az L rovidebb szara, utcai szarny kéttraktusos nyeregtetds, a hosszabb széra, udvari szarny egytraktusos
félnyereg tetds kialakitasu.

Epiilet szerkezete a pinceszintté| a tetdig:

Csehsuveg boltozatos pincefodém készilt. A boltozatokat boltovek valtjak ki. A boltovek a foldszinti
alaprajzi kiosztashoz ugy igazodnak, hogy a harant iranyu foldszinti falak alatt és a harant irdnyu foldszinti
falak altal meghatarozott mezoket felezve helyezkednek el. A kozépsd hosszfal kivéltasai is boltovvel
készilltek.

Az udvari traktusnal fél traktus szélességben nem készllt pince.
A pince szinti fodém a térszin felett talalhat6 kb. 1 m-rel.

Az udvari szarny nem alapincézett.

A felmend falak tdmartégla falazatok.

A zaréfodem boritott gerendas fodém.
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Fedélszék kétalloszékesés a nyeregtetds szakaszon, fél épilet szélességnél fél nyeregtetd készllt fél
féallasokkal.

Bejaras soran tett megallapitasok az épulet allapotarol:

-Az épulet udvari homlokzatan Iathaté repedések a pince kialakitasaval van 6sszefliggésben. A repedések

jellemzden az alapincézett és alépincézetlen szakasz hatéran jelentkeznek.

-A pince szinti boltdvek falkotd vasai kilatszanak. A vasak korrodaltak, a takarasként rajtuk lévé faragott
téglak 3-4 cm vastag falkot6vasat takaro részeit lelokték magukrol. A tégla takaras lelok6dését a korrézids

termék térfogat ndvekedése okozza.

- Az udvar alatt az épiilettdl fliggetlen kialakitasu pince talalhatd. A pince fodém felett 1év6 nagy

tomegli névényzet a pince boltozat allékonysagat veszélyezteti. Ezeket célszer( eltavolitani.

A fedélszéken készlltek potlasok, alapvetden ideiglenesnek tekinthetéek kialakitasi modjukat tekintve.

Az eredeti szerkezeti erdjatékhoz képest jelenetds eltéréseket mutatnak a potlasok. Az elkészllt javitasok

miatt a tetészerkezet és a fodémgerendak alakvaltozasa varhato.

TSZ 01 2013 alapjan: tiirhetd.

A pinceszinti boltovek falkotévasainak elkorrodéldsa az épllet koszoruhatdsanak és a boltozatok
talppontjai leterhelés nélkuli ferde erGi felvételének megsziinését okozza. A falkotd vasak anyagi
folytonossaganak megsziinése a boltozati éknél a boltdv szétnyilasat és falakon slllyedés kulonbségek

kialakulasat okozhatja.

Fedélszék erbjatékanak megvaltoztatasa kedvezétlen alakvaltozasokat okozhat a faszerkezetii fodémen és

a fedélszékben.
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2.3 Tervezett tartoszerkezeti atalakitasok, javaslat a feltart hibak javitasara a tervezett
atalakitasokkal osszhangban

2.3.1 Pinceszinti fodém megerdsitése
A foldszinti boltozatokon Uj padl6 szerkezet kerll kialakitasra hétechnikai és vizszigetelési szempontokat

figyelembe véve.

A tervezett padlé vasbeton aljzatat vasbeton fodémként kell kialakitani 5-8cm-es vastagsaggal. A lemezt a
boltdvek felé kell vastagitani. A boltovek felett 20cm/25cm alsdsiki bordat kell kialakitani, amiben

falkétévasalast, koszorut kell elhelyezni.

Falkotévasalast a teherhord6 falakban kell lehorgonyozni a falban kialakitott vasbeton fészekbe bekotott

hosszvasalassal.

A bordak hajlitasra méretezett vasalassal is el kell 1atni. A bordakat hossziranyu falak vonalaban a falak
mellett dssze kell kotni.

2.3.2 Valaszfalak athelyezése
Az athelyezett, Ujra osztott valaszfalaknél a falvastagsagot Ugy kell megvélasztani, hogy a homlokzati

falakhoz 6,00 m-ként legalabb 20cm vastag fal csatlakozzon.
A falazott szerkezet(i éplileteknek ezek a falak biztositjak a vizszintes terhekkel szembeni ellenallast.

A vélaszfalak alatt az alapincézett és az alapincézetlen szakaszon is az aljzatlemezt bordaval kell erdsiteni.

A bordat a labazati falra vagy a pincefalra kell feltAmasztani.

2.3.3 Almennyezet
Az almennyezet szerelt és hdszigetelt szerkezet.

A tartoszerkezete 60kg/m2 allando teher hordésara alkalmas, ugy hogy az L/300 lehajlasi korlatnak
megfelelien. Az almennyezet gipszkarton ezért ennek a rideg tulajdonsagai miatt sziikséges a kis
alakvaltozasu szelvények alkalmazésa. A szerkezet fuggetlen a meglévé fodemtél.

Az dlmennyezet gerendait a falra rogzitett fogadé profilra kell feltdmasztani. Ez egy horganyzott
L150*100*8 szelvénybdl készul. A gerendék felfekvésének kozelében diafragmazni kell a szelvényt.

A diafragma kozelében kell a rogzité furatot elhelyezni.
6
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A gerendak 2200 t=2,0mm és Z200 t=2,5mm Lindab szelvények.

Az almennyezet fuggetlen kialakitasat az indokolja, hogy a meglévo fodém és fedélszék is felljitasra
szorul, de ez egy késébbi Utemben kerll megvalositasra.

A késbbbi Utemek elbkészitéséhez a fodemrdl az vakolatot és a padlastéglat az agyagtapasztassal el kell
tavolitani. A rossz allapotu gerendékat, deszkazatot ki kell cserélni.

A fedélszék eredeti erdjatékat helyre kell allitani.

2.3.4 Vilagitéudvar megszakitott fodémgerenda

A fédém burkolatainak eltavolitasa utén a deszkaboritds meghagyasaval a megszakitott gerendat menetes
szarral a folé helyezett 15/20 szelvényhez kell felfliggeszteni. A 15/20 szelvényt a hosszfalakra kell
tamasztani.

2.3.5 Falrepedések megsziintetése

Altalanosan elmondhaté, hogy a repedések kialakulasanak legfébb oka alapincézett és alapincézetlen
épuletrészek esetén az alapozasi sik nagy szintkilonbsége és a rossz vizelvezetés a szintvaltas
kérnyezetében.

A repedések megjelenésének kornyezetében hasznalaton kivili pince rész is talalhato ismeretlen
(alapozési mélység, sik) szerkezeti geometriaval.

A repedések pontos okat nem sikertlt megallapitani.

Az épulet kornyezete sok hibaforrast rejthet, ezért a legfontosabb teendék, a felszini és az éplletrdl lefolyd
vizek gyljtése és elvezetése, a meglévé hasznalaton kivili pincerészek eltomedékelése.

A repedések nyilasanak csokkentésére a ,falvarrasos” technikat célszeri alkalmazni.
Geolite® habarcs és rozsdamentes acél anyagpar segitségével.
Felt6ltés technoldgiiai sorrendje.

A hasznalatonkivlli rész eltomedékelése tomaritett talajjal, vagy kétéanyagot tartalmazé anyaggal
lehetsége. A pincét félig fel kell tolteni, a boltozaton feltéltés folytatasahoz nyilast kell bontani. Ha feltéltést
neheziti a tolté anyag magassaga a nyilast a boltozat valla felé béviteni kell egy sav eltavolitasaval.

Falvarrasnél az el6irt tipust anyagpar azonos paraméterekkel rendelkezd gyartmannyal helyettesithet6.

Az alkalmazott acél a fal repedésén 1m-t tul kell vezetni, ha a fal test hossza megengedi. Minden masodik
fugaba el kell helyezni acélt és kuls és belsd oldalon is. A falvarras vasalédsanak végénél repedések
nyilasa varhato, ha a fal mozgasa nem allt be.
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2.3.6 Alapozasi szerkezetek
Uj alapozas késziil az elétetd pillérei és a tereplépcsék melvédie alatt.

A tervezett alapozas alsosikjat a meglévé épllet alapozasanak also sikja és a legkisebb szlikséges takaras
hatarozza meg.

A pillérek alatt pontalap készll, melyeket talpgerendak kétnek ossze. A talpgerendak a térkéjarda
szegélyét is képezik. A befogast a meglévé épllethez hatrakotott talpgerendak biztositjak.

A mellvédfalak alatt savalap készll. A mellvédfalak ellenlemezes vasbeton tdmfalak. Az ellen lemez alatt
tomaritett homokoskavicsagyazat szikséges. Az ellenlemez feletti rész a tereplépcsé burkolatanak
agyazata.
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3 ANYAGMINOSEGEK
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Idések Klubja I.

Hazi segitségnyujtas épiilete

Betonok:

Termékszabvany: MSZ EN 206-1:2002 NAD (2003) és a MSZ 4798-1:2004
Anyagmindség:

Vasbeton talpkoszoru, aljzatiemez: C25/30-XC2-16-F3

Vasbeton savalap: C16/20-X0b(H)-24-F3

Szerel6beton: C12/15-X0b(H)-16-F2

Vasbeton koszoru kivaltas és pillér: C25/30-XC2-16-F3
Betonacélok:

Termékszabvany: MSZ EN 10080:2005,: Betonacél. Hegeszthet betonacél. , MSZ 339-1987

Anyagmindség: hegeszthetd betonacél: B 500 C
Acél:
Termékszabvany: MSZ EN 10027-1:2006
AnyagminGség: tartoszerkezeti rendszer: S235
szelemen: S355
Kiviteli osztaly: EXC2.
Fa:

C24 (MSZ EN 14081-2:2010+A1:2013)
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4  STATIKAISZAMITAS

8900 Zalaegerszeg, 0680/92 hrsz.
Lakatosmiihely

41 Kialakitas, statikai modell

Bordak kiosztasa

| | == ‘|~|
L 1L -
I8 L
—
I
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4.2 Terhek

4.21 Onslyteher

4.2.3 Hasznos teher

1
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4.3 Teherkombinaciok

4.3.1 Teheresetek

Teheresetek
Méy | Csoport Csoport tipusa
1|8T1 ALL1 dllando
2|8T2 ALLA allandd
3 ESE? esetleges

4.3.2 Tehercsoportok

Tehercsoportok (Eurocode-H)

Csoport | Tipus | Vomwe | Ve | € | v | ¥ | v | v |adati |
1[ALLA allando 1,350 1000 0,850
2|ESEA esetleges 1500 0,700 0500 0,300

4.4 Szamitas

Axis VM 12 programmal

4.5 Ellen6rzés

4.5.1 Hasznalati hatarallapot
Mértékado alakvaltozas 7mm < 6000mm/300=20mm.

Megfelel!

12
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4.5.2 Teherbirasi hatarallapot

4.5.21 Sziikséges vasalas
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4.6 Kialakitas, statikai modell

Szelvények kiosztasa

b,

+8ne-b

Bz 200 x 2,0 =

Wz o0 x2S

Moz
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H-8900 Pethéhenye, Ddzsa Gyorgy utca 28.

z

PETERV Fictic Bt.

4.7 Terhek

4.7.1 Onsilyteher

4.7.2 Allandé terhek
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4.8 Teherkombinaciok

4.8.1 Teheresetek

Teheresetek
| Méy | Csoport Csoport tipusa
1[8T1 ALLA allandd
2 ALL1 allandd
4.8.2 Tehercsoportok
v N Tol s = oo gER | = | =
Tehercsoportok (Eurocode-H)
Csoport | Tipus Vosup Vet ‘ t ‘ It ‘ ¥, ‘ v, ‘ v, ‘Addil\'v|
EIEE] dllands 1,000 0,850 <

4.9 Szamitas

Axis VM 12 végeselemes programmal

410 Ellen6rzés

410.1 Hasznalati hatarallapot

Mértékado alakvaltozas 18,6mm < 6000mm/300=20mm.

Megfelel az L/300 lehajlasi korlatnak!
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Mértékadd alakvaltozasok

ex[mm] ey[mm] ez[mm]
7870
X 0,002 003
-10,154
fx[rad] fy[rad] fz[rad]
0,00626
0,00546
-0,00546
-0,00626
Keresztmetszeti hely Linedris - Mértékadé MinMax / SLS Karakterisztikus Anyag 5355
E [kNicm? 21000
x[m)= 2701m . P ¢ 1

Szelvény Z200X 2,0

ex[mm] = 0 0 Ax[em?] 741

ey[mm] = 7.870 7870 Ay[em?] 221

ez[mm] = -10.154 -10.154 Az[em?] 372

fx[rad] = 0 0 ix[em*] 01

fy [rad] = 0 0 ty[em?] 450,0

fz[rad] = 0 0 iz[em*] 793

@ [76]
i 128 48
Osszhossz: 5,402 m
4.10.2 Teherbirasi hatarall
10.2 Teherbirasi hatarallapot
drs - Mhincé M Man | Cszes LLS
ab

‘Somenmax pho]

100,IN/mm2 < f, = 355N/mm2
Megfelel!
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5 TERVEK

Projekt megnevezése:

TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 szamu, "Idésekért Nagykanizsan
8800 Nagykanizsa, Zrinyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2

Idések Klubja I.

Hazi segitségnyuijtas épiilete

5.1 S-a01 Mellvédek és alapozasuk vasalasa
5.2 S-vb 01 Csehsiiveg holtozat és boltovek megerdsitése pinceszint felett
53 S-ac 01 Almennyezet tartéinak kiosztasa

5.4 S-ac 02 L150/100x8 peremtartok leszabasa

18

Zalaegerszeg, 2017.07.30. Munkaszam:2017032




PETERV.7%:icBt.  H-8900 Peththenye, Dozsa Gydrgy utca 28. Tel.:+36-92/310-314; +36-30/298-3573

6  ARAZATLAN KOLTSEGVETESI KIiRAS, ELEMKIMUTATASOK

Projekt megnevezése:

TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 szamu, "Idésekért Nagykanizsan
8800 Nagykanizsa, Zrinyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2

Idések Klubja I.

Hazi segitségnyuijtas épiilete
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