Réz Richard e.v. 8800 Nagykanizsa, Munkas utca 16/C.
Tel.: +36-20-567-0733 e-mail:05ricsi@gmail.com

Villamos Kkiviteli terv

TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 szamu, "Idésekért Nagykanizsan'
Nagykanizsa,Zrinyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2
Idések Klubja I. Hazi segitségnyujtas épiilete

Munkaszam: 2017/02

Tartalomjegyzék

Tervezoi nyilatkozat

Epiiletvillamossagi miiszaki leiras

Rajzjegyzék és rajzjegyzék szerinti szakagi tervlapok és mellékletek
Epiiletvillamossagi koltségvetési kiiras

b S

Megrendeld: Kunics-Terv Kft.
H-8800 Nagykanizsa, Semmelweis u. 10

Epiiletvillamosségi szakagi tervezé:

Epiiletvillamossagi tervezé: Réz Richard villamosmérndk V 20-820

Nagykanizsa, 2017. Julius 28.



1. Tervez6i nyilatkozat

Targy: H-8800 Nagykanizsa, Zrinyi u. 40/a Hrsz. 2278/1; 2278/2
Idések Klubja I. Hazi segitségnyujtas épiilete

Tervszam: 2017/02

Alulirott villamos szakagi tervezod kijelentem, hogy a létesitmény tervezése soran az épitdipari
kivitelezési tevékenységekrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentéacio tartalmarol
sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasait betartottam. A sziikséges tervezoi jogosult-
saggal rendelkezek. Kijelentem, hogy a targyi 1étesitmény villamos kiviteli tervdokumentacio-
jat az érvényben 1év0 orszagos és dgazati szabvanyok, rendeletek, tipustervek, biztonsagtechni-
kai és technoldgiai utasitdsok vonatkoz6 eldirasainak figyelembevételével készitettem. Jogsza-
balyoktol, vonatkoz6é nemzeti szabvanytol eltérd miiszaki megoldast a terv nem tartalmaz. A
tervdokumentacio eldirasaitdl eltérni, ill. azokat megvaltoztatni csak a tervezd hozzajarulasaval
lehet.

Kiemelten fontos villamos szabvanyok:
MSZ 2364

MSZ HD 60364

MSZ 13207

MSZ EN 12464

MSZ EN 1838

MSZ EN 50172

MSZ EN 12665

MSZ 1600 (a még érvényben 1év6 lapok)
MSZ 447

MSZ EN 62305

AN N N N N N N NN

Kiemelten fontos rendeletek:
v’ 54/2014. (XIL 5.) BM sz. rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat.
v' KLESZ Kommunaélis és lakdépiiletek érintésvédelmi szabélyzata

Nagykanizsa, 2017. Julius 28.
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1. ELOZMENYEK

A Kunics-Terv Kft. megrendelése alapjan véllalkozasunk késziti a TOP-6.6.2-15-NA1-2016-
00001 szamu, "Id6sekért Nagykanizsan", H-8800 Nagykanizsa, Zrinyi u. 40/a Hrsz. 2278/1;
2278/2 1dések Klubja I. Hazi segitségnyujtas épiilet rekonstrukciojanak villamos kiviteli do-
z6kkel egyeztettiink.

A tervezéshez az alabbi adatszolgaltatast kaptuk:

- Az épitésztervezO altal e targyban készitett épitész engedelyes tervek.

1.1 Az épiiletvillamossagi kiviteli terv miiszaki tartalma

e Er6saramu eloszto berendezések tervezése

e Me¢ért oldali betaplalo kabel és fovezeték rendszer tervezése

e Belso és kiilso vilagitasi berendezések €s halozatok tervezése

o Kijaratjelzo6 €s biztonsagi vilagitas tervezése

e Belso ¢épiiletgépészeti berendezésekhez tartoz6 erdsaramt haldzatok tervezése

e Villam és tulfesziiltség-védelem tervezése

2. VILLAMOS ENERGIA ELLATAS
MUSZAKI ADATOK

¢ Névleges fesziiltség: 230 V; 50 Hz

¢ Aramnem: 1 fazisu szinuszos valtakozo aram
¢ Frekvencia: 50 Hz

¢ Az ¢épiilet egyidejt teljesitménye: 7.5 kW

2.1 Villamos kozmii ellatottsag, energia ellatas, fogyasztasmérés

A tervezett teriilet energiaellatasa az E-ON EDASZ ZRT 0,4 kV-os kommunalis halozatarél
foldkéabeles csatlakozassal jelenleg is biztositott. Az elektromos kézmii csatlakozas vonatkoza-
saban az erdsaramu csatlakozasi pont a szolgaltatoi kabelcsatlakozo méretlen betaplalasi pont-
ja. A targyi atalakitasi és felujitasi, korszerlisitési munkak soran tobblet villamos energiaigény
1ép fel, a jelenleg 1x20A helyet 1x32A. A sziikséges teljesitménybdviilési igényt a teriiletileg
illetékes aramszolgaltatd (E-on ZRT) felé¢ irasban be kell nyujtani, ennek miiszaki-gazdasagi

feltételeit a szolgaltatd hatarozza meg. Ezt a munkarészt aramszolgaltatéi regisztracidval ren-



delkez6 szakember végezheti. A meglévo mérési hely és csatlakozovezeték az épiilet teljes vil-
lamos halézataval egyiitt elbontasra keriil. A ) mérési hely a kapubejard mellett oldalfalon
keriil kialakitasra a tlizvédelmi célu fokapcsoloval és az érintésvédelmi célu tapponti foldelés-
sel egyiitt.

A rendszerengedélyes tipusbol (HENSEL) 6sszeallitott betaplalast fogado-méro szekrény ,,FM”
jelti elosztobol indul az épiilet mért fovezetéke (5x16 mm2 Mkh) az ,,1E” jelil elosztéhoz. A
mért fovezetéki fesziiltségesés a viszonylag kis tavolsdg (20 m) és csatlakozasi aramérték
(1x32A) miatt nem ¢éri el az 1%-ot. A tervezett 1 fazist csatlakozas ellenére, 3 f4zisii mérdszek-
rény €s 5 vezetékes fovezeték keriilt tervezésre, ezzel biztositva egy esetleges késdbbi bovités
lehetdségeét.

Az ,,FM” jelt betaplalast fogado-mérd szekrény terve a VE-00 tervlapon talalhato.

3. ELOSZTO
3.1 ,1E” jelii eloszté

Az épiilet foelosztoja ,,1E” célszerlien a fobejarati kozlekeddben, falba siillyesztve keriil felsze-
relésre. A tervezett elosztdoszekrény SCHNEIDER PRAGMA tipusu, falba siillyeszthetd, atlat-
$z0 ajtos, maszkos, modul rendszerii, 3x18 modulméretii. Tartalmazza a fékapcsolot, leagazast
az irodai ,,2E” elosztd szamara, aram-véddkapcsoldt, B-C osztalyt talfesziiltség elleni védel-
korok biztositoit.

A szerelési magassaga: also széle +1,6 m a padlovonal felett legyen. Az eloszté tervei a VE-01

tervlapon talalhato.

3.2 ,2E” jelii eloszto

Az iroda elosztoja ,,2E” célszeriien a bejaratot kovetd kozlekeddben, falba siillyesztve kertil
felszerelésre. A tervezett elosztoszekrény SCHNEIDER PRAGMA tipusu, falba siillyeszthetd,
atlatszo ajtos, maszkos, modul rendszerii, 1x18 modulméretii. Tartalmazza a fékapcsoldt, dram-
véddkapcsolot, C osztalyu tulfesziiltség elleni védelmet, vilagitasi és dugalj, valamint a kiemelt
fogyasztoi (vizmelegitd stb) dramkorok biztositoit.

A szerelési magassaga: also széle +1,6 m a padlovonal felett legyen. Az eloszté tervei a VE-02

tervlapon talalhato.



4. VILAGITAS
4.1 Altalanos iizemi vilagitas

Tervezett megvilagitasi szintek az MSZ EN 12464-1:2012 valamint a 3/2002. (11.8.) SzCsM-EiiM

egyiittes rendelet szerint:

¢ Lépcesoterek 100 lux
¢ Kozlekedok 100 lux
¢ Iroda jellegii helyiségek 500 lux
¢ Tarsalgo, pihend szobak 200 lux
¢ Szocialis helyiségek 100 lux

A tervezett lampatestek a belsOépitészeti kialakitas, a helyiségek paraméterei, az tizemi kortil-
mények, az egyes helyiségekben sziikséges megvilagitasi szintek alapjan keriilnek kivalasztasra
a helyiségek jellege szerinti védettséggel, kizarolag LED fényforrassal szerelve.

A lampatestek elrendezése és kapcsolasa, szerelési magassaga a GE-01, GE-02 sz. villamos
alaprajzokon van feltiintetve. A gyartmanya, pontos tipusa, védettsége az M1 lampatest mellék-

letben talalhato.

4.2 Tartalékvilagitas

Az OTSZ szerinti kiiiritési utvonalon, a k6zonség forgalmu helyiségekben, kozlekedokben az
MSZ EN 1838:2000 szabvany szerint tartalékvilagitast terveztiink. A tartalékvilagitasi rendsze-
reket ugy terveztiik, hogy azok az lizemi vilagitas megszilinése utan, a sajat akkumulatorrol le-
galabb 1 6ra idétartamig iizemelnek.

Ezen vilagitasi rendszerek miikodoképességét rendszeresen, de legalabb hetente probaval elle-
ndrizni kell, melyrdl ellendrzési naplot kell vezetni. A meghibasodott elemeket (akkumulator,

fényforras, stb.) haladéktalanul cserélni kell.

4.2.1 Biztonsagi vilagitas

Az OTSZ szerinti kiiiritési itvonalon az MSZ EN 50172:2005 szabvany eldirasainak megfeleld
biztonsagi vilagitasi rendszert terveztiink. A biztonsagi vilagitas lampatestei sajat akkumulator-
ral rendelkezd, inverterrel vannak megtéplalva. E lampatestek az iizemi vildgitas hibdja, ill.
aram kimaradas esetén tovabb vilagitanak, a menekiilésre hasznalt Gtvonal megvilagitasara
szolgalnak.

A biztonsagi vilagitas lampatesteinek tipusa, szerelési modja az lizemi vilagitassal megegyezo.

A biztonsagi vilagitas lampatesteit azonosito jellel kell ellatni.



A lampatestek elrendezése €s kapcsolasa, szerelési magassaga a GE-02 sz. villamos alaprajzon
van feltiintetve. A gyartmanya, pontos tipusa, védettsége az M1 ldmpatest mellékletben talalha-

to.
4.2.2 Kijaratmutaté vilagitas

A menekiilési utvonalakra sajat akkumulatorrél taplalt, alland6 iizemu kijaratjelzé iranyfény
lampatesteket terveztiink. A ldmpatesteket a menekiilési utvonal végén 1évo kijarat felé mutato
piktogramokkal kell ellatni. A ldmpatestek elrendezése és kapcsolasa, szerelési magassaga a
GE-02 sz. villamos alaprajzon van feltiintetve. A gyartmanya, pontos tipusa, védettsége az M1
lampatest mellékletben talalhato.

A lampatesteket a menekiilési utvonal végén 1évo kijarat iranyaba csokkend azonositd szammal

kell ellatni.

5. EROSARAMU HALOZAT, SZERELVENYEZES
5.1 Altalanos szerelési eldirasok

A szerelés megkezdése elétt a vonatkozo €pitész, gépész és villamos erdsaramu tervlapokat
alaposan 4t kell tanulményozni. Helyiségenként az épittetdvel munkafolyamat egyeztetést kell
tartani. A nem egyértelmii szerelési eldirasokat a helyszinen pontositani kell.

A tervezési teriileten az egyes fogyasztok alapvetden sugaras rendszerti halozattal, a szakma
szabdlyainak ¢és a kiviteli tervnek megfelelden egy-egy aramkorre, de ezen beliil felfiizve épi-
tendok ki. A vilagitasi- és dugalj-aramkorok, valamint az egyéb csatlakozasi pontok villamos
ellatasa falba siillyesztett, vagy aljzatban, ill. fodémben vezetett szerelési technoldgiaval Mi-III
ill. Mii-g véddécsdben M-Cu vezetékekkel szerelendok. Vezetékkotések kotddobozokban, szab-
vanyos kotdelemekkel készitendok, a dobozok fedelei a falsikba illeszkedjen.

A pinceszint falon kiviili szerelési technologiaval szerelendd, NYM kébelszerti vezetékkel vé-
ddcsdében bilincselve, falon kiviili szerelvényekkel.

A tervezett lampatestek dontéen mennyezeti, oldalfali LED fényforrassal rendelkezd tipusok, a
szerelvények stillyeszthetdek. A szerelési magassagok a tervlapokon feltiintetésre kertltek.
Valamennyi dramkori vezeték kiilonalldo véddcsdben és kabelben szerelendd. Az dramkdri ve-
zetékek nyomvonala a GE-01, GE-02 sz. villamos alaprajzokon talalhato. A tervezett vezetékek
mérete, érszama a VE-00, VE-01, VE-02 sz. eloszt6 terveken 1évo tdblazatokban vannak meg-
adva. A vilagitasi szerelvények LEGRAND Valena tipustiak, fehér szintieck. A szerelvények
helye, megnevezése, szerelési magassaga, pontos tipusa a GE-01, GE-02 sz. villamos alapraj-

zon talalhato.



5.2 Eloszto berendezés szerelési eloirasai

A tervezett moduldris elosztoban sorba épithetd késziilékeket 45 mm-es kivagasu maszkba, TS-
35 szereldsinre kell rogziteni. Az elosztdékon beliil alkalmazott vezetéktipus Mkh 1kV, szab-
vany szerinti szinbeli megkiilonboztetéssel, érvéghiivellyel csatlakoztatva. A szekrényen a fel-
iratozast milanyag gravirozott tablakkal kell megoldani. Az elosztd szekrény beépitése: falba
stillyesztve az elosztoterv szerint. Az elosztdszekrényben a megvalosulési terv egy példanyat el

kell helyezni. Az elosztoszekrény kialakitasat a VE-01, VE-02 tervlapok tartalmazzak.

5.3 Epiiletgépészeti rendszer villamos ellitisa

Az épiilet vezetékes foldgazhalozattal rendelkezik. A fiitési rendszer héigényét gdzkazan bizto-
sitja. A fiitési rendszer elektromos eszkdzeit kiilon dramkorrdl kell betaplalni, aramvédd kap-
csolo alkalmazasa sziikséges.

Komfort célu hiités az épiiletben nem lesz kialakitva. A konyhai eszk6zok villamos iizemtek.
A belséterti helyiségek szell6zését egyedi elszivo ventillatorok biztositjak, melyek a vilagitas-

kapcsoldval vezérelten és utanjarast biztosito késleltetéssel rendelkeznek.

6. GYENGEARAMU RENDSZEREK

Gyengedramu terveket jelen terv nem tartalmaz.

7. ERINTESVEDELEM, VILLAMVEDELEM, MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM
7.1 Erintésvédelem

A helyszini munkavégzés soran a vonatkozo érintésvédelmi, munkavédelmi, tlizvédelmi eldira-
sokat be kell tartani. A tervezett érintésvédelem (alapvédelem) MSZ HD 60364-4-41:2007
szabvany szerinti TN-C-S rendszer, amikor a nulla és a védOvezetd a rendszer egy részében
(FM eloszto gytjtdsin) kozds. Az épiileten beliili elosztd haldzaton, ill. az dramkdri vezetékek
esetén 3 ill. 5 vezetékes rendszert terveztiink kiilon N és PE vezetdvel (TN-S). A szabvany altal
eldirt esetekben kiegészitd védelmet is terveztiink (30mA névleges kioldoaramit RCD kapcso-
16). A védévezetst valamennyi lampahelyhez ki kell épiteni. Valamennyi I. EV osztalya beren-
dezést, késziiléket be kell kotni a vezetékes érintésvédelembe. A csatlakozési pont mellett ki-
alakitott EPH csatlakozodobozbol kell 10mm? Mkh EPH gerincvezetéket elinditani és a nagy-
kiterjedésti fémtargyakat (hazi fémhaldzat csdvezetékeit, kabel talcakat, egyéb nagykiterjedésti
fémszerkezetet) egyenld potencidlra kell hozni a véddvezetdvel. A villanyszerelési munkak

befejezése utan, MSZ HD 6364-6:2007 szabvany szerinti ,,villamos berendezések els¢ feliil-



vizsgalatat” el kell végezni, €s az errdl késziilt mindsitd iratot a hasznalatba vételi engedély

kérelemhez csatolni kell.

A kivitelezés sordn az alabbi fébb szabvanyok eldirasait kell betartani:
v' MSZ 2364/MSZ HD 60364

v’ MSZ 13207

v’ MSZ 447:2009

Kiemelten fontos rendeletek:
v 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat.
v KLESZ Kommunélis és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzat

7.2 Villamvédelem

Az épiilet rendeltetése a feljitas soran nem valtozik, ezért 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel
kiadott OTSZ 3 rész III. fejezet Villam-védelem 2 cim szerint a 1étesitmény villamvédelmi be-

sorolasa:

R2-M2-T3-K1- H3.

A tervezett villamvédelem fokozata:
V3b-L3a-F3/r-B2e.

Felfogo: 3 db 3 m-es 16 mm atm. horganyzott koracél felfogd rad, terv szerint elhelyezve, rog-
zitve. A tetén 1évo fémtargyak (fém kémény, esdcsatorna, hofogo racs, badog szegélyek, egyéb
tartoszerkezet, stb.), ill. a tetétérben 1évo fémszerkezetek (gépészeti csdvezetékek, stb.) beko-
tendok a villamvédelembe. A bekotések 10 mm atm horganyzott kdracél vezetdvel, és szabva-
nyos OBO BETTERMANN bekot6 bilincsekkel, ill. kotdelemekkel torténjen.

Levezeté: 5 db 10 mm 4tm horganyzott koracél vezetd, kozvetleniil oldalfalra fektetve, 1 m-
enkénti rogzitéssel. A villamvédelem nyomvonala a GE-03sz. tervlap szerint. A levezetdk a
siillyesztett szerelt 150x150 mm-es dobozban 1,6 m magassagban elhelyezett vizsgalo dsszeko-
t6khoz vannak csatlakoztatva a GE-03 tervlap szerinti pontokon.

Foldeld, és foldelovezeto: 5 db atm. 20 mm-es, 3 m-es horganyzott koracél rudfoldeld, hozza
10 mm atm horganyzott koracél foldeldvezetd csatlakoztatva, a foldeldvezetdt a levezetohoz
foldelésméréshez szolgald bonhatod vizsgald Osszekotdvel csatlakoztatni. A foldeldvezetd fold
feletti része homlokzati vakolat ald fektetve szerelendd. A rudfoldeldket 1 m mély feltaré mun-
kagodorbdl végzett 3 m-es furt lyukba kell telepiteni. A villiamvédelmi foldelokhoz 20 m-nél

kozelebb es6 egyéb foldeldket (nulla vezetd csatlakozas ponti foldeldje, stb.) dssze kell kotni a



villamvédelmi foldeléssel. A nagykiterjedésti fémszer-kezetek (Iépcsdkorlat, gépészeti csdveze-
tékek, stb.) bekotenddk a legkozelebb 1évo foldeldvezetdbe.

Altalanos szerelési el6irasok: A villamvédelem szerelése soran keriilni kell az éles iranytoré-
sek, veszélyes aramhurkok kialakitasat. Az oldalfalban szerelt levezetd esetén a gyulékony épii-
let-szerkezetekt6l min 30-cm-es tdvolsag tartando, szigetelés esetén csak kozetgyapot alkal-
mazhat6 0,5m tavolsagban. A betemetésre keriild, elfalazésra keriild, ill. bebetonozasra keriild
villam-harité részek szerelését naplozni kell, és elkésziilésiik utan, még lathaté allapotban a
miiszaki ellendrnek be kell mutatni.

Tulfesziiltség elleni védelem: 1 1épcsd ,,1E” elosztoban (B+C fokozat), 2 1épcsé a ,,2E”
alelosztoban (C fokozat) van elhelyezve, 3 1épcsé a védendd késziilék dugalj szerelvénydobo-

zéaban helyileg megoldva.

A villamvédelmi szerelési munkdk befejezése utan a villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizs-

galatot el kell végezni az egész épiiletre vonatkozoan.

7.3 Munkavédelem

A helyszini munkavégzés soran a vonatkozo érintésvédelmi, munkavédelmi, tlizvédelmi eldira-
sokat be kell tartani. A villamos berendezéseken munkat csak az MSZ 1585 szabvany szerint
tortént fesziiltségmentesités utan szabad végezni. 2 m-en feliil végzett szerelési munkat szabva-
nyos allvanyzatrol, ill. kettdslétrardl lehet végezni. Magasba (tetén) végzett szerelési munkak
soran az eldirt védo felszereléseket hasznalni kell. (biztonsagi 6v, mentd kotél, véddsisak, stb.)
Az elosztdkra az alabbi figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni: (vorods alapon fehér betiik):
1. Vigyazz 400V!
Az elosztokban a megvalosuldsi terv egy példanyat el kell helyezni. A villamos berendezések

kezelésre jogosult dolgozokat ki kell oktatni, a kioktatast dokumentalni kell.

7.4 Tiizvédelem

Az OTSZ altal eldirt tizvédelmi fékapcsoldt, ill. szakaszkapcsolokat terveztiink.

Kapcsolok, ill. biztositok hovatartozasanak jeldlésére gravirozott felirati tablakat terveztiik.
Talaramvédelmi szerveket a tervezett értékekre kell beéllitani.

jat akkumulatoros sziinetmentes, kijaratmutatd iranyfény vilagitast terveztiink. A kiiiritési t-
vonalakon sajat akkumulatorral rendelkezd, inverteres, biztonsagi vilagitast is terveztiink, mely
lehetové teszi menekiilési utvonal szabvanyban eldirt mértékii megvilagitasat, ezaltal a mene-

kiilési utvonal biztonsdgos hasznalatat. Ezen vilagitasi rendszerek mitkodoképességét rendsze-
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resen, de legalabb hetente probaval ellendrizni kell, melyrdl ellendrzési naplot kell vezetni. A
meghibésodott elemeket (akkumulator, fényforras, stb.) haladéktalanul cserélni kell.

Helyszini szerelési munkdk soran tlizveszélyes tevékenységet (hegesztés, csiszolés, forrasztas)
a vonatkozod tlizvédelmi eldirdsok (hegesztési engedély, tlizoltd késziilék helyszinen tartésa,
stb.) betartdsaval szabad. A beépitett villamos berendezések rendszeres karbantartasarol és fe-

lilvizsgélatarol gondoskodni kell.

8. ORGANIZACIOS FEJEZET

A felvonulasi- épitési energia ellatasra felvonulasi szekrényt is irtunk ki a koltségvetési kiiras-
ban.. A munkateriiletet és a kornyezetet eredeti allapotaba helyre kell allitani. (hulladék elszal-

litas, tereprendezés).

9. KORNYEZETVEDELEM

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenység esetében a megrendeldnek és a vallalkozonak a
kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit szerzédésben rogziteni kell.

Kivitelezés soran kiilonos gondot kell forditani a kdrnyezet és a talaj védelmére. Torekedni kell
a kornyezetbarat technologiak alkalmazasara.

A munkavégzés soran keletkezett nem veszélyes agyagok (csomagold anyag, tormelék, stb.) és
a veszélyes hulladékok (festékes rongy, festékes doboz, olajos rongy, miiagyag kabelhulladék,
selejtes fénycsd, fémhalogén fényforrasok, stb.) elkiilonitett szakszerti tdrolasarol, elszallitasa-

rol gondoskodni kell.

Nagykanizsa, 2017. Julius 28.

Réz Richard

villamosmérnok

V 20-820
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