EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"
projekt
kiviteli tervdokumentaciéjahoz

Megvalodsitasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6. Kossuth Tagévoda,
Hrsz. 2381/5

1. Altalanos MUSZAKI LEIRAS

1.1. Terlleti mutatok.

11.1  Telek ismertetése:

- elhelyezkedése: Belteriileten

- nagysaga: 3859 m?

- szélessége: ~67 —~57'm

- beépitettsége: Beépitett

- lejtése: Kozel vizszintes

1.1.2  Kdzmiellatottsag:

- halozati viz

- villany

- gaz

- egyesitett szennyviz csatorna

1.1.3  Szomszédos telkek:
- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek
1.2. Tervezett lakoépiilet atalakitas ismertetése, el6zmények:

121 Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: : Epittetd tervezéi megbizasa, a palyazati kiirasnak megfeleld
épllet felujitasara, atalakitasara (akadalymentesitésére) szolt. Targyi épiletben 4 csoportos dvoda
talalhatd. Szintek szama: foldszint + részben emeletes, jarhatdé és nem jarhatd lapostetds
kialakitassal. Az atalakitas soran az épilet szerkezeti befoglaldé mérete nem valtozik, épitési
engedély koteles Kkivitelezési tevékenység nem lesz. A tervezés soran az épllet
akadalymentesitése is megtorténik, rehabilitacios szakmérnok bevonasaval. A helyiségek mérete
kialakitasa nem valtozik, kivétel a mosdkonyha, mely helyiség egy részében keriil kialakitasra az
akadalymentes wc. A bejaratok vb. elétetdi bontasra keriilnek, helyettiik héhidmentes kialakitasu
szerelt Giveg el6tetd készll. A bejérati elélépcsd atalakitasra keril az akadalymentesség biztositasa
miatt. Hasonlé médon kerlil kialakitasra a fsz-i két terasz el6lépcséje. A labazati talpgerendak
hészigetelése miatt, az épllet korili jardak ~ 40 cm szélességben felbontasra kerlinek, és
térburkolat, illetve kertiszegélyes kulékavicsos szegélyt kap.

122 Tervezett épitési tevékenységek: Az dvoda épitése o6ta nagyobb feljitason nem esett at.
Szakaszos, idében elkilénils, egy- egy helyiséget, szerkezetet érintd felljitas tortént. Belll;
vizesblokk, burkolat felujitas, éplleten kivil; a lapostetd, és jarhato tetdterasz kerlilt javitasra,
felujitasra, valamint nyilaszaro cserék is torténtek.



1.3.

A javitasok ellenére az épiilet tdbb helyen beazik. A nyilaszarok tébb (itemben, tobb fajta tipussal
kicserélésre keriltek, de nem elégitik ki a szigorubb hétechnikai eléirasokat.

Az épllet szerkezetébdl adodoan, univazas vazszerkezet, eléregyartott szendvicspanel homlokzati
falakkal, er6sen héhidas szerkezeti megoldasokkal, mely hdhidak megsziintetése, csdkkentése a
cél, illetve az épilet megfeleltetése az eléirdsoknak. A bordas homlokzati falak hészigetelése két
réteg elhelyezésével biztosithatd. Els6 rtg. 13 cm a bordakozok kitdltése, masodik rtg. 10 cm, mely
réteg a vb. bordak elé kerll. A zaréfodém feltarasra keriilt, és ezen rétegek figyelembe vételével
kerGlt meghatarozasra a tervezett (j rétegrend, és a hdszigetelés vastagsaganak meghatarozésa
(20 cm), szigetelé szakmérndk bevonasaval. A fal és fodém hészigetelése csatlakozik egymashoz,
igy zart héburkot képez az épileten. A nem megsziintetheté héhidas szerkezeteknél ( vb. parkany
), belsé mennyezetre ragasztott, dlibelezett multipor hészigetelés kerll. A meglévd nyilaszarok 2
rétegli lvegezése cserélve 3 retegire, és a 13 cm-es hdszigetelés kilsé sikjaba keriilnek
elhelyezésre. A konszignacidban jel6lt nyildszarok elé, ives kialakitdsu aluminium reddny
arnyékolok lettek tervezve. Az épiilet tetején végighizado kopolit iveges bevilagitd sav, elbontasra
kertl, fix és felbillend nyilaszarokra lesz cserélve. A déli oldalon hévédd lvegezéssel. A hévédd
vegezés helyett, valaszthaté megoldas lehet a fix lamellas arnyékol6 pl.. ICARUS® Quickfix®. A
nem elérhetd ablakok, és redénydk, elektromos mozgatasuak. A jarhatd tetéteraszok a teherhordd
rétegrendig visszabontasra, és a terv szerinti rétegrendben Ujraépitésre kerlinek. A lapostetbkre, az
atlag villanyfogyasztast figyelembe véve, napelemek keriilnek elhelyezésre. A terven a lehetséges
napelemek helye lett jelGlve, a pontos darabszamot és elhelyezésilket, az engedélyek beszerzését,
a kivitelez6 hatarozza meg, és szerzi be. A tervek a csatlakozasi pontig szdlnak. Lasd villamos
tervfejezet. Az akadalymentes parkolo sajat ingatlanon, a gazfogadd mellé lett tervezve.

Az épliletben a burkolatok, villamos haldzat, és fiitési vezetékek, héleadok kerlinek felljitasra,
bontasra.

1.2.3 A gépészeti és villamos munkak a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

1.2.4 Tartdszerkezeti leiras: A tervdokumentaciohoz kiilon tartoszerkezeti

szakvélemény, fejezet kapcsolodik.

1.2.5 Epiilet elhelyezése: Nem valtozik, helyszinrajz szerint, szabadonallé.

1.2.6 Alapadatok:

- hasznos alapter.: Fsz. Emelet Ossz. m?
426,45 250,45 676,90

- kieg. alapter.: 58,86 75,88 134,74

- brutté alapteriilet:nem valtozik

- beépitési %: nem valtozik

- zoldtertlet: nem valtozik

- szintmagassagok: foldszint +0,00 m
emelet +3,43m
tetd +7,02m, +3,72m

jarda vonal -0,02--0,34 m

Tlizvédelem

A kivitelezés soran a T(izvédelmi tervfejezetét be kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eldirt tlizrendészeti besorolassal,

mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.

Amennyiben a kivitelezd olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd felelésséget és kockazatot & viseli.

1.4.

Kornyezetvédelem

A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozé eléirasokat be kell tartani!



1.5. Karbantartas, tisztitas

A kilsé fix Gvegfeliletek tisztitasa lapostetérl, belsé ivegfelliletek allvanyrdl, magas létrardl, portal tisztito
hosszunyel(i eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat nem igényel karbantartast, fellletik a gyart6 utasitasai szerinti
modon moshato, tisztithatd. A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl
térténhet.

A tetd karbantartasahoz, csatorna, 6sszefoly6 tisztitdshoz, til nagy hé letakaritdsahoz, az els6 emeletre Iétraval,
tovabbi szintre a beépitett acél hagcson lehet feljutni.

1.6. Beépitett szerkezetek:

Az épiilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartéssaga, igénybevétellel szembeni ellendllésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek els6sorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartdssagnak kell megfelelni.

A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyartd6 megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlkség esetén az adott munkara vonatkozé
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:

General kivitelezének gondoskodni kell a szlikséges gyartmanytervek, technologiai tervek kidolgozasarol. A
terveket kell§ id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8.  Altalanos elirasok

Az dsszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités modjara MSZ 1. osztaly eldirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezeté
szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miiszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozd szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vallalkozonak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.



+ Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasokat.

» A kivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmu hordozora vihetd fel a kdvetkez réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém idéjarasi hatasoktol

» Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviseld mérokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a vallalkozas részei.

»  Kilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellendrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

» Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kbtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.

e A meglev szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentéci6, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a sziikséges helyeken feltarast kell végezni.

* A munkalatok megkezdése elétt a meglevé allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevlnek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités koriilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 6sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbol mikodtethetd épliletre kell adni.

Az ajanlattevd kés6bb semmiféle utblagos reklamacidval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szikségszerliségre hivatkozva.

A konzultacios lehetbséget, helyszini szemlét a kiirdk biztosithatjak.

A Kivitelez6 koteles a telies dokumentéciot tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepld munkakat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezé barmilyen okbodl ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendelének, illetve a Tervezével jova kell hagyatni, az ettdl eltér6 kivitelezés Kivitelezd feleldsségére
torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkak végzése elétt, miihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehet6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadésa utan

kezdheté meg.
Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.9. Kivitelezési GUtmutato

A tervezett burkolas meglevé épiletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elzetesen fel kell mémi s dokumentalni szikseges. Az épites eltt a sziikseges helyeken feltarast kell végezni.
Epités el6tt helyszini felmérés szlkséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvalasztani, hogy a kornyezet hasznalatat ne zavarjal
Kiilénds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai eldirasok betartasara, az épitési tertiletek biztonsagos
lehatarolasara!

1.10.  Garancialis és minéségi meghatarozasok

- Afelilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI minésitéssel rendelkezzenek!
- A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb elirasoknak
megfeleld legyen!



A bekerlil§ alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garancidkat, amelyek a

hasznalatra vonatkoznak, régziteni kell!

1.11.

2.1.

2.1.1.

21.2.

2.13.

214,

2.2,

2.2.1.

222,

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

A kivitelezés soran betartand6, iranyadé biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV
Szerkezeti leiras.
Epitémesteri munkak:
labazat kialakitasa:
meglévd talpgerenda 15 cm XPS hdszigeteléssel, jardaszint felett THR-  rel lesz ellatva,

hdszigetelés anyaga XPS, terepszint alatt dombornyomott lemez védelemmel.

homlokzati falazat:
e meglévé: vb. szendvicspanel
e tervezett: meglévé vb. szendvicspanel THR-rel (lasd hészigetelés)

valaszfalak:
* POROTHERM 10 N+F valaszfallap, MauerMértel 50 / Falazéhabarcs 50
*  Gipszkarton, CW 50/100 ( 2x2 RB 12,5 ) hangszigetel6 anyag 50 mm vtg 11kg/m3
fajstlyu.
e Wc valaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyuval, labbal,
aluminium athidalé profilokkal szerelve.
Méretek: labrés magassaga 10-15 c¢m, fal magassag 140 cm ( +l&b )
vakolatok:

e meglévé: jav. mészvakolat
tervezett belsé: Javitasok belsd térben: UniPutz vakolat, elékészités VorSpritzerrel.

Szakipari munkak:

Iépcso:
o Dbels6: meglévé miké, hibas részek javitva, pihend cstuszasmentes VINIL burkolattal
R10
e Kkilsé: f6bejarati elbontva, akadalymentes kialakitassal, térkéburkolattal, jardaval
azonos miiszaki tartalommal.
nyilaszarok:

* muanyag nyilaszarok: "A" kategorids, min. 5 kamrés Olommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
Utk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartdtél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtdknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a Kkiilsé oldalon vizszigeteléssel ellatni.
Konszignacioban jelzett ablakok Gvegcserével kerlinek ismételten beépitésre
Uwmin=1,15W/m2K. A nyilaszarok Uw értékét bizonylattal igazolni kell.

o Uvegezés: 4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE  hészigetelt Giveg, Ugmin=1,0W/m2K
roncsolas mentesen cserélhetd szdgletes livegezéléc

e Rdgzités: oldalt régzitévas ( pl.: Kdmmerling 1,2x25x160 ), alul-fellil L-02.

Régzitési pontok a sarkoktél maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.



223.

224,

Arnyékolas:

burkolatok:

Tomités: alacsony tagulasu purhab kitdltés, kiilsé oldali viz-és légzard paraatereszté
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

parkany: formahabositott mianyag, végzaréval, a kils6 oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.

belsé ajtoknal a a kiiszobok a burkolatcserével parhuzamosan megsziintetésre, a
zarak, cimkék lecserélésre kerlilnek.

A Keleti és nyugati ablakok: aluminium ives tokrendszer(, tobbrétegl feliiletkezelt
habkit6ltéses aluminium reddnyléc, extrudalt aluminium klasszikus zaréléc, extrudalt
aluminium kefés lefutésin.

Déli homlokzaton a meglévé napvitorlak fogdpontjait a hdszigetelés miatt Gjra kell
késziteni.

A tetdn lévé dongan taldlhatd bevilagitd sav hévédd lvegezéssel készil, alternativ
megoldasként lehet aluminium fix lamellas arnyékolo pl.: ICARUS® Quickfix®

hideg: greslap, cip6ben hasznalt altalanos helyeken PEI IV, csuszasmentesség R9.
Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)
Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1
Ragaszté <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 551, szines kiegészitd kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )
meleg: Silver Knight Acoustic dnfert6tlenité tekercses vinil padléburkold. 3,2 mm vig.
Kopasallésag R9. Tervezett szincsoport SILK.
Helyiségek: 001, Vizes helyiségek R10/B oszt. dltéz6kben min. A osztalyba sorolt
burkolat. Szineket megrendelével egyeztetni. Alkalmazas, alkalmazéstecnikai
kézikdnyv szerint.
A meglévd burkolatok bontasat kovetden, az uj burkolatok ala vastagsagtol figgden,
padlokiegyenlitd, vagy esztrich réteg kerdl.
0 alapozd: Baumit Grund
o aljzatkiegyenlité: Baumit Nivello 30 ( 2-30 mm )
0 kotbesztrich: Baumit Alpha 2000 ( vastagsdg min. 25-30 mm ),
aljzatkiegyenlit6 réteg elhagyhato!
Lambéria: Minden helyiségben a mianyag lambéria burkolat elbontasra keril. (
foglalkoztatok, 6ltdzok, Iépcsd orsdfal, kozlekeddk )
kltér: jardak, lejtdk; 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt, natr
fellletl, szlirke szin(i, a széleken és lépcs6foknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA ).
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csiszasmentes, hidrofobizalt lap ( pl.:
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin )
0 Rétegrend, jardak:
6 cm térkod
2-3 cm agyazo réteg
10 cm CKT beton
20cm téméritett homokos kavics fagyvédd réteg
0 Rétegrend, allagvédelmi jarda épiilet koril:
6 cm térkod
2-3 cm agyazo réteg
20 cm témoritett kavics, fagyvédé tehereloszté réteg
0 Rétegrend, terasz:



40/40/3,8 kerti lap
2-3 cm agyazo réteg
meglévo aljzatbeton

0 Rétegrend, erkély:

40/40/3,8 kerti lap
alatéttanyér pl.: ITALPROFILI art 62. (vizelvezetd réteg)
PVC vizszigetel6 rtg.

0 Rétegrend akadalymentes parkol6:

2.2.5. Vvizszigetelés:

8 cm térkd Leier Solido 8 cm

2 cm agyazo réteg

15 cm CKT beton

15 cm témaritett homokos kavics fagyvédé réteg

a). Kent szigetelés a zuhanyzokban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02
osztaly. Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, AO1 osztaly,
» Technologiai sorrend, anyagok:

(0]

b.) Lapostetd:

a hordozorétegek elokészitése: A hordozorétegeknek tomornek, simanak és
nedvszivénak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portél, olajoktél és
zsiroktol, atnedvesedéstdl és omladozd, nem megfelelden stabil részektél
menteseknek kell lennilik. A lakkokat és festékeket teliesen el kell tavolitani. A
hordozéréteg stabil, nem deformalédo és repedésmentes kell, hogy legyen. A
gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az
anhidrit esztrichekeé < 0,5%, mindket esetben karbidos nedvességmérivel mérve.
Ugyeljink arra, hogy ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakasara, mint a keramialapok
Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetéleg szintetikus
révidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval. Henger vagy
festGecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (= 1 6ra az aljzat
nedvszivasatol és a hémérséklettdl fuggben) elengedhetetlen a mivelet
megismétiése a vizszigetelés biztositasara. A Nanodefense® Eco j6l lathato kék
szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A
sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem sz6tt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzatartozo kiegészitékkel kell dsszekotni, kozvetlendl a
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

A meglévé fodémrétegrendet nem kell elbontani. A fellletet fel kell tisztitani és a
lejtéshibakat ki kell javitani habarcskenéssel. Hészigetel6 réteget kell késziteni
EPS100 miianyaghabbdl, 2x10 cm vastagsagban, eltolt illesztési hézagokkal.
Erre elvalasztd réteget (pl. 150g/m2 mdianyafilc), majd Uj csapadékviz elleni
szigetelést kell késziteni, 1,5 mm vitg haléerésitett PVC (Multiplan FG, vagy
Alkorplan  35176) lemezb8l. Az 0 rétegrend rogzitése mechanikus
rogzitéelemekkel készil, betoncsavarral vagy gazbetoncsavarral a feldjitott
rétegrend estrich rétegébe rogzitve. A rdgzitéelem tipusanak és kiosztasanak
megtervezésével a rogzitéelem forgalmazéjat kell megbizni, aki helyszini
kihUzasi proba elvégzése utan ad tervet a régzitési rendszerrél.

A féliabadog (Multiplan foliabadog) szegélyek homlokzati hészigeteléshez vald
csatlakozasat impregnalt faelemek és horganyzott acélelemek alkalmazasaval
kell megoldani. A meglévd rétegrendi paraszell6zéket (vagy azok egy részét) az
Ujonnan beépitendd rétegrenden keresztllvezetni, ezaltal lehetévé tenni a
megmaradd rétegrend szelldzését és el6segiteni annak szaradasat. Az U
rétegrend kiszelléztetése (tekintettel a PVC alacsony paradiffizos ellenallasara)
nem szlikséges. Csomopontok szigeteléséhez (Multiplan F)

c.) Jarhato tetéteraszok:



c.) Dongateté:

2.2.6. hészigetelés:

A telies meglévé fodémrétegrendet el kell bontani, a vasbeton fédémpanel felsé
sikjaig. Ezt kdvetben lejtésképzd réteget kell késziteni estrichbetonbdl 3-12 cm.
(1% is elegendd PVC szigetelés esetében). Erre parafékezé réteg (PLASTER AL,
kellésités SIPLAST PRIMER Speed SBS), a teraszkijarati ajtok szintje alapjan
meghatarozott vastagsagu 22 c¢cm EPS150 hészigetelé réteg (két rétegben
eltolva), elvalaszté réteg (pl. 150g/m2 miianyagfilc) és 1,5 mm vtg PVC (Multiplan
FG, vagy Alkorplan 35177) csapadékviz elleni szigeteld réteg készlil. Az elkésziilt
és leprobalt csapadékviz elleni szigetelésre térk@burkolat (40/40/3,8) készll,
alatéttanyérokra helyezve (ITALPROFILI art 62.). A burkolat sulya fogja
biztositani a szigetelési rétegrend leterhelését, kilon rogzités csak a hajlatokban
és széleken készl.

A korlat fogaddszerkezetét a teherhordd fédémhez kell régziteni. a fogaddelem
szigetelésen valo atvezetése csé keresztmetszeti legyen.

Meglévd rétegek a vb. szerkezetig visszabontasra kertinek.
Hosszanti Iécezés kézé 5 cm asvanygyapot hdszigetelés.

3 cm légrés

Lécezésre hajlitott 8 mm OSB lemez

1 rtg. miianyag filc elvalaszté rtg 150 gr/m?2

1 rtg. 1,5 mm vtg. korcprofilos PVC ( ALKOR design)

a). Homlokzati vb. panel. UWmix=0,24 W/m2K
*  BAUMIT THR rétegek:

(0]
(0]
(0]

(0]
(0]

(0]
(0]

Felllet elokészités

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté

StarTherm EPS hészigetelé lemez, h6vezetési tényezd: 0,039 W/mK. Vb. bordak
kéz6tt 13 cm

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté

StarTherm EPS hészigetelé lemez, hdvezetési tényezd: 0,039 W/mK. Felileten
végigfutd 10 cm

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku tapasz

Rendszerhez bevizsgalt lugallé erdsitd Uvegszovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)

Alapoz6: UniPrimer

SilikonTop emelt minéség(, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

b). Beltér mennyezet:
e Rétegrend:

(0]
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Meglévd vb. fédém

Multipor habarcs

10 cm Multipor hészigetelé lap, 1-1 dlbel beépitéssel
Multipor habarcs + vakolaterdsitd halo

Szilikat festék

c). labazat UWmir=0,3 W/mZK
e BAUMIT THR rétegek:

Feltart, és szennyezédéstdl megtisztitott talpgerenda

StarContact cementbazisu, kivalé minéségi por alaku ragasztd

15 cm XPS zart cellds hészigeteld lemez, hévezetési tényez6: 0,035 W/mK (
BAUMIT rendszerelem )

Terepszint alatt dombornyomott lemez mechanikai védelemmel

Terepszint felett:

StarContact cementbazis(, kivalé minéségl por alaku tapasz



0 Rendszerhez bevizsgalt lugallo erésitd (vegszdvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)
0 Alapozé: UniPrimer
0 Baumit Mozaik vékonyvakolat
d). Zaréfédém ( &lmennyezet ) UWpin=0,17 W/m2K
o Fotartok kézott 15 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni paraatereszt6 félia védelem, vagy
15cm TP 425B
» Fétartok alatt 5 cm Tl 135U (Unifit 035), als6 sikon parazaro réteg alkalmazasa kételezé!
e). Zar6fédém ( nem jarhatd ) UWmin=0,17 W/m2K
20 cm vtg. EPS 100 két rétegben
f). Zaréfédém ( tetbterasz ) UWmin=0,17 W/m2K
22 cm vtg. EPS 150 két rétegben

2.2.7. feliiletképzés:

e Kkils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Labazat
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Diszité abrak Baumit Life 0522, 0062, 0722,
1062

o belsé: Baumit Klima festék, vilagos pasztell szinben, szint megrendelével
egyeztetni. A lebontott lambéria burkolat helyén 0,90 m magasan, kapaszkodék
kornyékén, hidroféb, matt fellletl, 1 oszt. dérzsallésagl, moshato festés készil. Pl.:
Dulux EasyCare,

e padlék: Id. burkolatok

3. Egyéb.

3.1. A homlokzati hdszigetelé6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotérészek egy
forgalmazétol (rendszerben) torténd beszerzése esetén kaphato!
A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jelolt helyeken (villamvédelem),  tiizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.

3.2. Ezen épitészeti alkotas szerzdi jogi védelem ala tartozik.
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