] HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
T OSSZESITO LAP HET-[0][0][e][8][9][7][2][3]
Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendelé

Rendeltetés: Oktatasi

Cim: 8800 Nagykanizsa
Kossuth ter 6
HRSZ: 2381/5

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: ||

o -

AA+
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Ee
DD
EE
FF

GG
HH
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JJ

Rossz

Energetikai adatok
Fiitott alapteriilet: 667 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 359,48 kWh/m?2a
-kovetelményérték: 85 kWh/m2a
-a kbvetelményérték szazalékdban: 422,91%
Fajlagos héveszteségtényezo:
-méretezett érték: 1,32 W/meK
-a kovetelményérték szazalékaban: 470,46%
Megujulé energia részarany(a méretezett dsszesitett
energetikai jellemzé szdzalékaban): 5.4%

Tanusité szakember adatai

Név: VAJDA CSABA
Cim: 8800 Nagykanizsa
Szent Rokus u. 24.

Telefon: 30/460-7078
Email: info@e-plan.hu

Jogosultsagi szam: TE 20-50570 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2017. méjus 22.
-készitd szoftver megnevezése:
WinWatt 7.61 (2017. 6. 13.)
-azonositéja a tanusiténal:
16/2017

Hiteles kiallitas datuma: 2017. november 16.

Név: Nagykanizsa Megyei Jogti Varos On
Cim: Magyarorszag (HU)

8800 Nagykanizsa

Erzsébet tér 7.

Korszer(isitési javaslat

Az épulet nyilaszardinak cseréjével valamint a kilsé falak
hészigetelésével jelentds energiamegtakaritas érheté el. A
hészigetelt épiletbe a jelenlegi elavult gazkazant meg kell
szlintetni, helyette Uj kondenzacios gazkazant kell beépiteni.

A javaslattal elérhet6 besorolas: D D

Megjegyzés

Az éplilet energetiaki korszer(sitése palyazat tjan torténik.
Tandsitas modszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitdsanak oka:
palydzathoz

(Pecsét helye)
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Energetikai mindségtanisitvany 1

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Kossuth 6voda
8800 Nagykanizsa
Kossuth tér 6.
Hrsz: 2381/5

Megrendeld: Nagykanizsa Megyei Jogti Véaros Onkormanyzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Tanusito: Vajda Csaba
8800 Nagykanizsa, Szent Rékus u. 24.
regisziracios szam: TE 20/50570/2016
info@e-plan.hu

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 359.5 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kévetelményértékre vonatkoztatva: 422.9 %

Energetikai min6ség szerinti besorolas: II (Rossz)

AA++
AA+
AA
BB
cC
DD
EE

FF
GG

I
n
A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1978.

Az épiilet utolsd jelentds feltjitasanak ideje 1990.
Epiilet fiitstt szintjeinek szama: 2

A tanisitvany az egyszer(isitett szamitasi modszerrel késziilt.

A javaslat(ok egylittes) megvaldsitasival elérheté mindsités: DD
A korszeriisitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonosito tanusitonal: 16/2017 :
Z__j b

Kelt: 2017. 05. 22. Alairas

2017.11.16.
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

1.1-hideg padlé

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.08 W/mPK
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi h§4tbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatési tényezd: 1.15 W/qu
Fajlagos témeg: 677 kg/m_
Fajlagos hétarolo tdmeg: 183 kg/m_
Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m_‘,K
Hoatadasi tényez6 beldl: 6.00 W/m'K
Padlészint magassaga: 0Om

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No d A K
megnevezes - [em] [W/mK] -
kavicsfeltoltés 1 20 0,35
aljzatbeton 2 6 1,28
Elastovill E-G 4 F/K 3 0.4 0,12
Elastovill E-G 4 F/K 4 0.4 0,12
homokfeltsltés 5 1 0.58
kavicsbeton 6 6 1.28
Esztrich 7 0,5 1,4
keramia 8 1 1,05

1-meleg padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 1.04 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héitbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hdatbocsatasi tényezd: 1.15 W/mK
Fajlagos tomeg: 663 kg/mf
Fajlagos hétarold témeg: 161 kg/m’
Héatadési tényez6 kiviil: 0.00 W/m'K
Héatadasi tényezo beliil: 6.00 Wm'K
Padlészint magassaga: Om

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezes - [em] [W/mK] -
kavicsfeltdltés 1 20 0,35
aljzatbeton 2 6 1,28
Elastovill E-G 4 F/K 3 0.4 0,12
Elastovill E-G 4 F/K 4 0.4 0,12
homokfelt&ltés 5 1 0,58
kavicsbeton 6 6 1,28
Esztrich 7 0,5 1.4
parketta 8 1 0,23
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Energetikai min6ségtanisitvany

I-meleg padl6(PVC)

Tipusa: padlé (talajra fektetett)
y méret: I'm
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 1.06 W/m*K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi hé4tbocsatisi tényezé NEM MEGFELELOG!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK
Fajlagos tomeg: 673 kg/m
Fajlagos hétarolo tomeg: 174 kg/m
Hoatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0m
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
kavicsfeltsltés 1 20 0,35
aljzatbeton 2 6 1,28
Elastovill E-G 4 F/K 3 0,4 0,12
Elastovill E-G 4 F/K 4 0.4 0,12
homokfeltsltés 5 1 0,58
kavicsbeton 6 6 1,28
Esztrich 7 0.5 1.4
PVC 8 0.8 0,38
2-terasz padlé
Tipusa: tetd 2
y méret: 1m o
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.59 W/mzK m
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K a
A rétegtervi h6itbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO"‘"
Hoatbocsatasi tényez6t médosito tag: 15 % Tim
Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.67 WK :g
Fajlagos témeg: 885 kg/m2 ;m
Fajlagos hétarolo tomeg: 558 kg/m f b
Hééatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m‘K fw
Hbatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K b
::
L
)
o]
1

R 8 R, H c p
[m2K/W] [rd - [kJ/kgK] [kg/m3]
- 057143 0,072 27778 - 084 1800
- 0,012 5 - 084 2200
- = 432 - - 1100
- - 487 = - 1100
- 0,044 0,22727 - 0,84 1600
- 0,012 5 - 0,84 2200
. - 053999 20 - 1950
- 0,0004 20 - 1,47 1800

e

|
= am

|

Rétegek belulrdl kifelé
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Energetikai minéségtanisitvany

Réteg No d A K R ) Ry u c p kiszell.
megnevezes - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kl/kgK] [kg/m3] réteg?
vasbeton 1 27 1,55 - 0,17419 0,008 33,75 - 0,84 2400 -
Habarcs 2 2 0,93 - - 1,7226 15,9 0,88 1800 -
Isover FLAMEX parafékez6 3 0,1 0,2 - 0,005 - 50 - - - -
NC (EPS) 150 hoszigetelé 4 5 0,04 - 1,25 0,0036 13,889 - 1,46 25 -
Elastovill E-G 4 F/K 5 0,4 0,12 - - 432 - - 1100 -
kavicsbeton 6 6 1,28 - 0,012 5 - 0,84 2200 -
Habarcs 7 1,5 0,93 - - 1,2919 15,9 0,88 1800 -
mozaiklap 8 2 1,05 - 0,017 1,1765 - 0,88 1800 -
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffiziés szempontbél MEGFELELO
Egyensulyi allapotban paralecsapédés van, de a diffiiziés idSszak alatt nem tud kialakulni (feltsltési idé: 1397 nap). Az
izotermaval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal,
4. (NC (EPS) 150 hészigeteld)a diffuiziés idoszak alatt a megengedett értéket nem éri el;
8. (mozaiklap)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
3-lapostetd
Tipusa: tetd :2 |
y méret: Im m |
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.47 W/mPK m i
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K . - .
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!® '
Héatbocsatasi tényezdt médosito tag: 15% I
Ered6 héatbocsétasi tényezd: 0.54 WK~ iw
Fajlagos témeg: 946 kg/m2 E:: -
Fajlagos hétarol tsmeg: 558 kg/m* ol I
Hé4tadasi tényezd kiviil: 2400 Wm’K i
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m?K ’ -

(] |—T]

"

0

on

1m

=-Z 4 L] 1 ? 3 4 H [] H B I L v R - - A -]

Hnkded Y]

Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No d A K R ) R, 1) c p kiszell.
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [m - [kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
vasbeton 1 27 1,55 - 0,17419 0,008 33,75 - 0,84 2400 -
kavicsbeton 2 6 1,28 - 0,012 3 - 0,84 2200 -
Elastovill E-G 4 F/K 3 04 012 = 2 432 - - 1100 -
Elastovill E-G 4 F/K 4 04 0,12 : z 432 - - 1100 -
ISOPANEL 5 6 0,039 - 1,5385 - 22679 70 1,46 - -
Isover FLAMEX pérafékezé 6 0,1 0,2 - 0,005 2 50 - = « =
kavicsbeton 7 3 1,28 - 0,012 2,5 - 0,84 2200 -
kavicsfeltoltés 8 5 0,35 - 0,14286 0,072 0,69444 - 0,84 1800 -

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6] MEGFELELO

Azegyensalyi allapot a diffiziés id6szak alatt nem tud kialakulni (felt1tési id6: 204 nap). Az izotermaval nem rendelkezd

rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, atényleges feltoitési idd hosszabb a szamitottnal.

8. (kavicsfeltsltés)75%-NAL MAGASABB arelativ pératartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma

ADATOK!
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Energetikai mindségtanisitvany

1800

Em
F4L]

4-tetd

Tipusa: tetd

y méret; Im
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezs: 0.58 W/nK
Megengedett értéke: 0.17 WimPK
A rétegtervi héitbocsitési tényez§ NEM MEGFELELO!®
Hoéatbocsatasi tényezdt modosit tag: 15%
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.67 W/m> K
Fajlagos témeg: 305 kg/m
Fajlagos hétarol6 témeg: 288 kg/m
Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m K

Hoatadasi tényezo beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
vasbeton 1 12 1,55
NC (EPS) 100 hoszigetels 2 6 0,04
Csupaszlemez 3 0,5 -
fémek acél 4 0,2 58,1

[M2K/W]

15

3,4423E-

0,008
0,0044

Vizsgélati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!
Azegyensilyi allapot a diffiizios idGszak alatt ki tud alakulni (feltsltési id6: -162 nap). A szerkezet szarad. Az izoterméaval
nem rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltltési idé hosszabb a szamitottnal.

2. (NC(EPS) 100 hészigetelé)a metszés dgon a nedvességtartalom a kondenzécios zona szerint megnivelve; a
nedvességtartalom aMEGENGEDETTNEL MAGASABB!
4. (fémek acél)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK aszorpciés izoterma ADATOK!

ablak

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héitbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegeze51 arany: 80 %
Uvegezes g értéke: 0.870
Amyékolas médja nyéron: belsé
Amyékolas naptényezéje nyaron: 0.450

ajtd

Tipusa: ajto (kiilsé)
Héatbocsatasi tényezo: 3.00 W/m K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héitbocsitasi tényez6 NEM MEGFELELO!
kopolit iiveg

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 4.00 W/m K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A hé4tbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 80 %

WinWatt golya7.61 (2017.6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvarad K fi.
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Energetikai mindségtantisitvany

kiilsé fal
Tipusa: kiilsé fal 0 i
Rétegtervi hoatbocsatasi tényez6: 3.64 W/m’K o |
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K m |
A rétegtervi héitbocsatisi tényezé NEM MEGFELELOg ‘
Héatbocsatasi tényez6t médositd tag: 20% in |
Eredd hdatbocsétasi tényezd: 4.36 Wm’K I |
Fajlagos témeg: 410 kg/mf 1 |
Fajlagos hétarolé tomeg: 408 kg/m” jim |
Héatadési tényezd kiviil: 24.00 Wi’K e
Héatadasi tényezb beliil: 8.00 WK {'a ]
‘ﬁ
L]
Eid
L]
2
Fil
1
nvz.wd|zacsevnmiﬂmmuuaauwswumw;
Rétegek beliilrol kifelé
Réteg No d A K R ) Ry 1 c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [M2K/W] [ - [kJkgK] [kg/m3]
Baumit Diszperzids Glett 1 0.1 - - - - = < 1700
vasbeton 2 16 1:55 - 0,10323 0,008 20 0,84 2400
vasbeton 3 1 1,55 0,29 0,008 1,25 0,84 2400
Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiiziés szempontbél MEGFELELO
polikarbonat fal
Tipusa: homlokzati iivegfal
Héatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.40 W/m’K
A héatbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 80 %
iivegezett ajté
Tipusa: iivegezett ajtd (kiilsd, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 40 %
Uvegezés g értéke: 0.870
Amyékolas médja nyaron: belsé
Amyékolas naptényezbje nyaron: 0.450
2017.11.16.
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Energetikai minéségtanuasitvany

vb labazat

Tipusa: kiils6 fal = 7
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 1.82 WimK \
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K w ﬁ
A rétegtervi héitbocsatisi tényez6 NEM MEGFELELO!® !
Hé4atbocsatasi tényezdt modosito tag: 20 % o |
Ereds héatbocsatasi tényezo: 218 WK s |
Fajlagos témeg: 545 kg/m2 i ;
Fajlagos hétérolo tomeg: 484 kg/mf e L ]
Hoatadési tényezd kiviil: 24,00 W/m'K om &
Hb4tadési tényezd beliil: 8.00 WK  {w
i P . <
sl
31 1 2 1 5 & 7 Migmﬂ LU B - B TR | ST ] LIS ] i:l
Rétegek beliilrd] kifelé
Réteg No d A X b Ry T ¢ p kiszell.
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kIl/kegK] [kg/m3] réteg?
Baumit Diszperzids Glett 1 0.1 - - - - - - - 1700 -
vasbeton 2 20 1,55 - 0,12903 0,008 25 - 0,84 2400 -
készivacslap 1 3 6 0,174 0,42 0,24284 0,036 1,6667 - 0,88 750 -
Cementvakolat 4 1 0,93 - 0,022 0,45455 - 0,38 1800 - -0.
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiiziés szempontbol MEGFELELO
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tipus tijolas Hajlasszog U U* A b4 L AU*+L Ay
] [Wm2K] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
kiils6 fal kiils® fal E  fiiggéleges 4,365 4,365 57,4 - - 250,56
vb labazat kiilsé fal E fliggbleges 2,185 2,185 6,8 - - 14,945
ablak ablak (kiilsé, E  fiiggbleges 3,5 3,5 10,5 - - 36,75 8.
kopolit tiveg ablak (kiilsd, E  figgdleges 4 4 13,7 - - 5472 10,
polikarbonét fal homlokzati E  fiiggdleges 3,5 35 24,5 - - 85755 19,
kiils6 fal kiils6 fal K fliggdleges 4,365 4,365 120,6 - - 526,57
ablak ablak (kiilso, K fiiggbleges 3,5 35 225 - - 78,75 18,
ajtd ajto (kiilsd) K fliggbleges 3 3 4.4 - - 13,293
tivegezett ajto livegezett ajté K fiiggbleges 3.5 35 6,3 - - 22,05 2,
polikarbonat fal homlokzati K fiiggdleges 3.5 3,5 38,3 - - 134,16 30.
kiils6 fal kiils6 fal D fiiggbleges 4,365 4,365 249 - - 108,64
vb labazat kiilsé fal D fliggdleges 2,185 2,185 6,8 - - 14,945
ablak ablak (kiilso, D fiiggdleges 3,5 3.5 30,8 - - 107,84 24,
kopolit iiveg ablak (kiilsd, D fliggbleges 4 4 243 - - 9736 19,
iivegezett ajté iivegezett ajtdé D fiiggbleges 3,5 3,5 19,7 - - 6895 7
kiilsé fal kiils6 fal NY  fliggbleges 4,365 4,365 122,5 - - 53461
ablak ablak (kiilso, NY  fiiggoleges 3,5 3,5 21,0 - - 73,5 16,
ajté ajto (kiilso) NY  fiiggbleges 3 3 4.4 - - 13,293
livegezett ajto ivegezett ajtoc  NY  fiiggdleges 3,5 3,5 6,1 - - 21,315 2,
polikarbonat fal homlokzati NY  fliggbleges 3,5 3,5 38,3 - - 134,16 30.
2-terasz padlo tetd vizszintes 0,673 0,673 116,1 - - 78,142
2017.11.16.
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Energetikai mindségtanusitvany 8

Szerkezet megnevezés tipus tdjolas Hajlasszog 8] L] A L L AU*+L Ay
[°] [WmeK] [W/mnEK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]

3-lapostetd tetd vizszintes 0,538 0,538 3034 - - 163,21

4-tetd tetd vizszintes 0,669 0,669 575 - - 38,441
1-meleg padlo padlé (talajra - - 58,5 1,15 9,6 11,097
l-meleg padlo(PVC) padlo (talajra - - 170,6 1,15 50,4 57,96
1.1-hideg padlo padlo (talajra - - 187,5 1,15 66,8 76,82
Hétarol6 tomegek:

Megnevezés A my %

[m2]  [kg/m?] [t]

kiilsé fal 325.4 408 132,76

vb labazat 13,7 484 6,62

1-meleg padlo 58,5 161 9,41

l-meleg padlo(PVC) 170,6 174 29,68

1.1-hideg padlo 187,5 183 34,32

2-terasz padlo 116,1 558 64,79

3-lapostetd 3034 558 169,27

4-tetd 57,5 288 16,55

Osszesen - - 463,40
my: 695 kg/m®>  (Fajlagos hétérolé tsmegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

£ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)

A: 1497.5 m? (Fitott épiilet(rész) térfogatot hatarolé dsszfeliilet)
V: 2001.0 m® (Flitstt épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.748 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qg tQsigt (16710 +0) * 0,75 = 12532 kWh/a (Sugarzasi honyereség)

AU + 2 2818.4 W/K

q=[FAU + IV - Qg + Qqg)/721/V = (2818,4 - 12532/ 72)/ 2001

q: 1.322 Wim’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)

o — 0.370 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezije NEM FELEL MEG!
Gmax,opt 0.281 W/m’K {K&ltségoptimalizalt megengedett fajlagos hiveszteségtényezs)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a kiltségoptimalizilt kévetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 667.0 m” (Fiitdtt alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

G: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qg Quial (4,51+0)*%0,75=3,38 kW (Sugarzasi nyereség)

qp: 9.00 W/m? (Belsd hényereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m?a  (Vilagités fajlagos éves nettd energia igénye)

QMY 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd héenergia igénye)
Dyt 9.00 1/h (Légesereszam anyari idényben)

Qsanyar' 15,87 kW (Sugdrzasi nyereség)
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Fajlagos értékekbél szamolt igények

Qp =ZANgy: 6003 W
Qp.e = ZANGbE! 4502 W
2Ei1 n = ZANEvil o 4002 kWh/a
Qumyv = ZANIHMV: 4669 kWh/a
Vi =ZVn: 1800.9 m*/h
Vpr=ZEVn *Z; /7 0.0 m’/h
Vine = ZVny,*(1-Z; 1/ Zg): 0.0 m*h
Ve =XV + VL(1M) + Vi 9 1800.9 m*/h
Vayar =2V 18009.0 m*/h

(Belsd hényereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nettd energia igénye)

(Hasznélati melegviz éves nettd héenergia igénye)
(Atlagos levegé térfogataram a fiitési idényben)
(Levego térfogatdram a hasznalati idében)
(Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)

(Légmennyiség atéli egyensiilyi hém. kiilonbséghez.)

(Leveg6 térfogataram nyéron)

Fiités éves netté hdenergia igényének meghatirozasa

Aty = (Qqq + Qg + Qpe)/ FAU+EF+0,35Vy) +2

Aty, = (3383 +4502,25)/(2818,4 + 0,35 * 1800,9) +2=43 °C

t; 21.0°C
H: 78217 hK/a
Zp: 4753 Wa

Qp= H[Vq+ 0,352V ¢plo -Pr1pZp - ZpQy e

(Atlagos belsé hémérséklet)
(Fiitési héfokhid)
(Fiitési idény hossza)

Qp= 78,217 *(2001* 1,322+ 0,35 * 1800,9) * 0,8 - 0 * 4,753 - 4,753 * 4502,25 = 183,6 MWh/a

qr

275.22 kWh/m?a (Fltés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyér = (Qsdnyér + Qb) / CAU+Y + 0’35Vnyér)

Atysr = (15867 + 6003) / (2818,4 + 0.35 * 18009) = 2.4 °C

Atbnyzirmax . 30°C

A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Fiitési rendszer
Az épiilet flitését gazkazan biztositja.

Ay 667.0 m* (arendszer alapteriilete)

q¢ 275.22 kWh/m*a (a fiités fajlagos nettd hoenergia igénye)
Fiitstt téren beliil elhelyezett allandé hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan
eg 1.00 (foldgaz)

[ 0.00

G 1.15 (a hétermeld teljesitménytényezéje)

Qi vt 0.33 kWh/n'’a (segédenergia igény)

Kétcstves radiatoros és beagyazott fiités, egy kdzponti szabalyozdval
dfpe 9.60 kWh/m‘a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitstt téren beliil, vizhémérséklet 70/55

Ory: 1.90 kWh/na  (az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszimu szivattyi, hélépesé 15 K

Epgy 0.55 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energiaigénye)

Tarolasi veszteség nincs

Q¢ 0.00 kWh/m’a (ahétarolés fajlagos vesztesége €s segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep=(qr+ qrpy * gy * drdZ (Geoyen) + (Bps, + Bpr + g ey
Ep= (275,22 + 96 +1,9+0)*1,I5+(0,55+0+0,33)*2,5=331.92 kWh/mza

Epsus = (4 apn + Ay + 952 (Croteersys) + (Bps, + Epr + G y)ey sus
Ep s = (275.22+ 9,6 + 1,9+ 0) * 0+ (0,55 + 0+ 0,33) * 0,1 = 0.09 kWh/m?a

2017.11.16.
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Melegviz-termel6 rendszer

Az épiilet HMV ellatasat gazbojler biztositja.
Ay 667.0 m* (arendszer alapteriilete)

7.00 kWh/m®a (a melegviz készités nettd energia igénye)

umv

Gaziizemii boyler

MV 1.00 (foldgaz)

Eqyst 0.00

Ce: 1.22 (a hétermeld teljesitménytényezdie)

Ey: 0.00 kWh/m‘a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a fiitétt téren beliil, cirkulacid nélkiil

My 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m*a (a cirkuléciés szivattyl fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitdtt térben, gaziizemii boyler
Qumvye  37.00 % (amelegviz tarolés fajlagos vesztesége)

Egmy = dumvi! *+ dumy v 100 + givy 1000 Geogeepy) + (Be + Epe,
E =7*(1+0,1+037)*1,22+(0+0)*2,5=12.55 kWh/mZa
HMV

Enmv sus = Gamvi! + Ganv /100 + gy /1000 Geoyepny sus) T (Bo + Eidey gy
Epnysus =7 ¥ (1+0,1 +0,37)*0+(0+0)*0,1 = 0.00 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer

AN 667.0 m’ (arendszer alapteriilete)
v 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzdja)
E,ii = GEyj /Anoey

E,y=6*1%25=15.00 kWh/m’a

Eyil sus = Gy o/ ANV sus
Eyilsus =6 * 1%0,1=0.60 kWh/m*a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Eg+ Eypy + Eyii + ELp + Bpg + B = 331,92+ 12,55 +15+0+0+0

Ep: 359.48 kWh/m®a (az sszesitett energetikai jellemzé szamitott értéke)
116.90 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd megengedett értéke)

EPmax:
85.00 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

EPref:
Esus = Epassziv + Ep gus T Eymv sus Evil sus T ELT sus T Ehii sus T E’nyel’ sus
Egus = 18,79+ 0,09 + 0+ 0,6 + 0+ 0+ 0 = 19.48 kWh/m’a

MER =E,;/E,=19,48 /359,48 = 54% (Megiijulo részarany)

Becsiilt éves fogyasztis energiahordozék szerint

2017.11.16.
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Energiahordozé tipusa E e Eprim eco?
[MWh/a] [-] [MWh/a] [e/kW
elektromos dram 4,59 250 11,47 365
foldgaz 228,30 1,00 228,30 203
Osszesen 239,77

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Ecoz F
[t/a] [/a]
1,67 4,59 MWh
46,34 22830,00 m3
48,02

a K

Az épiilet nyildszaréinak cseréjével valamint a kiilsé falak hdszigetelésével jelentds energiamegtakaritas érhet el. A
hészigetelt épiiletbe ajelenlegi elavult gizkazant meg kell sziintetni, helyette ij kondenzaciés gazkazant kell beépiteni.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérheté mindsités: DD
Egyéb megjegyzés:

Az épiilet energetiaki korszeriisitése palyazat Gtjan térténik,

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A Kkoltségoptimalizilt kévetelményszint (5. melléklet) szerint.

2

alairas
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