REHABILITACIOS TERyDOKUMENTACIO
8800 Nagykanizsa, Alkotményut 79/a Palin Ovoda bévitése 4080 hrsz.
.S T 1 L U S 200 6 B T 2016

REHABILITACIOS TERVDOKUMENTACIO

Palin Ovoda bévitése
8800 Nagykanizsa, Alkotmanyut 79/a
4080 hrsz.

2017. 06.




REHABILITACIOS TERVDOKUMENTACIO

8800 Nagykanizsa, Alkotmanyut 79/a Palin Ovoda bévitése 4080 hrsz.
S T i L U S 2006 BT 2016
Helyszin:

Nagykanizsa beterlletén fekszik az érintett ingatlan.

— Megens sallet ‘76}&“__)

. Isk Olg

Meglévé allapot:

Meglévé, miikdd6 dvoda épllet. Bdvitésre szorul, akadalymentesitése teljesen megoldatlan.
Az évoda egy nagy, park teriletén fekszik, erésen lejtés terileten.

Tervezési feladat:

Tervezési feladat az intézmény bdévitése, melynek keretében legalabb a részleges
akadalymentesitést is meg kell valésitani.

Az akadalymentesités menete, felépitése:

Komplex és részleges akadalymentesités esetén egyarant egymasra épulé folyamatot
vizsgalunk és valdsitunk meg elsédlegesen telken belil. Komplex esetben a meglévé épilet
megkodzelitéstél az intézmény hasznalatan at annak elhagyasaig tart a folyamat, mig
részleges, projekt aranyos akadalymentesités esetén a beavatkozas jellege és mértéke
fuggvényében, de legalabb az illemhely kialakitasaig kell az elemeket megvaldsitani.

Akadalymentesités elemei:

Vizsgalat targya:
1- Az intézmény megkozelitése, gyalog, kerekesszékkel, gépjarmivel kozterllet- telek
kapcsolata.

2- Akadalymentes parkolas biztositasa, lehetéség szerint telken beldl.
3- Telken bellli, kiilsé gyalogutak vizsgalata.

4- Bejutas az egyes éplletbe.

5- Vizszintes kbzlekedés vizsgalata.

6- Flggbleges kdzlekedés vizsgalata.

7- Szolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférése.

8- Specialis helyiségek biztositasa (pl. illemhely).

9- Informacids hozzaférés vizsgalata.
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Tervezett elemek:

1- Az intézmény megkodzelitése. Tervezett
2- Akadalymentes parkoldk kialakitasa. Tervezett
3- Akadalymentes kilsé kozlekedé utvonal biztositasa. Tervezett
4- Bejarat kialakitasa. Tervezett
5- Vizszintes kdzlekedés biztositasa. Tervezett
6- Flggbleges kozlekedés vizsgalata Nem relevans
5- Szolgaltatasok egyenld esélyl hozzaférése- vizsgalat Tervezett
6- Akadalymentes helyiségek kialakitasa Tervezett
7- Info-kommunikacids rendszer kialakitdsa Tervezett

| FIZIKAI AKADALYMENTESITES

Az intézmény megkozelitése:
Megkdzelitését gyalogosan és gépjarmivel vizsgaljuk. Burkolt fellileten elérhetd az évoda
terllete gyalogosan és gépjarmivel egyarant. A
terep adottsaga miatt, két lehetéséget is vizsgalni
kell. Gépjarmiivek esetében a parkoldbdl rampa
segitségével érhetjik el a bejaratot. A terep
adottsagai miatt, jelen beruhazas keretében csak
az akadalymentes parkolobdl lehet az 5 %-ot meg
nem halado utvonalat biztoitani. *

10,69

Parkolas:

Telken belll talaljuk a kialakitott parkold teriletet.
A meglévé aszfaltozott felileten 1 db
akadalymentes kialakitasu megallét biztositunk az
akadalymentes bejarattél mért 50 m-en belll.
Merbleges kialakitassal tervezett egységek,
mérete 3,50 m/ 5,50 m. Szilard, aszfalt, vagy térkd
burkolatu fellletik akadalymentesen (szintkildnbség nélkil) csatlakozik a kilsé gyalogos
rendszerhez. Burkolati elvarasok a parkold és kilsé gyalogos kozlekeddk esetén:
fagyallésag, csuszasmentes, egyenletes fellilet és kopasallésag. Belsé parkold kialakitasa
esetén az utcan jol lathatd helyen el6jelzést hasznalunk. Magat a parkolét felfestéssel és
tablaval jelezzlk.

Kulsd kozlekedés

Gyalogos forgalomra alkalmas,
térké burkolatu jarda koéti dssze
a kozteriletet, parkolét és az
épullet akadalymentes
bejaratat. A kils6é jarda a
helyszinrajz szerint készil.
Szélessége  min.1,20  m, - »
egyiranyu forgalomra 530 il
méretezve, de kétiranyu kézlekedés esetén 1,50 m.

450

AKADAIYMENT=5
PARKOLD

Z

Rampa :

Kdzvetlenll a bejarat elétt 41 cm szintkildonbség athidalasat szlikséges megoldani. Ezért az
Uj bejarathoz 5%-os emelkedésu, egyenes vonalu, kétkaru, szilard burkolatu rampa épul.

Két oldalat két magassagu korlat és kerékveté szegélyezi. A kapaszkodok kialakitasat
biztonsagosan, a felmaszas megakadalyozasaval kell kialakitani.
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Bejaratok:

Rampa alkalmazasa révén érjik el az Uj bejarat szintjét. Kétszarnyu, aszimmetrikus 150-es
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névleges méretli bejarati ajtdé biztositja
egy szarny nyitasaval a 90 cm széles

szabad belméretet. Csak olyan
szerkezet  épitheté be, aminek
kiiszbbmagassaga nem haladhatja

meg a 2 cm-t, kontrasztos fellletli, és
alsé6 mechanikai védelemmel ellatott.
Ha a szerkezet lvegezett tipusu ugy
1,50 m magassagbhan az (veg
fellleteteket jelzéssel (pl: ragasztas )
kell lathatéva tenni. Fordulasi sugar
figyelembe vételével sik, vizszintes
manipulaciés teruletet biztositunk a

bejarat mindkét oldalan. Szennyfogd szdnyegeket szélfogdéban javasoltunk elhelyezni.
Fellletének min6sége kerekesszékkel és babakocsival is kdnnyen hasznalhato legyen.

Csapadékelvezetés:

A szikséges helyeken (pl. bejarat, lejték) maximum 2 cm-es hézagu racsozattal készulhet az
elvezetd csatornak fedlapja. Labtérl6 szdnyeg esetén nagy mechanikai hatast elviseld,
Iépésallé anyag alkalmazhatd, maximum 2 cm-es bordakdzzel.

Bels6 burkolatok:

Uj belsd késziilnek, igy ezekre az anyagokra is vonatkoznak az akadalymentes el&irasok.
Belsé burkolatokkal szembeni kovetelmenyek: P 5 kopasallosag, k 10 csuszasmentesség,
tisztithatdsag, fertétlenithetéség és sik felilet. Uj burkolatok esetében taktilis jelzéseket is

alkalmazunk.

Belsd nyilaszarék:

Minden akadalymentes utvonalba esé
és uj, f6 funkcidju helyiséghez
komplex, akadalymentes
szerkezeteket alkalmazunk. Kuiszob
nélkili, kontrasztos fellletli elemeket
valasztunk, melyek biztositjak a
kerekesszék helyigényét. Egyszarnyu
ajté esetében maga a szarny, mig
kétszarnyu esetén egy szarny nyitasa
90 cm-es szabad nyilast eredményez.
Uvegezett szarnyak (iveg feliiletét
1,50 m magasan jelzéssel kell ellatni.
Bels6 oldali behuzokarral szereljik fel

az akadalymentes illemhely kifelé nyil6 ajtajat.

Figgébleges kdzlekedés:
Nem vizsgaljuk.

Belsd vizszintes kozlekedés
Nincs belsd szintklilénbség.



REHABILITACIOS TERVDOKUMENTACIO
Palin Ovoda bdvitése 4080 hrsz.
200 6 BT 2016

8800 Nagykanizsa, Alkotmanyut 79/a
S T i L U S

Akadalymentes illemhely:

Akadalymentes, nemektdl fliggetlenil hasznalhato illemhely a féldszinten készil, valamint a
gyermekek részéra, a bejarat melletti vizes helyiségben alakitunk ki, egy segitével is
hasznalhaté, nagyobb helyet biztositd egységet. Az akadalymentes vizes helyiségben a
szaniterek és egyéb felszerelések elhelyezésekor Ugyelni kell a pontos vizszintes és
fugglleges beépitési méretekre, hogy azok akadalymentes hasznalathatésaga biztositott

legyen. Els6dleges tervezési szempont, hogy a WC kagylé két oldalrél legyen
megkozelitheté és harom helyzetbdl hasznalhato.

Az akadalymentes vizes helyiségek kialakitasa:
A helyiség kifelé nyil6 ajtaja biztositja a szikséges 90 cm szabad nyildsméretet. Padlozata

nedves, szennyezett allapotban is csiszasmentes, moshaté, fert6tlenithetd burkolatu, a
falakon tisztithaté, fertétlenitheté pl: csempe

.. Il I
burkolat készul. e

A WC szaniter foldre allitott, akadalymentes, illetve %A%&?A
hagyomanyos elem is lehet, zart elsé oldallal és \ /\q@

Ulékével, magasitéval. -

Konkav kiképzésii mosdo kerll a helyiségbe, karos
csapteleppel felszerelve. Elé fix tukor kerdl. A 002
pipere elemek elhelyezése 80-110 cm kdzé essen. 3ZLEKED(
A helyiségekben zsinoros vészjelz6t kell elhelyezni. : :
jumi padlo

L 248 5
+

k

moshatd, ferttlenithetd,
csuszasmentes
gres burkolat

papirkéztorld adagold
| — pl: CIZ hajtott- CLASSIC
/ 80 cm és 110 cm kdzétti magassagban
fix koinkav mosdo 85 cm-en szerelve
GORMEX 3061 egykaru csapteleppel 60/48

moshato, fertdtlenithetd =
csempe 210-ig =

allo tikor 60/100 meretd, 90 cm, magasan
behizokar 75 cm magas

pl:GORMEX E 800 i
ajto konszignécir}_ szerint —

ORK Folyékor)y szappan, 51 rendszer, 1
pl: Premium pipere folyékony szappan,
80 cm és 1107 pm kdzétti magassagban

< o dfam
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B00Series - vészjelzd —= L L s ST "
felhaithaté k kodb paiprartéval F, Vo fall WC kefe garnitara pl: ITO11081
elhajthatd kapaszkodo paiprtartoval 1 o - ok
75 cm magasan szerelve / | felhajthato kapaszkodo paiprtartoval

; \  ——— 7h cm magasan szerelve
il S L u, pl: GORMEX ff80

fali, konzolos, mélyGblitéses
pl: GORMEX 5112 WC 43 cm magasan

ftasa

Kezelbeszk6zok, kapcsoldk, dugaljak stb. hasznalata:

A fejlesztéssel érintett tertileten a villanykapcsolok akadalymentes magassaga 0,80-1,10 m.
A konnektorok 40 cm magassagba kerllnek a padlésiktél. Egyéb berendezések
elhelyezésénél arra kell figyelni, hogy elegendd hely legyen a hasznalatukhoz 1,20/1,20 m, a

kezelbgombok 80-110 cm magassagban legyenek, jol elkilénild kiemelkedé gombokkal,
tapinthato feliratokkal.

Indukciés hurok:

A gyengénhallok részére a két egységben1 db mobil indukciés hurok keril )
beszerzésre. Helyét piktogrammal jeldljuk.

Pult:

Nem készul.
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II. INFOKOMMUNIKACIOS AKADALYMENTESITES:

A beruhdzas sordan a fizikai akadalymentesités mellett infokommunikacios
akadalymentesités is torténik. Az épuleten belll informacids tablat helyezink el, melyek a
funkciokat és iranyokat jelzi, jol olvashatd feliratokkal,valamint Braille irassal. Az egyes
helyiségek funkciéjat az ajtd mellett, a falra szerelt tablaval jelezzik és a nyilaszardk
Uvegezett fellletei 1,50 m magassagban lathatova tessziik.

Eligazité tabla:

A kb. A3-as méretli, mianyag, funkciojeldld, tajékozodo tabla 110-150 cm magasan kerdl
elhelyezésre, sotét alapon fehér, vagy egyéb vilagos szind, kb. 1-2 cm magas kénnyen
olvashatd betltipussal feliratozva, Braille-irassal is jeldlve az adott informaciét. A tabla az
épulletben talalhaté f6 funkcidkat és iranyokat tartalmazza.

fehér v. vilagos piktogr:
Funkciojelz6 tablak: ’/

A kb. 6*20 cm-es miianyag tablak
az adott helyiség ajtéja mellett 110-
150 cm magasan  Kkerlilnek kék v. egyéb sotét hatteér
elhelyezésre, pl. sétét alapon fehér
szinl, a bels6 szinvilaghoz

. r” 1=
illeszkedd, kb. 2-5 cm magas (N
kopnyen olvas’haj[o bgtutlpgssal 30-50 mm magas fehér v. vildgos |
feliratozva. A tablak Braille-irdssal kénnyen olvashaté betatipusu felirat
is tartalmazzak az informaciot. L

Y L g . tapinthatdé braille felirat
Kiviteli terv szerinti elhelyezéssel. N

L, 200-320 (valtozo) |,
7 7

Akadalymentes weblap:

Amennyiben készll honlap, illetve frissitése varhatd, ugy a készitésénél, bévitésénél fontos,
hogy egységes, a meglévé rendszerhez illeszkedd informaciés honlap legyen. Az
intézménnyel egyeztetve kell létrehozni. A megfeleléen kialakitott weboldal és tajékoztato
kiadvany a gyengén latd, vak, értelmi fogyatékos személyek haszndlatat jelentsen
megkonnyiti. Javasolt a weblap és a kiadvanyok akadalymentes kialakitdsa, ezen elemek
alkalmazasa tulajdonos, Uzemelteté kompetenciaja.

Akadalymentes kialakitasu weboldal, mely megfelel a W3C, XHTLM és CSS szabvanyok
elvarasainak, tartalmi kialakitasa lehet6vé teszi a felolvasd programok alkalmazasat.
Minimalis elvaras WCAG 1.0 vagy 2.0 ,A” szint elérése.

A honlap egy k6zos fellletet biztositson az 6sszes felhasznalé szamara. Forraskodja valid -
szabvanyos legyen. A béngész6 feliiletek mérete egyszeriien ndvelhetd legyen. Hasznaljon
teljes oldalszélességet, a gorgetés csak egyiranyu, pl flggbleges legyen. Tartalmazzon
szdveges keresést, menutérképet.

Legalabb egy e-mail cim, valamint telefonszam-elérhetéség postacim feltintetése kotelezb.
A frissitések utolsé datuma pontosan kdvethetd legyen.

Tajékoztatd kiadvanyok, drlapok: egyszer(i, kdnnyen értheté formaban, piktogramok
hasznalataval készuljenek.

Jogszabalyi hattér:

- Szabvanyok, ajanlasok WEB:
Az akadalymentesités iranyelveit elsésorban a Word Wide Web Consortium (W3C)
Web Hozzaférhetéségét Erinté Kezdeményezések (WAI) ajanlasai fekteti le.
Ezek kozul a legfontosabb Webes tartalmak hozzaférési iranyelvei (WCAG 1.0 és WCAG
2.0) és a Felhasznalsi Agensek hozzaférési iranyelvei ( UAAG) . Ezek a szabvanyok el6irjak
a weboldalak legfontosabb ajanlasait, melyek pl. a (Kiterjesztd) hipertext jeldlényelvek,
((X)HTML) és a lépcsbzetes stilusu technikak (CSS).
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- Jogszabalyi hattér akadalymentesités,( Fizikai, informacios)

1998. évi XXVI. toérvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléségik
biztositasarol. 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasardl és vedelmérdl
OTEK,

~Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez — Komplex
akadalymentesités” cimi kiadvanyt.

Szombathely, 2017. 06.

, rog |
{% (V3N J-::JQ-’L“‘“T

Ro6zsa Erzsébet

épitész

ehabilitaciés szakmérnok
1933 /2004

Rehabilitaciés nyilatkozat:

Kossuth Tagévoda
8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
2381/5 hrsz.

Alulirott Rézsa Erzsébet épitész, rehabilitaciés szakmérndk a terv attanulmanyozasa és
ismerete birtokaban nyilatkozom.

Jelen tervdokumentacioé biztositia az 6voda részleges akadalymentes és egyenld esélyi
hasznalatat. Kielégiti az OTEK paragrafusait, valamit eleget tesz a Segédlet a Komplex
Akadalymentes Kérnyezetért cimi kiadvany ajanlasainak.

Szombathely, 2017. 06. : = |
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Ro6zsa Erzsébet

épitész

rehabilitacios szakmérnok
1933 /2004



