Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Palini Tagévoda
8800 Nagykanizsa
Alkotmany ut 79.
Hrsz: 4080

Megrendeld: Nagykanizsa Megyei Jogti Varos Onkorményzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Tantsito: Vajda Csaba
8800 Nagykanizsa, Szent Rokus u. 24.
regisztracids szam: TE 20-50570
info@e-plan.hu

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II

1

A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1960.

Az épiilet utolso jelentds felujitasanak ideje 2005.

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszerusitett szamitasi modszerrel késziilt.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC
A korszerusitési javaslatok leirasa a szdmitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonosito tanusitonal:

Kelt: 2017. 07. 21.
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101.7 kWh/m’a
85.0 kWh/m’a
119.7 %
CC (Korszerti)

Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

1.1-hideg padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 1.08 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K )

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 677 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 183 kg/m2

Héatadasi tényezé kivil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 20 0,350
aljzatbeton 2 6 1,280
Elastovill E-G 4 F/K 3 04 0,120
Elastovill E-G 4 F/K 4 04 0,120
homokfeltoltés 5 1 0,580
kavicsbeton 6 6 1,280
Esztrich 7 0,5 1,400
keramia 8 1 1,050
1-meleg padlé(PVC)

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.06 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOQ!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 673 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 174 kg/m2

Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: Om

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [ecm] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 20 0,350
aljzatbeton 2 6 1,280
Elastovill E-G 4 F/K 3 04 0,120
Elastovill E-G 4 F/K 4 04 0,120
homokfelt6ltés 5 1 0,580
kavicsbeton 6 6 1,280
Esztrich 7 0,5 1,400
PVC 8 0,8 0,380
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R
[m2K/W]

0,5714
0,0469
0,0333
0,0333
0,0172
0,0469
0,0036
0,0095

[m2K/W]
0,5714
0,0469
0,0333
0,0333
0,0172
0,0469
0,0036
0,0211

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1800 0,84
2200 0,84
1100 -
1100 -
1600 0,84
2200 0,84
1950 -
1800 0,88
P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1800 0,84
2200 0,84
1100 -
1100 -
1600 0,84
2200 0,84
1950 -
1800 1,47
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Energetikai mindségtanusitvany

2*

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.13 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.15 WK
Fajlagos tomeg: 632 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 514 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezeés -
mészvakolat 1
vasbeton 2
Polietilén folia 3
Therwoolin iiveggyapot lem. NL32 4
Mastermax 3 CLASSIC 5

1900
180
1700
1600

_tam

14

¥

4

£130

5120

g1m

v

7 1m

3

10

d

[cm]

1,5
25

0,02

22
0,1

A
[W/mK]
0,810
1,550
0,170
0,031

R

[m2K/W]

0,0185
0,1613
0,0012
7,0970

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

3*

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.27 WK
Fajlagos tomeg: 643 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 151 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
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1650 0,92
2400 0,84
960 -
32 0,84
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Energetikai mindségtanusitvany 4

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
mészvakolat 1 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
kevéslyuku égetett tégla 2 38 0,650 - 0,5846 1500 0,88
Cementvakolat 3 1,5 0,930 - 0,0161 1800 0,38
Baumit DuoContact 4 0,5 0,800 - 0,0063 1500 0,88
Austrotherm AT-H80 5 5 0,038 - 1,3160 - 1,46
Baumit Univerzalis Alapozo 6 0,01 - - - 1500 -
Baumit Szilikat Vakolat 1,5K 7 0,15 0,700 - 0,0021 1440 1,08
Baumit DuoContact 8 1 0,800 - 0,0125 1500 0,88
Austrotherm AT-H80 9 10 0,038 - 2,6320 - 1,46
Baumit Univerzalis Alapozo 10 0,01 - - - 1500 -
Baumit Szilikat Vakolat 1,5K 11 0,15 0,700 0,610 0,0013 1440 1,08

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

ablak hészig

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

Héatbocsétési tényezé: 1.00 W/m’K

Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezési arany: 80 %

Uvegezés g értéke: 0.783

Arnyékolas médja nyaron: belsé

Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

2 padlasfodém

Tipusa: padlasfodém ﬂ""

y méret: I m - e
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K i d 5"
Megengedett értéke: 0.17 Wm’K o i
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld. 1

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % P

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K L

Fajlagos tomeg: 442 kg/m? =

Fajlagos hdtarold tomeg: 433 kg/m2 fro

Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 WK 1"

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K "

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Baumit Meszes Glett 1 0,1 0,500 - 0,0020 1200 0,84
vasbeton 2 18 1,550 - 0,1161 2400 0,84
Isover FLAMEX parafékez6 folia 3 0,1 0,200 - 0,0050 - -
Rockwool Airrock LD 4 10 0,037 - 2,7030 40 0,84
Rockwool Airrock LD 5 12 0,037 - 3,2430 40 0,84
Mastermax 3 CLASSIC 6 0,1 - - - - -

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiizios szempontb6] MEGFELELO
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Energetikai mindségtanusitvany 5

3 kiilso fal 02

Tipusa: kiils6 fal o ,
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 0.21 WK ZZ I
Megengedett értéke: 0.24 Win’K o ed B
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelel6. e ra
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % i

Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.24 W/m’K P

Fajlagos tomeg: 353 kg/m® L

Fajlagos hotarolé tomeg: 39 kg/m2 1322

Héatadasi tényez6 kivil: 24.00 WK o

Hoatadasi tényez0 beliil: 8.00 Wm’K 17

[ T A R T R R O R T T A R (-

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
mészvakolat 1 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
POROTHERM 38 N+F M100 habarcs 2 38 0,194 - 1,9590 837 0,88
Baumit DuoContact 3 1 0,800 - 0,0125 1500 0,88
Austrotherm AT-H80 4 10 0,038 - 2,6320 - 1,46
Baumit Univerzalis Alapozo 5 0,01 - - - 1500 -
Baumit Szilikat Vakolat 1,5K 6 0,15 0,700 0,610 0,0013 1440 1,08

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

4 hideg padlé 02

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 0.28 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.70 W/mK

Fajlagos tomeg: 662 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 123 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
kavicsbeton 2 8 1,280 - 0,0625 2200 0,84
Elastovill E-G 4 F/K 3 04 0,120 - 0,0333 1100 -
cementesztrich 4 4 1,400 - 0,0286 2000 0,84
Roofmate SL-A (100-120 mm) 5 10 0,036 - 2,7780 33 1,40
AUSTROTHERM technoldgiai folia 6 0,009 - - - - -
cementesztrich 7 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
Onteriild Esztrich 8 0,3 1,400 - 0,0021 1950 -
keramia 9 0,7 1,050 - 0,0067 1800 0,88
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Energetikai mindségtanusitvany 6

5 meleg padlo 02

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 0.28 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.70 W/mK

Fajlagos tomeg: 668 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 143 kg/m2

Héatadasi tényezé kivil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
kavicsbeton 2 8 1,280 - 0,0625 2200 0,84
Elastovill E-G 4 F/K 3 04 0,120 - 0,0333 1100 -
cementesztrich 4 4 1,400 - 0,0286 2000 0,84
Roofmate SL-A (100-120 mm) 5 10 0,036 - 2,7780 33 1,40
AUSTROTHERM technoldgiai szigete 6 0,009 - - - - -
cementesztrich 7 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
Onteriild Esztrich 8 0,3 1,400 - 0,0021 1950 -
gumi padlo 9 1 0,380 - 0,0263 1800 1,47
ablak hészig

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K

Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %

Uvegezés g értéke: 0.783

Arnyékolas modja nyéron: belsd

Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

ajté hoszig

Tipusa: ajto (kiils6)

Héatbocsatasi tényezé: 1.20 W/m’K

Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

iivegezett ajto hoszig

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K

Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezési arany: 40 %

Uvegezés g értéke: 0.783

Arnyékolas modja nyéron: belsd

Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450
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Energetikai mindségtanusitvany

labazat hészig 02

Tipusa: talajjal érintkez6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.29 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.10 W/mK
Fajlagos tomeg: 895 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 422 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Padlészint magassaga: -0.1m
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg

megnevezeés

kavicsbeton

Cementvakolat

Zart légréteg Szokv. Fiiggoleg.
Baumit DuoContact

Austrotherm XPS TOP 30 10-16 cm
Baumit Univerzalis Alapozo
Baumit Labazati Alapvakolat

NN DN R W=

iivegezett ajto hészig
Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

No.

Héatbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 40 %
Uvegezes g erteke: 0.783
Arnyékolas modja nyaron: belsé
Arnyékolas naptényezdéje nyaron: 0.450
Hatarolé szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog
[°]
3 kiilso fal 02 EK  fiiggbleges
3% EK  fiiggbleges
ablak hészig EK  fiiggbleges
iivegezett ajto hdszig EK  fliggbleges
3 kiilso fal 02 DK  fliggéleges
3% DK  fliggéleges
ablak hészig DK  fliggéleges
iivegezett ajto hdszig DK  fliggbleges
3 kiilso fal 02 DNY fliggéleges
3% DNY fliggéleges
ablak hészig DNY fliggéleges
3 kiils6 fal 02 ENY fiiggbleges
3% ENY fiiggbleges
ablak hészig ENY fiiggbleges

I-meleg padl6(PVC)
1.1-hideg padlo

4 hideg padlo 02

5 meleg padl6 02

2 padlasfodém

2 padlasfodém

2 padlasfodém

2 padlasfodém
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d A
[ecm] [W/mK]
38 1,280
1 0,930
0,5 -
0,3 0,800
10 0,036
0,01 -
2 0,800
U U*
[W/m2K] [W/mK]
0,24 0,24
0,274 0,274
1 1
1 1
0,24 0,24
0,274 0,274
1 1
1 1
0,24 0,24
0,274 0,274
1 1
0,24 0,24
0,274 0,274
1 1
0,176 0,139
0,176 0,141
0,176 0,143
0,176 0,144

K

A
[m?]

27,5
19,3
11,2
7,1
13,5
66,4
27,6
4,1
28,5
22,7
15,8
37,9
453
16,4
145,5
113,3
25,0
156,3
5.2
87,7
73,9
14,6

R
[m2K/W]
0,2969
0,0108
0,1700
0,0038
2,7780

0,0155

W
[W/mK]

p

C

[kg/m3] [kJ/kgK]

2200
1800

1500

1500
1650

0,84
0,88

0,88
1,40

0,88

L AU*+LY

[m]

[W/K]

6,6
53
11,2
7.1
32
18,2
27,6
4,1
6,8
6,2
15,8
9,1
12,4
16,4
40,9
42,0
5,6
30,4
0,7
12,3
10,6
2,1
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U uU* A Y L
[°] [W/meK] [W/n2K] [m2] [W/mK] [m]

2% 0,147 0,116 11,3 - -
2% 0,147 0,118 60,2 - -
2% 0,147 0,119 1464 - -
2% 0,147 0,121 41,7 - -
labazat hészig 02 - - 44,4 0,1 67,9
Hétarolo tomegek:

Megnevezés A my M

[m?]  [kg/m?] [t]

3 kiils6 fal 02 107,3 39 4,18

3* 153,7 151 23,21

I-meleg padl6(PVC) 145,5 174 25,32

1.1-hideg padlo 113,3 183 20,74

4 hideg padl6 02 25,0 123 3,08

5 meleg padlo 02 156,3 143 22,36

2 padlasfodém 1814 433 78,53

2% 259.,6 514 133,42

labazat hészig 02 44,4 422 18,72

Osszesen - - 329,55

my: 770 kg/m2 (Fajlagos hotarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75
A 1268.6 m’

V: 1274.4 m®
A/V: 0.995 m*/m’
QuaQsiat (4795 + 0) * 0,75 = 3596 kWh/a
SAU + SIY 332.2 W/K

q=[ZAU+2W- (Qy + Qyiq)/72)/V = (332,2-3596 / 72) / 1274,44
0.221 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényez0)

q:

qmax:

(Feltilet-térfogat arany)
(Sugarzasi honyereség)

(Sugarzas hasznositasi tényezo)

(Fatott épiilet(rész) térfogat)

0.464 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje megfelel.
0.348 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Ymax,opt

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok

Epiiletrész Tipusa

neve

Oktatasi épiilet
Oktatasi épiilet
Oktatasi épiilet

teljes épiilet
bdvitmény
ovoda
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AN db qHMV Evil,n
[m2] [W/m2] [kWh/m2a] [kKWh/m2a]
0,0 9,0 7,0 6,0
181,4 9,0 7,0 6,0
259,6 9,0 7,0 6,0

AU*+LY
[W/K]

1,3

7,1

17,4

5,0

6,8

(Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)

\%
[m3]
0
544
730

Ay
[m?]

n
[1/h]
0,9
0,9
0,9
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[kWh/a]

Npyar

[1/h]
9,0
9,0
9,0



Energetikai mindségtanusitvany

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGy: 3968 W
Qp ¢ = ZANGLE: 2976 W

SEqitn = ZANE i o' 2646 kWh/a
Qumy = ZANduMmV: 3087 kWh/a
V= 2Vn: 1147.0 m*/h

Vi =2V 1*Z; 77 0.0 m°/h
V=2V ¢ (1-Z; 1/Z5): 0.0 m’/h

Vg = (Vg + V(1) + Vi 1147.0 m*/h

Viyir = ZV0gys 11470.0 m*/h
A 1147.0 m*/h
PLrE: OW

Pry 0w
Epiiletrészek adatai

Epiiletrész AUV € QsptQsp V
neve [W/K] [kWh/a] [m3]
bévitmény 1282 0,75 2301 544
6voda 2040 0,75 2495 730

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
(Levegd térfogataram a hasznalati iddben)

(Leveg6 térfogataram a hasznalati idén kiviil)
(Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiillonbséghez.)
(Levegd térfogataram nyaron)

(Futéssel felmelegitendd levegd térfogataram)
(Légtechnikéaval bevitt, a fiitési hdigényt csokkentd telj.)
(Léghevitd netto teljesitmény igénye)

q At, 1 H Zp
[WmeK] [°C] [°C] [hK/a] [h/a]

0,192 7,6 21,1 78597 4773

0,244 7,2 21,7 82864 4985

Qr qr
[MWh/a] [kWh/m?2a]

11,50 63,42
18,33 70,62

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa

Qi 67.66 kWh/m’a

(Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbl’lyél‘ = (Qsdnyér + Qb) / (ZAU +2%+0,35 Vny'c'lr)

Dlynysr = (3026+3968,46) / (332,2 + 0,35 * 11470) = 1.6 °C

Dlypygrma 3.0°C

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Energetikai mindségtanusitvany

Fiitési rendszer
Az épiilet hésziikségletét kondenzacios gazkazan biztositja.

AN 440.9 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 67.66 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qus: 0.00

Ce 1.01 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.40 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
Ay 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

dry: 2.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszdm szabalyozasu szivattyu, holépcsd 15 K

Epg,: 0.52 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dr¢ 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep=(art app T dgy + )2 (Ceoep + (Bps, + Epp + qiv)ey
Ep=(67,66+33 +2+0)* 1,01 + (0,52 +0+0,4) *2,5 =75.98 kWh/m*a
EF sus (qf+ dfh + Aty + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus

Ep s = (67,66 +3,3 + 2+ 0)* 0+ (0,52 + 0+ 0,4) * 0,1 = 0.09 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer

Az épiilet HMV ellatasat kondenzacios gazkazan biztositja.
An 440.9 m’ (arendszer alaptertilete)

dHMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

CHMV: 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.12 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.14 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacioval

dHMV v' 13.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.37 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fiitésii tarold
dHMV.¢ 8.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv(l * damy /100 + gy (10002 Geagepvy) + (Bc + Eey
Egpgy =7 * (140,13 + 0,08) * 1,12 + (0,37 + 0,14) * 2,5 = 10.76 kWh/m’a

Enmv sus = damv(l + vy /100 + gy ¢ 100)2(Geaepvy sus) + (Bc + Eey gus
Eppny aus = 7 * (140,13 +0,08) * 0+ (0,37 + 0,14) * 0,1 = 0.05 kWh/m’a
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Energetikai mindségtanusitvany 11

Vilagitasi rendszer
A 440.9 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)

Evil = (ZEVil,n/ AN)Uev
E.;=6*1%2,5=15.00 kWh/m%a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus
Eo s =6*1%0,1=0.60 kWh/m?a

vil sus
Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Ep+Eqv+Eiit Eir+t By + E+.=75,98+10,76 +15+0+0+0

Ep: 101.75 KWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)
Epmax = (181,4m2 * 131,72 kWh/m2a+ 259,6 m2 * 131,72 kWh/m2a) / 440,9 m2

Epmax: 131.72 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Eper=(181,4 m2 * 85,00 kWh/m2a+ 259,6 m2 * 85,00 kWh/m2a) / 440,9 m2

Eppef 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
Egys = 8,16 0,09 + 0,05 + 0,6 + 0+ 0 + 0= 8.90 kWh/m”a

MER = E/ E; =8,9 /101,75 = 8.7 % (Megijul6 részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eptim eco? Econ H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 3,28 2,50 8,19 365 1,20 - 3,3 MWh

foldgaz 36,67 1,00 36,67 203 7,44 36000 kJ/m3 3667,4 m3

Osszesen 44,86 8,64

A javasolt korszeriisitések leirasa:

A kondenzécios gazkazan helyett hdszivattyl alkalmazasaval energiamegtakarités érhet6 el. A
hészivattytval a fiités mellett az épiilet hiitését is meg lehetne oldani.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC
Egyéb megjegyzés:

A kés6bbiekben palyazat utjan vagy 6ner6bol megvalodsithato a fejlesztés.
Jelen energetika, a tervezett allapotra lett szamolva.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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