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kétsoros
akadálymentesített

korlát

15×15 cm
talpszelemen

15×15 cm
középszelemen

15×15 cm
taréjszelemen

2×5/15 cm
torokgerenda

15/15 cm
oszlop

8 cm xps
+10 cm eps

3 db A10
áthidaló

3 db A10
áthidaló

mosott kavics ágyazat
beton szegélykővel

keményfa alátét
statikailag méretezve

és elhelyezve

8 cm eps
+10 cm eps

keményfa alátét
statikailag méretezve
és elhelyezve

deszkabetét25x150mm

léc 25x50

Horg acéllemez vízorr, fólia rávezetve

THR. 2 cm xps
OSB 18mm

THR. 2 cm xps

Horg acéllemez vízorr,
fólia rávezetve

léc 25x50

deszkabetét25x150mm

horganyzott köracél levezető
villamos terv szerint

1
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kőzetgyapot hőszigetelés a levezető
0,5 m-es környezetében

horganyzott köracél levezető
villamos terv szerint

tervezett kétsoros kapaszkodók

10/10 cm
könyök

BAUMIT Life 0492BAUMIT Life 0673 BAUMIT Life 1122 BAUMIT Life 0732

BAUMIT Life 0522

BAUMIT Life 0042 BAUMIT Life 0833

10 cm xps

AKADÁLYMENTES MOSDÓ KÖZLEKEDŐ FOGLALKOZATÓ TÁROLÓ
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1. Fagyálló lábazat vakolat, BAUMIT M 329.  2. Anyagában színezett homlokzatvakolat, BAUMIT Life 0019.  3. Műanyag nyílászáró.  4. Horganyzott acél csatornarendszer.  5. Eresz alja THR. BBAUMIT Life 0833  6. Meglévő, megmaradó kémények.  7. Cserépfedés

- Körszeletvágású hornyolt tetőcserép
- 3/5 cm tetőléc
- 3/5 cm ellenléc
- 1 rtg. páraáteresztő fólia
- 10/15 cm szarufa
- kiszellőztetett padlástér

- 1 cm belső oldali oldalfalvakolat
- 38 cm kerámia tégla falazat
- 1 cm ragasztás
- 10 cm eps THR.

- 1 cm ragasztott greslap burkolat
- önterülő aljzatkiegyenlítő (szükség esetén)
- 5 cm cementesztrik
- 1 rtg PE -fólia elválasztó, úsztató rtg.
- 10 cm lépésálló EPS hőszigetelés
- 4 cm cementesztrik
- 1 rtg. 4 mm vtg. SBS modifikált vastagbitumenes szig. lemez lángolvasztással
- kellősítő alapozás
- 8 cm aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicsfeltöltés
- földfeltöltés
- termett talaj

431 - kiszellőztetett padlástér
- 1 rtg. páraáteresztő fólia
- 10+12 cm üveggyapot hőszigetelés
- PE párazáró fólia
- 18 cm monolit vasbeton lemezfödém
- glettelés, festés

2 - vinil padló burkolat
- önterülő aljzatkiegyenlítő
- 5 cm cement esztrik
- 1 rtg PE -fólia elválasztó, úsztató rtg.
- 10 cm lépésálló EPS hőszigetelés
- 4 cm cementesztrik
- 1 rtg. 4 mm vtg. SBS modifikált vastagbitumenes szig. lemez lángolvasztással
- kellősítő alapozás
- 8 cm aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicsfeltöltés
- földfeltöltés
- termett talaj

5 - 6 cm beton térkő, lejtetve
- 10 cm CKT aljzat
- 15 cm tömörített kavicsfeltöltés
- földfeltöltés
- termett talaj

6 - 6 cm beton térkő burkolat
- 3 cm kőzúzalék ágyazat
- 15 cm CKT aljzat
- 15 cm tömörített kavicságyazat fagyvédő réteg
- termett talaj
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1 sor zsalukő
+10 cm xps

8 cm xps
+10 cm eps

1 sor zsalukő
+10 cm xps

8 cm eps
+10 cm eps

OSB 18mm

kőzetgyapot hőszigetelés a levezető
0,5 m-es környezetében (50+10 cm)

tervezett kétsoros kapaszkodók
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