ARAZATLAN KOLTSEGVETES

Név : Nagykanizsa M.J.V. Kelt: 2017 év 07 ho
Onkormdnyzata

Cim : 8800 Nagykanizsa
Erzsébet tér 7.

A munka leirdsa:
Palini Tagdvoda bdvitésének és felljitdsanak épitészeti munkdi

Epités helye:
8800 Nagykanizsa, Alkotmdny u. 81. hrsz. 4080.

Koltsegvetés fédsszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kdzvetlen koltségei 0 0
1.1 K&zvetlen 6nkoltség Osszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka ara 0

aldirds



Osszesitd

Munkanem megnevezése

Anyag osszege

Dij 6sszege

Zsaluzas és allvanyozds O Ft O Ft
Irtds, fold- és sziklamunka O Ft O Ft
Szivargoépités és alagcsdvezes O Ft O Ft
Helyszini beton és vasbeton O Ft O Ft
munkdak

Eléregydrtott épUletszerkezeti O Ft O Ft
elem elhelyezése és szerelése

Falazds és egyéb kémuives O Ft O Ft
munkdak

Acsmunka O Ft O Ft
Vakolds és rabicolds O Ft O Ft
Tet6fedés O Ft O Ft
Aljzatkészités, hideg- és O Ft O Ft
melegburkolatok készitése

Badogozds O Ft O Ft
Fa qjtok, nyildskeretek elhelyezése O Ft O Ft
Lakatos-szerkezetek elhelyezése OFt OFt
FelUletképzés (festés, mazolds, O Ft O Ft
tapétdzds, korrdziovédelem)

Szigetelés O Ft O Ft
Arnyékoldék beépitése O Ft O Ft
Utburkolatalap és O Ft O Ft
makaddmburkolat készitése

K&burkolat készitése O Ft O Ft
Bitumenes alap és O Ft O Ft
makaddmburkolat készitése

Utburkolati jelek O Ft O Ft
Kert és parképitési munkdk O Ft O Ft
Akaddlymentesités O Ft O Ft
Osszesen: 0 Ft 0 Ft




ALTALANOS LEIRAS A KOLTSEGVETESHEZ

PALINI TAGOVODA BOVITESENEK ES FELUJITASANAK
EPITESZETI MUNKAIHOZ

A koltségvetés az épitészeti kiviteli tervekhez késziilt.

Jelen koltségvetés csak a Palini Tagévoda bovitésére és felujitasdara vonatkozo épitészeti munkdkat
tartalmazza, a gépészeti, az elektromos és az azokhoz tartozo szerelé komiives munkakkal kiilon
koltségvetésben szerepelnek !

Az egyes tételeknél és munkanemeknél, valamint a fo6sszesitében szereplo képletek ellendrizenddk!
Tovabba a Kkiirt tételeknél szereplo mennyiségek az ajanlatadoé altal ellendrizendok!

A felsorolt anyagok épitész javaslatok, azzal miiszakilag egyenértékii termékkel helyettesithetdk, azzal a
kitétellel, hogy mindenben meg kell felelniiik a vonatkozé miiszaki leirasaban szerepld arculati
kialakitasnak !

A konkrét termék kivalasztasa soran a Megrendeldvel, illetve Tervezovel egyeztetni kell !

Az alkalmazand6 termékek ( pl : belsé nyilaszarok, lakatos- és iiveg szerkezetek, burkolatok, egyéb
bels6épitészeti elemek stb. ) csak bemutatott minta utan épithetok be !

A koltségvetés egyiitt kezelend6 a miiszaki leirassal ( anyagkiiras ), rétegrendi kiirassal és a tervekkel!



Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen
osszesen

1 15-012-
033.1

2 15-012-
021.1-
0023003

Bakallvany készitése palloteritéssel, vasbakbol, 100 m2
2,00 kN/m2 terhelhetéséggel,
1,50 m magassagig

Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbol, 380 m2
szintenkénti palloteritéssel, korlattal, labdeszkaval,

0,75-1,20 m padloszélességgel, munkapadlo

tavolsag 2,50 m, 2,00 kN/m’ terhelhetéséggel,

allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai

kézikonyv szerint, 6,00 mmunkapadlé magassagig

KRAUSE Stabilo homlokzati keretallvany 0,75 m
padloszélességgel, 6,00 m munkapadlo

magassagig

0 0

Munkanem 0sszesen:




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij 6sszesen

oOsszesen
1 21-001-  Egyes fak kitermelése tuskoirtassal,legallyazéssal 3 db 0 0
001.2.3 és darabolassal, kézi szerszamokkal,
III. oszt. talajban,
torzsatméro: 41-60 cm kdzott
2 21-002- Humuszos termoréteg, termdfold leszedése, teritése 107 m3 0 0
001.1 gépi erével, 18%-os terephajlasig,barmilyen
talajban, szallitassal,
50,0 m-ig
3 21-003- Munkaarok foldkiemelése kézmii nélkiili 50,05 m3 0 0
006.1.1 terlileten,gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval,barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt.
talajban,
ducolas nélkiil,
3.0 m2 szelvénvig
4 21-003- Munkagodor foldkiemelése épiiletek és 211,7 m3 0 0
007.1.2.1 mitargyakhelyén barmely konzisztenciaju, I-IV.
oszt. talajban,
gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval,
alapteriilet: 10,01-50,0 m2 kozott,
5.5 m mélvséeig
5 21-004-K  Foldvisszatoltés épiilet ala 40 m3 0 0
6 21-004- Tiikorkészités tomorités nélkiil, 319,15 m2 0 0
005.1.1.1  sik feliileten
gépi erdvel kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.
7 21-008- Tomdrités barmely tomoritési osztalybangépi 76,1 m3 0 0
002.1.3 erovel, nagy feliileten, tomorségi fok: 95%
8 21-011-  Feltoltések alap- és labazati falak kozéés alagsori 51,1 m3 0 0
007.2- vagy ala nem pincézett foldszintipadozatok ala, az
0120601  anyag szétteritésével,mozgatasaval, kézi
dongoléssel,
osztalyozatlan kavicsbol
Természetes szemmegoszlasu homokos kavics
9 21-004-  Rézsiiképzésa kikeriil6 fold szallitoeszkozre vald 76,1 m2 0 0
008.1.1 felrakédséaval,gépi erével, kiegészité kézi munkaval,
bevagasban, 11-20 cm vastagsag kozott,
talajosztaly:I-IV
10 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 10 db 0 0
011.5 lerakasa,lerakohelyi dijjal,
7.0 m3-es konténerbe
11 21-011- Munkahelyi deponiaboél épitési tormelék 70 m3 0 0
012 konténerbe rakasa, kézi erével, 6nallé6 munka
esetén elszamolva.konténer szallitas nélkiil
12 21-Kl1 Kitermelt f6ld elszallitasa 328 m3 0 0



Irtas, fold- és sziklamunka

Munkanem 0sszesen:




Szivargoépités és alagesovezés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre Osszesen Osszesen

1 22-003- Kulé kavics terités készitése, 2,7 m3 0 0
001.1- osztalyozott kavics kitdltéssel

0133012  Osztalyozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom

Munkanem 06sszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton mun

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

1 31-000-
013.2-M

2 31-000-
011.1.1-M

3 31-021-
010.1.2.2-
0231110

Beton aljzatok, 10 cm vastagsagig, 65 m2
kavicsbetonbol, salakbetonbol

Lépcsoszerkezetek bontasa, 2,5 m3
betonbol,
C16/20 betonmindségig, gépi erovel

Lépcso készitése 3,2 m3
betonbol,

X0b(H), X0v(H), XC1, XC2, XC3 koérnyezeti

osztalyu,kissé képlékeny vagy képlékeny

konzisztenciaji betonbol,

betonszivattylis technologiaval, vibratoros

tomoritéssel

C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton

keverék CEM 42,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,5

finnmceaoi madnlnecaal

Kontaktesztrich készitése 182,41 m2
kézi feldolgozassal, cementbazist esztrichbdl

C30 szilardsagi osztalynak megfelelden,

atlagosan 4 cm vastagsagban

BAUMIT Esztrich cementesztrich, gyarilag

elékevert szarazhabarcs

Kontaktesztrich készitése 182,41 m2
kézi feldolgozassal, cementbazist esztrichbol

C30 szilardsagi osztalynak megfelel6en,

atlagosan 5 cm vastagsagban

BAUMIT Esztrich cementesztrich, gyarilag

elékevert szarazhabarcs

0

0

Munkanem 0sszesen:




Eléregyartott épiiletszerkezeti

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

1

2

3

4

32-002-
001.1.1-
0120010

32-002-
001.1.1-
0120011

32-002-
001.1.1-
0120013

32-002-
001.1.1-
0120015

Eloregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo 3db
elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil,falazat
szélességll athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall
elokészitésével kiegészitd hoszigetelés elhelyezése
nélkiil,

0,10 t/db tomegig,

égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidalo
POROTHERM A-10 keramia burkolatt
nyilasathidalo, 1,00 m

Eloregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo 12 db
elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil,falazat
szélességll athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall
elokészitésével kiegészitd hoszigetelés elhelyezése
nélkiil,

0,10 t/db tomegig,

égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidalo
POROTHERM A-10 keramia burkolatt
nyilasathidalo, 1,25 m

Eloregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo 6 db
elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil,falazat
szélességll athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall
elokészitésével kiegészitd hoszigetelés elhelyezése
nélkiil,

0,10 t/db tomegig,

égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidalo
POROTHERM A-10 keramia burkolatt
nyilasathidalo, 1,75 m

Eloregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo 6 db
elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil,falazat
szélességll athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall
elokészitésével kiegészitd hoszigetelés elhelyezése
nélkiil,

0,10 t/db tomegig,

égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidalo
POROTHERM A-10 keramia burkolatt
nyilasathidald, 2,25 m

0

0



Eléregyartott épiiletszerkezeti

5

6

7

8

32-002-
002.1.1-
0120001

32-002-
002.1.1-
0120002

32-002-
002.1.1-
0120004

32-002-
002.1.1-
0120006

Eloregyartott nyomottdv nélkiili nyilasathidalo 3db
elhelyezése, tartoszerkezetre, csomoponti kotés
nélkiil,falazat szélességli athidald elemekbdl vagy
tobb elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordo
falvall elokészitésével, az athidalo elemek
ideiglenes alatamasztasaval, kiegészitd
hészigetelés elhelyezése nélkiil,

0,07 t/db tomegig,

égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidalo
gerenda

POROTHERM A-12 keramia burkolatt
nyilasathidald, 1,00 m

Eléregyartott nyomottov nélkiili nyilasathidald 9 db
elhelyezése, tartdoszerkezetre, csomdponti kotés
nélkiil,falazat szélességti athidalo elemekbdl vagy
tobb elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordo
falvall elokészitésével, az athidalo elemek
ideiglenes alatdmasztasaval, kiegészitd
hészigetelés elhelyezése nélkiil,

0,07 t/db tomegig,

égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidalo
gerenda

POROTHERM A-12 keramia burkolata
nyilasathidalo, 1,25 m

Eldregyartott nyomottdv nélkiili nyilasathidalo 6 db
elhelyezése, tartoszerkezetre, csomoponti kotés
nélkiil,falazat szélességli athidald elemekbdl vagy
tobb elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordo
falvall elokészitésével, az athidalo elemek
ideiglenes alatamasztasaval, kiegészitd
hészigetelés elhelyezése nélkiil,

0,07 t/db tomegig,

égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidalo
gerenda

POROTHERM A-12 keramia burkolatt
nyilasathidalo, 1,75 m

Eléregyartott nyomottov nélkiili nyilasathidald 24 db
elhelyezése, tartdszerkezetre, csomdponti kotés
nélkiil,falazat szélességti athidalo elemekbdl vagy
tobb elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordo
falvall elokészitésével, az athidalo elemek
ideiglenes alatdmasztasaval, kiegészitd
hészigetelés elhelyezése nélkiil,

0,07 t/db tomegig,

égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidalo
gerenda

POROTHERM A-12 keramia burkolata
nyilasathidalo, 2,25 m

Munkanem 6sszesen:




Falazas és egyéb kémiives munkak

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre  Osszesen  0sszesen

1 33-000- Teherhordé és kitolt6 falazat bontasa, 12 m3 0 0
001.1.1.1.1 égetett agyag-keramia termékekbdl,
kisméretii, mészhomok, magasitott vagy
nagyméretii téglabol,
barmilyen falvastagsaggal,
falaz6. cementes mészhabarcsbol

2 33-000- Nyilasbontas, 2,15 m3 0 0
031.1.1 égetett-agyag keramia
teherhordo, tomor téglafalban

3 33-001- Teherhordo és kit6ltod falazat készitése, 70,4 m2 0 0
001.1.2.3.1 égetett agyag-keramia termékekbdl,
2.1- natféderes elemekbdl,

0127465 300 mm falvastagsagban,
300x250x240 vagy 300x250%x238 mm-es méretii
kézi falazoblokkbol,
falazd, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi
falazoblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc)

falazA cementec méaczhaharec

4 33-001- Teherhordo és kit6ltod falazat készitése, 126,1 m2 0 0
001.1.3.4.1 égetett agyag-keramia termékekbdl,
3.2- sikracsiszolt natféderes elemekbol,

0127562 380 mm falvastagsagban,
380x250x249 mm-es méretli
kézi falazoblokkbol,
hészigetel6 falazohabarcsba falazva
POROTHERM 38 K Profi kézi falazoblokk,
3IROx?50x249 mm

5 33-011- Valaszfal épitése, 99,4 m2 0 0
001.1.2.1.2 égetett agyag-keramia termékekbdl,
1.1- nutféderes elemekbdl,

2132106 100 mm falvastagsagban,
500x238x100 mm-es méretii
valaszfallapbol,
falazd, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 10 N+F valaszfallap,
500x238x100 mm,M 1 (Hf10-mc) falazo,

cemented méezhaharea

6 33-001- Teherhordo és kitolt6 falazat készitése, 19,8 m2 0 0
001.3.4.3.1 beton, konnytibeton falazoblokk vagy zsaluzéelem
.1-0200408 termékekbdl,
300 mm falvastagsagban,
300x500x250 mm-es méretii
beton zsaluzdelembdl,
kitolté betonnal, betonacél beépitéssel
ZS 30-as zsaluzdelem, 300/500/250 mm, C16/20-
16/kissé képlékeny kavicsbeton,B 60.40:12 mm

AtmArAin hetonacél



Falazas és egyéb kémiives munkak

7

33-091-
001.1.1-
2110002

Teherhord6 és kitolto falazat,égetett agyag- 0,9 m3
keramia termékekbol,nyilasbefalazas,

nyilassziikités vagy kisebb falpotlasok,

250 mm és ennél vastagabb falban

csorbazatvéséssel,

nyilasbefalazas, nyilassziikités vagy kisebb

falpotlasok,

Kisméretl tomor tégla 250x120x65 mm l.o.M 1

(Hf10-me) falazd cementes méezhaharee

Munkanem 0sszesen:




Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
egységar egységre Osszesen  Osszesen
1 35-000- Fa tetGszerkezet bontasa 434,9 m2 0 0
001-K 0,036-0,070 m3/m2 famennyiség kozott
2 35-000- TetOlécezés bontasa barmely 4349 m2 0 0
002.1 egyszeres hornyolt cserépfedés alatt
3 35-000- Ereszdeszkazat bontasa 55,4 m2 0 0
004-M
4 35-001-  Fa tetszerkezetek barmely rendszerbenfaragott 722,43 m2 0 0
001.4- (firészelt) fabol,
0680041  0,031-0,036 m3/m2 bedolgozott famennyiség
kozott
Fiirészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m
Lo.
Tetdszerkezet
5 35-002- Paraateresztd, vizzar6 alatétfolia, alatétfedés, vagy 725 m2 0 0
004.2- alatétszigetelés teritése 15 cm-es atfedéssel
0116604  (ellenléc kiilon tételben szamolandé)
ragasztoval vagy ragasztdszalaggal folytonositva
CREATON DUO szélzar6 alatéthéjazat, ontapadd
ragasztoszalaggal (75 m2/tekercs, 150 g/m2)
6 35-002-  Paraateresztd folia teritése 15 cm-es atfedéssel 524 m2 0 0
004.2- ragasztoval vagy ragasztoszalaggal folytonositva
0990491- LINDAB LTF-135 haromrétegii paraateresztd
M tet6folia, 1,5x50 m, sziirke
Fodém felso szigetelésére fektetve
7 35-003-  Gerincléc elhelyezése gerincléctartora,taréjgerinc-  107,6 m 0 0
003- és ¢élgerincképzésnél
0410051  Tetdléc 2-6.5 m hosszu 30/32x48/50 mm
8 35-003-  Tetblécezés 722,43 m2 0 0
001.5- betoncserép ald, 5/4-es 1écbol
0410051 BRAMAC tetdléc 2-6,5 m hosszi 30/32x48/50
mm
9 35-003- Tetdlécezés 860 m 0 0
001.6 tetofeliilet ellenlécezésének elkészitése
10 35-005-  Vizallo, migyantaval stabilizalt faforgacslap 133,95 m2 0 0
001.1.3-  (OSB) elhelyezése
0211006  vagott (nutolatlan) kivitelben,

mennyezeten

Vizall6 faforgacslap (OSB), 2500x1250x18 mm
méretli

Ui énitésii teté ereszburkolata



Acsmunka

11 35-006-  Padlasjarda zarlécvazzal, 50 cm szélességgel, SOm 25 m2
006 hosszan

Munkanem 0sszesen:




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij 0sszesen
osszesen

1 36-003-

Oldalfalvakolat készitése,

001.2.1.2.1- gépi felhordassal,
0415931-M zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbol,

2 36-003-

sima, kdnnyitett mész-cement vakolat,

1,5 cm vastagsagban

Baumit MPI 25 (GV 25) Mész-cement gépi
vakolat belsé. Cikkszam: 151703

Mennyezetvakolat készitése,

002.2.1.2.1- gépi felhordassal,
0415931-M zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbol,

sima, kdnnyitett mész-cement vakolat,

1,5 cm vastagsagban

Baumit MPI 25 (GV 25) Mész-cement gépi
vakolat belsé. Cikkszam: 151703

3 36-002-004- Vékonyvakolat alapozok felhordasa, kézi erével

0415917

4 36-007-
009.2-
0415421

5 36-005-
021.2.6.2-
0415363

6 36-K1

7 36-K2

8 36-007-
009.2-
0415421

Baumit Univerzalis alapozo Cikkszam: 960125,
vakolt feliiletre

Labazati vakolatok;

diszitd és 1abazati miigyantas kdtéanyagu
vakolatréteg felhordasa,kézi erével, vodros
kiszerelésili anyagbol

Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2
mm-es szemcseméret, 24 féle szin, Cikkszam:
255201

Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa
alapozott, elokészitett feliiletre,

vodros kiszerelési anyagbol,

szilikon vékonyvakolat készitése, egy rétegben,
1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel

Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat,
kapart 1,5 mm, 2 szincsoport

Felar szines homlokzati formak
vékonyvakolatanak kialakitasara

Meglévo épiilet labazatan vakolatjavitas Baumit
UniPutz vakolattal

Labazati vakolatok;

diszit6 és labazati miigyantds kotdanyagh
vakolatréteg felhordasa,kézi erével, vodros
kiszerelésii anyagbol

Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2
mme-es szemcsemeéret, 24 féle szin, Cikkszam:
255201

Mesolévd éniilet labazatdra

424.9 m2

181,91 m2

597,1 m2

5,8 m2

546,6 m2

1 klt

44,7 m2

44,7 m2

0 0

Munkanem 06sszesen:




Tetofedés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen  Osszesen
1 41-000-004 Cserépfedés bontasa (barmely rendszeri) 434,9 m2 0 0
2 41-003- Egyszeres fedés huzott, hornyolt tetécserepekkel, 722,43 m2 0 0
021.1.2- rogzités nélkdl,
0116366  31-35° tetdhajlasszog kozott
CREATON Rona szegmensvagasu alapcserép
natarvoros
3 41-003- Egyszeres hiizott, hornyolt tetdcserép fedésnél, 69,3 m 0 0
029.11- ¢lgerinc készitése kiipcseréppel,
0116407  kupcseréprogzitdvel,gerincszellz6-szalaggal,
fésiis gerincelemmel vagy kupalatéttel
CREATON keramia hodfarku/hornyolt/Hargita
kapceserép (tipusok: BZ, BM, BG, BMZ)
natarvords
4 41-003- Egyszeres hiizott, hornyolt tetdcserép fedésnél, 7 db 0 0
029.12- ¢élgerincnél kezdd gerinccserép vagy taréjgerincnél
0116711  kezdd gerincelem elhelyezése
CREATON keramia kezdékap kagyloformaju,
minden termékhez, NUANCE ? Engobozott
5 41-003- Egyszeres huzott, hornyolt tetdcserép fedésnél, 5 db 0 0
029.13- ¢lgerinc és taréjgerinc csatlakozasnal 3 tengelyti
0116700  elosztokup elhelyezése
CREATON elosztokup, 3 tengelyli natarvoros,
minden cseréptipus
6 41-003- Egyszeres hiizott, hornyolt tetdcserép fedésnél, 76 db 0 0
029.21- szell6zocserép elhelyezése
0116368  CREATON Rona szegmensvagasu szell6z6
alapcserép, szell6z6 keresztmetszet 10 cm2 (5,5
db/m) natlrvoros
7 41-003- Egyszeres huzott, hornyolt tetdcserép fedésnél, 141 m 0 0
029.22- szellozbelem, szellozoszalag vagy lezarofési
0117070  elhelyezése eresznél
CREATON szell6z6 szalag, 5 m minden szinben
8 41-003- Egyszeres hiizott, hornyolt tetdcserép fedésnél, 19,6 m 0 0
029.5- fém vapaelem elhelyezése
0194037  TONDACH aluminium vapatekercs, 600 mm, 10
m, piros/barna
9 41-004- Egyszeres betoncserépfedésnél 423 db 0 0
019.25- hofogdcserép vagy fém hofogo elhelyezése a teljes
0994056  tetofeliileten,hotehertdl fiiggben 1,4 db - 2,5

db/m2
TERRAN fém hofogo, 34x380 mm, bordd, tégla,
fekete. barna



Tetofedés

10

41-003-
029.3-
0116407

Egyszeres hiizott, hornyolt tetdcserép fedésnél, 38,3 m
taréjgerinc készitése kupcseréppel,
kapcseréprogzitével,gerincszell6z6-szalaggal,

fésiis gerincelemmel vagy kupalatéttel

CREATON keramia hodfarku/hornyolt/Hargita

kapceserép (tipusok: BZ, BM, BG, BMZ)

natarvoros

Munkanem 0sszesen:




Aljzatkészités, hideg- és meleg

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen

egységar egységre 0sszesen

1

4

5

42-011-
001.1.1.1-
0313027

42-011-
002.1.1.1-
0313841

42-012-
001.1.1.1.1
.3-
0313111

42-022-
001.1.1.2.1
-
0313021

42-022-
002.1.2.1.1-
0313021

Fal-, pillér és oszlopburkolat 61,95 m2
hordozdszerkezetének feliiletelokészitése

beltérben,

tégla, beton és vakolt alapfeliileten,

feliiletelokészitd alapozo és tapadohid felhordasa

egy rétegben

MAPEI Primer G Nagyon alacsony illékony

szervesanyag kibocsatasu, miigyanta bazisu

digznerzidg alannzd

Padléburkolat hordozodszerkezetének 25,3 m2
feliiletelokészitése

beltérben,

beton alapfeliileten

feliiletelokészitd alapozo és tapadohid felhordasa

egy rétegben

MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bazisu,

szilikahomok tartalmu vizesdiszperzios alapozd

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése 61,95 m2
beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfeliileten,

mazas keramiaval,

kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztdba

rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

25x25 - 40x40 cm kozotti lapmérettel

MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkotést

ragasztohabarcs, sziirke, Ultracolor Plus fugazo,

Zalakeramia SPEKTRUM csempe tipus

Padloburkolat készitése, 25,3 m2
beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfeliileten,

gres, koporcelan lappal,

kotésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg. ragasztoba

rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel

MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementk&tést
ragasztohabarcs, sziirke, Ultracolor Plus

fugazohabarcs, fehér

rericrasmontoccso RO s¢ R1N

Labazatburkolat készitése, 8,3 m
beltérben,

gres, képorcelan lappal,

egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztéba

rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,10 cm

magassagig,

20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel

MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkotésii
ragasztohabarcs, sziirke, Ultracolor Plus

fiicd7zAhaharce fehér

0

0



Aljzatkészités, hideg- és meleg

6

42-041-
2814666

42-042-K1

42-042-K2

42-042-
012.1-K1

42-042-
012.1-K2

42-042-K3

Melegburkolatok aljzatel6készitése 156,88 m2
Ujonnan késziilt aljzat kiegyenlitése rugalmas

burkolat ala, parketta és laminalt padlo6 usztatott

fektetéshez, (atlagos igénybevétel)

szabvanyos cementesztrich és betonpadlo feliilet

elOkészitése,

3 mm vastagsagban

MAPEI Ultraplan Eco 6nteriild aljzatkiegyenlitd,

sziirke +MAPEI Primer G miigyanta bazisu,

diszperzios alapozo, vagy vele egyenértékii

Silver Knight Acoustic onfert6tlenitd tekercses 95,22 m2
vinil padloburkol6 készitése, 3,2 mm

vastagsagban. Kopasallosag R9. Tervezett

szincsoport: SILK.

Labazat kialakitasa, 89,86 fm
VINIL burkolat,
sajat anyagabol felhajtva

PVC-sportburkolat fektetése szabvanyos, 61,66 m2
kiegyenlitett aljzatra,

PVC-lemezbdl (ragasztod anyag kiilon tételben

kiirva), Grabosport Elite sportburkolat készitése,

vastagsdg: 6mm

Labazat kialakitasa, 43,49 fm
Grabosport Elite sportburkolat sajat anyagabol
felhajtva

Vinil burkolathoz ragaszt6, Mapei Ultrabond ECO 156,88 m2
V4, vagy vele egyenértékii

Munkanem 06sszesen:




Badogozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
Osszesen __Osszesen
1 43-000- Fiiggbereszcsatorna bontasa,50 cm kiteritett 79,1 m 0 0
001 szélességig
2 43-000-  Lefolyod csatorna bontasa50 cm kiteritett 33,1m 0 0
005 szélességig
3 43-000- Szegélyek, parkany konyoklo bontdsa, 100 cm 124,6 m 0 0
007 kiteritett szélességig
4 43-002-  Lefolyocs6 szerelése kor 30 m 0 0
011.6- keresztmetszettel, barmilyen kiteritett szélességgel,
0411391  horganyzott acéllemezbdl
ZAMBELLI lefoly6cs6 korszelvénytl,
{atmér6} 100 mm horganyzott acél, belsé korc,
Cikkszam:127910-3000-GF
5 43-002- Fiiggbereszcsatorna szerelése, 141 m 0 0
001.7- felkorszelvényi,barmilyen kiteritett szélességben,
0411342  horganyzott acéllemezbdl
ZAMBELLI fuggdereszcsatorna, félkor szelvényt,
kiilsé peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm,
Cikkszam:124133-4000
6 43-003-  Ereszszegély szerelése 141 m 0 0
001.1.3.1- keményhéjalas tetéhoz,
0993030  horganyzott acéllemezbdl,
40 cm kiteritett szélességig
LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott
acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiteritett
szélesség: 201-250 mm
7 43-003-  Kéményszegély szerelése 7 m 0 0
005.1.3.1- keményhéjalasu tetéhoz,
0993032  horganyzott acéllemezbdl,
33 cm kiteritett szélességig
LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott
acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiteritett
szélessée: 301-350 mm
Munkanem dsszesen: 0 0




Fa- és miianyag szerkezet elhely

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység Anyag Dij
egységar egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

1

44-000-
002

44-000-
001.1

44-001-
001.1-M1

44-001-
001.1-M2

44-001-
001.1-M3

44-001-
001.1-M4

44-001-
001.1-M5

Szélfogd szerkezetének bontasa

Fa vagy miianyag nyilaszar6 szerkezetek bontasa,
ajto, ablak vagy kapu

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri kétszarnyu ajto, AJ-03
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 150/270 cm

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri kétszarnyu ajto, AJ-04
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 150/270 cm

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri egyszarnyu ajto, AJ-05
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 101/202 cm

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri egyszarnyu ajto, AJ-06
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 101/202 cm

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri egyszarnyu ajto, AJ-07
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 101/202 cm

1 klt

48,6 m2

1 db

1 db

3db

1 db

1 db

0

0



Fa- és miianyag szerkezet elhely
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10

11

12

13

14

15

44-001-
001.1-M6

44-011-
001.1-M1

44-011-
001.1-M2

44-011-
001.1-M3

44-011-
001.1-M4

44-012-
001.1-M1

44-012-
001.1-M2

44-012-
001.1-M3

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elore kihagyott falnyilasba, utdlagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri egyszarnyt ajt6, AJ-08
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 100/200 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése el6re
kihagyott falnyilasba,

hészigetelt, fokozott 1égzarasu homlokzati
kétszarnyu ajto,tomitéssel (szerelvényezve, finom
beallitassal), AJ-01 konszignacios terv szerinti
kivitelben

Meéret: 150/270 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése el6re
kihagyott falnyilasba,

hészigetelt, fokozott 1égzarasu homlokzati
kétszarnyu ajto,tomitéssel (szerelvényezve, finom
beallitassal), AJ-02 konszignacios terv szerinti
kivitelben

Meéret: 150/270 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése el6re
kihagyott falnyilasba,

hészigetelt, fokozott 1égzarasu homlokzati
kétszarnyu ajto,tomitéssel (szerelvényezve, finom
beallitassal), AJ-09 konszignacios terv szerinti
kivitelben

Meéret: 149/210 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése el6re
kihagyott falnyilasba,

hészigetelt, fokozott 1égzarasu homlokzati
egyszarnyu ajto,tomitéssel (szerelvényezve, finom
beallitassal), AJ-10 konszignacios terv szerinti
kivitelben

Meéret: 100/260 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarasn ablak, 74-76mm
vastag milanyag profillal, AB-01 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 180/210 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag miianyag profillal, AB-02 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 180/180 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag miianyag profillal, AB-03 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 90/210 cm

1 .db

1 .db

1 .db

1 .db

1 db

4 db

4 db

1 .db



Fa- és miianyag szerkezet elhely

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

44-012-
001.1-M4

44-012-
001.1-M5

44-012-
001.1-M6

44-012-
001.1-M7

44-012-
001.1-M8

44-012-
001.1-M9

44-012-
001.1-M10

44-012-
001.1-M11

44-012-
001.1-M12

44-012-
001.1-M13

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarast ablak, 74-76mm
vastag milanyag profillal, AB-04 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 90/180 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag miianyag profillal, AB-05 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 90/180 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarast ablak, 74-76mm
vastag miianyag profillal, AB-06 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 60/180 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag miianyag profillal, AB-07 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 270/136 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag miianyag profillal, AB-08 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 250/185 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag miianyag profillal, AB-09 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 170/150 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag miianyag profillal, AB-10 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 120/130 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarasn ablak, 74-76mm
vastag milanyag profillal, AB-11 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 115/80 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag miilanyag profillal, AB-12 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 100/60 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarast ablak, 74-76mm
vastag miianyag profillal, AB-13 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 96/90 cm

1 .db

1 db

1 .db

1 .db

4 db

1 db

2 db

2 db

2 db

1 .db



Fa- és miianyag szerkezet elhely

26

27

28

29

30

31

32

33

34

44-012-
001.1-M14

44-012-
001.1-M15

44-012-
001.1-M16

44-30-K1

44-30-K2

44-07-001-
0000010

44-07-001-
0000014

44-07-001-
0000016

44-07-001-
0000017

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarast ablak, 74-76mm
vastag milanyag profillal, AB-14 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 100/90 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag miianyag profillal, AB-15 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 100/60 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarast ablak, 74-76mm
vastag milanyag profillal, AB-16 konszignacios
terv szerinti kivitelben

Meéret: 60/60 cm

We valaszfalak elhelyezése 12 mm vastag
kompaktlemezbdl, rozsdamentes fogantyuval,
labbal, aluminium 4athidalé profilokkal szerelve.
Méretek:

Magassag: labrés magassaga 10-15 cm, fal
magassag 140 cm ( +1ab )

Szélesség: 105cm

W kabinok el6tétfalanal elhelyezése 12 mm
vastag kompaktlemezbdl, rozsdamentes
fogantytval, 1abbal, aluminium athidalé
profilokkal szerelve, 3 db 60cm széles ajtoval
ellatva

Méretek:

Magassag: labrés magassaga 10-15 cm, fal
magassag 140 cm ( +1ab )

S7éleccbor 755em

Intézmény megnevezése nagyméretii felirat
homlokzaton, bejarat felett (T1), min. 10 cm-es
betlivel, matt feliletli, kontrasztos betiikkel,
egyszerl betiitipus, homlokzatra diibelezve

Informacids tabla sikirassal és Braille felirattal
(pl. rendelési id6) (T2), matt feliiletii tabla,
kontrasztos kerettel, kontrasztos betlikkel,

min 3 cm magas, egyszerl betlitipus, falra rogzitve

Iranyjelz6 tabla szoveggel és piktogramokkal,

falra rogzitve (T3), matt feliiletii tabla, kontrasztos

betiikkel, min 4 cm magas, egyszeri betiitipus

Funkciojelzd ajtotablak, helyiség megnevezése
sikirassal és piktogramokkal (T4), matt feliiletii
tabla, kontrasztos kerettel, kontrasztos betiikkel,
min 4 cm magas, egyszeri betitipus,
falburkolatra ragasztva.

3 db

4 db

1 .db

3 db

1 .db

1 db

1 db

1 db

12 db



Fa- és miianyag szerkezet elhely

Munkanem 0sszesen:




Lakatos-szerkezetek elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre 0sszesen  0Osszesen
1 45-000-K  Meglévo eldtetd bontasa a keleti homlokzaton 1 klt 0 0
2 45-004-K1 Rampan korlatok elhelyezése: 14 m 0 0

Kapaszkodok és labvédelem acél csébdl, alap-,
kdzbensé és fedomazolva

Munkanem 6sszesen: 0 0




Feliiletképzés (festés, mazolas,

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen  0Osszesen
1 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak; 544,91 m2 0 0
001.99.1.2. feliilet glettelése zsakos kiszerelésli anyagbol
1.2- (alapozoval, sarokvédelemmel),
0415924  barmilyen padozata helyiségben,
vakolt feliileten,
1,5 mm vastagsagban
tagolt feliileten
Baumit KlimaGlatte Klima glett, Cikkszam:
951708
2 47-011- Szilikatfestések, 544,91 m2 0 0
003.1.1.1.2- kaliviziiveg kotdanyagu, nagy vizgdzatereszto
0148280  képességii, fehér vagy szines szilikat falfestés,
Uj vagy régi lekapart asvanyi elokészitett
alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben,
tagolt sima feliileten
Baumit KlimaFarbe - paraatereszt6 beltéri
szilikatfesték, Cikkszam: 925145
3 47-011- Beltéri labazati festés 0,9m magassagig Dulux 76,8 m2 0 0
015.4.1.2- EasyCare viztaszitd, moshato festékkel, két
K rétegben
Munkanem dsszesen: 0 0




Szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre  0Osszesen  0sszesen

1 48-000- Hoszigetelés bontasa vizszintes feliiletrél 330 m2 0 0
024

2 48-002-  Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kelldsitése, 46,8 m2 0 0

001.1.1.2.1- egy rétegben,

0099073  fiigglleges feliileten,
oldoszeres hideg bitumenmazzal (szaraz feliileten)
ICOPAL SIPLAST PRIMER? Speed SBS
oldészeres bitumenes alapozo

3 48-002-  Falszigetelés, 46,8 m2 0 0
001.2.2.1.2- fiiggbleges feliileten,
0099014  egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt vagy
SBS/oxidalt duo) lemezzel, aljzathoz teljes
feliiletli langolvasztasos ragasztassal,
atlapolasoknal teljes feliiletii hegesztéssel fektetve
VILLAS E-G 4 F/K Extra, livegszovet
hordozorétegii, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez

4 48-002- Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kellGsitése, 210,8 m2 0 0
001.1.1.1.1- egy rétegben,
0099073  vizszintes feliileten,
oldodszeres hideg bitumenmazzal (szaraz feliileten)
ICOPAL SIPLAST PRIMER? Speed SBS
olddszeres bitumenes alapozo

5 48-002- Padlészigetelés, 210,8 m2 0 0
001.3.1.2- egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
0099014  elasztomerbitumenes (SBS modifikalt vagy
SBS/oxidalt duo) lemezzel, aljzathoz foltonként
vagy savokban olvasztasos ragasztassal,
atlapolasoknal teljes feliiletii hegesztéssel fektetve
VILLAS E-G 4 F/K Extra, tivegszdvet
hordozérétegli, 4 mm vastagsagt,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez

6 48-007- Padlé peremszigetelés elhelyezése tisztatott 174,1 m 0 0
041.2.2-  aljzatbeton esetén,
0110485  expandalt polisztirolhab szigetel6 szalaggal
BACHL Nikecell RS szegélyelem dilatacios
elvalaszto csik. 10x80 mm

7 48-007- Padlé hdszigeteld anyag elhelyezése, vizszintes 182,41 m2 0 0
041.1.1.1.2- feliileten,
0093530- aljzatbeton ala,
M usztatd rétegként,
expandalt polisztirolhab lemezzel
BACHL Nikecell EPS 100 standard expandalt
polisztirol keményhab hdszigeteld lemez,
1000x500x 100 mm



Szigetelés

10

11

12

13

48-002-
001.39.1.1-
0094724

48-002-
001.39.1.1-
0094724

48-007-
041.1.5.1-
0155830

48-007-
041.1.5.1-
0155832

48-007-
051.1.1-
0110166

48-010-
001.1.2.4-
0113302-
M

Védo-csusztatd réteg bitumenes lemez 182,41 m2
vizszigetelésen,rogzités nélkiil, 10 cm laza

atlapolassal fektetve,

vizszintes feliileten,

egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén folia

BACHL PE épitési folia, natar, 4x25 m, vtg. 150

Im

Védo-csusztatd réteg bitumenes lemez 524 m2
vizszigetelésen,rogzités nélkiil, 10 cm laza

atlapolassal fektetve,

vizszintes feliileten,

egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén folia

BACHL PE épitési folia, natar, 4x25 m, vtg. 150

Im

Fodémvre teritve a hoszigetelés ala

Padlé hdszigetel6 anyag elhelyezése, vizszintes 524 m2
feliileten,

nem jarhat6 fodémre,

szalas szigeteld anyaggal (liveggyapot,

kézetgyapot)

KNAUF INSULATION ECOSE Unifit 035

kasirozatlan hé- és hangszigeteld iiveggyapot

tekercs 7400x1200 mm 100 mm vto

Padlé hdszigetel6 anyag elhelyezése, vizszintes 524 m2
feliileten,

nem jarhat6 fodémre,

szalas szigeteld anyaggal (liveggyapot,

kézetgyapot)

KNAUF INSULATION ECOSE Unifit 035

kasirozatlan hé- és hangszigeteld iiveggyapot

tekerce 6200x1200 mm 120 mm vto

Hohidak hészigetelése; 23,7 m2
bentmarado zsaluzatként alkalmazva,

extrudalt polisztirolhab lemezzel

RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-

A) 080 érdesitett feliiletli extrudalt polisztirolhab

hészigeteld lemez, 80x600x1250mm, Lambda:

0,035 W/mK; RTH300WB080

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo- 133,95 m2
erdsitéssel,(mechanikai rdgzités, feliileti zaras

valamint kiegészit6 profilokkiilon tételben

szerepelnek),

egyenes ¢l-képzésti, normal homlokzati EPS

hészigeteld lapokkal,

ragasztoporbdl képzett ragasztdba,

sik mennyezeten

BAUMIT StarTherm EPS homlokzati hdszigeteld
lemez,1000x500x20 mm

Fraczhurkalatakan



Szigetelés

14 48-010-
001.1.2.2-
0113310-
M

15 48-010-
001.1.2.2-
0113311-
M

16  48-010-
001.3.1.2-
0118004

17 48-010-
001.3.1.2-
0118007

18 48-010-
001.6.2.2-
0092698

Homlokzati hdszigetelés, livegszovethalo-
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek),

egyenes ¢él-képzésii, normal homlokzati EPS
hészigetel6 lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolt sik, fiiggéleges falon

BAUMIT StarTherm EPS homlokzati hdszigeteld
leme7z 1000x500x 100 mm

Homlokzati hészigetelés, livegszovethalo-
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek),

egyenes ¢él-képzésii, normal homlokzati EPS
hészigeteld lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolt sik, fiiggéleges falon

BAUMIT StarTherm EPS homlokzati hdszigeteld
lemez,1000x500x120 mm

Moolsvdi snitlot homlinkratdava

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo-
erdsitéssel,(mechanikai rdgzités, feliileti zaras
valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben
szerepelnek),

egyenes ¢l-képzést, érdesitett XPS hdszigeteld
lapokkal,

ragasztoporbdl képzett ragasztdba,

tagolt sik, fiiggdleges falon

MASTERPLAST Isomaster XPS extrudalt
polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm,
Cikkszam: 0510-8IR10000

Moaolsvwi sniilot laharatdava

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo-
erdsitéssel,(mechanikai rdgzités, feliileti zaras
valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben
szerepelnek),

egyenes ¢l-képzést, érdesitett XPS hdszigeteld
lapokkal,

ragasztoporbdl képzett ragasztdba,

tagolt sik, fiiggdleges falon

MASTERPLAST Isomaster XPS extrudalt

polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm,
Ciklkezam- NSTN_RTR 100NN

Homlokzati hdszigetelés, livegszovethalo-
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek),

normal homlokzati kdzetgyapot hészigeteld
lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolt sik, fiiggéleges falon

ROCKWOOL Frontrock Max E vakolhato,

inhoamnoén kd7zetovanat lemez 170 mm

149,9 m2

255,25 m2

44,7 m2

19,8 m2

24,16 m2



Szigetelés

19

20

21

22

23

24

48-10-K

42-011-
001.1.1.2-
0422247

42-011-
002.1.3.2-
0422247

48-021-
001.51.2.3.
1

48-021-
001.51.2.3.
1

48-002-
001.45.1-
0115101

Homlokzati "OVODA" felirat kialakitasa 2cm
vastag XPS hdszigetelésbol, festése a terv szerinti
szinere, felragasztasa a homlokzatra

Fal-, pillér és oszlopburkolat
hordozoszerkezetének feliiletelokészitése
beltérben,

tégla, beton és vakolt alapfeliileten,

kenhetd viz- és paraszigetelés felhordasa egy
rétegben, hajlaterésitd szalag elhelyezésével
KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapt 6ko-
kompatibilis vizszigeteld anyag,nyirkos, paras
helyiségek nedvszivo feliileteihez, Csz: 08641

Padloburkolat hordozoszerkezetének
feliiletelokészitése

beltérben,

meglévo hidegburkolaton

kenhetd viz- és paraszigetelés felhordasa egy
rétegben, hajlaterésitd szalag elhelyezésével
KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapt 6ko-
kompatibilis vizszigeteld anyag,nyirkos, paras
helyiségek nedvszivo feliileteihez, Csz: 08641

Hészigeteld tablak pontszerii mechanikai
rogzitése,

homlokzaton,

vazkeramia vagy porusbeton aljzatszerkezethez,
fém beiitddiibelekkel

EJOT H4 eco 135

Hészigeteld tablak pontszerii mechanikai
rogzitése,

homlokzaton,

vazkeramia vagy porusbeton aljzatszerkezethez,
fém beiitddiibelekkel

EJOT H4 eco 215

Szerkezeti falon készitett fiiggbleges falszigetelés
védorétegemilanyag dombornyomott lemezzel
rogzités nélkiil(rogzités kiilon tételben),

HDPE anyagu, kis dombormagassag
lemez(domborulatokkal a talaj iranyaba forditva)
DORKEN DELTA-MS DRAIN geotextilidval
kasirozott dombornyomott lemez, 2 x 30 m

1 klt

22,8 m2

20,25 m2

1300 db

1700 db

10 m2

Munkanem 06sszesen:




Arnyékolok beépitése

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység Anyag Dij Anyag
egységar egységre  Osszesen

Dij
0sszesen

49-001-
001.1.4.3.2-
M1

49-001-
001.1.4.3.2-
M2

49-001-
001.1.4.3.2-
M3

49-001-
001.1.4.3.2-
M4

49-001-
001.1.4.3.2-
M5

49-001-
001.1.4.3.2-
M6

Meéretre készitett aluminium redony
felszerelése,

vezetdsinek, zardsin és javitofedélfehér, eziist

vagy barna szinben,

utdlagos szerelési, kiilso, latszé tokos,
gurtnis hajtdssal ,

aluminium redény 250x185 cm. gurtnis

Meéretre készitett aluminium redony
felszerelése,

vezetOsinek, zarosin és javitofedélfehér, eziist

vagy barna szinben,

utdlagos szerelési, kiilso, latszo tokos,
gurtnis hajtdssal ,

aluminium redény 270x136 cm. gurtnis

Meéretre készitett aluminium redony
felszerelése,

vezetdsinek, zardsin és javitofedélfehér, eziist

vagy barna szinben,

utdlagos szerelési, kiilso, latszé tokos,
gurtnis hajtdssal ,

aluminium redény 120x130 cm. gurtnis

Meéretre készitett aluminium redony
felszerelése,

vezetdsinek, zardsin és javitofedélfehér, eziist

vagy barna szinben,

utdlagos szerelési, kiilso, latszo tokos,
gurtnis hajtdssal ,

aluminium red6ény 96x90 cm. gurtnis

Meéretre készitett aluminium redony
felszerelése,

vezetdsinek, zardsin és javitofedélfehér, eziist

vagy barna szinben,

utdlagos szerelési, kiilso, latszo tokos,
gurtnis hajtdssal ,

aluminium redény 180x180 cm. gurtnis

Meéretre készitett aluminium redony
felszerelése,

vezetdsinek, zardsin és javitofedélfehér, eziist

vagy barna szinben,

utdlagos szerelési, kiilso, latszo tokos,
gurtnis hajtdssal ,

aluminium redény 180x210 cm. gurtnis

4 db 0

1 db 0

2 db 0

1 .db 0

4 db 0

4 db 0

0

Munkanem 0sszesen:




Utburkolatalap és makadamburkol

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre  Osszesen 0sszesen
1 61-001- Utalapbeton, valamint hidraulikus 4 m3 0 0
002.1 kotéanyaggalvagy bitumennel stabilizalt
rétegek bontasa,
kézi erével, 1égkalapaccsal,4 m2-nél kisebb
foltokban
2 61-004- Szort alap készitése, egy rétegben, 2,5 m3 0 0
001.1-M  3cm vastagsagban, bazalt z(zottk6bol ,
0-4-es szemnagysaggal
3 61-003- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 13,5 m3 0 0
002.1- kotdanyagustabilizalt réteg készitése,
0710010 2,00 m-nél nagyobb szélességben,CKt-2 vagy
CTt-2 jelt keverékbol
CKt-T2 jeld, cement kdtéanyagli homokos
kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzid (0j
név: C 40 B1)
Munkanem dsszesen: 0 0




Koburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre  Osszesen 0sszesen

1 62-002- Egyéb hasznalatos szegélykovek, ut és 80,5 m 0 0
021.3- korforgalom szegélyek készitése, alaparok

0617721  kiemelése nélkiil, betonhézagolassal,
100 cm hosszu elemekbdl
SEMMELROCK kerti szegély 100x25x5 cm,
sziirke. beton alangerendaba rakva

2 62-003- Tér- vagy jardaburkolat készitése, 136,11 m2 0 0
008.1- betonburkolok6bol soros, halszalka, parketta
0613900-M vagykazettas kotésben, homokagyazatba
fektetve,

10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es
méretli idomkovel

LEIER Piazza 10x20x6 cm, N+F , Cikkszam:
HUTJH4362,

sziirke és a szinvaltashoz szilikséges szinben

3 62-003- Vakvezet6 és jelzoké készitése, 10,4 m 0 0
083.3- homokagyazatra fektetve,
0619766  40x40%4, 40x40x6 vagy 35x35x8 - 40x40x8
cm-es méretben
Barabas taktilis vezetoko 40x40x6 cm, antracit,
40 cm szélességben

4 62-003- Vakvezeto és jelzoko készitése, 32 m 0 0
083.3- homokagyazatra fektetve,
0619776  40x40x4, 40x40x6 vagy 35x35x8 - 40x40x8
cm-es méretben
Barabas taktilis veszélyjelz6é k6 40x40x6 cm,
antracit. 40 cm szélesséeben

Munkanem 06sszesen: 0 0




Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre  Osszesen 0sszesen
1 63-001-K  Aszfaltburkolat vagasa 27,6 m 0 0
2 63-001- Aszfaltos feliiletli zuzottké makadam, itatott és 3,2 m3 0 0

001.1-M  kotézuzalékos, valamint kevert aszfaltmakadam
bontasa, 10 cm vastagsagig,
kézi erével, 1égkalapaccsal,4 m2-nél kisebb
foltokban

Munkanem 06sszesen: 0 0




Utburkolati jelek

Ssz. Tételsza Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
m egységar egységre 0sszesen
1 68-003- Utburkolati jelek készitése 1 db 0 0
002.3-  eldregyartottjelzéanyagok felhasznalasaval,
0020484 eloregyartott burkolati jelek, burkolatra rogzitve
Eléregyartott atburkolati jel (Plastiroute),
Mozgassériilt jel, 1,75 m
2 68-003- Utburkolati jelek készitése, 1 klt 0 0
001.2.2- oldoszeres hidegplasztik festékkel,
0020297 kézi jel
Hidegplasztik festékek Plastirout FP-2k fehér
3 68-K Akadalymentes, mozgassériilt parkolot jelzo tabla 1 klt 0 0
és oszlop elhelyezése
Munkanem 6sszesen: 0 0




Kert és parképitési munkak

Ssz. Tételsza Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
m egységar egységre 0sszesen
1 91-003- Gyepesités, 20 10m2 0 0
003.2.1. elokészitett talajon magvetéssel,
1.2- kézzel szorva,
0631101 vizszintes teriileten,
mitragyazassal

KITE PAZSIT fiimagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

Munkanem 6sszesen: 0 0




Akadalymentesités

Ssz. Tételsza Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
m egységar egységre 0sszesen
1 K-A- Hordozhato, asztal ala rogzitheté FM indukcios 1 db 0 0

0000002 hurok, induktiv erdsitével

Munkanem 6sszesen: 0 0




