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GEPESZ TERVEZOI NYILATKOZAT
a
Kossuth Tagévoda épiiletének felujitasa Nagykanizsa, Kossuth tér 6.

gépészeti tervéhez

Epittet6: Nagykanizsa Varos Onkorméanyzata

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi tervdokumentaciot a tervezés iddszakaban érvényben 1évd
eseti és altalanos érvényl eloirasok, szabvanyok és rendeletek betartasaval készitettem el.
A tervezéshez megfeleld jogosultsaggal rendelkezem.

Nagykanizsa, 2017-08-19.

Vajda Csaba
tervezd
G-T/20-0594



MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

a
Kossuth Tagévoda épiiletének felujitasa Nagykanizsa, Kossuth tér 6.

gépészeti tervéhez

A tervezési munka soran a kovetkezd, munkavédelemmel kapcsolatos eldirasokat tartottam be:
1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl

4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyen és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
25/2000. (IX.30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

Nagykanizsa, 2017-08-19.

Vajda Csaba
tervezd
G-T/20-0594

TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

a
Kossuth Tagévoda épiiletének felujitasa Nagykanizsa, Kossuth tér 6.

gépészeti tervéhez

A tervezési munka soran a kovetkezd, tlizvédelemmel kapcsolatos eldirasokat tartottam be:

1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrol

28/2011 (IX.06.) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

2/2002. (111.23.) BM rendelet a tlizvédelem és a polgari védelem miiszaki kovetelményeinek
megallapitasarol

143/2004. GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

Nagykanizsa, 2017-08-19.

Vajda Csaba
tervezo
G-T/20-0594



MUSZAKI LEIRAS
a
Kossuth Tagévoda épiiletének felujitasa Nagykanizsa, Kossuth tér 6.

gépészeti tervéhez

MEGLEVO ALLAPOT

Az épiilet kb. 35 éves, a nyilaszarok korszeritlenek, a falak hoszigeteletlenek. A lapostetd paneles
vasbeton, gyengén hdszigetelt kialakitas.

A hoétermeld gazkazan, a melegviz készités indirekt HMV taroloval torténik. A kézponti fiités
vezetékeinek hoszigetelése régi, hurkas kialakitasa korszeriitlen szigetelés, mely cserére szorul.

Altalanos eléirasok:

Csévezetéket Iétesiteni csak a vonatkozd miiszaki iranyelvek alapjan készitett kiviteli
tervdokumentacionak és a tervezd miivezetési eldirasainak megfeleléen szabad.

A jovahagyott kiviteli tervtdl eltérni csak a megbizd el6zetes engedélye vagy utasitasa alapjan lehet.
Az eltakarasra keriild 1étesitmények eldirt vizsgalatat az eltakaras el6tt kell végrehajtani. Ettdl eltérni
csak hatosagi intézkedésre lehet. Az elkésziilt csdvezetékrol a kivitelezdnek a hatdsagi eldirasok
szerinti megvaldsulasi dokumentaciét kell késziteni.

A csOvezeték lizembe helyezésének feltételei:

— az érvényes tervdokumentacidval és tervezoi miivezetési utasitassal a megegyez6 mindség igazolasa,
— a tervben, vagy a hatdsagi engedélyben eldirt, iizembe helyezés eldtti muveletek (tisztitas,
fertotlenités) végrehajtasa,

— a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lefolytatasa.

A csovezeték Iétesitésével Gsszefiiggd minden mindségi vizsgalatnal a leendd lizemeltetd részvételét
lehetévé kell tenni.

A létesitéshez felhasznalt anyagok, szerelvények és tartozékok szallitasat, raktarozasat, tarolasat,
munkahelyi mozgatasat, elhelyezését és szerelését a gyari eldirasok, gyartmanyismertetdk, valamint az
anyagmozgatassal és tarolassal kapcsolatos allagvédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok szerint kell
végezni.

A csOvezetékek fektetését megeldzd és kovetd munkalatokat a vonatkozd szakmai kivitelezési €s
biztonsagtechnikai eldirasok szerint kell végrehajtani.

Csdvezetéket létesiteni csak az eldirasnak megfeleld — ivovizvezeték esetében pedig ezen tulmenden
egészségiigyi-viziigyi alkalmazasi engedéllyel rendelkez6 — anyagokbol, termékekbdl szabad.

Hibas, szennyezett csdvet és idomot beépiteni tilos!

A csovezetékbe idegen anyag, szennyezés nem keriilhet. A kivitelezés soran atmenetileg szabadon
maradé csovégeket ideiglenes modon le kell zarni. A lezarasokat csak a csdvezeték folytonossa tétele
esetén szabad eltavolitani.

KOZPONTI FUTES

Az épiiletben talalhatd szekunder oldali fiitési vezeték elbontasra keriilnek, helyettiik falon kiviili
szereléssel 1) fiitési halozat késziil. A radiatoros holeadok lecserélésre keriilnek, korszeri
VOGEL&NOOT tipust lapradiatorok keriilnek felszerelésre, HONEYWELL termosztatikus
radiatorszelepekkel.

A falra gumisbilincsekkel, aszokcsavarral és tiplivel torténik a csovek rogzitése. A légtelenitésre a
foldszinti mennyezet alatt magaspontokon , valamint a radiatorokon elhelyezendd légtelenitok
szolgalnak.

Az ujonnan szerelendd flitési vezeték anyaga szabadon szerelt VIEGA Prestabo szénacélcso,
préskotésekkel.

A meglévo zart tagulasi tartaly 1égoldali nyomasat idészakosan ellendrizni kell. A fiitési vezetékek
szerelése és iizembe helyezése soran a vonatkozd szabalyokat szigorfian be kell tartani. A fiitési
rendszeren halozati nyomassal (min. 3,5 bar) nyomasprobat kell tartani, majd tizembe helyezés eldtt
haldzati vizzel jol at kell mosatni.



VIZELLATAS

A tervezett Mozgaskorlatozott vizesblokk 0j vizvezetéke VIEGA Pexit Pro Fosta tipusi, présidomos
kotésekkel szerelt csovel szerelendd, a mosdkonyhabol megtaplalva. Az akadalymentesitett mosdo
meglévd vizvezetékei megmaradnak, csak a zuhanytalca keriil padloburkolat sikjaba.

Az j vizvezetékre szakaszolo elzarok keriilnek beépitésre.

A vizvezetékek szabadon, illetve padozatba és falhoronyba szerelve késziilnek, Armacell AC-13 mm-
es hoszigeteléssel szigetelve.

A szaniter berendezések ALFOLDI BAZIS tipusiiak, a csaptelepek MOFEM Trend tipusok.

A vizvezetékhalozat elkésziilte utan a rendszeren nyomasprobat kell tartani. Ertéke: 1,5 x halozati
nyomas (6 bar) + 1 bar = 10 bar. Sikeres nyomasproba utan a vezetéket fertStleniteni kell, majd
alaposan at kell mosatni. Csak negativ vizminta birtokaban szabad a rendszert hasznalatba venni.

CSATORNAZAS

A tervezett Mozgaskorlatozott vizesblokk j PVC-KA anyagli szennyvizvezetéke a foldszinti
mosokonyha vezetékén keresztiil csatlakozik a meglévo a gravitacios haldzatra. Az akadalymentesitett
mosdo uj zuhanyzodja a meglévd csatornara csatlakozik.
A csatornavezeték méretezése az MSZ-04-134-1991 szerint tortént.
A teljes csatornahaldzaton viztartasi probat kell végezni, melyrdl jegyzokonyvet kell késziteni, és a
kivitelezés befejezésekor at kell mosatni.

SZELLOZES

A belsoterli Mozgaskorlatozott vizesblokk ajtojaba ajtdracs keriil, asztalos konszignacio szerint. A
kidobott levegd vizszintesen keriil elvezetésre a Mosokonyha helyiségen keresztiil, oldalfalon
kivezetve. A légcsatrna anyaga SP-AIR spiralkorcolt cs6, a ventilator O.ERRE tipus. A belséteri
helyiséggel 6sszekdottetésben levo Kozlekedo kiilsé nyilaszardba higroszabalyzasu automata HELIOS
ALEF 45 légbevezeto keriil beépitésre.

MUNKAVEDELEM ES BALESET-ELHARITAS, TUZVEDELEM:

A munkak végzése soran a vonatkozo szabvanyok, miiszaki és technoldgiai utasitasok eldirasainak
betartasa kiilon tervezoi utasitas nélkiil is kotelezd. A hegesztési vagy forrasztasi munkak végzésénél 1
db 12 kg-os, tizemképes tiizoltd késziiléket kell a helyszinen tartani. A kivitelezés soran a vonatkozo
tizrendészeti szabalyok betartasa kotelezo.

Alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet (hegesztést) a Iétesitmény tiizvédelmi vezetdje elGzetes
irasbeli engedélye alapjan szabad csak végezni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tiizveszélyes
tevékenység végzésének idOpontjat, helyét, leirasat, a munkavégzd nevét, a vonatkozd tiizvédelmi
szabalyokat és eldirasokat.

A tilizveszélyes tevékenységet (hegesztést) csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, a
tizvédelmi szabalyokra kioktatott személy végezheti.

Az A" és ,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségekben torténd munkavégzés elott a
helyiségekbdl a tevékenység megkezdése elbtt a tiizveszélyes anyagokat el kell tavolitani, a helyisé-
geket at kell szelloztetni. A munkavégzés ideje alatt tiizvédelmi szakfeliigyeletet kell biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzo koteles a helyszint és annak kornyezetét
tlizvédelmi szempontbdl atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A
munka befejezését az engedélyezdnek be kell jelenteni.

A létesitmény tulajdonosa, illetve hasznaldja az épitkezés folyaman tartozik ellatni azokat a
tizvédelmi feladatokat, melyek rea, mint az épitmény fenntartojara, illetve tulajdonosara harulnak.
Koteles a kivitelezd felelds miiszaki vezetdjét az épitményre vonatkozo kiilonleges szakmai
eldirasokra kioktatni, és azok betartasat ellendrizni. A munkahelyi élet és vagyonbiztonsag



megdvasara, a munkavédelmi szabalyok, valamint a tiizrendészeti eldirasok betartasara a megrendeld
telephelyére vonatkozo szabalyok és eldirasok az iranyadok.

Az épitési teriileten a feltételezhetd ismeretlen, rejtett nyomvonalu vezetékeket vagy a munkak soran
fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell.

A vezetéképités az érvényes gyari alkalmazasi eldirasoknak, gyartmanyismertetoknek, valamint a
szakmai technoldgiai utasitasoknak feleljen meg.

A kivitelezés soran a vonatkozo szabvanyok ¢€s technologiai eldirasok, valamint biztonsagtechnikai és
tiizrendészeti szabalyok betartandok!

A tervtdl eltérni csak a tervezo és a beruhazoé el6zetes hozzajarulasaval szabad!

Nagykanizsa, 2017-08-19.

Vajda Csaba
tervezo
G-T/20-0594



