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kétsoros
akadálymentesített
korlát

15×15 cm
talpszelemen

15×15 cm
középszelemen

15×15 cm
taréjszelemen

15/15 cm
torokgerenda

15/15 cm
oszlop

8 cm xps
+10 cm eps

3 db A10
áthidaló

3 db A10
áthidaló

mosott kavics ágyazat
beton szegélykővel

keményfa alátét
statikailag méretezve
és elhelyezve

8 cm eps
+10 cm eps

8 cm xps
+10 cm eps

keményfa alátét
statikailag méretezve

és elhelyezve

8 cm eps
+10 cm eps

stadur

deszkabetét25x150mm

léc 25x50

Horg acéllemez vízorr, fólia rávezetve

THR. 2 cm xps

OSB 18mmOSB 18mm

THR. 2 cm xps

Horg acéllemez vízorr, fólia rávezetve

léc 25x50

deszkabetét25x150mm

kőzetgyapot hőszigetelés a levezető
0,5 m-es környezetében (50+10 cm)

horganyzott köracél levezető
villamos terv szerint

10/10 cm
könyök

SZÉLFOGÓKÖZLEKEDŐÖLTÖZŐTÁROLÓ

- Körszeletvágású hornyolt tetőcserép
- 3/5 cm tetőléc
- 3/5 cm ellenléc
- 1 rtg. páraáteresztő fólia
- 10/15 cm szarufa
- kiszellőztetett padlástér

- 1 cm belső oldali oldalfalvakolat
- 38 cm kerámia tégla falazat
- 1 cm ragasztás
- 10 cm eps THR.

- 1 cm ragasztott greslap burkolat
- önterülő aljzatkiegyenlítő (szükség esetén)
- 5 cm cementesztrik
- 1 rtg PE -fólia elválasztó, úsztató rtg.
- 10 cm lépésálló EPS hőszigetelés
- 4 cm cementesztrik
- 1 rtg. 4 mm vtg. SBS modifikált vastagbitumenes szig. lemez lángolvasztással
- kellősítő alapozás
- 8 cm aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicsfeltöltés
- földfeltöltés
- termett talaj

431 - kiszellőztetett padlástér
- 1 rtg. páraáteresztő fólia
- 10+12 cm üveggyapot hőszigetelés
- PE párazáró fólia
- 18 cm monolit vasbeton lemezfödém
- glettelés, festés

2 - vinil padló burkolat
- önterülő aljzatkiegyenlítő
- 5 cm cement esztrik
- 1 rtg PE -fólia elválasztó, úsztató rtg.
- 10 cm lépésálló EPS hőszigetelés
- 4 cm cementesztrik
- 1 rtg. 4 mm vtg. SBS modifikált vastagbitumenes szig. lemez lángolvasztással
- kellősítő alapozás
- 8 cm aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicsfeltöltés
- földfeltöltés
- termett talaj

5 - 6 cm beton térkő, lejtetve
- 10 cm CKT aljzat
- 20 cm tömörített kavicsfeltöltés
- földfeltöltés
- termett talaj

6 - 6 cm beton térkő burkolat
- 3 cm kőzúzalék ágyazat
- 15 cm CKT aljzat
- 15 cm tömörített kavicságyazat fagyvédő réteg
- termett talaj

7

7

63

2

1

É
p
ít
te

tő
:

M
=

1
:5

0

S
ta

tik
u

s 
te

rv
e
ző

:

G
é
p
é
sz

 t
e
rv

e
ző

:

É
p
ít
é
sz

 t
e
rv

e
ző

: 
K

u
n
ic

s 
F

e
re

n
c

V
ill

. 
te

rv
e
ző

:

A
-A

. 
m

e
ts

z
e
t

ÉK-2.1

2017. július

Te
rv

 m
e
g
n
e
ve

zé
se

:

É
pí

tt
e
tő

 n
e
ve

:

C
ím

e
:

É
p
ít
m

é
n
y 

m
e
gn

e
ve

zé
se

:

É
p
ít
m

é
n
y 

h
e
ly

e
:

Te
rv

e
ző

:

F
e
le

lő
s 

é
pí

té
sz

 t
er

ve
ző

:

K
iv

ite
li 

te
rv

N
a
g
yk

a
ni

zs
a
 M

e
g
ye

i J
o
g
ú
 V

á
ro

s 
Ö

nk
o
rm

á
n
yz

a
ta

88
0
0
 N

a
g
yk

a
n
iz

sa
, 
E

rz
sé

b
e
t 
té

r 
7
.

P
a
lin

i T
a
g
ó
vo

d
a
, 
8
8
0
0
 N

a
g
yk

a
n
iz

sa
, 
A

lk
o
tm

á
ny

 u
. 
8
1
.

h
rs

z.
 4

0
8
0

K
u

n
ic

s
-T

e
rv

 K
ft

.
 N

a
g
yk

a
n
iz

sa
, 
S

em
m

e
lw

e
is

 u
. 

10

K
u
n
ic

s 
F

e
re

n
c 

É
-2

0
-0

0
6
7

15
1
3

6
30

2,
4
0

59
3,

4
3

23

25
3615

15
1
5

50
30

15
60

20

-0,45

±0,00
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1 sor zsalukő
+10 cm xps

1 sor zsalukő
+10 cm xps
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