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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"

projekt
engedélyezési tervdokumentaciéjahoz

Megvaloésitasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6. , Kossuth Tagévoda,
Hrsz. 2381/5

Altalanos leiras.

1.

Telek ismertetése:

- elhelyezkedése: Belteruleten

- nagysaga: 3859 m?

- szélesseége: ~67 x ~57 m

- beépitettsége: Beépitett

- lejtése: Kozel vizszintes

Kozmuellatottsag:

haldzati viz

villany

- gaz

egyesitett szennyviz csatorna

Szomszédos telkek:

- beépitettséq: helyszinrajz szerint beépitettek

Tervezett lakoépiulet atalakitas ismertetése

1.

Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: Epitteté tervezdi megbizasa, a
palyazati kiirasnak megfelel6 épulet felujitdsara, atalakitasara
(akadalymentesitésére) szolt. Targyi épuletben 4 csoportos 6voda
taladlhato. Szintek szama: foldszint + részben emeletes, jarhaté és nem
jarhato lapostet6s kialakitassal. Az atalakitas soran az épulet szerkezeti
befoglald6 mérete nem valtozik, épitési engedély koteles Kivitelezeési
tevékenység nem lesz. A tervezés soran az épulet akadalymentesitése is
megtorténik, rehabilitacios szakmérndk bevonasaval. A helyiségek mérete
kialakitasa nem valtozik, kivétel a mosdkonyha, mely helyiség egy
részében kerul kialakitasra az akadalymentes wc. A bejaratok vb. el6tetdi
bontasra kerulnek, helyettuk héhidmentes kialakitasu szerelt el6teto
készll. A bejarati el6lépcsd atalakitasra kerul az akadalymentesség
biztositdsa miatt. Hasonl6 mddon kerul kialakitdsra a fsz-i két terasz
elélépcsbje. A labazati talpgerendak hészigetelése miatt, az épulet koruli
jardak ~ 40 cm szélességben felbontasra kerllnek, és kertiszegélyes
kulékavicsos szegeélyt kap.

. Tervezett épitési tevékenységek: Az 6voda épitése 6ta nagyobb feldjitason

nem esett at. Szakaszos, id6ben elkulonulé, egy- egy helyiséget,
szerkezetet érint6 felujitas tortént. Belll, vizesblokk, burkolat felujitas,
épuleten kivll a lapostet6, és jarhatd tetéterasz kerult javitasra, felujitasra.
A javitasok ellenére az épulet tobb helyen beazik. A nyilaszard
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szerkezetek tobb Utemben, tobb fajta tipussal kicserélésre kerlltek. A
nyilaszarok nem elégitik ki a szigorubb hétechnikai eléirasokat.

Az épulet szerkezetéb6l addddan, wunivazas vazszerkezet, egy.
szendvicspanel homlokzati falakkal, er6sen hdéhidas, mely hdéhidak
megszlntetése, csOkkentése a cél, illetve az épllet megfeleltetése az
eldirasoknak. A bordas homlokzati falak hdszigetelése két réteg
elhelyezésével biztosithatd. 1 rtg. 13 cm a bordak6zok kitdltése, 2 rtg. 10
cm a héhidak megszuntetése. A zaréfodém feltarasra kerdlt, és ezen
rétegek figyelembe vételével kerllt meghatarozasra tervezett Uj rétegrend,
€s a hdszigetelés vastagsaganak meghatarozasa (20 cm). A fal és fodém
hdszigetelése csatlakozik egymashoz, igy =zart héburkot képez az
épuleten. A nem megszuntetheté héhidas szerkezeteknél ( vb. parkany ),
bels6 mennyezetre ragasztott multipor hészigetelés kerul.

A meglévé nyilaszarok Uvegezése cserélve lesz, és a kulsé sikra kerulnek
elhelyezésre. A benapozassal érintett helyiségek nyilaszarai elé, mianyag
redény arnyékolok lettek tervezve. Az épulet tetején végighuzédd kopolit
Uveges bevilagitd sav, hészigetelve, Uj fix és tavnyithatd nyilaszarokkal
lesz ellatva, mely biztositja az épulet atszell6zését a kurtd hatas elve
alapjan. A jarhato tet6teraszok a teherhordd rétegrendig visszabontasra
kerllnek, és a terv szerinti rétegrendben Ujraépitésre kerulnek.

A lapostetbkre, az atlag villanyfogyasztast figyelembe véve, napelemek
kerllnek elhelyezésre.

Az akadalymentes parkolé sajat ingatlanon, a gazfogadd mellé lett
tervezve.

A gépészeti és villamos munkak a szakagi mudszaki leirasban foglaltak
szerint torténik.

. Tartoszerkezeti leiras: A tervdokumentaciohoz kiilon tartészerkezeti

szakvélemény, kapcsolodik.

. Eplilet elhelyezése:  Nem valtozik, helyszinrajz szerint, szabadonallé.

. Alapadatok:
- hasznos alapter.: Fsz. Emelet Ossz. m?
426,45 250,45 676,90
- kieg. alapter.: 58,86 75,88 134,74
- brutté alapterulet: nem valtozik
- beépitési %: nem valtozik
- zoOldterulet: nem valtozik
- szintmagassagok: foldszint +0,00 m
emelet. +3,43 m
tet6 +7,02 m, +3,72 m
- helyiséglista: mellékelve
. Szerkezeti leiras.
a./ Epitémesteri munkak:
- valaszfalak: POROTHERM 10 N+F valaszfallap, POROTHER

25 N+F Baumit Falazéhabarcs 50
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- vakolatok: Javitott mészvakolat, Baumit GV 25

b./ Szakipari munkak:

- tet6fedés: lapostetd, PVC zaréréteggel

- lépcsé, jarda: beton 10x20 cm-es térkd burkolattal

- nyilaszarok: Uvegezett mlianyag nyilaszarok UW=1,15 W/m?K
- burkolatok: hideg: keramia greslap, PEI IV, R9. Vizes

helyiségekben csuszasmentes.
meleg: laminalt parketta 8mm
kaltér: 6 cm vtg. 10/20-as térkd

- Vizszigetelés: Fodémen PVC szigetelés. Technoldgiai leiras
kiviteli tervben!
- hdészigetelés: felmend falak 13+10 cm EPS THR. ,

UW=0,24 W/m?K (min)

labazat 10 cm EXPERT® FIX THR. (XPS),

UW=0,3 W/m?K (min)

Lapostetd, tervezett vtg. 2x10 cm EPS hészigetelés
UW=0,17 W/m?K (min)

- fellletképzés: kuls6: THR vékonyvakolat
belsé: diszperzids festés, vizes helyiségek
csempeézve

c./ Tervezett szerelGipari munkak: Kulon tervek és engedélyek alapjan!

IV. Egyéb.

1. Kivitelezési munkalatokat csak kiviteli tervek alapjan szabad végezni!

[(unics Ferenc
E-20-0067/09



