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Jelen tervezo részérol elkészitett BET a vallalkozoé kivitelez6 személye és az alkalmazasra keriilé
technolégia ismeretének hiadnyaban késziilt, de a tervezés vonatkozasaban teljes koriien
rendelkezik a betartandé szempontokrol.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet, Il. A kivitelezési dokumentacié munkarészei
10.2 pontja értelmében a tényleges BET munkarészt a kivitelezd kell elkészitse.

A biztonsagi és egészségvédelmi terv hatalya:

A terv hatalya kiterjed minden olyan munkavallaléra, munkaltatéra (alvallalkozéra, vallalkozoéra,
beszallitéra), iranyitd személyekre, latogatokra és ideiglenes jelleggel a munkateriileten
tartozkodé személyekre, akik munkavégzés, vagy egyéb az épités-kivitelezési munkakkal
kozvetlen, vagy kozvetett okb6l a munkateriileten tartézkodnak, munkat végeznek. Az abban és
egyéb jogszabalyokban foglalt eldirasokat az épitési teriileten mindenki kételes betartani.

Az épités-kivitelezés teljes idotartama alatt kotelez6 érvénnyel kell alkalmazni, illetve betartani/betartatni
a kovetkez6 jogszabalyokban rogzitetteket:

1993. évi XCIIl. torvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasarol széld 5/1993.
(XII. 26.) MUM rendelettel,

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi
kovetelményeinek minimalis szintjerdl

4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalodsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél,

66/2005. (XI1.22.) EuM rendelet a munkavallalokat éré zajexpozicidra vonatkozé minimalis egészségi és
biztonsagi kévetelményekrél.

2011. évi XLI. torvény a nemdohanyzok védelmérél és a dohanytermékek fogyasztasanak,
forgalmazasanak egyes szabdlyairdl szolé 1999. évi XLII. térvény mbdositasardl

2/1998. (I. 16.) MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl,
50/2011. (XIl. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl szolé 25/2000. (IX. 30.) EGM-
SZCSM egyiittes rendelet modositasarél és a munkaeszkd6zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségugyi kbvetelményeinek minimalis szintjérdl szolé 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet médositasardl
29/2001. (Xll. 23.) KOoM-GM egyiittes rendelet egyes Kkiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas merési médszerérdl,

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag orvosi
vizsgalatardl és véleményezésérdl.

65/1999. (XIl. 22.) EuUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védbeszkdz
hasznalatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl,

25/1998. (XIl. 27.) EUM rendelet az els6sorban hatsérilések kockézataval jaré kézi tehermozgatés
minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelményeirdl.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléségének
tanusitasarol (hatalyba 1ép 2009. december 29-én, egyidejlleg hatalyat veszti a 21/1998. (1V.17.) IKIM
rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasardl).

143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasaral,

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

47/1999. (VIII. 04.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszlltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasaral,
27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat ,,O0TSZ 5.0”

45/2011. (XI.7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kételezett foglalkozasi agakrol, munkakorokrél,
a tlizvédelmi szakvizsgaval Osszefliggd oktatasszervezésrél és a tlizvédelmi szakvizsga részletes
szabdlyairol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EuM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérél.

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplordl és a
kivitelezési dokumentécio tartalmardl.

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszté vezetékek biztonsagi kdvetelményeirél és a Gazeloszto
Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérd.
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A tervezett felujitasok ismertetése:

Bontasi munkak:

A bontas soran, a bontas idépontjaban hatalyos minden vonatkozo jogszabalyi
(kGldnbsen a munkavédelmi) elbiras szigoru betartasa és betartatasa kotelezd.

z

Epiteszet:
1. Epitébmesteri munkak

1.1 Epiiletgépészeti munkak: (kiilén szakagi tervdokumentacié szerint
részletezve)

1.2. Epliletvillamossagi munkak: (kiildn szakagi tervdokumentécié szerint
részletezve)

2. Kulsé homlokzati falak
3. Tetbszigetelés
4. Meglévd homlokzati nyilaszardk cseréje
6. Akadalymentesités
7. Vakolas, rabicolas
8. A labazat kialakitasa
9. Szakipari szerkezetek
9.1. Homlokzati falak
9.2. Tet6fedés,
9.3. Badogozas, szerelvények, dilatacié
10. Szigetelés
10.1. Hészigetelés
10.2. Csapadékviz elleni szigetelés

10.3. Atalajban lévé viz elleni szigetelés
10.4. Hasznalati viz elleni szigetelés

Az épités soran a kovetkez6 munkafolyamatok fognak megvalésulni:

1)
2)
3)
4)

5)

Felvonulas, épitési terllet atadas- atvétel

Az ideiglenes kdzlekedés utak, anyagtarol6 helyek kiépitése
Bontasi munkak

Epitémesteri munkak

Epiiletgépészeti munkak
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6) Epitési szakipari munkak

7) Kozlekedési utépités,

LEESES, BEESES VESZELYE:

Magasban végzett munkafolyamatok

¢ Bontasi munkak

e vasbeton szerkezetépités

o Szerelt falszerkezet épitési munkai

o Allvanyépités, munkavégzés allvanyon, mobil, gurulé allvany, homlokzati allvanyok
o Magasban Iévé munkaterilet megkozelitése

e Daruzas — Epiiletszerkezetek beemelése, személyemelés

o Daruzas — Tdébb daru egymas hatdsugaraban torténé munkavégzése, illetve lehet teher
egyuttes emelése ( Emelési technoldgiai utasitdsok kiadasa irasban)

e Magasban torténd hegesztés
o Létrardl torténdé munkavégzés
o Homlokzati munkak

o Szell6z6 berendezések, hagcsok kiépitése (magasban végzett munka)

ARAMUTES VESZELYE:

o Kodzvetlen és kdzvetett érintés elleni védelem hianya
¢ Villamos hosszabbitd kabelek mechanikai sérllése.
o Nem megfelel6 gépallapot biztositasa,

o Elektromos szabadvezetékek kdzelében végzett munkak esetén, a féldmunkagéppel nem
megfelel§ védbétavolsag tartasa

AZ EPITESI TERULETET HATAROLO KORNYEZET VESZELYEZTETESE:

o llletéktelen személyek munkateruletre valo bejutasa

ELUTES:
o Anyagszallité jarmivek kdzlekedése, daruk Uzemelése, kdzlekedése

e Anyagszallité jarmivek kdzlekedése soran keresztezhet dolgozoéi kdzlekedési utakat

ROBBANAS, EGESI SERULESEK, VESZELYES KONCENTRACIOJU EGESZSEGRE
ARTALMAS VAGY TUZ- ES ROBBANASVESZELYES GAZOK, GOZOK, FULLADAST
OKOZO OXIGENHIANY:

o Veszélyes korilmények kozott végzett hegesztés, gazszallitd csdévek hegesztése
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A TEVEKENYSEG JELLEMZO VESZELYFORRASAI — VEDELEM MODJAI

1. Szabadban végzett tevékenység — klimaterhelés
Kedvezétlen klimatikus viszonyok esetén a szervezet terhelése né — figyelem-0sszpontositas zavara —
baleset eléfordulas valészinlisége megn6.

Védelem madja:

o Esfbs idében: es6kabat és gumicsizma hasznalata

Hidegben: meleg ruhazat, melegedéhely, pihenéidé és meleg véddital biztositasa
Melegben: véddital és pihendidé biztositasa arnyékos helyen

2. Zajos kornyezet — hallaskarosodas

Védelem médja:

o Szervezésiintézkedés: zajforras kdzelében csak azok a személyek tartozkodhatnak és csak addig,
akiknek és amig az feltétlenul sziikséges

o Egyéni védelem: zajvédé fuldugo biztositdsa és viselésének megkdvetelése

3. Kozlekedési utvonal, munkateriilet nedves, saros feliilete (esés id6 esetén) — elcsuszas,
elesés veszélye

Védelem maddja:
e Egyéni védelem: csuszasgatlé talpu védébakancs biztositasa és viselésének megkdvetelése

4. Rendezetlen munkateriilet — botlasveszély

Védelem maddja:

¢ Anyagok, eszkdzok rendezett tarolasa
Hulladékok szabalyos tarolasa, elszallitasa
Fegyelmezett munkavégzés

5. Kézi anyagmozgatas — gerinckarosodas

Védelem maddja:

e Szabalyos testhelyzetben emelni

e Szabalytalan testhelyzet és 10 kp-ot meghaladé teher esetén deréktamasztd munkadv viselése
o Otujjas bér védékesztyli és mechanikai védébakancs hasznélata

6. Tevékenység rossz szervezése — pszichés terhelés

Védelem mddija:
o Feladat, elvaras egyértelm( meghatarozasa
o Tevékenység atgondolt szervezésével megfeleld pihenési id6 biztositasa a munkavallalok szamara

A KIEMELT VESZELYEK KIKUSZOBOLESET SZOLGALO KULONLEGES INTEZKEDESEK, AMELYEK A
MUNKAVALLALOK ES A KORNYEZETEBEN LEVOK BIZTONSAGARA ES EGESZSEGERE KULONOSEN
NAGY VESZELYT JELENTO MUNKAKKAL KAPCSOLATOSAK.

Az alabbiak szerint 6sszefoglalva:

Személyek eliitése: Tolatasi iranyito, kozlekedési utak jeldlése, jol lathatosagi jeldlés biztositasa a
kdzlekedés iranyitasaban részvevéknek, anyagtarolé helyek levélasztasa.

Targyak leesése: homlokzati munkaknal a veszélyzona elhatarolasa, daruzas eltéré izemmaddjanak
szabdlyozasa, a szabalyozasban eldirtak biztositasa. A magasban végzett munkak alatti veszélyzéna
mindenkori biztositasa.

Személyek lesése: leesés elleni kollektiv védelmi berendezéseinek alkalmazasa, A bakallvany kizardlag
csak belsd falazasi munkaknal, atesés veszélyét (2 m-nél nagyobb szintkiilénbség esetén) kizarva
alkalmazhato. Szerkezet szerelés, panelozas személyemel6bdl, amennyiben a munkavégzés soran
kihajlassal jaré6 munkat kell végezni az egyéni leesésé elleni védelem alkalmazasa sziikséges.
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Az alapozasi munkagodroknél a rézsi szélétdl szamitott 1 m-es tavolsagban jelz&szalag elhelyezése
szikséges.

Foldbeomlas, Alapozasnal szikség esetén rézslizés. Kézmii épitéskor ducolas sziikséges 0,8 m-t
meghaladd mélység esetén, ha rézsi nem alakithato ki.

Aramiités: A szilkséges szamu elosztd szekrény (de legalabb szintenként 2 db), 30 mA-os aramvéds
kapcsolodval torténd biztositasa, elsésorban H 05/07 RN jell villamos hosszabbitok alkalmazasa, de
elfogadhato az ipari villamos kabelek hasznalata is gyartéi megfelel6ségi nyilatkozattal.

Tervezetten, az egyes f8 munkafazisoknak, jellemz&en elkllonitett munkateriileten kell zajlani, ezen
esetekben, az egyes alvallalkozok 6nall6 munkajara, az akkori kiemelt veszélyek kezelésére vonatkozdan
jelen BET nem ad javaslatokat. Azon esetekben, amikor a fent emlitett elkilonitett munkavégzés nem
biztosithatd, a févallalkozo kérje ki a koordinator javaslatat az egytttes és az egymas utani munkabol
szarmazo kockazatok minimalizalasara.

Az 6nalléan dolgozd alvallalkozok sajat, adott munkahelyre vonatkozé munkahelyi kockdzatértékelésben
leirtak alapjan tudnak munkat végezni. Ezt a kockazatértékelést, kilonésen annak kockazatkezelési
fejezetét a munkakezdéskor atadjak a féépités vezetbnek, az 6 megbizottjanak, aki megvizsgalja ezen
kockazat

értékelés intézkedéseinek hatadsat a munkakdrnyezetben tartdzkoddkra, amirdl egyeztet a koordinatorral.
Az egyedi valtozé munkahelyi kockazatértékelésre vonatkozé utmatatot jelen BET tartalmazza

A févallalkozo elvarja az egyes alvallalkozoktdl a munkahelyi biztonsag és egészség megbrzés maximalis
biztositasat, amihez a szikséges és rd harulo feltételeket jelen BET és az egyes alvallalkozoi
szerz6désen elbirtak szerint biztositja.

A KIVITELEZES ALATTI EGYUTTES MUNKAVEGZEST, AZ UTEMTERV ALAPJAN KELL SZABALYOZNI, AMI A
RENDSZERES, JAVASOLT GYAKORISAGA HETI EGYSZER, KOORDINATORI EGYEZTETESEK SORAN KELL
RESZLETEIBEN PONTOSITANI.

A kivitelezési munkak hatékérében tartézkoddk védelme érdekében az anyagszallitd jarmiivek okozta
elitési veszélyt kezelni kell, ezért a tolatast csak iranyitéval lehet végezni, erre személyt kell biztositani a
jarmi fogaddjanak.

A napi munka befejeztével a szerszamokat, felszereléseket, gépeket meg kell tisztitani, munkakdérzeten
belll 6ssze kell gyiijteni, és rendezetten kell 6sszerakni. A munkateriletet tisztan, rendezetten kell
hatrahagyni.

Fokozott figyelem!
Az épités soran talalt nem azonosithato 18szer, robbandanyag, ismeretlen anyag, vezetékkabel esetén a
munkat azonnal fel kell fliggeszteni, és értesiteni kell a munka iranyitojat.

1. Altalanos munkabiztonsagi szabalyok

1.1. A Kkivitelezési munkakat megel6zéen a kivitelez6 koteles az épitési munkardl el6zetes
bejelentést kiildeni az épitési munkahely szerint illetékes févarosi és megyei kormanyhivatal
munkavédelmi felligyel6ségéhez, abban az esetben, ha a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egylittes
rendelet 5. §-a és 3. sz. melléklete alapjan.

1.2. az épitbipari kivitelezési tevékenység id6tartama elbrelathatéan meghaladja a 30 munkanapot és
egyidejlleg ott tdbb mint 20 f6 munkavallalé végez munkat;

1.3. atervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

1.4. Az el6zetes bejelentés id6szerl adatait az épitési munkahelyen jol lathatéan kell elhelyezni. Ha
mas jogszabaly szintén elir ilyen kotelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell
feltintetni.

1.5. Adott alvallalkozé csak akkor kezdheti meg az adott épités-kivitelezési munkat/munkafazist,
ha a munkateriilet atadas-atvétele kétoldalian irdsban megtortént, illetve részérél a felelés
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vezeté/munkabiztonsagi koordinator ki lett jelolve, valamint az errél szé6lé nyilatkozat
alairasa megtortént.

1.6. Az alvéllalkozék altal kijel6lt felel6s vezeté/munkabiztonsagi koordinator kételes a munkavallalok
egészségének és biztonsaganak megdrzése érdekében hozott intézkedéseket (Biztonsagi- és
egészségvedelmi tervet) megismerni, tudomasul venni és azt az adott alvallalkozé munkavallaléival
— szlkség szerint irasban — kozértheté formaban megadni és gondoskodni azok betartasardl,
illetve betartatasardl. Mindezen tulmenéen az alvallalkozo koételes a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EuM
egyuttes rendeletben meghatarozott munkaltatéi kotelezettségeket maradéktalanul teljesiteni.

1.7. Az alvallalkozdk kotelesek a napi munkakezdést megel6z6en a biztonsagi szolgélat részére az
adott napon foglalkoztatottak névsorat irasban atadni. Ennek hianyaban a belépés megtagadhaté.

1.8. Munkateruleten munkavégzés csak a munkavédelmi oktatast kdvetéen kezdhetd meg. A varhato
veszélyeket, illetve kockazatokat, valamint az ellenik valé védekezés moédjat azokkal az
emberekkel is meg kell ismertetni, akik ideiglenesen, vagy nem munkavégzés céljabdl tartézkodnak
a munkateruleten, pl.: latogaték, karbantartd,- javité személyzet, anyagszallité.

1.9. A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy az ott dolgozék alkoholszondas
szlrésen alkalom,- illetve szurépréba szerlien atessenek. A vizsgalat tényét a Munkahelyi Ittassag
vizsgalati Naplé és Jegyz6kdnyvben kell rogziteni. Az ittasnak talalt dolgozét azonnal fel kell
fliggeszteni a munkavégzés aldl.

Epitési teriileteken betartandé altalanos kovetelmények

A kivitelezéi szak soran a biztonsagi és egészségvédelmi koordinacié miikodése:

A fovallalkozé koteles egylittmikodni a vallalkozasatol fliggetlen épités kivitelezési biztonsagi és
egészségvédelmi koordinatorral, aki az 1993. évi XCIII. tv. (a tovabbiakban Mv.tv.) a munkavédelemrél
40. § (2) bekezdésében meghatarozott 6sszehangolasi feladatok ellatasara, valamint a 4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EUM egyittes rendelet (a tovabbiakban R) az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldésitandé minimalis munkavédelmi kdvetelmények 8. §-a szerinti épités kivitelezési
biztonsagi és egészségvédelmi koordinacié (a tovabbiakban BE koordinacié) teljesitése érdekében
tevékenykedik.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységgel o6sszefiiggésben a koordinator feladatai:

A koordinator kozremiikodik: Az épités kivitelezés munkahelyre vonatkozéan meghatarozott
kovetelmények megvaldsulasanak 6sszehangolasaban - az Mv.tv.. 40. §-anak (2) bekezdésében foglaltak
megvaldsulasa érdekében - az egyidejlileg tevékenyked6 munkaltatok kézott, annak érdekében, hogy a
févallalkozd, a munkaltatd/k és - amennyiben a munkavallaldk érdekében ez sziikséges - a munkat
személyesen végz8 egyéni vallalkozdk az R 10. §-ban meghatarozottakat (Az épitési munkahelyeken
biztositandé minimalis kdvetelmények), tovabba az R 6. § (3) bekezdésében megallapitott BET-ben
meghatarozottakat megvaldsitsak.

A koordinator az 6sszehangolas és az eldirasok megvaldésulasa érdekében:

* biztonsagi és egészségvédelmi koordinaciés megbeszélést szervez, amirdl feljegyzést készit, amit
elektronikus Uton eljuttatta az érintettekhez.

« a vallalkozék munkavédelmi dokumentumait ellenérzi, véleményezi.

+ a vallalkozok altal végzett egyes munkafolyamatokat ellenérzi, véleményezi, az el6irasok megvalosulasa
érdekében a szlikséges, a szakmailag indokolt intézkedéseket megteszi. Az ellenérzés kulondsen kiterjed
a kiemelten veszélyes munkafolyamatok kézul az alabbiakra.

* be és leesés veszély, szintkiilonbség mellett végzett munkak (allvanyok épités, alkalmazasa,
személyemel6k alkalmazasa, leesés ellen védd egyéni védbeszkdz alkalmazasa, stb) foldbeomlas
betemetés veszélye, tlizveszélyes tevékenységek, tobb munkaltaté munkavallaléinak egyideji
munkavégzése egy technoldgiai folyamatban, egymas hatésugaraban, tébb emel6géppel végzett
egyidejl emelés.

* megszervezi, hogy az épitési munkahelyen munkat végzé munkavallalék az 6sszehangolas keretében
az egeszseget és biztonsagot veszélyeztetd kockazatokrdl és a megel6zési intézkedésekrdl tajékoztatast
kapjanak.
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* biztositja a munkafolyamatok munkaltatok altal végzett ellenérzéseinek 6sszehangolasat, ennek
keretében meghatérozza az egyes munkaltatok, vallalkozok munkavédelmi szaktevékenységet ellatéinak
ellen6rzési rendszerét, annak dokumentalast. Az ellenérzések megvaldsuldsat ellendrzi és véleményezi.

« a véllalkozdk tajékoztatdsa alapjan részt vesz a beruhazason tértént munkabalesetek, kvazi balesetek,
események kivizsgalasaban, a vizsgalati anyag elkészitésében véleményezési, javaslattételi jog illeti meg

e A munkavégzés kozben észlelt veszélyt jelentd rendellenességet a munkavallalé a téle elvarhatéd
moédon meg kell sziintetnie, vagy annak elharithatatiansaga esetén a vallalkozas vezet6 intézkedését
kell kérni. Kdzvetlen életveszélyt jelentd rendellenesség esetén a munkavégzést azonnal be kell
sziintetni.

o Balesetet, sériilést, rosszullétet, izemzavart a munkahelyi vezetdjének azonnal jelenteni kell.
Amennyiben egészségi allapota miatt a jelentésben akadalyozva van, a jelentést munkatarsai
kotelesek megtenni.

o Munkabaleset esetén koteles érintetleniil hagyni a balesetet okozd szerszamot, gépet, berendezést
(baleset helyszinét) a vezet6 intézkedéseéig.

e Szeszesitalt a munkahelyre behozni vagy munkaidé alatt fogyasztani TILOS ! lttas munkavallalot a
munkahelyi vezett koteles szondaztatni, melynek eredményét jegyzékonyvbe kell régziteni.

e Ha a vizsgalat eredménye pozitiv eredményt hozott, a munkavallalét a tovabbi munkatdl el kell
tiltani, és ellene fegyelmi felelésségre vonast kell kezdeményezni. A munkabdl valé eltiltas idejére
részére munkabér nem jar.

¢ A munkaterileten rendet, fegyelmet és tisztasagot kell tartani. A munkaterileten jaték,
fegyelmezetlen viselkedés avagy a munkatarsaknak munka koézbeni barmilyen médon val6é zavarasa,
figyelmlknek a munkatol valé elvonasa TILOS !

e A munkavallaldkra az alabbi TILTO rendelkezések vonatkoznak:
TILOS !

az elektromos berendezésekre, illetve elé barmilyen targyat rakni, a

berendezéseket kinyitni, javitani (kivéve villanyszerel6 karbantartd),

a geéprdl, berendezésrdl a védéburkolatot eltavolitani (kivéve a

karbantartot),

mas munkat végezni, mint amivel megbiztak, illetve engedély nélkil végezni, a munkahelyeket
engedély nélkul elhagyni,

rossz, meghibasodott szerszammal, eszkdzzel, géppel munkat végezni,

e szeszes italt, drogot a munkahelyre behozni és ott fogyasztani, arulni, a munkahelyen ittasan
tartozkodni.

e Munkavégzés kdzben TILOS ! gydrQt, kardrat, nyaklancot, karkotdt viselni az aldbbi munkakérdkben,
illetve az azzal kapcsolatos munkaknal:

a) forgd, mozgd gépek és berendezések kdzelében végzett munkak,
b) barmilyen anyagmozgatassal jaré6 munkavégzés kdzben,

2. Munkaeszkozok és hasznalatuk:

A munkavédelemrél szold 1993. évi XCIIl. térvény (tovabbiakban: Mvt.) 21.§ (2) bekezdésének hatalya
ald nem tartoz6 munkaeszkdzdoket a szerelést kdvetden, illetve az Gzemeltetés megkezdését, valamint az
Uj munkahelyen torténé felallitast megeléz6en ellenérzé vizsgalat ala kell vetni, illetve meghatarozott
gyakorisaggal el kell végezni/végeztetni azok id&szakos ellen6rzd felllvizsgalatat. A vizsgalat
megallapitasait, valamint a megtett intézkedéseket irdsba kell foglalni. Az id6szakos ellendrzé
felllvizsgalat id6szaka nem haladhatja meg az 6t évet.

A legutobbi idészakos ellenérz6 felllvizsgalatrél a munkaeszk6zon jol Iathatd jelzéssel tajékoztatast kell
nyujtani.

Az Mvt. 21. §-ban foglaltak szerinti Ujrainditasi feltételek ala nem tartozé munkaeszkdzt ha azzal miszaki
okbdl 30 napot meghaladé ideig munkat nem végeztek, vagy sérilést okozé esemény kdvetkezett, illetve

kdvetkezhetett volna be, tovdbba ha azon atalakitast végeztek, csak akkor lehet ismételten hasznalatba
venni, ha azt a megbizott személy megvizsgalta és irasban nyilatkozott a munkaeszk6z alkalmassagarol.
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Munkaeszkdzt csak a rendeltetésének megfeleld célra és koérilmények kdzott szabad hasznalni.
A munkaeszkoznek biztositania kell a munkavégzés hatdkdrében tartozkoddk védelmét.

A munkaeszkdzt kizarolag csak annak kezel6je hasznalhatja. Javitast, atalakitast, karbantartast csak a
munkaltato altal e feladat elvégzésére megbizott, kiilon oktatasban részesitett személy végezhet, illetve
szakcég,- szerviz.

A munkavallalékat a munkaeszktz hasznalataval kapcsolatban tajékoztatni kell legalabb a kévetkezdkrdl:

a) a munkaeszkdz egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos hasznédlatdnak kortilményeirdl,
feltételeirdl,

b) rendeltetésszerli hasznalata soran az elére lathaté veszélyes, illetve veszélytelen meghibasodasi
lehet6ségeirdl és a meghibasodas esetén szikséges tennivalokrol,

c) az eldéforduld téves kezelésrél és annak kdvetkezményeirdl,

d) a koérlilmények megvaltozasarél, még abban az esetben is, ha a valtozas olyan munkavallalé
kozvetlen kérnyezetében torténik, aki az érintett munkaeszkdzt nem hasznalja.

A munkaltaté a munkaba allaskor, illetve a munkaeszk6z atalakitdsakor vagy Uj munkaeszkdz Gzembe
helyezésekor munkavédelmi oktatds keretében a munkavallalét a munkaeszkdzdk hasznalataval
Osszefiiggésben tajékoztatja legalabb:

e a munkaeszkdz Gzembe helyezésérdl, hasznalatarol;

e a tdbbfunkcids és a cserélhetd munkaeszkdz vagy a kiegészité berendezés fel- és leszerelésérdl,
mikodtetésérdl;

¢ a munkaeszkdz meghibasodasi lehetéségeirdl, a munkavallalénak a hibak elharitdsaval kapcsolatos
feladatairol;

¢ a rendkivili kdrilmények bekdvetkezése esetén szikséges teendékrdl;

e a kuldnbozé alkalmazasi célu véddburkolatokrdl és biztonsagi berendezésekrdl;

o a munkaeszkdzok rendeltetésellenes hasznalatardl és annak kdvetkezményeirdl;

o aveszélyes terek megkozelitésérdl, az alkalmazott védelmi megoldasokrdl;

e a munkavallalé munkakorébe tartozé beallitasi feladatokrol.

e a munkaeszkdz hasznalatahoz szikséges egyéni védéeszkdzok és hasznalatuk kdvetelményeirdl;
e a munkaeszkdz lizemeltetésébdl adodo helyi sajatossagokrol.

Ha az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés koérulményeit a munkaeszk6zok
hasznalata soran nem lehet a munkavallalok szédméra teljes mértékben biztositani, a munkaltaté
biztonsagi berendezések, egyéni véddeszkdzok és szervezési intézkedések szikség szerinti
alkalmazasaval a kockazatokat minimalisra csGkkenti.

A munkaltatd megteszi a szlkséges karbantartasi intézkedéseket annak biztositasara, hogy a
munkaeszkoz teljes élettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkaveégzés kdvetelményeinek.

A munkavallalét veszélyeztetd kockazatok csdkkentése érdekében a munkaeszkdzt ugy kell elhelyezni,
feldllitani és hasznalni, hogy a mozgd elemek koézott elegendé hely éalljon rendelkezésre, valamennyi
felhasznalt, illetve el6allitott energiaforma és anyag biztonsagosan kertljon a munkaeszkdzhoz, illetve
onnan elvezetésre.

Azt a munkaeszkozt, amelyet a hasznalata alatt villamcsapas érhet, megfeleld berendezés
alkalmazasaval, illetve intézkedés megtételével e hatastdl meg kell védeni.

A munkaeszko6zt ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy

a) a munkavallalokat és a munkavégzés hatdkérében tartozkodokat meg lehessen védeni a
munkaeszk6z kigyulladasatél vagy tulhevilésétdl, illetve a munkaeszkdzben keletkezd, hasznalt vagy
tarolt gaz, por, folyadék, g6z vagy egyéb anyag munkakornyezetbe torténd kijutasatol;

b) alkalmas legyen a benne keletkez6, hasznalt vagy tarolt anyagok robbanasveszélyének
megelbzésére;

¢) mind az uzemszer( kérlilmények, mind meghibasodas esetén biztosithatd legyen a munkavallalok és
a munkavégzés hatékorében tartozkodok védelme az aramuités ellen.

Egyedi kockazatmegeldzd intézkedés megtétele szikséges, ha a munkaeszkdzt olyan magasban levd
munkahelyen haszndljak, ahol

a) kozvetlenll a munkaveégzeés helye mellett vagy alatt - fliiggetlenil a szintkildnbségtél - olyan anyag
van, ahol fennall a belefulladas veszélye;
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b) a munkaeszkdz kiszolgalasa a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobogérdl, allvanyrdél vagy
emelvényrdl torténik;
c) a biztonsagi és ergonomiai feltételeket kielégitd munkahely 2 m felett helyezkedik el.

A munkaeszkozt inditani csak az indité berendezés szandékos mikodtetésével lehet.
Ez vonatkozik

a) az Uzemszunet utani Ujrainditas miveletére is, fliggetlenll attél, hogy az lzemszinet milyen okbdl
kovetkezett be;

b) az lUzemallapotok (pl. sebesség, nyomas) jelentds valtozasara is akkor, ha az Ujrainditas vagy az
Uzemallapotoknak a jelentds valtozasa az érintett személyekre nézve veszélyt jelent.

Az eldzb bekezdésben meghatarozott kdvetelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a gép Ujrainditasa,
vagy a mikodési feltételek valtozasa automatikus ciklusok szabalyos egymast kodvetd ritmusanak a
kévetkezménye.

A munkaeszkozt jol lathato, azonosithatd és megfeleld jelzéssel rendelkezd kezel6elemmel kell ellatni. A
kezeléelemeket lehetbleg a veszélyes téren kivil és olyan mdédon kell elhelyezni, hogy mikoédésik
(ideértve a kezel6 akaratatdl fluggetlen vagy varatlan mikodtetést is) ne jelentsen veszélyt.

A munkaeszkoz kezeldjének a f6 kezel6helyrdl egyértelmien latnia kell azt, hogy senki sem tartézkodik a
veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, automatikusan miikddé biztonsagi jelzést (hangjelzést, illetbleg
vilagité jelzést) kell adni a munkaeszkdz elinditasa elétt. A vezérlérendszernek, amely a munkaeszkéz
kezelbje részére biztositia a szikséges jelzést, biztonsagosnak kell lennie, meghibasodasa vagy
megrongalédasa nem idézhet elé veszélyes helyzetet. Lehetévé kell tenni, hogy a kockazatnak kitett
munkavallalg, illetve a munkavégzés hatokorében tartdézkodd kelld idében elkeriilhesse, elharithassa a
munkaeszkoz elinditasa, illetve leallitasa altal el6idézett veszélyt.

Minden munkaeszkdzt el kell 1atni olyan kezel6elemmel, amely azt biztonsdgosan miikddteti, és biztositja
a munkaeszkdz teljes ledllitasat.

Minden kezel6helyet el kell latni vészkikapcsol6 berendezéssel, amely a munkaeszkdz részeit vagy
egészét a veszély jellegétél fliggben leadllitja ugy, hogy a munkaeszkdz biztonsagos allapotba kertil.

A munkaeszkdzt — az el6z6 bekezdésben elbirtakon tuimenéen - a veszélyeitél és a rendes leallashoz
szilkséges id6tél figgéen el kell 1atni megfeleld szamua vészkikapcsold berendezéssel.

Biztositani kell, hogy a berendezés leallité rendelkezésének (kapcsoldjanak) elsébbsége legyen az inditd
rendelkezéssel (kapcsoloval) szemben.

A vészkikapcsold berendezés kezelGelemeit gy kell elhelyezni, hogy azt a kezeld (kezel6k), tovabba
mas, a veszély bekovetkezését észleld személyek kénnyen elérhessék és veszélytelendl
mikodtethessék.

A leesd vagy kivagodo targyak veszélyével jard6 munkaeszkézt el kell latni a veszély jellegének megfelel
védbéberendezéssel.

A gaz, g6z, aerosol, folyadék vagy por kibocsatasaval veszélyt okozé munkaeszkozt el kell latni megfelel
felfogo, elvezetd, illetve elszivé berendezéssel a keletkezési helyen.

Ha a munkavallalok védelme szikségessé teszi, a munkaeszkdzt vagy annak részeit rogzitéssel vagy
mas maodon stabilizalni kell.

A munkaeszkdz mozgo részeit el kell latni védéberendezéssel, amely elhatarolja a veszélyes teret, vagy
ledllitja a veszélyes rész mozgasat a veszélyes tér elérése elétt.

Olyan védéberendezést kell alkalmazni, amely

a) stabil kialakitasu;

b) nem okoz tébbletkockazatot;

¢) nem tavolithaté el, vagy nem hatastalanithaté konnyen;

d) a mozgo résztdl megfeleld tavolsagot biztosit;

e) nem akadalyozza a munkaeszkdz miikodésének figyelemmel kisérését;

f) lehetévé teszi a szereléshez vagy a karbantartashoz sziikséges miveletek elvégzését anélkiil, hogy a
védbBberendezéseket leszerelnék, illetve a hozzaférést a munkavégzés teruletére korlatozza.

Munkaeszkdz kezelésére, szerelésére, karbantartasara szolgal6 terlleteket az elvégzendd mivelethez
szikséges mértékben meg kell vilagitani.

A munkaeszkdznek magas vagy igen alacsony hémérsékletl részeit megfelel6 védelemmel kell ellatni az
érintés vagy tulzott megkdzelités ellen.
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A munkaeszkdzdket a munkavallaldk biztonsaga érdekében el kell |atni az egészséget nem veszélyeztetd
és biztonsdgos munkavégzéshez szikséges egyertelmi, kdnnyen észrevehetd és a munkavallalé altal
érthet jeloléssel, illetve figyelmezteté jelzéssel (pl. adattabla, gyartdé adatai, kezel6gombok magyar
nyelv feliratai, piktogramok).

3. Gépek telepitése az épitési munkahelyen

Az épitési munkahelyen (izemeltetett gépet ugy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet,
az emberi tartézkodasra szolgal6 éplletet, illetve a kdzforgalmu utat. Ha ez nem valésithaté meg, akkor
egyeéb, ezzel egyenértéki védelemrdl kell gondoskodni (pl. védéfal, ducolas stb.).

Epitési munkahelyen nem telepithets gép fesziiltség alatt 16v6 erésaramu, kis- vagy nagyfesziiltségi lég-,
illetve kabelvezeték veszélyes kozelségében. A gép nem veszélyeztethet nyomastartd edényt,
csBvezetéket, tliz- és robbanasveszélyes, illetve egyéb veszélyes anyagot tarolé helyiséget. Bels6 égési
motorral vagy nyilt langgal izemeld gépet a tliz- és robbanasveszélyes anyagot tarol6 helyiség veszélyes
ovezetén kivil kell elhelyezni.

Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségi csapadék vagy egyéb ok miatt viz ala kerulhet, ugy biztositani
kell a gép veszélymentes megkdzelithetéségét, illetve kimenthetéségét.

Epitési munkahelyen gép nem telepitheté épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan beliil, kivéve, ha a
gépet erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak meg.

A helyhez kotott Uzemmddu gépeket méretezett teherbirasu és elmozdulas ellen biztositott alaptestre,
vagy teherbird szerkezetre, illetve fellletre kell rdgzitetten elhelyezni. Figyelembe kell venni a gép
Uzemeltetési dokumentaciojaban foglaltakat.

A helyvaltoztaté szabadpalyan kdzleked6 gépek utvonalat megfelelé mértékben teherbiré fellleten kell
kijeloIni. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy megfelel6 kdzlekedési palya kiépitése sziikséges. A palya
kialakitasanal figyelembe kell venni a palya mellett biztositandé szabad teriiletet is, amelyet a gép
mérete, illetve szerkezeti elemeinek tulnyulasa, vagy elmozdulasa tesz szlikségesseé.

A helyzetvaltoztatd, kotott palyan kozlekedd gépek palyajat a varhatd hatasok biztonsagos elviselésére
méretezetten kell kialakitani a tervezési és egyéb eldirasokban foglaltak szerint.

Az éplletszerkezetekhez, illetve az allvanyzatokhoz csatlakozé vagy rogzitett gép esetében a
tartoszerkezet megfeleléségét elézetes vizsgalat alapjan a munka iranyitéja nyilatkozattal igazolja.

A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozé el6irasok szerint gondoskodni kell:
a) a geép villamvédelmérdl,
b) széllel szembeni allékonysagardl és akaratlan elmozdulas elleni védelmérél.

Az épitbipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugaraba ne keriilhessenek, biztositsak
a megfeleld védétavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozdi, illetve elegendd hely alljon
rendelkezésre a gépek kdzotti biztonsagos kdzlekedési ut kijeldlésére.

Amennyiben nem biztosithaté az, hogy egymas hatésugaraba ne keriljenek gépek, ebben az esetben a
munkaltato koteles a helyi kérilményeknek és gyakorlatnak megfeleléen irasban meghatarozni az adott
berendezések kdzotti kapcesolattartas és egyuttmiikddés rendjét, az ennek iranyitasaért felelés személyt.

A kezelShelyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathat6 legyen az a terulet, ahol a gép mikddik. Ha ez
nem valosithatd meg, akkor miszaki jelz6rendszerrel, vagy jelzést ad6é személy alkalmazasaval kell
biztositani a gépkezel6 veszélytelen munkavégzését.

A kezelbhely védje meg a gép kezel6jét az esetleg lehulld targyaktdl, épitési tormeléktdl, a kedvezétlen
id6jarasi hatastol. A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy az a leesé targyak biztonsagos felfogasara
alkalmas legyen.

4. Anyagmozgatas, anyagtarolas

A bontasok soran keletkezd elbontott anyagokat zart UGzemi térmelékcsuszdan, gyorsfelvoné
igénybevételével lehet leadni az udvar teruletén kialakitott depondlasi terlletre.

Tekintettel a munkaterilet elhelyezkedésére és kialakitasara, a munkateriletre a teherforgalom behajtasa
csak iranyito jelenlétében engedélyezett, azonban biztositani kell a megfelel6 kdzlekedési utak kijeldlését.
A toronydaru telepitését kovetben a rakomanyt a daruzas szabalyainak megfeleléen kell a
szallitbeszkdzrdl le,- illetve felemelni ugy, hogy kézben biztositani kell a veszélyes térben tartézkodok,
illetve azon athaladok védelmét.

13/60




A TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 SZAMU, "OVODAFEJLESZTES NAGYKANIZSAN"
PROJEKT MEGVALOSITASI HELYSZIN: 8800 NAGYKANIZSA, KOSSUTH TER 6., KOSSUTH TAGOVODA,
HRSZ. 2381/5 KIVITELI TERVEHEZ EPITESZETI MUNKAKHOZ

Az épités folyaman a szikséges anyagokat kizarélag olyan mennyiségben szabad felhalmozni, ami nem
kockaztatja a minimalis kbzlekedési utak hasznalatat és a felujitandé statikai terhelhetéségét.

Anyagok mozgatasanak megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a szallitandd anyagok, targyak
vagy azok csomagolasi mddja, illetbleg mozgatdasa nem veszélyezteti-e a dolgozdok egészségét, testi
épségét

Amennyiben a rakodast végzok, illetve a rakodas kozvetlen kérnyezetében tartdozkodok biztonsaga
szilkségessé teszi, a veszélyeztetett terliletekre valé behatolast meg kell akadalyozni, és figyelmeztetd
tablat kell elhelyezni.

Az iranyité a munka megkezdése elbtt koteles a dolgozdkat tajékoztatni a végzendd munkardl, a
szallitas, rakodas munkamenetérdl, a helyes fogasokrol és az alkalmazasra kerll6é vezényszavakrol.

A mozgatott targyak biztonsagos megfogési lehetéségeirdl (pl. fogantyuk, fllek kialakitasa, alatétre
helyezés) gondoskodni kell, vagy erre a célra megfelel segédeszkdzt kell biztositani.

Targyak lerakasanal, megemelésénél a rakodasi technologiat meg kell hatarozni.
Anyagok kitermelését, megbontésat fokozatosan, felllrél lefelé haladva kell végezni.

Rakodas kozben rakaton, dmlesztett depoénian stb. tartézkodni csak akkor szabad, ha az ott tartézkodas
biztonsagos.

Azoknal az anyagmozgatasi munkaknal, illetve eszk6zoknél, ahol a kézsériilés veszélye fennallhat,
gondoskodni kell a kéz védelmérdl.

Anyagokat, targyakat ugy kell szallitani, hogy kdzben ne veszélyeztessék sem a szallitast végzéket,
sem a kornyezetben levbket. Példaul hosszu targyak vallon vagy kézen egy dolgozo6 altal torténd
szallitdsakor a targyak mells6 végét felfelé kell tartani Ugy, hogy legalabb 2 m magasan legyenek a fold
felszinétdl, vagy villamos szabadvezetékek esetén veszélyes kdzelségbe meg ne kozelitsék azokat.

Csoportos anyagmozgatasnal biztositani kell az emelés egyenletességét és egyidejliségét.

Hosszu targyak (oszlopok, gerenda stb.) tobb dolgozé altal torténé szallitasa esetén a dolgozék csak
egy oldalon helyezkedhetnek el.

Szdllitéeszkdzon a le- és felrakodast ugy kell végezni, hogy annak stabilitasat e munka ne
veszeélyeztesse. Ha ez nem biztositott, akkor rakodas el6tt a veszélyeztetett oldalon alatamasztast kell
alkalmazni.

A szallitéeszkozok, illetve gépek, berendezések mozgatasat, inditasat, illetve ledllitasat a kezelének
egyeértelmiien az ott dolgozdk tudomasara kell hoznia.

Egészségre artalmas, porzé anyagok gongyolegeinek kibontasi és Uritési modjat ugy kell kialakitani vagy
megszervezni, hogy az a dolgozdk egészségét ne veszélyeztesse.

Jarmiiveknél, amennyiben a helyi kérilmények megkivanjak, az iranyitdshoz arra alkalmas személyt kell
biztositani.

Mozg6 jarmiire fel- vagy arrdl leugrani tilos!

Rakodaskor a jarmivon csak akkor szabad tartozkodni, ha ezt a rakodasi technoldgia sziikségessé
teszi, és a veszélymentes ott tartézkodas biztositott.

Szallitast végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott és senkit sem
veszélyeztet.

Rakodasi munkahoz, amennyiben szikséges, az igénybevételnek megfeleld anyagu és szilardsagu,
elmozdulas, lengés ellen biztositott, hibatlan &thidaldst kell rendelkezésre bocsatani. Az athidalas
legalabb 0,9 m széles legyen. A szintkildnbségek athidalasa teherszallitas esetén legfeliebb 10%
emelkedési lehet. Tobb pall6é alkalmazasa esetén a palldkat elmozdulas mentesen kell 6sszekotni.

Fa jarofellletre legalabb 0,4 méterenként keresztléceket kell erdsiteni, és egyéb anyagu athidalasokat
csuszasmentessé kell tenni.

Attekinthetetlen terepen levé szallitasi utvonalat jl lathaté médon meg kell jeldini.

Anyagokat terjedelmiik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségik, egyéb fizikai és vegyi tulajdonsaguk,
egymasra hatasuk, tovabba a kérnyezetbdl addédd behatasok (pl. razkodas, rezgés, vegyi, fény), a
taroléhely megengedheté maximalis teherbirasa és a tlizrendészeti eldirasok figyelembevételével
veszélymentesen kell tarolni.
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Kézi rakodas esetén a rakodasi magassagot a taroland6 anyagok, targyak megfogasi lehetéségétdl és a
dolgozék megengedhetd terhelhet6ségétél fliggben a mindenkori rakoddészinttdl szamitva kell
meghatarozni. A 18 éven felllli férfi legfeljebb 50 kp-ot emelhet és vihet. A szallitasi tavolsag 50 kp-ig, sik
terepen 90 m, 10%-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kp-nal kisebb terhek aranyosan nagyobb
tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeljebb 3 m magassagig 50 kp-os teher szallithaté. Ennél magasabb
szintre a 18 éven fellli férfi sem vihet sajat kéziszerszaman kivil mas terhet.

A 200 kp és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitdsat, rakodasat megfelel szallito-, illetve
rakoddeszkozzel szabad végezni.

Anyagok egymason valé tarolasa esetén, ha szabdlyos egymasra rakassal az eld6lés-, elgurulas
mentes tarolas nem biztosithatd, kotéseket, sorok kdzé helyezett alatéteket (palld, léc stb.), kotésbe
rakott tAmasztémaglyakat, kiékeléseket kell alkalmazni.

A tarolt anyagok szétgurulasanak megakadalyozasara erre a célra szolgalé eszkdzoket, ekeket stb. kell
biztositani.

Az alatétek, ékek stb. a varhatd igénybevételnek ellendllok legyenek.

A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6-szeresénél kevesebb nem lehet.

5. Veszélyes anyagok tarolasa, kezelése

Azonos célra alkalmas, megkdzelitden azonos mindségli és arszinvonalon megegyezd anyagok kdzul
minden esetben a kevésbé kornyezetszennyezd és kevésbé veszélyes anyagot kell valasztani.

Csak érvényes, az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes készitményre vonatkozé ANTSZ engedély
birtokaban lehet a szlikséges anyagot, készitményt hasznalni.

A veszélyes anyagokkal, illetSleg a veszélyes keészitményekkel végzett tevékenyseg a felhasznalt anyag
vagy készitmény biztonsagi adatlapjanak/hasznalati utasitasanak és a vonatkozé ANTSZ engedély
birtokaban kezdhet6 el!

Minden alkalmazott veszélyes anyag ill. készitmény Biztonsagi Adatlapjanak kint kell lennie az anyaggal
dolgozoknal és ismerniuk kel azt (irdsos oktatas). Az alvallalkozék megfelel§ oktatasardl az alvallalkozot
megbizo felelés munkahelyi vezetének minden esetben gondoskodni kell!

Veszélyes anyagok és készitmények felhasznalasaval csak olyan munkavallalé bizhaté meg, aki
megfelel6 oktatasban részesliilt és egészségligyileg alkalmas.

Az anyag taroldsat, ill. telephelyen bellli mozgatasat kizardlag olyan személy végezheti, aki tisztaban van
az anyag Biztonsagi Adatlapjaban leirtakkal.

A veszélyes anyag, illetve veszélyes anyag felhasznalasa soran a biztonsagi adatlapon szerepld
biztonsagi el6irasokat maradéktalanul be kell tartani és a munkavédelmi eszkdzoket alkalmazni kell.
Veszélyes anyagokkal, ill. veszélyes készitményekkel tevékenységet végzdknek - olyan anyagforgalmi
nyilvantartast kell vezetniik, amelybdl anyagfajtanként megaéllapithatd a beszerzett, felhasznailt,
készletezett, atadott mennyiség.

Az anyagokat er8sfalu és biztonsagi zarral ellatott méregszekrényben vagy kizérdlag erre a célra
szolgalé, minden oldalrél er6s fallal korilzart, szell6ztethetd, megfelelé megvilagitassal és biztonsagi
zarral ellatott helyiségben, konténerben, vagy elzarhatéan elkllonitett terlileten (méregtarold)
anyagonként elkulonitve és jeldlve (feliratozva) kell tarolni lehet tarolni.

A veszélyes anyag, illetve vegyszer kodzvetlen kozelében élelmiszert, italt, élvezeti cikket illetve
gyogyszert raktarozni nem szabad.

A veszélyes anyagtaroléban étkezni és dohanyozni tilos!

A csomagolt és bontatlanul tovabbadasra szant veszélyes anyagot nem veszélyes vegyi anyagokkal
kézbs helyiségben is tarolhatjak, amennyiben megoldhatdé az elkilonités és jeldlés. Minden esetben
biztositani kell, hogy a veszélyes anyag az egyéb vegyi anyagokat ne szennyezze, illetbleg az egyéb
vegyi anyagok a veszélyes anyagokkal 6ssze ne keveredhessenek.
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Veszélyes vegyi anyagok és készitmények tarolasat, mozgatasat, szallitasat ugy kell megoldani, hogy
kig6zolésiik, elcsepegésik, porzasuk, elsodrédasuk ne kovetkezzék be. Ezen anyagokkal folytatott
tevékenység szabdlyozdsaban a biztonsagos munkavégzést, a kdrnyezetszennyezés kizarasat is
biztositani kell!

A veszélyes anyag tarol6 ajtajanak kulsé falat szembetliné médon, lathaté médon jelzéssel kell ellatni. A
veszélyes anyag tarolot haszndlaton kivil zarva kell tartani. A biztonsagi zar kulcsat a felel6s vezetd vagy
az altala megbizott személy koteles 6rizni és a zarat csak az 6 jelenlétében szabad felnyitni. A jellegénél
fogva nem zarhato veszélyes anyag tarolok védelmét egyéb maédon (pl. 6rzéssel) kell biztositani.

Az anyagokat csak olyan vegyi Osszetételének és halmazallapotnak megfeleld-csomagoléanyagban
szabad szallitani, amelybdl szallitas kézben szét nem szdrédhat, ki nem 6mdlhet és el nem parologhat.

A légnem(i halmazallapotu vagy gaztartalmu folyékony halmazallapoti anyagokat tartalmazoé térékeny
tartalyokat kulsé fém vagy fafonattal kell korilvenni. A folyékony anyaggal toltott torékeny tartalyt erds,
kitdmatt burkolatba ugy kell csomagolni, hogy térés esetén a folyadékot a kitdmd anyag ( flrészpor, vatta
stb.) teljesen felszivja. A kitdmé anyagot ugy kell megvalasztani, hogy a kitdmd anyag és a kitémé anyag
érintkezése veszélyes anyag (gaz, fust stb.) képz&dését kizarja.

Ezen anyagok mozgatasat ugy kell megoldani, hogy kig6zolésik, elcsepegésiik, porzasuk, elsodrodasuk
megakadalyozasaval a dolgozdk expozicidjat, a kdrnyezet szennyezését biztonsaggal ki lehessen zarni.
Mérgez6 hatasukat, egészségkarosito hatasukat jelezni kell.

A munkaterileteken a felhasznalasi szabalyok betartasarodl/betartatasardl a munkateriilet felelés vezetdje
kételes gondoskodni. A felel6s vezeté kételes rendszeresen ellenérizni a felhasznalasi, tarolasi eléirasok
betartasat és a mulasztokkal szemben hataskorében eljarni. A felelés vezetd az ellenérzésen tapasztalt
hianyossag esetén koteles a megsziintetésre azonnal intézkedni.

A veszélyes anyagok, illetve készitmények hasznalatara vonatkozo elGirasok betartasaért/betartatasaért
jogilag minden esetben a veszélyes anyag tulajdonosa kételes gondoskodni

Veszélyes hulladéknak kell tekinteni és a veszélyes hulladékokra vonatkozé el6irasok szerint kell
kezelni:

¢ az elhasznalt veszélyes anyagok és készitmények csomagolasat, géngyolegét;

o aveszélyes anyaggal ill. készitménnyel szennyezett, egyébként nem veszélyes anyagot;

o A lejart szavatossagu veszélyes anyagokat és készitményeket.

6. Foglalkozasi eredetii rakkeltok egészségkarosité hatasainak megel6zése
Rakkelté hasznalata csak akkor térténhet, ha azt miiszaki okokbdl nem lehet megfelel6, nem rakkelté
vagy kevésbé rakkeltvel helyettesiteni.

A munkaltaté a munkavallalét irdsban tajékoztatja arrél, hogy rakkeltével kivanja foglalkoztatni, vagy hogy
rakkeltével foglalkoztatja. A foglalkoztatni, hogy rakkeltével foglalkoztatja. A foglalkoztatasra vonatkozé
valamennyi informaciét a munkaltatd kdteles megadni.

A rakkelté expozicidban torténd foglalkoztatas el6tt a munkavallalé koteles orvosi alkalmassagi
vizsgalaton, a rakkelté expozicidoban foglalkoztatott munkavallalé pedig koteles évenként a foglalkozas-
egészseégugyi szolgalat altal elvégzett id6szakos orvosi alkalmassagi vizsgalaton részt venni.

A rakkeltével munkat végz6 munkavallalonak a szikséges egyéni védbeszkdzt kell biztositani, amit a
munkavallalék kételesek hasznalni.

7. Veszélyes hulladékok kezelési-, eltavolitasi- szabalyai
A veszélyes hulladék gyijté-eszkdzok illetve a veszélyes hulladékok gydjtésének biztositasa a terlleti
felel6s vezetd(k) feladata.

A veszélyes hulladékok gyUjtését szelektiven, elkildnitetten, keveredés-, kibmlés- mentesen kell végezni,
arra egyértelmien kijelolt gyljtékben.

A veszélyes hulladékokat mindenesetben a hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen ,SZ” — jeggyel
bizonylatolva, erre engedéllyel rendelkezd szallitoval kell elszallittatni (engedéllyel rendelkezd kezel6

16/60




A TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 SZAMU, "OVODAFEJLESZTES NAGYKANIZSAN"
PROJEKT MEGVALOSITASI HELYSZIN: 8800 NAGYKANIZSA, KOSSUTH TER 6., KOSSUTH TAGOVODA,
HRSZ. 2381/5 KIVITELI TERVEHEZ EPITESZETI MUNKAKHOZ

cégnek kell atadni!).

Az

8.1

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

elszallitott veszélyes hulladékrdl, az elszallittatonak nyilvantartast kell vezetnie.

8. Ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak,
elszallitasanak szabalyai

. A Kkivitelezési folyamatok soran keletkezd technolégiai hulladékokat naponta legalabb egy
alkalommal 06ssze kell gylijteni, és el kell juttatni az erre rendszeresitett kijeldlt gyljt6helyekre
(konténerekbe).

A technolédgiai, kivitelezési folyamatok soradn keletkez6 nem veszélyes hulladékokat, amelyek
gyljtése nem szelektiv modon torténik, a kommunalis hulladékkal egyutt kell gydjteni, és
elszallittatasig tarolni. Ha z adott, keletkezd hulladék Ujhasznositdsa vagy visszahasznositasa
biztositott minden esetben szeletiven kell gydijteni.

Az épitési tormelék gylijtésénél torekedni kell az elkildnitett gyUjtésre és annak hasznositasara (arra
kezelési engedéllyel rendelkez6 vallalkozoval!)

A hulladék elszallitdsa minden esetben arra hatésagi engedéllyel rendelkezé.

A hulladékok szallitasanal, atvételénél, kezelésénél minden esetben elsédlegesen az épitési
engedélyben arra el6irtakat kell betartani.

A keletkezett és elszéllitott hulladékokrdl a kivitelezés id6tartama alatt naprakész nyilvantartast kell
vezetni a felel6s miszaki vezetének.

9. Bontasok, atalakitasok altalanos eloirasai

A bontas az épités forditott sorrendjében kell végezni. A bontas megkezdése el6tt az elektromos
lecsatlakozast és egyéb kdzmiveket ki kell kétni. A bontast csak képesitéssel rendelkezd szakember
iranyitasa mellett lehet végezni. A munkakat 18 éven aluli személy nem végezheti. Kisgyerek a

mu

nkaterlleten még szll6i felliigyelettel sem tartézkodhat. A bontasi teriletet el kell keriteni, és

figyelmeztetd tablat kell kihelyezni. A jarda igénybevételéhez kozterilet-foglalasi engedélyt kell kérni. A
bontas soran a vonatkozé munka- és balesetvédelmi évérendszabalyok betartasa kotelezé! Az épitdipari
bontasi munkakat biztonsagtechnikai kdvetelményei az MSZ-04/905-83 szadmu agazati szabvany alapjan
kell végezni.

A vonatkozo balesetvédelmi el6irasokat be kell tartani!

A bontas teriletén illetéktelen személy nem tartézkodhat!

Olyan tet6szakaszoknal, ahol a beszakadas veszélye all fenn, allaspadozatot kell késziteni, amelyet
a falazatoktdl figgetlen allvanyzatra kell tamasztani.

Azt a fddémszerkezetet, falazatot, amelynek egyensulyi helyzete a bontas soran bizonytalanna valik,
ducolasokkal biztositani kell!

Falazatrél bontani tilos!

Falbontasnal az éplilet koril 5,0 m-es sav veszélyesnek minésiil, illetéktelen ide valé behatolast meg
kell akadalyozni!

A kdzterlilet iranyaba az Onkormanyzattal egyeztetett médon kell a bontasi teriiletet biztositani.

A bontast végzdket munkavédelmi oktatasban kell résesiteni!

A tartészerkezet bontasakor ideiglenes ducokkal, tAmaszokkal kell a még all6 szerkezetek
stabilitdsat biztositani.

A bontas soran keletkezett térmeléket és egyéb visszabontott épitési anyagot a kijeldlt lerako-, illetve
tarold helyre szabad csak szallitani.

A bontas helyét, amennyiben nem keril beépitésre, be kell flivesiteni.

A bontéskor visszanyert anyagokat rendszerezni kell. Az esetlegesen Ujra, illetve hasznosithato
anyagokat célszer( kilén deponalni.

bontasi tevékenység (régi létesitmény teljes elbontasa, részbeni atalakitasa) eredményeként
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keletkezett épitési tormelék esetében:
Meg kell vizsgalni, hogy az épitési tormelék adalékanyagként vagy feltéltésként hasznosithato:

Ha igen, akkor gondoskodni kell a hulladék hasznositasardl (az adott hulladékra vonatkozé kezelési
engedéllyel kell, hogy rendelkezzen a hasznosité cég!!!)

Ha nem, akkor a hulladékot megfeleléen kell gy(jteni, illetve engedélyezett helyre kell szallitani.

A bontasbdl szarmazé hulladékok esetében mindig arra a hulladékra koérnyezetvédelmi hatdsagi
engedéllyel rendelkezd szallitonak, atvevének adhato csak at!

A keletkezett bontasi hulladékrol minden esetben mennyiségi nyilvantartast kell vezetni.

A bontasi, kivitelezési tevékenységek soran keletkez6 tormeléket (magasabb épitmények esetén) zart
csuszdaban kell az éplletbdl eltavolitani, az elszérédast, kiporzasat minden esetben meg kell
akadalyozni.

Térekedni kell az épitési tormelék szelektiv gylijtésére.
Amennyiben pergd, szallé tormelék kerll elszallitasra, ugy biztositani kell a zart konténeres szallitast.

A bontasi munkak megkezdése elétt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbdl késziilt,
talalhato-e azbeszt tartalmu anyag az éplleten. Ez utébbi esetben az alabbiak szerint kell eljarni.

Ha a vizsgalat kimutatta, vagy a bontast kivitelez6 vallalkozonak barmilyen médon tudomasara jutott,
hogy a bontasra kijelolt épitmény azbeszt tartalmi, akkor a bontasi miveletet csak kildnleges eljaras
szabalyai mellett végezheti el.

Azbeszt tartalmi épitmények bontasanal részletes bontasi utasitast kell késziteni a munkaltatonak,
melyet az Allami Népegészségligyi és Tisztiorvosi Szolgalat teriileti szervével engedélyeztetni kell.

A bontasi utasitas a kovetkezdket tartalmazza:

mas jogszabalyok elbirasait;

szikséges technikai, technolégiai és higiéniai intézkedések;

a bontasi sorrend és a munka lefolyasa;

a bontast végzdk altal hasznlt személyi védbeszkdzok konkrét meghatarozasa;
a bontott azbeszt tartalmu anyag elszéllitasanak és megsemmisitésének médja.

A bontott azbeszt tartalmu épitési anyagot zart rendszerben kell a zart szallité jarmihoz juttatni.

Az azbeszt tartalmu épitményrészeket és bontasi anyagot folyamatosan nedvesen kell tartani.
A keletkez6 port a keletkezés helyén el kell szivni, megfelel6 szirével ellatott elszivé berendezés
segitéségével.

A munkateriletet a munka befejezése utan meg kell tisztitani. A végs6, vagy finomtisztitast csak akkor
lehet elvégezni, ha méréssel kimutattak, hogy a levegében nincs a megengedett mértéket meghalado
azbeszt-szemcse. Ennek vizsgélatara legkorabban 12 6ra elteltével kerllhet sor.

Visszamaradt azbesztport festékkel, vagy egyeb kdtdanyaggal kell az épitmény elemeihez kotni.

Az azbeszt- vagy azbeszttartalmu hulladékot, valamint egyéb felhasznalt anyagokat megjeldlt elkilonitett
taroléban kell gydijteni, a hulladékot ugy kell tarolni és a tarolé edényt lezarni, hogy abbdl a kdrnyezetbe
azbesztpor ne juthasson ki.

Azbeszt tartalmu épitményeket ugy kell bontani, hogy azok ne sériljenek meg. A bontasi és széllitasi
miveletek alatt fellletiket nedvesen kell tartani.

Azbeszt tartalmu épitményelemeket szallitani csak letakarva lehet.

Azbeszt tartalmi épitményelemek bontasanal a rdgzitd elemeket, a tomitéseket stb. tartalyban kell
Osszegylijteni és azbeszt tartalmukat jeldlni kell. A gyUjtétartaly lezarhato legyen.

Azbeszt tartalmu épitéanyagok bontasanal az épitményen mas személyek nem tartézkodhatnak.

A bontasi tertiletet korul kell keriteni és 0,60 - 1,00 m méretii tablak elhelyezésével kell felhivni a figyelmet
a veszélyes munkavégzésre.

A tablak szdvege: "A" betl alatt "Figyelem! Azbeszt tartalma épitmény bontasa folyik!"

A bontasi munkaterileten dohanyozni tilos!

A munkavallalok részére egységes védbruhat kell biztositani.
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Azbeszt tartalmu épuletek bontasanal hasznalt egyéni védéeszkdzoket és véddruhakat elkiildnitetten kell
tarolni. A ruhak levétele el6tt a port lemosassal, vagy elszivassal korultekintéen el kell tavolitani. E
mivelet kbzben a Iégzésvédobt tilos levenni!

Azbeszt tartalmu épitményelemeket dobni tilos! Mozgatasukat emel6-berendezés igénybe vételével kell
megoldani.

A bontas és/vagy feltaras soran be kell tartani a Tarsasag vonatkozé Munkabiztonsagi és Tlizvédelmi
szabdalyzatait.

Ha a fellelt targy, vagy anyag feltételezhetéen robbandéanyag, haladéktalanul értesiteni kell
munkabiztonsagi vezetdt és a legkbzelebbi tlizszerészeket vagy az illetékes renddr-kapitanysagot!

10. Daruzas szabalyai

10.1. Személyi feltételek:

10.1.1. Emel6gép kezel6:

10.1.1.1. Emel8gépet 6nalldan az a személy kezelhet, aki 18. életévét betdltdtte vagy szakmunkas,

10.1.1.2. Afeladat elvégzésére az elézetes és id6szakos munkakdri orvosi vizsgalat alapjan alkalmas,

10.1.1.3. Rendelkezik az emel6gépekre elbirt képesitéssel és a helyvaltoztatasra is képes emelégép
esetében, ha azt maga vezeti az ahhoz szlikséges jogositvannyal.

10.1.2. Ké6t6z6, iranyito:

A teher felfliggesztését, felerésitését az emelégép teherfelvevé szerkezetére, illetbleg az emel6gép
kezel6 iranyitdsat onalléan az a személy végezheti, aki 18. életévét betdltotte, a 10.1.1.2. pont alapjan
alkalmas,

A munkajahoz szikséges szakmai és munkabiztonsagi ismereteket oktatas keretében, igazolhaté médon
elsajatitotta.

Targyi feltételek:

Az emelbgép a vonatkoz6 jogszabdlyok alapjan Uzembe lett helyezve, valamint ezt megel6zben a
telepitéssel, Osszeépitéssel kapcsolatos munkavédelmi szempontu vizsgalatok eredménye megfeleld
volt,

A vonatkozd szabvanyok szerinti id6kdzonként legyen elvégezve az emel6gép id6szakos biztonsagi
felllvizsgalata, szerkezeti vizsgalata, valamint févizsgalata,

Az emel6gép dokumentacidinak (gépkonyv, hasznalati utasitas) megléte,

Az emel6gép villamos berendezése feleljen meg az alkalmazasi hely kdvetelményeinek,

Az emelbgépet a szerelési utasitas szerint kell telepiteni, figyelembe véve a telepitési hely sajatosséagait,
A szereléshez rendelkezésre allnak az el6irt alkatrészek, kdtéelemek, segédanyagok,

Az emel6gép érintésvédelmi, szabadtéri szerelés esetén villamvédelmi megfelelésséget igazold mérési
jegyz6konyve rendelkezésre All,

Az Emel6gép-napld megléte, vezetése.
Az emelést megel6z6en a teherfelvevé eszkdzoket szemrevételezéssel meg kell vizsgalni, hogy:

a) alkalmas e a teher emelésére,
b) nem sérilt, nem deformalodott.

A kotoz8 két,- vagy harom agu kapcsot csak akkor alkalmazhat, ha a targy tdomegkdzéppontja a targy
felfiggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el.

Ha a teherfelvevd eszk6z a teher ala nyulik, akkor a terhet csak alatétekre szabad helyezni a teherfelvevd
eszkoz kimélése és konny( eltavolithatésaga érdekében.

A teherfelvevd eszkozt agy kell széllitani és tarolni, hogy az kdrosodast ne szenvedjen.
A teherfelvevd eszkdzoket ugy kell tarolni, hogy védve legyen a karos behatasoktdl (nedvesség, sav, gz,
vegyi anyagok, mechanikai sériilés, stb.).

Emeldlancként csak erre a célra gyartott lancot szabad hasznaini.

Négyagas lanc felfiiggesztésénél legfeljebb két ag teherbirasat szabad figyelembe venni.
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Az dsszetekeredett lancokat hasznalat el6tt ki kell egyenesiteni.

Lancot tilos teherfelvev6 eszkozként tovabb hasznalni, ha:

a) egy lancszem 5 %-os nyulast szenved,

b) alancszemet alkoté anyag atmérdjének a névleges értéke 10 %-kal csdkkent,
¢) alancszem belsé nyilasa tobb mint 10 %-kal tagult,

d) egy lancszemen deformacio, bevagas vagy repedés lathato,

e) hianyzik a terhelhetdség jeldlése, vagy felismerhetetlenné valt.

Acélsodronykoteleket nem szabad teherfelvevé eszkdzként hasznalni, ha:

a) atmérdje a névlegeshez viszonyitva 10 %-kal csdkkent,

b) az acélsodrony kotelet alkoté lathatdé elemi szalak fellletén a korr6zid6 maradandd nyomot hagy
(vakrozsda),

C) egy paszma elszakadt,

d) az elemi szalak térése, a kétél barmely szakaszan a megengedett értéket meghaladja.

Szervezési feltételek:
Az emelbgépet csak a haszndlati utasitasban meghatarozott médon és célra szabad hasznalni.

A teher megemelése, haladasa el6tt és alatt a kezeld jelzésére az emel6gép hatokorzetében tartézkodod
személy koteles ugy eltavolodni, hogy az emel8gép és az emelt teher 6t ne veszélyeztesse.

Emel6géppel csak fiiggbleges iranyu erbhatast szabad kézvetlenll kifejteni.

A kezelbnek és az iranyitdnak a terhet, illetéleg a kezelének az iranyité jelzéseit a tehermozgatas egész
folyamata alatt figyelemmel kell kisérnie.

A megemelt terhet csak olyan terlilet felett szabad vinni, ahol személy(ek) nem tartézkodnak.

Ha a teher kotdzésével (rakodasaval) egynél tobb személyt biznak meg, az egyiket koézilik meg kell bizni
az emel6gép kezeld iranyitasaval.

A teherfelvevd eszkdzok méretét és elhelyezését ugy kell, megvalasztani, hogy a kétdézéagak egymassal
bezart sz6ge a 1200-ot ne haladja meg.

Ha a teherfelvevdé eszkoz terhelést visel¢ agai (kotél, lanc) meghaladjak az egymastél mért 150-os
eltérést, akkor az ebbdl ered6 teherbiras csokkentést a kdvetkez8k szerint kell figyelembe venni:

Kotozoéagak altal bezart -
sz0g kétg agon terhelve Teherbiras (%)
0°-15° 100
15°- 45° 90
45°-90° 70
90°- 120° 50

A kot6z6 agak szamat csak addig és csak olyan médon szabad ndvelni, amig az agak ellenérizhet6
maodon egyuttesen vesznek részt a teher tartdsaban és egymast érintve nem keresztezik.

Az emel6gép horgara ugy kell felfiiggeszteni a terhet, hogy annak témegkozéppontja a horog fliggéleges
tengelyvonalaba essék.

A teherfelvevd eszkozt csak az emelendd targy megfelel6 teherbirasu részeire szabad felerésiteni.

Ha a teheremelés kdzben elbillenhet vagy elcsuszhat, olyan teherfelvevé eszkdzt vagy rogzitési modot
kell alkalmazni, amely a terhet emelés kdzben nemcsak tamasztja, hanem szoritja is.

Ha a teher rogzitése csak szoritason alapul, tilos az egymashoz szorul6 fellletek kdézé idegen anyagot
tenni.

Nem emelheté meg az emelégéppel olyan teher:

o amely tdmegkdzéppontja emelés kézben veszélyes mértékben eltolodik,
e amely nem tartja meg a sajat tdmeget,

o amely leerdsitett,

e amely lefagyott,

o amelyen mas rogzitetlen targyak is vannak,
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o amelyhez mas targyakat nekitdmasztottak,
o amely a teherfelvevd eszkdzt rongalja, illetve
e amely tdomege meghaladja az emel6gép, illetdleg a teherfelvevd eszkodz teherbirasat.

Ha a teher az emelés pillanatdban elferdil, vissza kell ereszteni és a kdtést meg kell igazitani.
Tilos a terhet rahelyezéssel vagy rakapaszkodassal egyensulyba hozni.

A megemelt teher szallitds kbzbeni megvezetéséhez hasznalt segédeszkdz legyen biztonsagos.
A terhet emelés és lehelyezés kdézben kézzel megfogni és vezetni, - ha indokolt — csak az alabb
felsoroltak betartasaval szabad:

a) a tehertél nyujtott kartavolsagnyira ugy kell elhelyezkedni, hogy a mozgast semmi ne akadalyozza,
b) a terhet olyan pontjan kell megfogni, hogy a kéz ne sériilhessen meg,
c) aterhet vallmagassagig szabad vezetni.

Az iranyit6 koteles gondoskodni a kdzlekedés leallitasardl, ha a szamitott teher kdzlekedési utvonalat
keresztez.

A terhet csak akkor szabad lerakni, ha:

o aterllet a teher lerakasara el6készitett allapotban van és rakodasra alkalmas,
o aterllet kbzlekedés, szallitas vagy egyéb munkavégzés céljara nincs kijeldlve,
¢ a hely teherbirasra megfelel a teher témegének.

A teher felerfsitését a teherfelvevd eszkozrél csak akkor szabad levenni, ha a teher elmozdulasa,
megcsuszasa, gurulasa, billenése, elddlés, stb. ellen megfeleléen biztositott és szilard tehervisel6 alapon
van.

Egy horogba egyidejlleg csak annyi kotélhurkot, gydrlt, stb. szabad beakasztani, hogy azok a horog
Oblébe jol befekldjenek.

A kotoz6 koteles a meghibasodott teherfelvevd eszkdzt a munkabdl kivonni.

A kotdz6 koteles a haszndlaton kivili teherfelvevd eszk6zoket azok kijeldlt tarolasi helyére visszavinni, ott
szakszer(en lerakni, a hibdsakat elkuloniteni, a meghibasodast az lizemeltetének jelenteni.

A koétél-vagy lancagak hosszusagat csomoézassal, megcsavarassal réviditeni tilos!
Lancon ideiglenes kotés csak erre a célra gyartott lancot szabad hasznalni.

Lancon ideiglenes kotés csak erre a célra tervezett és gyartott szemmel végezhetd, lazulas, kiakadas
elleni biztositassal.
Lancot tor6, illetve itésszerli igénybevételnek tilos kitenni!

Ha a lancot tdbbszdr a teher kdré kell tekerni, akkor a [ancszemek nem keresztezhetik egymast.

Kiilonleges koriilmények kozott végzett emelési miiveletek

Tobb daruval végzett egyiittes emelés
Tdbb daruval végzett egylttes emelés esetén az Uzemeltetdnek emelést iranyité vezetét kell
megbiznia, aki utasitasi joggal rendelkezik a munkaban részt vevé valamennyi személyt illetéen.

Eqgyittes emelést végezni csak akkor szabad, ha:

e kll6n emelési technoldgiai utasitast adtak ki;

e ha az egy-egy darura es6 teher (nyomaték, terhelés) szamitas vagy mérés utjan ismert a mozgatas
teljes folyamata kozben;

e a gépek egyuttmikodésére a feltételek biztositottak (pl. darukezeldk kozotti informacio).

Tobb daruval egylttes emelést végezni csak tulterhelés ellen biztositott, vagy a kezeld allasban
tehermérd berendezéssel felszerelt, vagy terhelésmutatoval és jelz8vel ellatott darukkal szabad, kivéve a
technoldgiai lancban végzett egytittes emelést.

Az egyittes emelésre vonatkozé technoldgiai utasitas legalabb az alabbiakat tartalmazza:
o akijeldlt daruk és az alkalmazasuk felallitasi modjat (pl. kinyulasi hossz szabadon vagy

o kitmasztassal);
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o az alkalmazott teherfelvevd eszkdzdket;

e adaruk feldllitasi helyét, beméretezett helyszinrajz szerint;

o az elvégzendd munkamiveletek idébeli sorrendjét, mozgast és sebességeket;

o ateher 6ssztdmegét és a darukra es6 tdmegrészeket;

o kotdzési pontokat és a teher felerdsitésének madjat;

e a teher Utjanak abrazolasat (térben);

o a daruk teherbirasat a kilénbdzd munkadllasokban;

o aveszélyeket (pl. talajviszonyok, villamos Iégvezetékek);

o aveszélyes terileteket és a szilkséges lezarasi, elkeritési intézkedéseket;

o potlolagos biztonsagi intézkedéseket;

e a munkavégzéssel kapcsolatos jelzéseket (informacié kdzlés) modjat, eszkdzeit;
o az emelési miveletben részt vevd személyek képesitésére vonatkozé kdvetelményeket, feladataikat,
e valamint a munkavégzéskor kijeldlt helylik meghatarozasat;

e az egylttes emelés iranyitéjanak kijeldlését.

A teher tdmegét, a statikai teherelosztast az emelésben részt vevd darukra, tovabbé a kétézési pontokat
a terhen mérlegeléssel vagy szamitassal kell meghatarozni.

A teher felfliggesztési pontjait az emelési technoldgia készitdje, sziikség szerint a gyarto, szallito, illetbleg
a szerelést végz6 bevonasaval allapitja meg.

Az iranyité és a darukezeldk, valamint a darukezel6k egymas kozotti kdzvetlen és kifogastalan
informacids kapcsolatat biztositani kell. Harmadik személyen keresztll a tajékoztatds nem megengedett.

Az informacié megszakadasa esetén vészjelet kell adni, és a miiveletet le kell allitani.

A munkalatok megkezdése elétt az izemeltetdnek gondoskodnia kell arrdl, hogy a tébb daruval térténd
egyUttes emelésben résztvevdk igazolhaté médon elsajatitsak az emelési technoldgia tartalmat, valamint
a biztonsagos munkavégzés egyéb szabdlyait. Ha szikséges, kis terhekkel prébaemeléseket is kell
végezni.

Az egyuttesen mikddtetett mobil daruk teherrel valé haladasa csak vizszintes, sik és megerdsitett
palyan, a legkisebb haladasi sebességgel megengedett.

Egyidejlleg ketténél tobb daruval végzett emeléskor és statikailag hatarozatlan teherfelfliggesztésnél kis
emelési mozgésok utan ellendrizni kell szintezéssel a felfliggesztési pontok elézetesen kiszamitott
megengedett eltéréseit és méréssel a teherrészek megengedett valtozasait (darumérleg vagy a daru
tehermutat6 berendezése). A szikséges korrekciokat a daruk egyes mozgasaival kell elvégezni.

Mobil daruval végzett emelés
Mobil daru feldllitdsa elétt az Gzemeltetd kodteles meggy6z6dni a talaj teherbird-képességérdl.

A daru tamaszai alatt - azok fellleti nyomasanak csdkkentésére - alkalmazott alatétek a gyar altal
jovahagyottak, illetve ettdl eltérd esetben kulon (pl. szamitassal) ellenérzéttek legyenek.

A daru Gizembe helyezése el6tt oldani kell a kdzlekedési izemmdd alatt sziikséges, elmozdulas elleni
biztositasokat (pl. tamaszgerendak rogzitése, felépitmény elfordulas elleni biztositdsa, horogszekrény-
rogzités).

A futomii rugozas reteszelését - az ilyen szerkezettel épitett daruknal - a tdmaszok miikodtetése elétt
Uzembe kell helyezni.

A tamaszokat a gyar altal el6irt sorrendben és mértékig kell mikoddtetni, mikdzben a daru hossz- és
keresztd6lése a megengedett mértéket nem haladhatja meg.

A tamaszok izembe helyezésének befejezése utan ellenérizni kell azok szilard talajfogasat; részben vagy
teljesen gumikerekeken valé tdmasztasanal a gyarté altal elSirt abroncsnyomast. Az ellenérzést
automatikus szintszabalyozassal felszerelt darukon is el kell végezni.

Ha a daru a tdmaszok Gzemi helyzet-biztositasara kildn szerkezettel (pl. biztosité anya, mechanikus
retesz, kézi zardszelep) rendelkezik, ezt a daruizem megkezdése el6tt mikodtetni kell.

Kerekeken val6 tamaszkodas esetén a jarmivet a hatasos rogzitéfékkel, sziikség esetén (pl. ferde
talajviszonyok) keréktamasszal is biztositani kell.
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A mobil darut ugy kell felallitani, hogy:

e a gyarto altal meghatarozott kitdmaszté eszk6zok alkalmazésaval biztositsak a daru allékonysagat;

¢ a darunak az emeléssel ellentétes oldalon kinyulé mozgd szerkezetei vagy nem mozgo részei és
éplletek, lerakott aru, jarmivek és egyéb targyak kézott 2 m-es talajszint fél6tti magassagig legalabb
0,6 m tavolsag legyen. Ha ez a tavolsag nem tarthatd, ugy a daru és a szerkezetek k6zotti tavolsagot
le kell zarni.

A daruzas megkezdése el6tt el kell végezni:

o a daruszerkezet szallitasi helyzetében esetlegesen kiiktatott - athidalt - biztonsagi berendezés (pl.
horog végallas-hatarold) visszakapcsolasat;

o nyomatékhatarol6 - tulterhelés-gatld - Gzemképességének ellendrzését, tzemmad kapcsoldjanak az
adott Gzemmaddhoz - pl. gémtoldat-izemmaod, asszimetrikus tdmasz-elrendezés, tamaszok nélkiili
(gumikeréken) emelés - torténd beallitasat, illetve amennyiben ezt a berendezés automatikusan
elvégzi, a visszajelzd rendszer ellenbrzését;

o tulterhelés-gatlo nélkuli daruknal mindazon jelz6szerkezetek mikddtetéses ellenbrzését, amelyek a
terhelési tablazattal valé 6sszehasonlithatésag szempontjabdl fontosak (pl. kinyulas-, gémszdg-jelzd,
terhelésmutato);

o tamasz-helyzetjelz6 berendezéssel felszerelt daruknal e berendezés lzemképességének és
jelzésének ellendrzését;

o kulsé villamos taplalassal is rendelkezd mobildaruknak az érintésvédelmi eldirasok szerint jovahagyott
maodon és elemekkel val6 csatlakoztatasat;

o kozlekedési izemmodban (pl. az alvaz-kézépre) athelyezhetd, illetéleg leszerelhetd ellensuly
darulizemi helyzetnek megfeleld felszerelését;

o valtoztathato ellensuly-készlettel rendelkez6 daruknal az adott izemmaodhoz tartozo sulykészlet
felszereltségének és rogzitettségének ellenbrzését.

Emelt teherrel valé haladas.

Emelt teherrel val6 haladas (felhuzott tamaszokkal) csak abban az esetben alkalmazhato, ha ezt az

Uzemmoddot a darugyarté engedélyezi - az ehhez tartozo terhelési tablazat szerint - tovabba, ha

o az akkreditalt laboratérium vizsgalata erre az Gzemmddra is kiterjedt;

e a munka megkezdése el6tt ellendrizték az ezen tzemmadd szempontjabdl fontos szerkezeti részek
beadllitasat, allapotat (gumiabroncs-nyomas, futomd, hidraulikus vagy hidropneumatikus rug6zas);

¢ a helyvaltoztatas Utvonalat el6zetesen ellendrizték a felulet teherbirasa és a terepviszonyok
szempontjabdl.

Lejtdn valé haladas esetén - hossz- és keresztiranyu lejtén egyarant - a terhet a darunak az emelkedd
felé es6 részén kellfelfiggeszteni.

Amennyiben a darufelépitmény forgatdmiive nincs automatikus fékkel felszerelve, elindulas el6tt a
rogzitéféket mikodtetni kell, meggybz6édve hatasossagarol.

A rugokitdmasztd rendszert - az ilyen kialakitasu daruknadl - elindulas elétt Gzembe kell helyezni.
Haladas kdzben a terhet a talajhoz és a daru hatarolésikjahoz lehetd legkdzelebb, a
hossztengelyiranyban kell elhelyezni, kivéve a gyarté altal megengedett eltér6 eseteket.

A lehetd legkisebb sebességgel kell haladni.

Ha a teher adottsagai, a felfliggesztési modja, vagy egyéb ok miatt menet kozben - gyorsitaskor és
lassitaskor - a teher a biztonsagot veszélyeztetd mértékben lengésbe j0het, annak vizszintes kikdtésérél
(kitamasztasarol) is gondoskodni kell. A biztonsagot nem veszélyezteté sebességgel kell haladni.

Emelve vontatas (autdment6-Uzemmaod) csak olyan darunal engedheté meg, amely:

e gyartdja szerint erre az izemmadra alkalmas kialakitasu;

o rendelkezik ehhez az izemmaddhoz szlikséges specialis teherfelvevd eszkbzokkel;

« megfelel a vonatkozé kézlekedésbiztonsagi eldirasoknak* (*lasd: 6/1990.(1V.12.) KSHEM rendelet) ;
o vizsgalatara az akkreditalt laboratérium ellenérzése kiterjedt.

A daru hasznalati utasitdsanak az ezen lzemmaddra vonatkozo6 darutizemi utasitason kivul ki kell
terjednie a kozlekedés kdzben alapvetd fontossagu szempontokra is (pl. futdomiivek legnagyobb és
legkisebb terhelhettsége, el6irt gumiabroncs-nyomas, megengedett vontatmany-témeg).

23/60



A TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 SZAMU, "OVODAFEJLESZTES NAGYKANIZSAN"
PROJEKT MEGVALOSITASI HELYSZIN: 8800 NAGYKANIZSA, KOSSUTH TER 6., KOSSUTH TAGOVODA,
HRSZ. 2381/5 KIVITELI TERVEHEZ EPITESZETI MUNKAKHOZ

Az olyan mobildarukkal, amelyeknek emelémiivén nincs erre az izemmddra alkalmas terhelésjelz6, csak
olyan jarmivel emelve vontatasa engedhet§ meg, amelyeknek tdmeg- és tdmegeloszlas adatai ismertek.

Ha teheremel6 gémszerkezet nincs ellatva akaratlan sullyedés elleni biztositassal (pl. zarészeleppel), az
elmozdulast erre a célra gyartott kiegészité szerkezettel (pl. mechanikus kitamasztas, kézi zarészelep)
kell megakadalyozni.

Az emelve vontatasra kertlé jarmiivet - annak felfliggesztése mellett - a hossziranyu erék felvételére
alkalmas merev kitamasztassal is el kell latni.

A vontatmany és a daru kozotti tavolsagot gy kell megvalasztani, hogy - az esetleges lengéseket és a
kanyarodas k6zbeni elmozdulast is figyelembe véve - az a lehet6 legkisebb legyen.

A darukezeld a mobil daru Uzeme alatt a kezel6allast (kezel6filkét) nem hagyhatja el. Olyan mobil daru
esetében, ahol a haladémi mozgatasanak vezérlése csak kiilon vezetéfiilkébdl lehetséges, a darukezeld
a kezelBhelyet (kezel6fulkét)csak a daru helyvaltoztatasa céljabdl hagyhatja el.

A mobil darun a darukezel6n és a megbizott kiséré(kd)n kivil tovabbi személyek csak a darukezeld
felligyelete mellett, képzés, ellenérzés céljabdl tartézkodhatnak.

Nagyfesziiltségii fold feletti szabadvezeték kozelében végzett emelés

A nagy- és kisfesziiltségli fold feletti szabadvezeték koézelében ilizemeltetett emelégépnél a
vezetékeket fesziiltség mentesiteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a kilén jogszabalyban
feszlltségszinttél fliggben meghatarozott biztonsagi tavolsagot kell biztositani.

A vonatkozé jogszabalyban foglaltakon til a telepités, tzemeltetés megkezdése elétt ki kell kérni a
vezeték kezelbjenek (aramszolgaltatd) irasbeli nyilatkozatat is a fesziltség nagysagardl és a biztonsagi
tavolsagrol.

Amennyiben az emel6gép magassaga a 4 métert meghaladja és a vezeték szakasz nem fesziiltség
mentesithetd, az emelési utasitasban régziteni kell:

hogy a legkisebb biztonsagi tavolsag hatarara jelz66rt kell allitani,

hogy a legkisebb biztonsagi tavolsagot a vezetékkel parhuzamosan meg kell jeldlni (pl. karok,
jelz6szalag),

hogy a jelz66rnek minden mozgast le kell allittatnia, ha az emel6gép, a teher vagy a teherfelvevé
eszkdz megkdzelitette a jelzett vonalat,

a jelz606r tartozkodasi helyét.

A jelzd6rt egyéb feladattal megbizni nem szabad.

A nagy- és kisfeszlltségl fold feletti szabadvezeték veszélyes kozelébe telepitett, illetbleg Gzemeltetett
emel6gép kezeldjével és a kdtdzd, iranyitd személyzettel a munkalatok megkezdése elétt a biztonsagos
munkavégzés feltételeit el kell sajatittatni, ellenérizheté médon.

Ha az emel6gép vagy valamelyik része érintkezésbe kerll a fesziltség alatt allé nagy- és kisfesziiltségl

fold feletti szabadvezetékkel, akkor az emelégép-kezeld:

¢ adjon hangjelzést, amely az ott tartozkodé személyek figyelmét felhivja a veszélyhelyzetre,

e kisérele meg az emeldgépet eltavolitani a vezetéktdl, vagy kérjen intézkedést a vezeték
feszultségmentesitésére,

e csak a biztonsagi el6irasok betartasaval hagyja el az emelégépet ugy, hogy egyszerre ne kertljén
kapcsolatba az emel&gép fém részével, és a talajjal.

Ebben az esetben az ott tartézkodd személyek kotelesek a veszélyes teret elhagyni.

12. Epitési allvanyok
12.1. Az allvanyokat ugy kell tervezni, 6sszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek 6ssze, vagy

ne mozduljanak el.

12.2. A munkaallvanyokat, a pallékat és az allvanylétrakat ugy kell d&sszedllitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalok és a munkavégzés hatékorében tartézkodok lezuhanasat,
illetve, hogy a lees targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.
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12.3. Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés el6tt;

b) rendszeresen, meghatarozott id6k6zokben;

c) modositas, vagy hasznalaton kivil helyezés, kedvezétlen, viharos id&jarast kovetéen,
foldrengés okozta razkdédas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a
stabilitdsat befolyasolhatta.

12.4. A magasban végzett munkakhoz a létrdk haszndlatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi
sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati id6 mellett minimalis kockazat alljon fenn.

12.5. Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu |étra hasznalhatd. A Iétrakat céljuknak
megfeleléen, rendeltetésszeriien kell alkalmazni.

12.6. A létrakat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan &ll6 helyzetben
maradjanak. A mozgathaté létrak labait stabil, erés, méretiknek megfeleld szilard alapra kell
helyezni, gy, hogy annak fokai horizontalis allasban maradjanak.

12.7. A létrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan tudjon allni és
megfeleléen kapaszkodni. Ha a Iétrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem
befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas lehet6ségét.

12.8. Az épitési allvanyok tervezését, kivitelezését, felllvizsgalatat, munkavédelmi zembe helyezését e
rendelet el6irasai, valamint a vonatkozé jogszabalyokban eldirtak szerint kell elvégezni,
figyelemmel a kapcsol6dd, mértékadd nemzeti szabvanyokban foglaltakra is.

12.9. Az allvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekbdl készitett
bakallvanyok, a 20,0 m-nél nem magasabb létraallvanyok, valamint a 2000 N/m? terhelésnél nem
nagyobb igénybevételi fémallvanyok kivételével - allvanytervet kell késziteni.

12.10.Az allvanyok Osszeszerelésuk kdzben, valamint az épités minden szakaszdban két-két egymasra
meréleges sikban legyenek kimerevitve.

12.11.Az allvanyok felallitdsakor és bontasakor az allvanyok dsszeszerelési korzetét el kell keriteni, hogy
oda a szerelési munkalatokban részt nem vevék ne juthassanak be.

12.12.Amennyiben az allvanyt a meglévd épitményhez tervezik kimereviteni, akkor el6zetesen meg kell
gy6z8dni arrdl, hogy a meglévé épllet a varhaté igénybevétel felvételére alkalmas-e.

12.13.Az allvany alapozasanal az allvanyzat egyenletes teheratadasat alatétpalloval vagy ezzel
egyenértékli médon biztositani kell. Az allvany alapjait az allékonysagot veszélyeztetd viz
behatolasa ellen meg kell védeni.

12.14.Az Aallvanyszintek megkdzelitésére, szintkilonbségek athidalasara, biztonsagos kozlekedést
lehetévé tévo fel-, le-, kijarét kell 1étesiteni.

12.15.Az allvanypadozatot ugy kell kialakitani, hogy a tarolt és mozgatott anyagtdmegen kivil - kilén
eléiras hianyaban - legalabb 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonsagos munkavégzést
lehetbve tegye.

12.16.Az allvanypadozaton szallithatd, illetve tarolhaté anyag legnagyobb mennyiségét, a tarolds maodjat
és a tarolasi terllet hatarat az allvanyzaton jél szemrevételezhet6 médon (pl. tablan) fel kell
tintetni.

12.17.Allvanypallokat csak alatdmasztas felett, legalabb 0,5 m-es atfedéssel szabad toldani.

12.18.Konzolosan tulnyuld pallét allvanypadozatnal, feljaroknal, kozlekedési utaknal alkalmazni nem
szabad. Az allvanypalléknak az alatamasztasra fel kell fektdniuk.

12.19.Az allvanypadozat alatamasztasara ereszcsatornat, erkélyparkanyt, villdmharitét, illetve kell
szilardsaggal, teherbir6 képességgel nem bird éplletszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad.

12.20.Az allvanypadozat anyaga teljesen egészséges, kifogastalan min&ségl, legalabb Il. minéségi
osztalyu, a végein vasalattal ellatott flirészelt fenydaru legyen.

12.21.Az allvanypadozatokat ugy kell egymas fol6tt megépiteni, hogy alattuk 190 cm szabad magassag
legyen a kdzlekedésre.

12.22.A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hidszerlien kiképzett atjarokat, feljarokat, lépcsdket
védokorlattal kell ellatni.

12.23.A feljarok korlatait 1,0 m feljaromagassagtol, a Iépcséket pedig az induléd foktdl kezdve kell
felszerelni.

12.24.Hibas, toldott elemeket beépiteni nem lehet.

12.25.Kil6n el6iras hianyaban az allvanyok csomépontjait, fliggbleges oszlopait, ducait rogzités céljabol
mindkét iranyban atlésan ki kell mereviteni, tébbszintl elrendezés esetén a ducokat egymas folé
kell allitani.
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12.26.Andraskotésnek legalabb 48 mm vastag allvanypallét vagy azzal szerkezetileg egyenértékd,
fémanyagu keresztmerevitét lehet alkalmazni.

12.27.Az oszlopok allékonysagat allitas kdzben ideiglenesen biztositani kell (példaul ducolassal vagy
kihorgonyzassal).

12.28.Az allvanyépitési munkat végzéket a szikséges specialis ismeretekrél, a munkavégzésbdl eredd
kockazatokrol és a megel6zésukrél ki kell oktatni. Az oktatasnak ki kell terjednie: az érintett
allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési terv megértésére és ismeretére; az érintett allvanyépitési,
bontasi, illetve atépitési munkak biztonsagos elvégzésére; a szilkséges megel6z8 intézkedésekre a
munkavallalok lezuhanasanak, a targyak leesésének megel6zése és kikiiszobodlése érdekében;
azokra az ismeretekre, amelyeket kedvezétlen, viharos idjarasi korilmények kézott be kell tartani
és azon kockazatokra, amelyek az allvanyzatot veszélyeztethetik; a megengedett terhelhetéségre;
minden tovabbi az épitéshez, a bontashoz, illetve az atalakitashoz kapcsol6do veszélyre.

12.29.A munka iranyitasat végzének és az érintett munkavallaléknak az allvanyépitési, bontasi tervet és a
szlukséges utasitasokat ismernitik kell.

13. Epitési feljarok, lépcsok

Az ideiglenes lépcs6 egyiranyu kdzlekedés esetén legalabb 0,6 m széles legyen. A I1épcsét 1,0 m magas,
kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni.

A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre és anyagszallitasra megbotlas, megcsuszas ellen
biztositott lépcsét kell létesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintklldnbség esetén lépcsd helyett
pihendvel ellatott pallé- vagy létrafeljaré is alkalmazhatd.

14. A Hegesztés személyi kovetelményei

Hegesztést dnalldan végezhet, aki

o betoltotte a 18. életévét, és

o a feladat elvégzésére a vonatkozé jogszabaly szerint elézetes és id6szakos munkakori orvosi
vizsgalat alapjan alkalmas, és

o allamilag elismert hegesztéi képesitéssel és tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezik.

Hegeszté szakmunkas tanuldk, illetve kilonféle hegesztd eljarasok gyakorlati oktatdsan résztvevék csak
az eljarasnak megfeleld elméleti és gyakorlati képesitéssel rendelkezé személy felugyelete mellett
foglalkoztathatok.

Gazpalackot és acetilénfejleszté-készlléket az kezelhet, akivel az ehhez sziikséges ismereteket a
munkaltato oktatas keretében elsajatittatta.

A hegeszté munkak iranyitasara az a 2.20. pont szerinti személy jogosult, akit erre a munkaltato irasban
is megbizott.

Villany,- és gazzal valé hegesztési miiveletek munkabiztonsagi kovetelményei:

A hegesztési miveletet csak a szikséges egyéni védbeszkdzok viselése és a hegesztd berendezés
serulésmentes, hibatlan allapota esetén lehet megkezdeni.

A hegeszt§ berendezés megfeleld munkabiztonsagi allapota, testkabel, munkakabel elekiréda fogd
épsége, hegesztd berendezés épsége, biztonsagi felllvizsgalat megléte, dokumentacioi.

A hegesztést végz6 személy koteles a hegesztési munkamivelet megkezdése el6tt ellenrizni a
kovetkezbket:éghetd anyagok jelenlétét a kdzelben, a tlzolt6 felszerelések meglétét, ha a munkadarab
méretei, alakja vagy tdmege indokolja, a megfelel§ alatamasztast vagy rogzitést, a hegeszté szerszam
(pisztoly, elektrodafogd) lehelyezésére alkalmas (éghetetlen, villamosan szigeteld) alatét meglétét, a
hegesztépajzs allapotat.

A hegesztd berendezésen az ellenérzések soran a kdvetkezéket kell vizsgalni:

e aszemmel lathaté sériiléseket,

e a biztonsagi szerelvények meglétét és miikodoképességét,

o akabelek, tomlok épségét, a kozvetlen mechanikai sériilések elleni védelmét,
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¢ avillamos csatlakozasok megfeleléségét,

o afoldelést,

¢ a hegesztopisztolyok, vago fejek sériilésmentességét, tomorségét,
o az elektrédafogok allapotat,

o a hegesztégépek (aramforrasok) fokapcsoldja ,,nulla” allasat,

o a fesziiltség ala helyezést, illetve az Uzemkészséget mutaté jelz6lampa vagy egyéb
jelzérendszer miikodését,

 mindezeken feliil a kezelési utasitasban rogzitett tovabbi, a munka megkezdése el6tti allapotra
vonatkozé eléirasokat.

Az ellenérzés soran tapasztalt barmilyen hiba, vagy rendellenesség esetén a hegesztést megkezdeni
nem szabad. Hibas, sérilt, deformalt eszkdzokkel munkat végezni tilos.

A munkavégzés soran, illetve a hegesztés alatt a hegeszt6 koételes:
¢ atechnoldgiai el6irasokat és a biztonsagtechnikai szabalyokat betartani és
¢ a munkafolyamatot figyelemmel kisérni.

Az alkalmazott eljaras karos hatasai ellen védelmet nyujtdé egyéni védoéfelszerelést kotelezben és
rendeltetésszerlien kell hasznalni.

A hegeszt6 berendezés miikddésében bekdvetkezett veszélyt jelentd rendellenességet, lzemzavart a
hegeszt6 koteles téle elvarhatéan megsziintetni vagy munkahelyi vezetdjétdl erre intézkedést kérni.

Kdzvetlen baleseti veszély észlelése esetén a munkat azonnal abba kell hagyni, meg kell kisérelni a
veszély elharitasat és err6l a munkahelyi felelés vezet6t értesiteni kell.

A munkat csak a baleseti veszély ellendrzott megsziintetése utan szabad folytatni.

A munka befejezésekor, vagy ha a hegeszt6 elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket olyan
allapotban kell hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset okozai.

A hegesztési munkak befejezése utdan a munkavégzé koteles:

A munkahelyet és haromdimenzids (térbeli) kdrnyezetét tobbszdr is ellendrizni, hogy nincs-e ott izz6
anyag, esetleg nem keletkezett-e tliz és szikség esetén vizzel permetezni, a munkatérben maradt
gyulékony anyagok allapotat ellendrizni.

A hegesztett, izz6, fekete-meleg munkadarabot csak az erre Kkijelolt helyen szabad tarolni és
figyelmeztetd tablaval kell ellatni.

Tobb munkahelyen, illetve targyon egy idében végzett vilamos ivhegesztés esetén biztositani kell, hogy
az egyidejlleg megérinthetd feluletek k6zo6tt a vonatkozd szabvany szerint veszélyes fesziltségkilonbség
ne alakulhasson ki, a munkahelyeket egyen potencialra kell hozni.

Hegeszté6 berendezés csak akkor Uzemeltethet§, ha a szikséges megszakitok, biztositok és a
halozathoz csatlakozé vezeték megfelelbek.

A hegesztéaramkor nem lehet a villamos hél6zat, vagy villamos erdatviteli rendszer része.
A testkabelt kdzvetlenll a hegesztend6 munkadarabon kell biztonsagosan régziteni (csavaros, rugos és
egyéb mechanikus régziték).

A testkabel ne legyen hosszabb, mint a munkakabel.

Tilos barmilyen gazt szallité csévezetékre, illetéleg tartalyra testkabelt kotni.

Aramot vezet6 targyhoz testkabel nem érhet.

A munka megkezdése el6tt meg kell gydz&dni arrdl, hogy a testkabel csatlakozasi felllete fém tiszta-e.
A testkabel foldel§ vezetékként nem hasznalhato.

Hasznalaton kivil a kabelt szaraz, hiivos helyen kell tarolni, évni kell olajtél, benzintél vagy mas oldo
anyagtol, mert a szigetelést tonkreteszi.

Hasznalat kbzben is védeni kell a kabelt a mechanikai sértilések ellen is.
Tekercsben 1évé munkakabelt felhasznalas el6tt ki kell egyengetni.

Ha a hegeszt6 munkakhoz rdvid és hosszu munkakabelt felvaltva kell hasznélni, akkor a munkakabeleket
szigetelt csatlakozokkal kell felszerelni.
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A munkakabel végén lév6 csatlakozok kialakitasa biztositsa az akaratlan érintés elleni védelmet
(személy, fémtargy).

Az elektrédafogdnak szigetelt nyellinek (A tipusu) vagy teljesen zart kivitellinek (B tipusu) kell lennie.
Fokozottan érintésveszélyes helyeken teljesen zart kivitel( elektrédafogét kell hasznalni.
Elektrodafogdt csak fesziiltségmentes allapotban szabad cserélni és/vagy javitani.

Az elektrodafogét vizbemartassal hiiteni tilos.

A munka ideiglenes megszakitasakor az elekirodafogot szigetelé lapra kell helyezni és abbdl az
elektrodat, illetéleg a maradékat el kell tavolitani.

Munkasziinet esetén az elekirodafogd energiaellatasat meg kell szintetni, az aramforrast le kell
kapcsolni.

Nedves/sériilt bevonatl elektrodat tilos hasznalni.

Munkasziinet esetén biztositani kell, hogy a hegeszt6pisztolyban lévé kapcsol6 még akaratlanul se
miikédhessen.

A hegesztbhuzal (huzalelektroda) beflizését ugy kell végezni, hogy a pisztolybdl kifuté huzal balesetet ne
okozhasson.

A hegesztopisztolyt a technologiai utasitasban megadott id6kdzonként specidlis (pl.: szilikon tartalmu)
folyadékkal le kell fujni, hogy az izz6 fémcseppek ne tapadjanak a pisztolyra, ne akadéalyozzak a
hegeszt6huzal (huzalelektréda) elétolasat, illetéleg a védégaz aramlasat. Ezt az anyagot a varrat helyre
tilos rafajni!

Huzalcserét, illetéleg a hegeszt6huzal beflizését csak az aramkor fesziltségmentes allapotaban szabad
végezni.

A huzaltekercs huzaldobra helyezése és a huzal beflizése a hegeszt6fejbe hegesztékesztyl nélkiil tilos!
A hegesztofejrél a frocskolés eltavolitasara szigetelt nyell fogét kell hasznalni.

A darabhoz hozzahegedt ("hozzaragadt"), vagy a hegesztéfejbe beégett huzal levagasat csak az aramkor
fesziiltségmentes allapotaban szabad elvégezni.

Rozsdafoltos vagy sérilt (hianyos) védébevonatu huzal hasznalata tilos!
Rozsdasodas elleni védelem érdekében tilos a hegeszt6huzalt zsirral, olajjal lekenni!
A hegesztendd lemez éleket zsirtdl, olajtol, nedvességtél meg kell tisztitani.

A salak eltavolitasat plexi arcvédd hasznalataval kell végezni.

Salakeltavolitaskor a finom szall6 port lekotésére tilos a fedéport nedvesiteni!

A varratfém a salak eltavolitasa utan még hosszabb ideig meleg lehet, ami égési sériléseket okozhat,
ezért meg kell akadalyozni a megérintését.

Bevont elektrodas kézi ivhegesztés

A hegesztékabelek és (ha van) egyenpotencialu kotés vezetékei rendelkezzenek a hegesztéaramnak
megfelel6 keresztmetszettel. Ezek lehetnek:

a) kiilonlegesen hajlékony és szigetelt vezetékek,

b) hajlékony és szigetelt vezetékek,

c)csupasz vezeték, amelyeket szigetelokkel tartésan meg kell tamasztani és ahol a véletlen
érintés lehetséges, az azt megakadalyozé6 burkolattal kell ellatni.

A munkakabelt az elektrodafogotdl 3 méter tavolsagon belll toldani, javitani tilos! A munkakabelen
végzett toldasok, javitasok szigetelése hdallésag, mechanikai ellenallas és szigetelési ellenallas
szempontjabdl egyenértékl legyen az eredetivel.

Hasznalaton kivil a kabelt szaraz, hiivos helyen kell tarolni, évni kell olajtél, benzintdl vagy mas oldd
anyagtol, mert a szigetelést tonkreteszik.

Hasznalat kozben is védeni kell a kabelt a mechanikai sértlések ellen is.
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Nem rogzitett, hajlékony hegesztbkabelek csatlakozoi legyenek:

a)burkolva megfelelé szigetel6anyaggal, amely O6sszekapcsolt allapotban megakadalyozza a
fesziiltség alatti részek nem szandékos érintését (a testcsatlakozé kivételével maganal a
munkadarabnal),

b) megfelel6ek a kabel méretének és az alkalmazott hegesztéaramnak,
c) hatasosan csatlakoztatva a kabelekhez és legyenek veliik j6 villamos érintkezésben.

Az elektrodafogonak szigetelt nyellinek (A tipusu) vagy teljesen zart kivitelinek (B tipusu) kell lennie.
Fokozottan érintésveszélyes helyeken teljesen zart kivitel(i elektrodafogoét kell hasznalni.
Elektrodafogot csak fesziltségmentes allapotban szabad cserélni és/vagy javitani.

Elektrédafogét vizbemartassal hiteni tilos!

A munka ideiglenes megszakitasakor az elekirédafogot szigetelé lapra kell helyezni, és abbdl az
elektrodat, illetéleg a maradékat el kell tavolitani.

Munkasziinet esetén az elektrodafogdé energiaellatasat meg kell szintetni, az aramforrast le kell
kapcsolni.

Nedves vagy sérilt bevonatu elektrodat tilos hasznalni.

A szétfrecsegb folyékony salak és izzé fémrészek ellen a kdrnyezetet - ha ott égheté anyagok vannak -
nem éghetd anyagokkal valé letakarassal kell védeni.

15. Gazhegesztés és langvagas:

Az égbfejbdl kiaramlé gaz meggyujtasahoz gyufat, dngyujtot, erre a célra rendszeresitett szikrat kelté
gyujtot, illetéleg 6rlangot (pl.: langvagogépet) szabad hasznaini.

Tilos a lang begyujtasa, illetéleg ujragyujtasa tlizes, meleg munkadarabon.
A lang begyujtasa sem személyek, sem éghetd anyagok felé nem iranyulhat.
A gazforrast meg kell védeni mindenféle kézvetlen és koncentralt h6hatastol.

A gazhegesztd és langvago késziléket, az ezekhez tartozé kodzponti gazellatd csbévezeték rendszert
csak a biztonsagi szerelvények (langvisszacsapas gatld, visszacsapdszelep, vizzar) megfeleld allapota
esetén lehet Uzemeltetni.

Tiiz esetén az éghetb gaz aramlasat kell el6sz6r megsziintetni.

A hegesztéshez csak olyan kézi segédeszkozOk (szerszam, fogo, stb.) hasznalhatd fel, melyek
megfelelnek a munkadarab jellegének (alak, tdmeg, stb.).

Tilos az oxigént sdritett levegbvel egyutt hasznalni, vagy slritett leveg6t oxigénnel vagy oxigént
levegbvel helyettesiteni.

Az oxigén fuvokakat, szelepet tilos olajos fellletli targyak, a dolgozd ruhazata felé kifuvatni, illetéleg
olajat tartalmazé tarol6 tartalyokba, edényekbe befuvatni.

A pisztolyt, illetve a langvagd szerszamot minden felszerelés el6tt ellenérizni kell, csak kifogastalan,
Uzembiztos eszkdz hasznalhato.

A tomitetlenséget csak kézi szerszammal és er6vel szabad megsziintetni.
Ideiglenes munkasziinet esetén a pisztolytarté hasznalata kotelezé.

A gazelosztot csak akkor szabad lGzemeltetni, ha:
a féelzaré és a visszacsapas gatlo szelep megfeleléen miikodik.

Munkaszunet alkalméaval a gazvételi helyeken az elzard szelepet el kell zarni.
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Magasban végzendé hegesztési munkak biztonsagi eldirasai:

2m felett, magasban végzett munka. Munkahely alatti teret el kell korlatozni. Dolgozé részére nem éghetd
allvanyt, korlattal, szegéllyel. Hegesztdallas nem biztonsagos, leesés ellen véddeszkdz kell (mentéov,
biztositokotél).

F6 szabalyok:

o hegeszt6készuléket (fejlesztd, palack) féldszinten kell elhelyezni, védétetével, leesd darabok, fém és
salak ellen

e arnyékolassal védeni a készulékeket nap és id6jaras ellen

o készllékhez illetéktelen ne férhessen

o szikség esetén késziilék feliigyeletét olyan lassa el aki jogosult vele dolgozni
o akasztot kell késziteni a pisztoly szdmara, hiitésére vizes edényt

o tOmlSket felfliggeszteni, sulya és védelme miatt

e egymas alatti munkavégzés megfeleld elvalasztassal

e vagasnal lees6 darab ne legyen

o véddbsisak kotelezd

e pisztolyt begyuijtani csak a munkaterileten

o figyelmeztetd tablak tlzveszélyre, leesé targyra

ivhegesztésnél fény elleni védéernys, elektrédafogd szamara tartéallvany.

CO; hegesztésnél zart sator.

16. Gazpalackok hasznalatanak alapveté kovetelményei:

Lejart hasznalati engedélyl, meghibasodott (pl.: szivarog), vagy a GBSZ-ben meghatarozott adatokkal
hianyosan rendelkezé palackot a forgalmazoé toltd vallalatnak haladéktalanul vissza kell kildeni, azt tilos
hasznalni!

Tilos a megengedettnél nagyobb mennyiségil gaz elvétele, illetve a gazelvétel nyilt langgal, melegitéssel
vagy egyéb maédon torténd fokozasa.

Gazpalackot arnyékolassal, takarassal védeni kell a kdzvetlen héhatastdl (pl.: napsugarzas, fltétest). A
gazpalack kilsé hdmérséklete nem haladhatja meg az 50°C-t.

Gazpalackot elddlés, elmozdulas ellen biztositani kell.
Gazpalack lefagyasat (pl.: talajhoz, padozathoz, allvanyhoz) meg kell akadalyozni.
Lefagyott gazpalackot max. 40°C hémérsékletii vizzel szabad kiolvasztani.

Disszugazt tartalmazé gazpalack délési szoge a felhasznalaskor a fliggblegeshez képest 30°-nal
nagyobb nem lehet.

A gazpalack aramkor részévé nem valhat.
A gazpalackon barmilyen javitast, valtoztatast a felhasznaldnak tilos végezni!

A dissous gazpalackot tresnek kell tekinteni akkor, ha benne a tulnyomas nagysaga 0,5 bar, egyéb gazt
tartalmazo6 palackoknal 3 bar. Ezt a kérilményt a gazpalackon ,URES” krétafelirattal vagy raerGsitett
feliratos tablaval kell megjeldini.

A gazpalackba Ut6tt jeleket atirni, megvaltoztatni tilos!
Gazt és gazkeveréket gazpalackba csak hatosagilag engedélyezett toltéallomas tolthet.
A felhasznalénak az egyik gazpalackbdl a masikba gazt attdlteni, illetéleg gazt keverni tilos!

Tarolni és szdllitani csak gaz tdmoren elzart és szelepsapkas kivitel(i palack esetében felcsavart
szelepvédd sapkaval ellatott gazpalackot szabad.

Az oxigénpalackot éghetd gazt tartalmazé gazpalackokkal egyiitt tarolni tilos!

30/60




A TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 SZAMU, "OVODAFEJLESZTES NAGYKANIZSAN"
PROJEKT MEGVALOSITASI HELYSZIN: 8800 NAGYKANIZSA, KOSSUTH TER 6., KOSSUTH TAGOVODA,
HRSZ. 2381/5 KIVITELI TERVEHEZ EPITESZETI MUNKAKHOZ

A gazpalackot ugy kell kezelni, hogy azok ne sértljenek.

Gazpalack elzaro szelep nyitasa, illetve zarasa csak a rendszeresitett eszkdzzel (pl. kézi kerék, kulcs)
végezhetd, barmely segédeszkdz hasznalata tilos.

Ha a gazpalack szelepe kézzel nem nyithatd, akkor azt a tolté allomasnak vissza kell kildeni. A
gazpalackot a hibara utald jelzéssel kell ellatni (pl.: tabla, krétafelirat).

Gazpalackot mas célra (pl. tamaszként vagy szallitashoz, mint szallité goérgd) tilos hasznalni!

Gazpalackot emeld berendezéssel vagy egyéb eszkdzzel emelni és/vagy szallitani csak a leesés és
feld6lés ellen biztonsagot adé mddon, allé helyzetben, erre a célra kialakitott rakodéeszk6zdn szabad.

A hegeszté munkahelyen csak annyi gazpalack lehet, amennyi a folyamatos munkavégzéshez
szilkséges. A hegesztési munka befejezése utan, de legkésdbb a miiszak végén a palackokat az erre a
célra megfelelSen kialakitott taroléhelyen kell elhelyezni.

PB gazpalack hasznalatakor a gazelvétel csak allé palackbdl térténhet.

17. Magasbol leesés elleni védelem:

17.1. A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kiléndésen megfelelé6 védelemmel kialakitott
allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegendéen
magasnak kell lennilk, és legalabb egy labdeszkaval, egy kézépdeszkaval és egy korlattal vagy
azzal egyenértékl megoldassal kell rendelkeznilk.

17.2. Magasban munkat csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki védelem
biztositasaval (pl. emeld-platd, védéhalo, védéracs, mobil szerelballvany) szabad végezni.

17.3. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazdsa nem lehetséges,
megfelel6 hozzaférési megoldasrdl kell gondoskodni, és a munkat végzd részére a magasbol vald
lezuhanas megel6zésére kialakitott egyéni védbéeszkdzt kell biztositani.

17.4. A munkavallalok lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsédlegesen biztonsagot
nyujté berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, akkor egyéni
védbeszkozt kell alkalmazni.

17.5. A leesés elleni védelem méretezett és megfeleléen rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas,
haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztask6zii, labdeszkaval, kézépdeszkaval, valamint korlattal,
illetve ezekkel egyenértékli védelmet nyuljt6 megoldassal biztosithaté. Védéhalo, illetve védéracs
alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.

17.6. Az el6z6 pontban meghatérozott védelmet kell biztositani:
e azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t;
o fodémek, teték, mennyezetek, felllvilagitdk, aknak megnyitasakor vagy épitésekor;
e a2 m magassagot meghaladé tetén végzendd munkaknal és a hozza vezetd utakon;

17.7. Lapos és alacsony hajlasu (20 fok alatti) tetdk esetében, amennyiben a munkavéqzés
helyszine a szintkilonbséq szélétél 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatarvonalra
jelzékorlat is elegendd.

17.8. 20 fokot meghaladd hajlasszogi tetdn végzett munkak esetén - ha véddkorlatot alkalmaznak - a
véddkorlatot ugy kell méretezni és kialakitani, hogy az megakadalyozza a raes6 targyak és
személyek lezuhanasat.

17.9. Aleesés ellen védbéeszkozok kivalasztasanal minden esetben az alabbi fontos szempontokat

kell figyelembe venni:

Zuhanas esetén a lehetd legkisebb legyen a zuhanas (szabadesés tavolsaga). A kikdtési pont és a fold

(padozat) kézott legyen elegend6 magassag a becsapddas elkerlilésére. (esési szabad tavolsag)

Biztositani kell egy megfelel6 kikotési, rogzitési pontot.

A rogzitési pont és a testhevederzet koézott megfelel6 Osszekdtd és energiaelnyeld elemet kell
hasznalni. Automatikusan visszahUz6 leesés ellen véddé szerkezet esetében az energia elnyelés
funkciojat maga a szerkezet biztositja, igy itt nincs sziikség kildn energia elnyel elemre.

A munkakorilmények és a végzendd munka figyelembe vételével ki kell valasztani a legmegfelel6bb
testhevederzetet.
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Nagyon fontos, hogy a kikotési pont az épllethez, allvanyzathoz, megfelelé teherbirasu mas
szerkezethez minden esetben fixen legyen rogzitve. A kikotési pont lehetéleg a munkavallalé feje folé
essen, mert igy a legrévidebb a zuhanasi tavolsag.

A zuhanaskor keletkez6 er6knek a munkavallalé testén t6rténd egyenletes elosztasara
legbiztonsagosabb megoldast a testhevederzet hasznalata adja, amely készilhet munkadvvel
egybeépitve is. Zuhanasgatlé vagy kotél hasznalata esetén a hevederzet hatsé (hati) rogzitési pontjat
kell hasznalni. Beépitett rendszerek, létrak kikdtési pontként torténd hasznalatakor az elsé rogzitési
pontjat hasznaljuk.

Egyéni védoeszkozok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétél nem
veszeélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallalé a munkat
csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatlé hasznélatdval végezheti. llyen esetben
elézetesen ki kell alakitani vagy jeldlni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahovd a munkavallalé a
védbeszkozt megfeleld biztonsaggal régziteni tudja.

A munkavallalék alkalmassaga:

o Epités-kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatérozottak szerint alkalmasak a munka végzésére.

e Egyedil munkat csak olyan személy végezhet, akit erre felkészitettek, és alkalmassagarol a
munkaltatdé meggy6z8dott.

o Jarmlvet, munkagépet vagy egyéb segédeszkdzt csak az a személy vezethet, illetve kezelhet, aki
megfelel a kiilén jogszabalyban elgirt feltételeknek.

II. Munkafolyamatok és a tervezett biztonsagi intézkedések:

l. fejezet

El6készités:

e munkaterilet lehatarolasa,

o deponald helyek biztonsagos és szakszer kialakitdsa dsszhangban a bels6 kdzlekedési renddel,
o Kkivitelezésen dolgozok szocidlis helyiségeinek kialakitasa.

1. Stabilitas és szilardsag
Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

a) az épitési munka sajatossagainak,
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b) a valtozo épitési kériilményeknek és allapotoknak,
c) azidéjarasi kdvetelményeknek,
d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfeleléen,

folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés
kovetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen mdédon
mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatigk a munkavallalok biztonsagat, illetve
egészségét, megfelel és biztonsagos mddon stabilizalni kell.

Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljardkat, a munkaeszkozoket
és mas berendezéseket ugy kell méretezni, feldllitani, megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni,
kialakitani, hogy a fellépé terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a sziikséges kotések kialakulasa és mindezek
vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

A nem kell6en ellenallé anyagbdl kialakitott felllet megkdzelitése csak akkor megengedett, ha megfelel
felszerelések vagy eszkdzok lehetévé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

2. Tiz jelzése és leklizdése

Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatdl, az alkalmazott
berendezésekidl, felszerelésekidl, az ott 1évé anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitdl, valamint az ott
tartézkodé munkavallalok lehetséges legnagyobb |étszamatol figgben, a munkahelyeket megfeleld
szamu, a tlz oltasara alkalmas készilékekkel kell ellatni.

Gondoskodni kell a tlizoltd készllékek rendszeres ellen6rzésérdl és karbantartasarol.

A nem automatikus tizolté berendezéseknek kdnnyen elérhet8eknek és egyszeriien kezelhetéknek kell
lennitk. A berendezések tarolasi helyét a kuldn jogszabalyban meghatarozottak szerint kell jellni. E
jeloléseket tartdsan és az alkalmazasi hely jellegének megfeleld modon kell régziteni.

3. Homérséklet

A munkavégzés teljes id6tartalma alatt az alkalmazott munkamédszereket, a munka jellegét és az ott
dolgozé munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld
hémeérsékletet kell biztositani.

A klimakdrnyezet kedvezétlen hatasainak megel6zése ceéljabol munkaszervezesi intézkedéseket kell
tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kdzbeiktatni, ha a munkahelyen a
munkahelyi klima a 24 C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek min6sulé munkahelyen.

A munkahely hidegnek mindsul, ha a hémérseklet a munkaidé 50%-anal hosszabb idétartamban,
szabadtéri munkahelyen a +4 C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 C-fokot nem éri el.

Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 C (K) EH értéket meghaladja, a
munkavallalok részére igény szerint, de legaldbb féléranként védditalt kell biztositani. A
folyadékveszteséget altalaban 14-16 C hémérsékletl ivévizzel kell potolni. E célra alkalmas azonos
hémérsékletl izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 sulyszazalékat nem haladja
meg, vagy az mesterséges édesitdszerrel izesitett.

A hidegnek mindsilé munkahelyen a munkavallal6é részére +50 C hémérseékletl teat kell kiszolgaltatni. A
tea izesitéséhez az el6z6 pontban elGirtak figyelembevételével cukrot, illetve édesitészert kell biztositani.

A véddital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallaldok létszamat eléré mennyiségben,
személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrdl kell gondoskodni. A védéital, valamint a tea
készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kozegészséglgyi kovetelmények megtartasaval torténhet.
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4. Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és
mesterséges megvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes
megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges megvilagitast kell
biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegend6. Ahol sziikséges, (téssel
szemben védett, hordozhato fényforrasokrol kell gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény szinhémérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem valtoztathatja meg a
biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetbségét.

Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési utjain az alabbi kozepes
megvilagitasi er6sségeket kell biztositani:

Epitési munkahely és kozlekedési ut Kozepes megvilagitasi er6sség
Magasépités 20 lux
Mélyépités 20 lux
Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Tartézkodo- és szocialis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 50 lux

Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az alabbi kozepes megvilagitasi er6sségeket kell
biztositani:

Tevékenység Kozepes megvilagitasi erésség

Szerelési munka:

durva 200 lux

kdézepes 300 lux

finom 500 lux

Felllet megmunkalas - fellletfestés 500 lux

A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit ugy kell elhelyezni, felszerelni,
hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavéllalok a mesterséges
vilagitas kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfelel§ er6sségl sziikség-megvilagitassal kell
ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijeldlt menekillési utak hasznalataval a
munkahelyet biztonsagosan el tudjdk hagyni.

5. Kozleked6 utak - veszélyes teriiletek

A munkahelyekhez vezeté utakat ugy kell kialakitani, hogy azok megfelelé teherbirasuak, a rajtuk
lebonyolédd kozlekedési és szallitdsi feladatok szempontjabdl elegendd szélességliek, Iyukaktdl,
godroktél mentesek legyenek, és felelienek meg a kilon jogszabalyokban meghatarozott egyéb
kdvetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkdzelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkilénbség
athidaldsaval biztosithat6 -, hogy az a biztonsagos kdzlekedés kdvetelményeit kielégitse.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktél és épitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lennilk.
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A munkahelyeket és a kodzlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehull6 targyaktél védettek
legyenek.

A kézlekedési utak kialakitdsanal és hasznalatanal meg kell akadalyozni a munkélatok soran a kiporzast,
ha sziikséges gondoskodni kell annak folyamatos pormentesitésérdl (pl. locsolas)

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkéat és a biztonsagos
kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

A kozlekedd utakat - beleértve a Iépcsbket, rogzitett 1étrakat és a rakodokat - ugy kell méretezni,
elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfelelden kdénnyen, biztonsagosan
hasznalhatdéak legyenek, és a kornyezetikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkil megfeleld
hozzajutast biztositsanak.

A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel- és
lerakodasra szolgalnak - az igénybe vevék szamanak és a tevékenység tipusanak megfeleléen kell
méretezni.

Ha a kozlekedd utakon szallitoeszkdzt hasznalnak, a gyalog kozlekedSk részére megfeleld biztonsagi
tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

Az utakat egyértelmiien ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellenérizni, illetve azokat
megfelel6en karban kell tartani.

Ha az épitési munkahely egyes terlileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési
engedéllyel nem rendelkez8k belépésének megakadalyozasara

Megfelel6 intézkedéseket kell tenni a veszélyes terlletekre vald belépésre feljogositott munkavallalok
védelmére.

A veszélyes teruleteket jol Iathatéan kell megjeldini.

6. A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositandé szabad tér

6.1. A munkavégzés teriletét olyan méretlre kell kialakitani, hogy az megfelel6 mozgasi szabadsagot
adjon a munkavallaléknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1év6 szikséges
berendezéseket és tartozékokat is.

7. Elsésegély

7.1. Biztositani kell az els6segély nyujtasi lehetéséget, és azt, hogy a munkavallalok kézil kuldn
el8irasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyujtasra kijeldlt személy mindig rendelkezésre
alljon.

7.2. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallalékat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

7.3. Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja sziikkségessé teszi, egy vagy sziikség
esetén tobb els6segélynyujtd helyiséget kell kialakitani. Els&segélynyujté helyiség létesitési
kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejlleg tébb mint 50 munkavallalét
foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozo kildn jogszabalyban meghatarozottak szerint jeldIni kell.
E helyiséget ugy kell kialakitani, hogy oda hordagy - a rajta fekvd sértlttel - kbnnyen bevihetd
legyen.

7.4. Az els6segélynyujtdé helyiségeket el kell latni megfelelé elsésegélynyujtd felszerelésekkel és
berendezésekkel.

7.5. Az els6segélynyujto felszerelések 6rzési helyeit a kildn jogszabaly szerint kell jelélni, és azokhoz
konnyl hozzaférést kell biztositani.

7.6. Jol lathatdé helyen és jeldléssel fel kell tintetni a legkbzelebbi mentdszolgalat cimét és
telefonszamat.
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Legkozelebbi kérhaz-rendeléintézet neve, cime, telefonja:

Kanizsai Dorottya Korhaz
Cim: Nagykanizsa, Szekeres Jézsef u. 2, 8800
Telefonszam: (93) 502 000

Orszagos Mentdszolgalat:
104

8. Tisztalkod6- és mellékhelyiségek

Oltd6z6k és b1tozészekrények

A munkavallalok részére megfeleld 0lt6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kilon
munkaruhat vagy véddéruhat kell viselnilk és - egészséglgyi okok miatt vagy a munkavallalok
korara, nemére tekintettel - nem varhaté el t6lUk, hogy mashol 6ltézzenek at.

Az Oltézéknek kdnnyen megkozelithetbnek és megfelel6 méretlinek kell lennilik, azokat
Ul6helyekkel kell ellatni.

Az 0Oltdzének megfeleld méretlinek kell lennie, és azt el kell latni olyan berendezéssel, amely
biztositja, hogy valamennyi munkavallal6 a munkaruhajat, egyéni védéeszkozeit megszarithassa,
valamint a sajat ruhazatat és személyes targyait a munkavégzés idétartama alatt elzarva tarthassa.
Amennyiben a korilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyez6dés) azt megkivanjak,
lehetévé kell tenni a munkaruhanak és az egyéni védéeszkdzdknek a munkavallalé sajat ruhajatol
€s ingdsagaitdl elkulonitett helyen vald 6rzését.

Az 0Oltoz6 alaptertletét ugy kell kialakitani, hogy az ott 6lt6z6 munkavallalok egymast ne

akadalyozzak. Oltozészekrényenként legalabb 0,50 m2 szabad alapteriiletet kell biztositani. Az
Oltdzéshez széket vagy padot kell biztositani. Az 61t6z6 minimalis alapterilete 6 m2.

Zuhanyozoék és mosdasi lehetéségek

Amennyiben 10 vagy tobb munkavallalé két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlileg munkat,
akkor a munkaltatbnak mosddhelyiséget kell biztositani a részikre. E kotelezettségnek nem kell
eleget tenni akkor, ha a munkaltaté a munka befejezése utan biztositia a munkavallalok olyan
kozponti telephelyre torténé visszajutasat, ahol a megfeleld tisztalkodasi lehetéségek fennallnak.

A mosdohelyiségben 5 f6 munkavallalénként falimosdoét, 20 munkavallalonként 1 zuhanyozét kell
hideg, illetve meleg folyd vizzel kialakitani. A mosddhelyiséget szell6ztetni, vilagitani és flteni kell.
A biztositandé hémérséklet 21 C.

A munkavallalok részére megfeleld szamu, alkalmas zuhanyozérdl kell gondoskodni, ha a munka
természete vagy egészségi okok azt megkdvetelik.

A zuhanyoz6 megfeleld méretli legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavallalé szamara lehetévé
tegye a higiéniai kdvetelményeknek megfeleld tisztalkodast.

A zuhanyozokat hideg és meleg folyo vizzel kell ellatni.

lllemhelyek és kézmosok

A munkahelyek, pihendk, 6lt6zék és zuhanyozdk vagy mosdok szomszédsagaban a munkavallalok
részére elkuldnitett helyiségben, szikséges szamban kézmosoval ellatott illemhelyet kell
biztositani.

Intézkedéseket kell tenni a nbék és a férfiak részére kulon illemhelyek vagy ezek kilon
hasznélatdnak biztositasara.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kdzvetlen kbzelében legaldbb egy belllrdl zarhatd
illemhelyet kell biztositani.
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8.3.4.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

9.1.

9.2.

Ha a munkaltaté az épitési munkahelyen 15 6 feletti Iétszamot folyamatosan foglalkoztat, elegendé
szamban illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehetéséget kell biztositania. Abban a helyiségben,
ahol ezeket elhelyezték szell6ztetést, vilagitast, rendszeres takaritast, illetve az oktdber 15. és
aprilis 15. kdzotti idészakban fitést kell biztositani

Pihendk, illetve tartézkodok

Ahol a munkavallaldk biztonsaga vagy egészsége - kiiléndsen az elvégzett tevékenység tipusa, a
munkavallalék szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni kell a
munkavallalok szamara kdnnyen elérhetd pihendhelyiségekrél, illetve tartozkodoral.

A pihenéknek, illetve tartézkodoknak megfelelé nagysaguaknak kell lennitk, és azokat fel kell
szerelni a munkavallalok szamanak megfelelé konnyen tisztithato asztallal és székkel.

A pihené, illetve tartézkodo legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithaté ablakkal kell
ellatni.

Minden év oktéber 15-e és aprilis 15-e k6z6tt biztositani kell:

e a pihendében, illetve tartézkoddban a +21 C hémérsékletet. A fiitést ugy kell kialakitani, hogy
az ott tartozkodd munkavallalok mérgezés, fulladas, tliz és robbanas veszélye ellen védve
legyenek;

e ha a pihend, illetve tartozkodd kijarata kozvetlenll a szabadba vezet akkor a kijaraton
szélfogot kell elhelyezni.

A pihenékben, a tartézkoddkban intézkedéseket kell tenni a nemdohanyzék védelmére, a
dohanyflst okozta artalom elleni védekezésre.

9. Egyéb rendelkezések

Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jeldlni és jelz6tablakkal kell ellatni, azért hogy az
vilagosan lathat6 és azonosithato legyen.

Ivovizellatas:

Az épitési munkahelyen dolgozdkat el kell l1atni elegend6 mennyiségl ivévizzel, ennek hianyaban mas,
alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek kézelében kell kialakitani.
Gondoskodni kell az ivovizet szolgaltatd berendezés tisztan tartasarol és megfelelé karbantartasardl. Ha
a munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat ivoviz, illetve nem ivéviz felirattal és a kilén
jogszabaly szerinti jeldléssel kell ellatni.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10. Egyéni védoeszkozok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétsél nem
veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Kételezd a munkafolyamatokhoz a Tarsasag munkabiztonsagi szabalyzatdban megallapitott egyéni
védbeszkdzok hasznalata.

Tovabba kételezd az egyes munkafolyamatokhoz, munkakdrokhéz a munkabiztonsagi koordinator
altal irasban meghatarozott egyéni védéfelszerelés rendeltetésszerli hasznalata, meghatarozott
karbantartasa, tisztitasa.

Gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés idején alkalmazott egyéni védéfelszerelések betdltsék
védelmi funkciojukat.

. fejezet

1. Foldmunkak munkabiztonsagi eldirasai

1. Tamfal épités, Alapozasi munkak

1.1. Leesés, beesés elleni védelem a foldmunkak végzésekor:

Munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzdkorlatot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél
védékorlatot kell alkalmazni.
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Tijékoztato ovakorlati értékek a foldrézsiik megengedett hajlasaira

A reézsihajlas
A ralaj mindsege &5 allape- | A kitermelés | EE- 1= s 4 i o T
o Lériiménye an® =50 = 30° 45 = 40 =330 = ¢
3 18751 magengadett magassaza
laza smemcsas SZAMAION 0.0 08 L0 12 1.5 30 30
myilf viztartas 0.0 0.0 0.0 k] 1.0 L3 15
IOmBT sZEmses SZAMAION 0.8 1.0 1.2 1.5 20 15 15
myllt viztaras 0.0 0.0 0.8 1.0 15 10 30
kemeny iszap, SZAMAION 1.0 12 L5 10 25 i3 40
sodorhatd sevany agvag myilt viztartas 0.0 0.8 Lo 12 13 10 30
lasz, SZArAmOn 15 20 13 3.5 5.0 7.0 70
sodorhatd kiver agyag my1lt viztarias 0.8 Lo 2 15 a0 EX in
kemeny azyag sZAMAzon 20 30 40 50 1.0 7.0 70
myllf viztartas 1.0 13 0 3.0 40 40 10
A tablazatban feltimretert ertekek akkor alkalmazhatok, ba talayfeldentes vagy kozelito talajfelaras mesfelelo modon megstartent.
A rézsn felatti térszinten a terhelés max. 2,0 kKN,
A fizpoleges 65 a meredek rézstk mepengedett magassaipanak mezallapitasanal a biztonsagl szabalyokat is be kell artani.

1.2. Foldmunkak

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidrologiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok és erétani szamitasok alapjan kell megtervezni.

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidroldgiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok és er6tani szamitdsok alapjan kell megtervezni. Nem kell
talajmechanikai vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvez6tlenebb (laza, szemcsés) talaj
figyelembevételével torténd ducolast, illetve rézslihajlasokat alkalmazzak.

Kézi féoldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.
A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.
Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.

Kézi munkaval a rézsliket az anyag mindségének és rétegzédésének megfeleléen, |épcsdzetesen
haladva kell kitermelni. Lépcs6z6tt kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet; padkak
(Iépcs6k) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagddorbe (munkaarokba) valé biztonsagos kdzlekedést 5,0 m mélységig
mozdulas ellen rogzitett tamasztd |étraval lehet, ezt meghaladd méret esetén |épcsdvel kell megoldani.
Rézs(is kiemelésnél feljarét kell késziteni.

A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt féldtdmeg vagy épitmény allékonysagat és a munkahelyeken
dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriletrél a kitermelt anyag eltavolithatd, és a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellép6é igénybevételnek
megfeleléen kell kialakitani.

Amennyiben a munkagodoér 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagoédor mellett - a szakadd lapon belll -
statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben az esetben a ducolas biztonsagat szamitassal kell
igazolni.

A ducokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtarolasra hasznalni nem szabad.

A ducolas mogott kepz6dott Uregeket vagy kagyldsodast kitoltéssel meg kell szlintetni.
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A dudcolt munkag6dor (munkaarok) mélyitését a talaj minéségétdl fliggéen, de tomor talajban legalabb 1,0
méterenként, nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a ducolassal kdvetni kell.

A kiducolt munkagddor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettdl eltérni abban
az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem torténik és a tervezé az alkalmazott
technoldgia és cséatmérd figyelembevételével a tervekben irja eld a biztonsagos munkavégzés feltételeit.

A meglévd épitmények mellé kerll6 falak alapozasanal - amennyiben az uj létesitmény foldmunkajanak,
illetve alapozasanak legalsd szintje mélyebb, mint a meglevé fal alapozasi szintje - a meglévé falat és a
hozza csatlakozé fodémeket méretezett ducolassal ala kell tamasztani az alapozas tervezett
kiegészitéseéig.

Az alapozasnal alkalmazott szakaszos foldkiemeléssel egyidejlileg a kiemelés itemének megfeleléen, a
fellépé er6hatasokhoz méretezett ducolast kell késziteni.

Az anyagkitermelés megkezdése elbtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatarozasara és minimalizalasara, amelyek a fold alatti kabelekbdl és mas elosztd rendszerekbdl
erednek.

A térszint alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési terlileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalu
vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell. Ezt
miiszeres vizsgalattal vagy kutatéarok, illetve kutatdakna alkalmazasaval kell elvégezni.

A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatdarkot vagy aknat kézi erével, Iépcsdsen haladva
kell kiemelni.

Ha az épitési terlileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, 18szert stb.), vezetéket tarnak
fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérél - szikség esetén szakértd
bevonasaval - meggy6z&dtek.

¢ A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg és a munkahelyeken dolgozok testi
épségét védje, valamint a munkateriletrél a kitermelt anyag eltavolithaté, és a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

e A ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellép6 igénybevételnek
megfeleléen kell kialakitani.

Rézsiis partfal védelem

Rézstis partial kialakitdsok

45°-0s hafidssadgd homolk,
kavics humuszos talajok esetén

2. Anyagkitermel6 és anyagkezel6 jarmiivek és gépi berendezéseik

e Valamennyi anyagkitermeld és anyagmozgat6 jarmivet és gépi berendezést
a) megfeleléen kell megtervezni és kivitelezni, kilonds tekintettel az ergondmiai kévetelmények
megvaldsulaséra;
b) j6 izemallapotban kell tartani;
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c) megfelelden kell hasznalni.

Az anyagkitermelé és anyagkezeld jarmivek vezetSinek és gépi berendezések kezelbinek az
érvényes jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkeznilk.

Megel6z6 intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy az anyagkitermel6 és anyagmozgaté
jarmlvek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vizbe.

Az anyagkitermeld és anyagmozgatd gépi berendezést el kell latni olyan véd&szerkezettel, amely a
vezet6t borulas esetén, valamint a lees6 targyakkal szemben védi.

Az iranyit6 kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmivek kdzlekedési
rendjét, és ezt a megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara hozza.

Az épitési munkahelyeken lizemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkdzt annak kezeldje
minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni és meggydz6dni arrdl, hogy a mikodtetd és
biztonsagi berendezések megfelelbek.

Amennyiben a gép kezelSje a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta, koteles a
szukséges intézkedéseket a legrévidebb idén beldl megtenni, a munka iranyitéjanak a miszaki hibat
jelenteni, a gépnapléba ezt bejegyezni, és a miszakvaltas alkalmaval a gépet atvevd személlyel ezt
kézolni. A hiba elharitasaig a géppel munkét végezni tilos.

Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezet6- vagy kezel6allasbdl, illetve kezel&ulésbdl
szabad vezetni és mikodtetni.

A gépre fel-, illetve leszallni csak az e célra kialakitott fellép& vagy lépcsé igénybevételével szabad, a
kapaszkodo egyideji hasznalata mellett. Keréktarcsara, kdpenyre, lancra vagy egyéb részre fellépni
nem szabad.

Jarmivet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha az azon tartézkoddk elfoglaltak a résziikre
kijelolt helyet. Menetiranyvaltasnal a jarmi vezetbje, illetve a munkagép kezel6je, koteles
meggy6z8dni arrdl, hogy emiatt senki nem keriilhet veszélyhelyzetbe. Veszély esetén a vezetd, illetve
a kezel6 veszélyre figyelmezteté hangjelzést koteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a
berendezés ledllitdséara.

Kodben, illetve nem kielégit6 latasi korilmények mellett a munkagép vilagitd berendezését mikodtetni
kell.

Hatramenetben a jarmi{ vezetéje, illetve a munkagép kezelGje koteles a haladasi iranyba tekintve
meggy6zddni arrdl, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilatas a legkisebb mértékben is
akadalyozva van, irdnyitdé személyt kell kijeldIni. Az iranyitd személy feladata a kdzlekedd jarml vagy
munkagép kornyezetébdl az ott tartézkoddkat eltavolitani, illetve jelzéseivel a jarmiimozgast iranyitani.
Az iranyité személy ugy koteles elhelyezkedni, hogy jél lathaté legyen és a mozgd gép, illetve a
kérnyezetben allé Iétesitményektél tavol haladjon a jarmi el6tt.

Epitési munkahelyeken a jarmii vezetéje, illetve a munkagép kezelSje csak akkor hagyhatja el a
vezetBallast, ha biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlleg megtette a
szukséges intézkedéseket a jarmd, illetve munkagép elgurulasanak megakadalyozasara.

A jarmiveket 6sszekapcsolni csak az e célra kialakitott berendezéssel lehet.

Az épitési munkahelyeken csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott megfeleléségi kdvetelményeknek, ezt a vonatkozd jogszabalyok szerint tanusitottak, és a
gép ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit annak kezeldje, illetve
kisegitd személyzete részére.

Az épitbipari gépeken jol lathatd helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép hatékérében vald
tartézkodast.

Biztositani kell, hogy a motoros kéziszerszamok és kisgépek kivételével belsd égési motor
meghaijtasu épitbipari gépet csak biztonsagi inditdkulccsal lehessen elinditani.

A munkahidakon tortén6 kozlekedés, illetve fédémekre, boltozatokra torténé feldllitas el6tt a
munkavégzeés iranyitéjanak meg kell gy6z6dnie arrél, hogy az adott szerkezet a munkagép tdmegének
biztonsagos elviselésére alkalmas.

Az aluljarékba, az alagutakba vagy az egyéb korlatozott (irszelvényl Iétesitményekbe torténd behajtas
elétt meg kell gyd6z6dni arrél, hogy a munkagép méretének megfeleld szabad nyilas rendelkezésre all-
e.

Az épitési munkahelyen Uzemeltetett gépet ugy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a
munkahelyet, az emberi tartézkodasra szolgald épuletet, illetve a kdzforgalmu utat. Ha ez nem
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valésithatdé meg, akkor egyéb, ezzel egyenértékli védelemrdl kell gondoskodni (pl. védéfal, ducolas
sth.).

Epitési munkahelyen nem telepithetd gép fesziiltség alatt 16vé erésaramu, kis- vagy nagyfesziiltség(i
Iég-, illetve kabelvezeték veszélyes kbzelségében. A gép nem veszélyeztethet nyomastartdé edényt,
csBvezetéket, tliz- és robbanasveszélyes, illetve egyéb veszélyes anyagot tarolé helyiséget. Belsd
égésli motorral vagy nyilt langgal izemel6 gépet a tliz- és robbanasveszélyes anyagot tarolé helyiség
veszelyes dvezetén kivil kell elhelyezni.

Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségli csapadék vagy egyéb ok miatt viz ala kerilhet, ugy
biztositani kell a gép veszélymentes megkdzelithetéségét, illetve kimenthetéségét.

Epitési munkahelyen gép nem telepithet épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan beliil, kivéve,
ha a gépet erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak meg.

A helyhez kotott Gzemmaodu gépeket méretezett teherbirasu és elmozdulés ellen biztositott alaptestre,

vagy teherbird szerkezetre, illetve felliletre kell régzitetten elhelyezni. Figyelembe kell venni a gép
Uzemeltetési dokumentacidjaban foglaltakat.

A helyvaltoztaté szabadpalyan kdzlekedd gépek utvonalat megfelel6 mértékben teherbird fellleten kell
kijeldlni. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy megfelel6 kdzlekedési palya kiépitése szikséges. A
palya kialakitasanal figyelembe kell venni a palya mellett biztositand6 szabad terlletet is, amelyet a
gép mérete, illetve szerkezeti elemeinek tulnydlasa, vagy elmozdulasa tesz sziikségessé.

A helyzetvéltoztatd, kotott palyan kozlekedd gépek palydjat a varhaté hatasok biztonsagos
elviselésére méretezetten kell kialakitani a tervezési és egyéb eldirasokban foglaltak szerint.

Az éplletszerkezetekhez, illetve az allvanyzatokhoz csatlakozd vagy rogzitett gép esetében a
tartészerkezet megfelel6ségét elézetes vizsgdalat alapjan a munka iranyitdja nyilatkozattal igazolja.

A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozé elbirasok szerint gondoskodni kell:

a gép villamvédelmérdl;

széllel szembeni allékonysagardl és akaratlan elmozduléas elleni védelmérdl.

Az épit6ipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatdésugardba ne keriulhessenek,

biztositsak a megfelel6 védétavolsadgokat, ne legyenek veszélyforras okozéi, illetve elegendd hely
alljon rendelkezésre a gépek kdzotti biztonsagos kozlekedési ut kijeldlésére.

Amennyiben nem biztosithatd az, hogy egymas hatésugaraba ne kerlljenek gépek, ebben az esetben
a munkaltatd koteles a helyi kdrilményeknek és gyakorlatnak megfeleléen irdsban meghatarozni az
adott berendezések kozotti kapcsolattartas és egyuttmiikddés rendjét, az ennek iranyitasaért felelés
szemelyt.

A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy onnan ol lathat6 legyen az a tertlet, ahol a gép mikdodik. Ha
ez nem valésithaté meg, akkor miiszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést adé személy alkalmazasaval kell
biztositani a gépkezel§ veszélytelen munkavégzését.

A kezelShely védje meg a gép kezel6jét az esetleg lehulld targyaktdl, épitési térmeléktél, a
kedvezétlen id6jarasi hatastél. A kezelbhelyet gy kell kialakitani, hogy az a leesé targyak biztonsagos
felfogasara alkalmas legyen.

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkdzt vagy egyéb berendezést személyekkel egyitt szallitani.
Foéldmunkagéppel lejtén lefelé kiiktatott eréatviteli szerkezettel kézlekedni tilos.

Az olyan féldmunkagéppel, amelynek kezel6-, illetve kisérilése biztonsagi ovvel van kialakitva,
kézlekedni, illetve munkat végezni csak akkor lehet, ha az 6v be van kapcsolva.

Foéldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkdzeliteni a munkaarkot,
szakadékot, bevagast, mélyedést, hogy a talaj megcsuszasa és a gép lezuhanasa ne kdvetkezhessen
be. A fellgyeletet ellaté személy ilyen esetben koételes kijeldlni azt a tavolsagot, amelyen belll a
foldmunkagép vezetbdje nem kozelitheti meg az adott veszélyes helyet.

A lees6 targyak ellen a féldmunkagépeket védépalank kialakitasaval kell védeni.

A féldmunkagép elhagyasakor annak valamennyi miikddtetd elemét ki kell kapcsolni, és akaratlagos
megmozdulas ellen biztositani kell. A féldmunkagép kezelSje koteles a f6meghajtdé mivet ugy
biztositani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elinditani.

A féldmunkagépet a munkaszinet idejére a gép kezel6jének megfeleld teherbirasu talajon kell
ledllitania, és az elgurulas, illetve megcsuszas ellen biztositania.

A féldmunkagép kezel6je koteles a gép Uzemeltetésénél, karbantartdsanal, szerelésénél, illetve az
azzal tortént szallitasnal a gyarto altal készitett kezelési utasitasban foglaltakat betartani.
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A munkaltaté a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi kdrilmények figyelembevételével - ha
szukségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkaltaté a féldmunkagép kezel8je részére a helyi
koriiményekre vonatkozo ismeretek megszerzését a munka megkezdése el6tt biztositani koteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szikséges utasitasnak és dokumentumnak a gép
kezel6jénél allando rendelkezésre kell allni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell &rizni.

A kozforgalom szamara megnyitott terlileten csak akkor szabad koézlekedni, ha a féldmunkagép
kielégiti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartas miszaki feltételeit.

Foéldmunkagépet kézuton csak az vezethet, aki a kdzuti kdzlekedés szabalyaiban meghatarozottaknak
megfelel6 jogositvannyal rendelkezik.

A kozforgalom szamara meg nem nyitott épitési munkahelyen a foldmunkagép vezet6jének az ott
meghatarozott kdzlekedési szabalyokat be kell tartani.

A féldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartozkodhatnak. Erre a féldmunkagép két
oldalan elhelyezett: "A gép veszélyes korzetében tartézkodni tilos!" tablaval kell felhivni a figyelmet.

A féldmunkagép vezetdje a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gép mikddési kérzetében, illetve
hatésugaraban személyek nem tartézkodnak.

Amennyiben a féldmunkagép kezel6ulésébdl a kildtds nem kelléen biztositott, és emiatt holttér
keletkezik, az illetéktelen személyek bejutasat e veszélyes teriiletre elkeritéssel kell megakadalyozni.
Az elkeritéstdl el lehet tekinteni akkor, ha a foldmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgasérzékeld
berendezés van elhelyezve, amely 6nm(ikédéen biztositja a gép leallasat.

Az épitményektél, az allvanyoktol vagy mas munkagépektél és berendezésektdl legalabb 0,80 méterre
szabad csak megalini.

A féldmunkagép vezetdje személyt csak akkor szdllithat a gépen, ha az a gyartd altal kialakitott
Uléssel van felszerelve. Az Ulésnek jol rogzitettnek kell lennie és az itt Gl6 személy leesés elleni
védelmét biztositani kell.

A féldmunkagépekkel munkat, illetve mozgast végezni csak akkor szabad, ha a gép felborulasanak
veszeélye nem all fenn.

A foldmunkagép vezetdje a kozlekedés sebességét ugy koteles megvalasztani, hogy barmikor meg
tudjon allni. Az emelt vagy szallitott terhet a talaj kbzelében kell tartania.

A féldmunkagéppel a bevagas szélétél, munkaaroktdl, szakadéktél olyan tavolsagra kell maradni, hogy
a bezuhanas ne kovetkezhessen be. A munka iranyitdja koteles azt a szikséges tavolsagot
meghatarozni, amelynél jobban a féldmunkagép nem kdzelitheti meg az arok szélét.

Az épitési arkok, a bevagasok, a szakadékok és a csatornak széleinél végzett munkanal a gépeket
megcsuszas vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szallité jarmlveket ugy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és kdzlekedésik alatt a
szallitott anyagot ne hullajtsak el.

A ki- vagy lerakodasi helyeket ugy kell kialakitani, hogy azok megkoézelitéséhez a hosszabb tolatasi
mivelet nélkiulézhetd legyen.

Anyagot kidnteni csak akkor szabad, ha az a leomlastél védett.

Ha a fdldmunkagépek munkavégzési terlletén a latas korlatozott, vagy egyéb biztonsagi
kovetelmények ezt indokoljak, a munkateriletet, kilondsen a kilirités helyét, ki kell vilagitani.

A munkagép kezel6jét az iranyitd kezének vagy karjanak meghatarozott mozgasaval (kézjelek
adasaval) iranyitja. E jelzéseket csak a gép vezetfje, illetve az iranyitéja adhatja. A gép vezetbje
masok altal adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.

Az irdnyit6 az iranyitasi munka idejére mas feladattal nem bizhaté meg.

Nehéz targyak (sziklak, kdvek, nagyobb tdmegi fold stb.) szallitasa vagy emelése esetén csak olyan
foldmunkagép alkalmazhatd, amelynek kezel6helye védétetével van kialakitva.

A talaj- és a sziklafejtésnél a féldmunkagépet ugy kell feldllitani és Uzemeltetni, hogy az anyag
akaratlan megomlasa esetén a gép kezel6filkéjét el lehessen hagyni.

A féldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése el6tt a munkaltatdé koteles
meggy6z8dni arrdl, hogy a tervezett munkaterileten foldkabelek nincsenek elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték talalhaté a tervezett munkavégzési terlleten, a munkaltaté a helyi
kérulményeknek megfelel6en koteles meghatarozni a munkavégzés biztonsagi kdvetelményeit és a
szikséges biztonsagi intézkedéseket megtenni.
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o Az el6re nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép vezetbje a
munkat koteles azonnal abbahagyni, és a munka iranyitéjat értesiteni.

e Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkak esetén a féldmunkagép, illetve annak
alkatrészei és a szabadvezetékek kozo6tt a fesziltségnek megfeleld biztonsagi tavolsagot kell hagyni.

A biztonsagi tavolsagok a kovetkezok:

Névleges fesziiltség Biztonsagi tavolsag
1000 V-ig 1,0m
1 kV-t6l 110 kV-ig 3,0m
110 kV-tél 220 kV-ig 40m
220 kV-tol 380 kV-ig 50m
Ismeretlen feszlltség 50m

e Ha a biztonsagi tavolsagot nem lehet betartani, akkor a munkaltatd koteles intézkedéseket tenni az
aramutés veszélyének elkerllésére. Az intézkedések lehetnek:
a) fesziltségmentesités;

b)a vezeték athelyezése;
c) a vezeték elkeritése;
d) a féldmunkagép munkateriletének lehatarolasa.

¢ Ha a féldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével,
hogy atltés (athuzas) kdvetkezik be, akkor a gép vezetbjének vagy kezeldjenek

a) tilos elhagynia a vezérl6 és/vagy kezelballast;
b) kialtassal fel kell hivnia a kérnyezetben tartézkoddk figyelmét a gép megérintésének tilalmara;
c) intézkednie kell az aramtalanitasra.

o A foldmunkagépet alagutban, egyéb fold alatti munkahelyen, illetve zart térben csak akkor szabad
Uzemeltetni, ha a munkatér szell6ztetése megfeleléen biztositott. A sziikséges légcsere mértékét
szabvanyok rogzitik.

o A féldmunkagép elhagyasa el6tt a gép kezeldjének valamennyi kezelGelemet semleges éllasba kell
allitania, és a gépet be kell fékeznie.

o A gép elhagyasakor a meghajté motort le kell allitani, és biztositani kell, hogy illetéktelen személy azt
ne tudja miikédésbe hozni.

o A mozgo gépalkatrészek védbelemeit eltavolitani csak a mikddés teljes ledllitasa utan, az akaratlan
inditdst meggatlé biztositas alkalmazasa utan lehet.

e Barmilyen jellegli beavatkozas utan valamennyi védéberendezést a gyari eléirasoknak megfeleléen
ismét vissza kell helyezni és régziteni.

o Fodldmunkagépet szallitani csak az akaratlan megmozdulas ellen biztositd segédberendezés
alkalmazasaval lehet. A féldmunkagép lancat és kopenyeit a rampara valé felhajtas el6tt az iszaptdl,
sartdl, jégtél meg kell tisztitani a megcsuszas megel6zése érdekében.

o A foldmunkagép szallitasa el6tt meg kell gy6z&dni arrdl, hogy a szallitasi utvonal megfelelé méreti, a
szilkséges Urszelvény biztositott, a szallitadsi utvonal teherbirasa megfelel a féldmunkagép témegébdl
adodé terhelésnek.

o Kotrogéppel torténé teheremelés megkezdése elbtt a kotrégép kezelbje koteles meggy6zédni a
biztonsagi berendezések, kildndsen a fékek, végallas kapcsoldk és vészberendezések miikddéseérdl.

o Terhet a kotr6 emel6 részébe elhelyezni csak a kotrokezelé engedélyével, a kotrd teljesen leallitott
allapotdban szabad. A teher elhelyezését végz6 személynek és - ha szikséges - a kijeldlt iranyitonak
ugy kell elhelyezkednie, hogy ket a kotrogép kezelje jol lathassa.

o A terhet ugy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csuszhasson meg, és ne eshessen Ki.

o A kotrogép kezelbje koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen élljon. A terhet
személyek felett atemelni nem szabad, azt a talaj kozelében kell mozgatni, és a rezgést el kell kerdilni.
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o Az éplletszerkezeteket, az anyagokat, a készllékeket és a munkaeszkbzoket, rakodni, szallitani és
raktarozni csak akkor szabad, ha azok leborulas, feld8lés, elcsuszds, leesés ellen megfeleléen
biztositva vannak.

e Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat allékonysaga
megfelel6 legyen.

o A kor keresztmetszetli oszlopokat, a csdveket és a hasonld formaju anyagokat elgordilés ellen
rogziteni kell.

o A lemezeket, a lapokat és a hasonl6 anyagokat fiigg6leges raktarozas esetén elddlés ellen
megfelel6en biztositani kell.

o Omlesztett anyagokat ugy kell elhelyezni, hogy azokrél ne keriilhessen anyag a kdzlekedési utakra.
Rézsil kialakitdsanal figyelembe kell venni a belsd surlédasi tényez6t. Az ilyen halmazokat alaasni
tilos.

e A csomagolt és rakodolapokon elhelyezett anyagok - kiléndsen a zsugorfoliaval vagy kétészalaggal
rogzitettek - esetében azok mozgatasa, szallitdsa el6tt a csomagolas biztonsagardl, megfelel
allapotardl meg kell gy6z&dni. Amennyiben a csomagolas nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a
munkavallalok veszélyeztetésének elkerlilésére.

o A szallité jarma ki-, illetve berakodasa csak a jarmi teljes megallasa utan kezdédhet meg.

o Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgaskorzetében, tovabba a rakodd rampa és a gépjarmi kozott
tartézkodni tilos.

3. Altalanos kovetelmények

AZ IRANYITO KOTELESSEGE, HOGY KIALAKITSA AZ EPITESI MUNKAHELYEN A MUNKAGEPEK, JARMUVEK
KOZLEKEDESI RENDJET, ES EZT A MEGFELELO JELZESEK ELHELYEZESEVEL AZ ERINTETTEK TUDOMASARA HOZZA.

Az épitési munkahelyeken (izemeltetett valamennyi gépi meghajtasu munkaeszkozt annak kezelGje
minden munkavégzés el6tt kdteles megvizsgalni és meggydzddni arrdl, hogy a mikddtetd és biztonsagi
berendezések megfeleléek.

Amennyiben a gép kezelbje a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta, koteles a
szukséges intézkedéseket a legrovidebb idén belll megtenni, a munka iranyitdjanak a miszaki hibat
jelenteni, a gépnaploba ezt bejegyezni, és a miiszakvaltas alkalmaval a gépet atvevd személlyel ezt
kézolni. A hiba elharitdsaig a géppel munkat végezni tilos.

Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezet6- vagy kezel6allasbdl, illetve kezel6ilésbél szabad
vezetni és miikddtetni.

A gépre fel-, illetve leszallni csak az e célra kialakitott fellép6 vagy lépcsd igénybevételével szabad, a
kapaszkodo egyideji hasznalata mellett. Keréktarcsara, kbpenyre, lancra vagy egyéb részre fellépni nem
szabad.

Hatramenetben a jarmi vezet6je, illetve a munkagép kezelGje koteles a haladasi iranyba tekintve
meggy6z8dni arrdl, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilatds a legkisebb mértékben is
akadalyozva van, iranyitd személyt kell kijeldIni. Az iranyitd személy feladata a kozlekedd jarmi vagy
munkagép kornyezetébdl az ott tartdzkoddkat eltavolitani, illetve jelzéseivel a jarmimozgast iranyitani. Az
iranyit6 személy ugy koteles elhelyezkedni, hogy jol lathaté legyen és a mozgd gép, illetve a
kornyezetben allé 1étesitményektdl tavol haladjon a jarmi elétt.

Epitési munkahelyeken a jarmii vezetje, illetve a munkagép kezeldje csak akkor hagyhatja el a
vezetdallast, ha biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlileg megtette a szilikséges
intézkedéseket a jarma, illetve munkagép elgurulasanak megakadalyozasara.

A jarmlveket 6sszekapcsolni csak az e célra kialakitott berendezéssel lehet.

Az épitési munkahelyeken csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott megfeleléségi kdvetelményeknek, ezt a vonatkozé jogszabalyok szerint tanusitottak, és a gép
ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit annak kezeldje, illetve kisegit6
személyzete részére.

Az épitbipari gépeken jol lathaté helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép hatokorében vald
tartézkodast.
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Biztositani kell, hogy a motoros kéziszerszamok és kisgépek kivételével belsd égésii motor meghajtasu
épitbipari gépet csak biztonsagi inditokulccsal lehessen elinditani.

A munkahidakon torténé kozlekedés, illetve fodémekre, boltozatokra torténé felallitas el6tt a
munkavégzés iranyitdjanak meg kell gy6z6édnie arrdl, hogy az adott szerkezet a munkagép témegének
biztonsagos elviselésére alkalmas.

Az alapozas soran a viztelenitésbdl, illetve az alap locsolasabdl szarmazé vizek él6vizbe bocsatasa tilos!

Az 6njaré gyalogvezérelt gép csak akkor végezhet mozgast:
e ha a vezetd a megfeleld kezel6elemet miikddteti;
e a gép nem kezdheti meg mozgasat motorjanak beinditasaval egyidejileg;

A gyalogvezérelt gép vezérlési rendszerét ugy kell tervezni, hogy a gépnek a vezet§ irdnyaba torténd
véletlen mozgasabol szarmazéd veszély a lehetd legkisebb legyen, igy kiuléndsen az itkdzés és a forgd
részegységektdl szarmazo sérilés.

A gép normal menetsebessége legyen 6sszhangban a vezetd jarasaval, sebességével.
Ha a gépen forgd részegység van, akkor:
e ez nem mikodhet addig, amig a vezetd a hatramenetet vezérli, kivéve,

e ha a gép mozgéasa a részegység mozgasabdl ered, ekkor azonban a hatramenet sebességét ugy kell
megvalasztani, hogy az ne veszélyeztesse a vezet6t.

A motoros hajtasu kisgép szerszam részéhez csak akkor szabad kézzel hozzanyulni, ha a motort
ledllitottak és biztositott az Ujraindulas megakadalyozasa. Az elektromos gép esetében csak a motor
kikapcsolasa, valamint az aramforras és a motor kdzotti kapcsolat megszakitasa utan szabad
megeérinteni a szerszamot.

Benzinmotoros munkaeszkoz lizemanyagtartalyanak feltdltését leallitott motor mellett a nyilt tiztél
legalabb 15 m tavolsagban szabad végezni. Kézben nem szabad dohanyozni, a miveletet nem szabad
nyilt lang kézelében végezni. Feltdltés utan a kifolyt Gizemanyagot le kell t6rdIni. Talajra, egyéb helyre
kifolyas esetén a gép csak akkor indithaté Ujra, ha azt legalabb 5 m tavolsagra eltavolitottak a kifolyas
helyétdl.

Zart helyiségbe (pl. meleged6be, raktarba) benzinmotoros flirészt barmilyen céllal csak Ures
Uzemanyagtartallyal szabad bevinni.

Benzinmotoros aramfejleszté esetén amennyiben azt felszerelték foldel6 csatlakozassal és foldel6
tuskével, akkor annak haszndlata kotelez6, addig a gépet beinditani tilos!

Barmilyen kisgépen, munkagépen szerszamcserét csak a gép leallitott helyzetében, ujraindulas elleni
biztositas utan lehet.

ll. fejezet

1. Beton-, vasbeton munkak

1.1. A felhasznalt egyenget6-, vago- és hajlitdgépet a gépkodnyvben foglaltaknak megfeleléen kell
felallitani, illetéleg mikodtetésiiket biztositani.

1.2. A vagobgépet vizszintes alapra kell helyezni, és elmozdulas ellen ki kell ékelni. A gép el6tt a kés
oldalan tartézkodni tilos!

1.3. A hajlitétarcsaba acélszarakat csak a tarcsa nyugalmi allapotaban szabad behelyezni. A hajlitandé
szalakat a hajlitd tliskéktdl, gorgds tarcsaktol legalabb 40 cm tavolsagra szabad kézzel megfogni.

1.4. A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytdl 5 méteres kdrzetben

elektromos vezeték nincs, vagy azt fesziltség mentesitették és ennek elvégzését a munkavégzés
iranyitéja ellendrizte.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.1
1.1

11

1.1

A betonkeveré gépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkozelithetd legyen, a
keverendd, illetve a kész anyag oda-, illetve elszallitasara megfelelé méretli és biztonsagosan
kialakitott szallitasi ut alljon rendelkezésre.

A betonozasi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott munkaterileteket kell
Iétesiteni. Biztositani kell, hogy a munkat végzd részére megfelel6 mozgasi tér alljon
rendelkezésre. Ennek minimalis szélessége 80 cm. A betonozasi munkak céljara kialakitott
betonozo allvany készitésére az allvanyokra meghatarozott eléirasok vonatkoznak.

A betonozas megkezdése el6tt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka
iranyitdjanak meg kell vizsgélnia és csak ennek megtdrténte utan adhat engedélyt a betonozas
megkezdésére.

A beton szivattyuval t6rténd bedolgozasa esetén a szivattyut és a szallité jarmivet a betonozas

helyétél olyan tavolsagra kell leallitani, hogy a rézsli vagy az ideiglenes épitmény ne legyen

tulterhelve.

A betonszivattyls jarmivet az Uzemeltetés ideje alatt ki kell tAmasztani ugy, hogy a tdmbak

megfelel6 nagysagu fellleten tudjon felfekidni.

0. A stacionarius betonvezetéket rogziteni kell. A cséveknek jol kell zarédniuk.

1. A betonszivattya flexibilis kiomlé csOvét nem szabad megtdérni, és ugy kell megtartani, hogy a
nyomasbodl adddo er6hatasok ne eredményezhessenek ellenérizhetetlen mozgast.

2. A csérendszerben bekovetkezett dugulast tilos nyomasnodveléssel megszintetni, a nyomas alatti

vezetéket megbontani.

3. A betonszivattyu- és a csévezetéknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve tisztitdsakor
senki sem tartdzkodhat a csé kioml6 végénél. Ekkor a csé végét rogziteni kell.

1.14. Darus anyagmozgatasnal az anyag lerakasanak helye statikailag megfelelé teherbirasu

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2
1.2
1.2
1.2

lehet.

5. Betonozo konténer alkalmazasanal a teheremelésére csak mindség tanusitassal ellatott
teherfelvevd eszkozt /acélsodrony fiiggeszték, lancos emel6 stb./ szabad hasznalni.

6. A betonozé konténerek napi karbantartasat el kell végezni a biztonsagos kezelhetéség
érdekében (zaro, kezel6elemek vonatkozasaban)

7. A betonozasi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott betonozé allvanyt kell
Iétesiteni.

8. ltt biztositani kell, hogy a munkat végzé részére megfelel6 mozgasi tér alljon rendelkezésre. Ennek
minimalis szélessége 80 cm.

9. A betonozasi munkak céljara kialakitott betonozé allvany készitésére az allvanyokra
meghatarozott elirasok vonatkoznak.

0. A korlatdeszka és a labdeszka anyaga teljesen egészséges, kifogastalan minéségi, legalabb Il.
min8ségl osztalyu flrészelt fenybaru legyen.

1. Avédékorlat 1, 0 m magas, kétsoros, 0, 5 m-nél nem nagyobb osztaskdzl legyen.

2. Afelhasznalt deszkak szélessége 12 cm-nél kisebb nem lehet.

3. A zsalutablakra, zsaluelemekre felmenni csak biztonsagos létra segitségével térténhet.

4. Tamasztélétrardl tartésan munkat végezni nem szabad!

Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok

A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az elére gyartott szerkezeteket vagy
id6leges tamaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy
felligyelete mellett szabad.

Megfelel6 ovintézkedéseket kell tenni a munkavallaldk védelmére a szerkezet esetleges
torékenységébdl vagy stabilitasabdl eredd veszélyekkel szemben.

A zsaluzatokat, az id6leges tamaszokat és az alatamasztasokat ugy kell megtervezni, méretezni,
valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonsagosan ellendlljanak minden olyan erdének és
igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.

A zsaluzatokat és az alatamaszt6 allvanyzatot ugy kell megtervezni, hogy a fellépd terheléseket és
igénybevételeket a kivitelezés teljes id6tartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak és az
alatta elhelyezked§ éplletrésznek megfeleléen atadja.

Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfelel6 legyen.
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A zsaluzatokat és az alatdmaszté allvanyokat ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy épitésik, illetve
a szukseéges betonozasi munkak kézben a munkat végzdk részére elegendd méretl munkahely alljon
rendelkezésre, a munkaveégzés ne igényeljen kuldnleges testhelyzetet, és az esetlegesen hasznalt
emel8- vagy slllyeszté berendezések kdnnyen kezelhetéek legyenek.

Ha a talaj nem alkalmas a varhaté teher viselésére, akkor teherelosztasrdl kell gondoskodni
gerendabdl vagy egyéb olyan anyagbdl, amely alkalmas a teher viselésére, atadasara.

Az alatamaszt6é ducokat lehetdleg fémbél kell késziteni. Amennyiben ezek allithatok, ugy a teherbird
képességuket fel kell rajtuk tintetni és megfeleléségiket, alkalmassagukat rendszeresen vizsgalni
kell.

Tablas, nagy fellletll zsaluelemeket csak a gyarté altal készitett kezelési utasitasban rogzitettek
szerint szabad hasznalni. Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy azok egymassal, illetve az egyéb
szerkezeti elemekkel megfeleléen rogzithetdk legyenek. Az emelés, mozgatas kdzbeni stabilitasukat
biztositani kell. A zsalutablak, zsaluelemek emelése kdzben kdzvetlenll az emelt elem kdrnyezetében
senki sem tartézkodhat. Sziikség esetén a tablakat kotéllel kell iranyitani.

A nagy méretli zsaluelemeket, tablakat csak olyan helyen szabad tarolni, ahol a talaj teherbird
képessége megfeleld. A tablakat allé helyzetben, egymassal 6sszerdgzitve kell elhelyezni. Valamennyi
tablat meg kell tamasztani sulypontja felett. Csak akkor emelhet6 le és tavolithaté el a rogzité elem, ha
a tablat elddlés ellen biztositottak.

Kizsaluzasnal az elemek tamaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfelel6 kot6zd
eszkozzel az emelS-berendezésre rogzitett dllapotban van.

A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eldélés ellen megfeleléen
biztositottak. Az ezekre valo feljutas csak biztonsagos létra hasznalataval torténhet.

A zsaluelemek Osszeépitéséhez, szétbontasahoz legalabb 50 cm széles munkaallvanyt,
munkateriletet kell biztositani.

Specialis zsaluzasi technolégiak (pl. alagutzsaluzat, csuszézsaluzat) esetében a munkat csak irasban
rogzitett szerelési utasitas birtokaban lehet végezni, miutan a munkaltatdé vagy gyarté a
munkavallalékat ennek hasznalatardl kioktatta. Kuldénleges (egyedi), nem szokvanyos zsaluzasi
tevékenységet csak megfelel6 statikai szamitasok eredményének ismeretében lehet végezni.

Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tamaszt6é allvanyokat
eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfeleld szilardsagu és err6l a munka iranyitasat
végzb meggy6z8dott, a kizsaluzasra engedélyt adott.

A beton vagy az épitmény megfelel$ szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytdl, illetve az
id6 el6tti kiszaradastdl védeni kell. A kétési idd alatt razkédas vagy egyéb terhelés nem érheti az
épitményt.

Ha a kizsaluzand6 szerkezet fesztavolsaga 7 méter, vagy annal nagyobb, a munka iranyitéjanak a
kizsaluzasnal allanddan jelen kell lennie.

Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilardulasa elétt kell elvégezni, akkor ennek sziikségességét,
tovabba a megfeleld szilardsag meglétét a munka iranyitéja az épitési napléban koteles régziteni.
Egyuttal rdégziteni kell az épitmény tovabbi terhelhetéségi lehetbségeit is.

A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhet6 legyen.

Alatamasztassal készllt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidaldk) kizsaluzasanal a munkat
két itemben kell elvégezni:

1. segédszerkezet kilazitdsa, kismértékl leengedése,
2. Aallékonysag ellendrzése utan a zsaluzat elbontasa.
A kizsaluzast megfelel6 szerszammal szabad elvégezni. A zsalutablakat daru vagy mas emeld-

berendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozditani, ha azokat el6zetesen megfelel6en
fellazitottak.

A zsalutdblat emel6-berendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakitani nem szabad.

A kizsaluzasnal az allvanyok stabilitasat és biztonsagat a zsalutablak nem veszélyeztethetik.
A kizsaluzasnal a razkodasokat kerdlni kell.

A kizsaluzasi munkaknal a munkat végz6kdn kival mas személy nem tartézkodhat.
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A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfeleléen kell végrehajtani.
A zsalutablakat vagy mezdket egyszerre tilos leengedni. A kibontast elemenként kell végezni.

A lebontott zsalutablakat, zsaluelemeket kdzvetlen a kizsaluzas alatt, illetve utana a munkahelyrél el
kell tavolitani és tisztitasuk, kezelésik utan szakszeri és biztonsagos tarolasukrél gondoskodni kell.

A zsaluanyagokbdl, tablakbdl kialld szégeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani, vagy be kell
burkolni.

A kizsaluzas megkezdése elbtt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e tulterhelés
vagy egyéb olyan hianyossag, amely a kizsaluzas befejezése utan vagy kdzben veszélyeztetné az ott
munkat végzdket.

Prébaterhelésnél a munkateret kérbe kell keriteni és az oda valé bejutast figyel66rok felallitasaval - a
szikséges elkerités, illetve elkorlatozas mellett - biztositani kell. Probaterhelt szerkezet alatt munkat
végezni, ott tartézkodni tilos.

Prébaterhelés soran a szerkezet esetleges leszakadasa ellen méretezett allvany elhelyezésével kell
védekezni.

A probaterheléseknél hasznalt allvanyt a varhato teljes terheléshez képest 1,5 biztonsagi tényezdvel
kell méretezni.

Nehéz, elére gyartott szerkezetek:

Az elbre gyartott elemekbdl torténd épitési munka soran mind az épitmény, mind az elemek
stabilitasat a szerelés valamennyi fazisdban biztositani kell.

Az elemeket Ugy kell kialakitani, hogy biztonsagos szallitasuk és szerelésiik megvaldsithatéd legyen.

Az elemek mozgatasara kialakitott k6t6zd elemeket ugy kell megtervezni, méretezni és kialakitani,
hogy azok lehetévé tegyék a biztonsagos emelést és a szerelési helyre térténd behelyezést.

Elemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emel6- és kotdozd eszkozokkel szabad szallitani és
mozgatni.

Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja
meg a 36 km/orat.

Elemekbdl késziilb éplletek szerelési munkait csak kilon ezzel a feladattal megbizott, szakképzett és
a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezetd iranyithatja.

A szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési
utasitasnak tartalmaznia kell:

a) az elemek tdmegét;

b) az elemek tarolasi modjat;

c) azelemek kétd6zo elemre térténd rogzitésének modjat;

d) a szallitasi kbvetelményeket, a szallitas alatt az elemek rdgzitését;

e) azelemek szereléséhez és beépitéséhez szikséges segédeszkdzoket;
f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz régzitésének maédjat;

g) azokat a szikséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbird képességét, tovabba az
elemek elddlés elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani lehet;

h) a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi kérilményeknek megfeleld kialakitasat;
i) a szerelési tevékenység soran a munkat végz6k lezuhanasa elleni védelem biztositasat;
j) alees6 targyak elleni védelem médjat;
k) az elemeken lathaté sérulések, alakvaltozasok, illetve szakadasok esetén a biztonsag érdekében
teendd intézkedéseket.
Az elemeket ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan elmozdulas ellen
rogzitett legyen.

Az elemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyarté altal megadott statikai
szempontok szerint szabad végezni.

Az elbre gyartott oszlopokat, a paneleket, a felllvilagitd kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésik
utan minden esetben ki kell roégziteni vagy egyéb médon elbillenés ellen mereviteni kell.
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2. Vizszigetel6 munkak

A forré ragasztdéanyagok szallitdsahoz csak csérds, zarhaté fedell edényt szabad hasznalni, amelynek
mérete lehetbvé teszi a biztonsagos szallitast anélkil, hogy a munkavallalé az edény oldalfalaval
kdzvetlendl érintkezésbe kerline.

Forré ragasztéanyaggal teli edényeket emelni és szallitani csak védékesztyliben szabad.
Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtdlteni.

Olvasztasi munkakhoz az olvasztoustot legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtdlteni. Az olvasztandé
anyag szennyezd6dést ne tartalmazzon és biztositani kell, hogy idegen anyag az olvasztas id6tartama
alatt az olvasztéedénybe ne kertlhessen.

Forro bitumennek vizzel vagy vizes felllettel valé kdzvetlen érintkezését meg kell akadalyozni. Az
olvasztoustot jol zarhatd Ustfedbvel kell ellatni. Az olvasztéist mellett tlizoltasi céllal megfelel
mennyiségl homokot és lapatokat kell készenlétben tartani.

Az olvasztdustbdl a forré anyag kiszedéséhez legalabb 1,5 m hosszu méréedényt kell alkalmazni.

Az Ustre a szétfréccsenést megakadalyozo csatornat kell szerelni. A forrd bitumenbe az olvasztani kivant
anyagot az edény fala mentén kell becsusztatni.

Forré bitumennel végzett barmilyen munkat csak a testet fedd zart munkaruhéaban lehet végezni.

3. Fém- és betonszerkezetek, zsaluzatok
A szerelés megkezdésének feltétele, hogy:

e a szereléshez sziikséges — altalaban szerz6dés szerinti — feltételek rendelkezésre alljanak,

e a munkakezdés feltételeinek meglétét tanuasitd okmanyok, irdsok, engedélyek, nyilatkozatok,
jegyz6konyvek rendelkezésre alljanak,

o befejez6djon a biztonsagos munkavégzéshez szikséges el6készitd tevékenység, és ezt
dokumentéljak. (Teherhordd elemek, régzitési pontok, szilardsagi,-méretezési adatai rendelkezésre
alljanak.)

e A munkavallalék részére megfeleld mennyiségli és minbéségl ivovizet, valamint Oltézkddési,
tisztalkodasi, étkezési, pihenési és melegedési lehetéségeket kell biztositani.

o A szerelés targyat és a szerelési tevékenységet figyelembe véve a szerelést végzéknek a veszélyek
és artalmak ismeretében szikség szerint irasban kell meghataroznia az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés feltételeit.

o Ennek tartalmaznia kell a személyi és targyi feltételeket, a fellépd egészséget és biztonsagot
fenyeget6 kockazatokat, azok elharitasanak, csékkentésének modjait.

o A szereléshez szikséges engedélyeket a szerelést végzének kell beszereznie.
o A szerelési tevékenységhez hitelesitett szerelési naplét kell vezetni.

e Tobb szintet érint6 szerelési tevékenység soran a létesitésre és az lizemeltetésre vonatkozé villamos
biztonsagi szabvanyokat alkalmazni kell.

o A szerelést végz6 csak az alapokrdl készilt bemérési jegyz6kdnyv megléte esetén kezdheti meg a
szerelést.

o A szerelési munka biztonsagos végzéséhez, a szerkezetek Osszedllitdsahoz és elhelyezéséhez,
szereléséhez a szerkezet méreteinek megfelel6 munkateriletet kell biztositani.

o Kézi anyagmozgatast segédeszkdz nélkul végezni tilos!
o Emel6eszkdzokkel és gépi emeld-berendezésekkel kell az anyagmozgatast végezni.

o A fémszerkezet szerelését csak el6zetesen meghatarozott mlveleti terv szerinti emel6égép, emels-
berendezés igénybevételével szabad végezni.

e A szerelésnél hasznalt szerel6bakot, befogd,- 0Osszeallitd,- forgatd késziilékeket szilardsagilag
méretezni kell. Ezeken a sziikséges Utk6z6ket, rogzitéket ugy kell elhelyezni, hogy azok a szerelést ne
akadalyozzak, és sértilést ne okozzanak.

e A szerelés megkezdése elbtt az épitésvezetbnek meg kell hatéroznia a kikdtési pontokat, azt
tudomasara kell hoznia és meg kell mutatnia a szerelésben résztvevéknek.
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o Megfeleld ovintézkedéseket kell tenni a munkavallaldk védelmére a szerkezet esetleges
torékenységébdl vagy stabilitasabdl eredd veszélyekkel szemben.

e Ha a talaj nem alkalmas a varhaté teher viselésére, akkor teherelosztasrdl kell gondoskodni
gerendabdl vagy egyéb olyan anyagbdl, amely alkalmas a teher viselésére, dtadasara.

o Az alatamaszté ducokat lehetéleg fémbdl kell késziteni. Amennyiben ezek allithatok, ugy a teherbird
képességuket fel kell rajtuk tintetni és megfeleléséguiket, alkalmassagukat rendszeresen vizsgalni
kell.

IV. fejezet

Acélszerkezetek munkai

Az allvanyokat ugy kell tervezni, dsszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek dssze, vagy ne
mozduljanak el.

A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell 6sszeéllitani, hogy azok megakadalyozzak
a munkavallalok és a munkavégzés hatékérében tartdzkodok lezuhanasat, illetve, hogy a leesd
targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.

Az dllvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés elé6tt;
b) rendszeresen, meghatarozott id6kdzokben;

¢) modositas, vagy hasznalaton kivil helyezés, kedvezétlen, viharos iddjarast kovetéen, foldrengés
okozta razkédas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szildrdsagat vagy a stabilitdsat
befolyasolhatta.

A magasban végzett munkakhoz a Iétrdk haszndlatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi
sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati idé mellett minimalis kockazat alljon fenn.

Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu létra hasznalhaté. A létrakat céljuknak
megfeleléen, rendeltetésszeriien kell alkalmazni.

A létrakat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan allé helyzetben maradjanak. A
mozgathaté 1étrak Iabait stabil, erés, méretiknek megfelel$ szilard alapra kell helyezni, ugy, hogy annak
fokai horizontdlis allasban maradjanak.

A mozgathatd létrdk labainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes idétartama alatt a labak
also részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozé berendezéssel, illetve mas azonos értéki
megoldassal kell biztositani.

A tébb részbdl, illetve egymasba tolhaté elemekbdl allé létrat vagy a toldlétrat csak olyan médon szabad
hasznalni, hogy a létraelemek egymashoz képest elmozdulas mentesen alljanak.

A létrat ugy kell haszndlni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan tudjon allni és megfeleléen
kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a
kapaszkodas lehet6ségét.

V. fejezet

1. Kémiives munkak
Az allvanyokat ugy kell tervezni, 0sszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek 6ssze, vagy ne
mozduljanak el.

A munkaallvanyokat, a pallékat és az allvanylétrakat ugy kell 6sszeallitani, hogy azok megakadalyozzak a
munkavallalék és a munkavégzeés hatokorében tartézkoddk lezuhanasat, illetve, hogy a leesé targyakkal
szemben védelmet nyujtsanak.

Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés elétt;

50/60




A TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 SZAMU, "OVODAFEJLESZTES NAGYKANIZSAN"
PROJEKT MEGVALOSITASI HELYSZIN: 8800 NAGYKANIZSA, KOSSUTH TER 6., KOSSUTH TAGOVODA,
HRSZ. 2381/5 KIVITELI TERVEHEZ EPITESZETI MUNKAKHOZ

b) rendszeresen, meghatarozott id6kdzokben;

c) modositas, vagy haszndlaton kivil helyezés, kedvezétlen, viharos id&jarast kdvetéen, foldrengés
okozta razkdédas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitdsat
befolyasolhatta.

A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat gy kell korlatozni, hogy a kialakitasi sajatossagok
figyelembevételével, minimalis hasznalati idé mellett minimalis kockazat alljon fenn.

Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu létra hasznalhaté. A létrakat céljuknak
megfeleléen, rendeltetésszerien kell alkalmazni.

A létrakat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan allé helyzetben maradjanak. A
mozgathaté létrak labait stabil, erés, méretiknek megfelel6 szilard alapra kell helyezni, ugy, hogy annak
fokai horizontalis allasban maradjanak.

A mozgathatd létrak |abainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes id6tartama alatt a labak
also részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozé berendezéssel, illetve mas azonos értéki
megoldassal kell biztositani.

A tébb részbdl, illetve egymasba tolhaté elemekbdl alld 1étrat vagy a toldlétrat csak olyan médon szabad
hasznalni, hogy a létraelemek egymashoz képest elmozdulas mentesen alljanak.

A létrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan tudjon allni és megfeleléen
kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a
kapaszkodas lehet6ségét.

A falazé allas padozatanak szintjerél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazé magassag) végezhetd
falazd munka.

A parkanyokat a végleges lehorgonyzas vagy a leterhelés elkészultéig kiddlés ellen biztositani kell.
A legfelsé fodém feletti kémények, szell6zdk, pillérek, oromfalak és tlizfalak épitésénél az allvanyzatot a
szerkezettdl figgetlendl, 5Gnmagaban allékonyan kell megépiteni.

A nyilaszaré szerkezet tokjat elhelyezés kézben a végleges régzitésig ki kell tAmasztani.

Konzolos szerkezet (lebegd lépcs6k, erkély, fliggbfolyosd-lemezek, parkanyelemek) szabad végét
mindaddig ala kell tdmasztani, amig annak leterhelése nincs biztositva. A konzol aldtdmasztdsat csak
akkor szabad eltavolitani, ha a konzol erétanilag megfeleléen le van terhelve (pl. ha a leterheld fal a
konzol felett legalabb egy emelet magassagban elkésziilt).

Préslég Uzemeltetésli szerszammal végzett vésés esetében a varhaté dinamikus igénybevételnek is
megfeleléen kialakitott munkateruletet kell biztositani. E munkat tamaszté vagy kétagu létrardl végezni
nem szabad!

A prébaterhelésre kijeldlt vizszintes teherhordd szerkezet ala biztonsagi allvanyt kell épiteni.

A kivaltott szerkezet alatamaszto allvanyat ugy kell kialakitani, hogy az lehetévé tegye az uj nyilast kivaltd
athidal6é szerkezet egyszer(i és biztonsagos beépitését.

A nyilast kivaltd gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz allékonysagat és
terhelhet8ségét meg kell vizsgalni. A kivaltd gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének fliggélegesébe
es( falszakaszain 1évé Uregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell sziintetni, azokat a teher
viselésére alkalmassa kell tenni.

Az anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a munkavallalokat ne veszélyeztesse. Az
anyagokat csak megfeleld szerszam alkalmazasaval szabad a csuszdardl eltavolitani, illetve az
Osszetorlodott anyag szétvalasztasat elvégezni. A kérnyezetet terhel6 mértékl por keletkezését meg kell
akadalyozni.

2. Fedélszerkezet épitési munkai

Az allvanyokat ugy kell tervezni, dsszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek dssze, vagy ne
mozduljanak el.
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A munkaallvanyokat, a palldkat és az allvanylétrakat ugy kell 6sszeallitani, hogy azok megakadalyozzak a
munkavallalék és a munkavégzés hatokorében tartdzkododk lezuhanasat, illetve, hogy a leesd targyakkal
szemben védelmet nyujtsanak.

Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) haszndlatba helyezés elétt;
b) rendszeresen, meghatarozott id6kdzokben;

c) modositas, vagy hasznalaton kivil helyezés, kedvezétlen, viharos id&jarast kovetéen, foldrengés
okozta razkédas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat
befolyasolhatta.

A MAGASBAN VEGZETT MUNKAKHOZ A LETRAK HASZNALATAT UGY KELL KORLATOZNI, HOGY A KIALAKITASI
SAJATOSSAGOK FIGYELEMBEVETELEVEL, MINIMALIS HASZNALATI IDO MELLETT MINIMALIS KOCKAZAT ALLJON
FENN.

Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu létra hasznalhatd. A létrakat céljuknak
megfeleléen, rendeltetésszerien kell alkalmazni.

A létrakat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan all6 helyzetben maradjanak. A
mozgathato létrak labait stabil, erés, méretiiknek megfelelé szilard alapra kell helyezni, agy, hogy annak
fokai horizontalis alldsban maradjanak.

A mozgathatd létrak labainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes id6étartama alatt a labak
also részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozé berendezéssel, illetve mas azonos értéki
megoldassal kell biztositani.

A tébb részbdl, illetve egymasba tolhaté elemekbdl allé 1étrat vagy a toldlétrat csak olyan modon szabad
hasznalni, hogy a létraelemek egymashoz képest elmozdulas mentesen alljanak.

A létrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan tudjon allni és megfeleléen
kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a
kapaszkodas lehet6ségét.

Kétagu létran csak egy dolgozé tartozkodhat. A Iétrat legfeljebb 10 kg sulya anyaggal szabad terhelni. A
festéktarold edényt biztonsagosan kell felerésiteni.

3. Munkavégzés tetdoszerkezeteken

o Ahol a veszély elharitdsa miatt szlikséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az e
jogszabalyban meghatarozott értéket, ott egyulttes, megel6z6 intézkedéseket kell tenni a
munkavallaldk lezuhanasanak, valamint a szerszdmok vagy mas targyak és anyagok leesésének
megakadalyozasara.

e Ahol a munkavallaléknak tetén vagy tetd kdozelében, vagy barmilyen mas térékeny anyagokbdl
készitett feluleten kell dolgozni, ott megel6z6 intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a
munkavallalék ne Iéphessenek a torékeny anyagokbdl késziilt fellletre vagy ne zuhanjanak le.

o Azokon a tet6szerkezeteken, amelyeknek délésszoge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknal nem
nagyobb és magassaga a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor szabad végezni, ha
az e rendeletben meghatérozottak szerinti véddéberendezést és a munkat végzék zuhanas elleni
védelmét kialakitottak.

e A vizes, a csusz6s vagy a toredezett tetbboritas esetén a 20 fok dblésszog alatt is sziikséges a
munkavallaldk lezuhanasa és a targyak leesése elleni védelem biztositasa.

o A tet6fedd-felfekvé Iétrat minden esetben régziteni kell.

e Amennyiben a tetészerkezet ddlésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez rogzitett
munkadulést kell alkalmazni.

o Tetéfedd felvond (mozgd munkalilés) tetdsikban torténd alkalmazasa esetén az e rendeletben
meghatarozott leesés elleni védelmet nyujté felszereléseket nem kell kialakitani.

o A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell régziteni, ahol az megfeleléen el tudja viselni az esetleges
lezuhanasbdl adddo terhelést. A kikdtési pontokat el6zetesen meg kell hatérozni, és szikség esetén
méretezni kell.
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A tetbn végzett munka esetében, ha a munkavallalé kildnds veszélyeknek van kitéve, legalabb két
szemely egyuttesen végezheti a munkat. llyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlasszégnél
nagyobb, valamint a havas, jeges tetén végzett munkat.

Tet6fedés elbtt a tet6szerkezet lécezését felll kell vizsgalni, a csomds, veszélyesnek mingsulé,
elkorhadt, hibas léceket ki kell cserélni és a munkat csak ezek utédn szabad megkezdeni.

A munkakezdés el6tt a tetdbn athaladd vagy a munkavégzés kozelében lévd csupasz villamos
vezetéket feszlltség mentesiteni kell.

Uzemek fedési vagy javitasi munkalatainal a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiaramlé gazok és
g6zok ellen a munkavallalokat védeni kell a gazok, g6zdk elvezetésével, a kidramlast okozd
tevékenység megsziintetésével, illetve egyéni védbéeszkdzok alkalmazasaval.

Ha a tetbn munkat végeznek "Vigyazz, a tetén dolgoznak!" felirati tablaval a munkavégzést a
kozlekedés szintign jelezni kell. Szikség esetén elkeritéssel biztositani kell, hogy senki ne
kertlhessen olyan kdzelségbe, hogy az esetleg lehullé cserép vagy szerszam neki sérilést okozzon.

A tetdn munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

A munka befejeztével a tetét, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a térmelékektdl,
hulladékoktdl. Anyag és szerszam a munka befejezése utan a tetén nem maradhat.

A fabdl késziilt tetészerkezetek atalakitasanak megkezdése elétt az egész tetészerkezetet, illetve az
abban 1év6 elemeket teljes mértékben tehermentesiteni kell. Ha a tehermentesités ducoldssal nem
oldhaté meg, akkor a kicserélésre kertl6 szerkezet mellé segédszerkezetet kell épiteni.

Az acélszerkezetek és teherhordd faszerkezetek, tovabba az acélszerkezetek és a teherhordo
faszerkezetek kapcsolatainak kialakitasara szolgalé csavarok és kapcsoléelemek feleljenek meg a
vonatkozo6 szabvanyok elGirasainak.

VI. fejezet

Egyideji munkavégzéssel szamolni kell a meglévo intézkedések ellenére is:

Szerkezetépités,

Falazas, zsaluzas, vasszerelés, betonozas.
Magasban végzett hegesztés

Elektromos, gépész alapszerelés.
Szigetelések.

Homlokzati allvany épitése

Homlokzati munkak.

Bels6 szakipari munkak.

Elektromos, gépész szerelvényezés.

Ezen munkak soran az egymas alatti tevékenységet a helyszinen tartézkodé munkavezetének meg kell
tiltani, a veszélyes teriiletet meg kell jel6lni, sziikkség esetén le kell zarni. Az egymas utani
munkavégzéskor a munkat befejezé atadja a munkateruletet a févallalkozénak, aki azt dtadja a soron
kovetkezd kivitelezének.

VII. fejezet
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1. Gépész,- villamos munkak munkabiztonsagi eléirasai

Kizarélag villamos biztonsagi szempontbdl megfelels elektromos kéziszerszamokat szabad hasznaini.

Munkakezdést megel6zéen minden elektromos arammal mikdodtetett kéziszerszamot szemrevételezni
kell.

Sériilt szigetelési kéziszerszamokkal munkat végezni tilos.

Villamos berendezéseket, szerszamokat csak aramvéd® kapcsoléval ellatott halézatrél szabad
miikédtetni.

Epitési segédeszkozok (allvanyok, létrak, stb.) hasznélata elétt meg kell gyézédni azok megfeleld
allapotérdl és szabalyos létesitéseérdl.

A szerelés elvégzéséhez, a munkadarab megmunkalasahoz megfelelé mozgasteret kell biztositani.

Tarolé helyet az anyag kornyezetre gyakorolt hatasanak, a rakodas-, szallitds és tarolas moédjanak
figyelembevételével kell meghatarozni.

Az anyagok szallitasanak modjat és eszkbzeit a tOmeg és méretek figyelembe vételével kell
meghatarozni.

Anyag darabolasat csak annak, vagy az eszkdznek megfelel6 rogzitését kovetéen szabad megkezdeni.

Munkadarabon igazitani, annak megfogasan valtoztatni csak a darabolasi mivelet megszakitasat
kovetben szabad.

Ha a munkadarab tdmege megkdveteli, annak mozgatasara szervezési intézkedéseket kell hozni, vagy
segédeszkdzt kell biztositani.

A helyszinen végzett kézi, vagy gépi darabolas esetén biztonsagos munkaallast kell hasznalni.

A darabolas megmunkalas soran keletkezett sorjat megfelelé szerszammal és modon el kell tavolitani.
Haijlitasnal a munkadarab megfeleld rogzitését és kisérését biztositani kell.

Csavarkulcsok, csé6fogdok nyomatékat hosszabbitassal ndvelni tilos.

A hegesztett és menetes kdtéseknél, annak atadasat, vagy eltakarasat megel6z8en nyomasproba ala kell
venni.

Szerelésnél csak mlbizonylattal rendelkezé cs6, alkatrész és egyéb anyag hasznalhato fel.

A szerelési tevékenységre vonatkozd munkabiztonsagi szabalyokra kioktatott, megfelelé szakképzettségl
€s szamu munkavallalot kell biztositani.

Kétagu létran csak egy dolgozé tartézkodhat. A létrat legfeljebb 10 kg sulyu anyaggal szabad terhelni. A
festéktarold edényt biztonsagosan kell felerésiteni.

Ha a kétagu létrak alkalmazasanal (Iépcs6hazban vagy lejtés padozatu helyiségekben) a stabilitds nem
biztosithatd, a munkat csak allvanyrél szabad végezni.

2. Technolégiai csészerelés, élorekotés

o A rakotés el6tt az Uzemeltetdnek és a kivitelezdnek egyltt be kell azonositani a rakotésre kijelolt
csonkot.

o Kozvetlenll a rakdtés helyszinén el6készitve — tdmités felragasztva, csavarok és anyak megfeleld
szama, stb ... - rendelkezésre kell hogy alljanak.

o A rakotést végz6k szama nem lehet kettdnél kevesebb. A helyszinen tartézkodd szerel6knek
megfelel6 munkaruhazattal kell rendelkeznilik a kdvetkez6k szerint:

a) ENISO 11612 szerinti langallé és EN1149 szerinti antisztatikus védéruha
b) megfelel csiszasmentes antisztatikus munkavédelmi bakancs
c) antisztatikus EN 397 szerinti véddsisak

A kivitelezésben résztvevéknek rendelkezniiik kell egyéni gazkoncentracié méré miszerrel.
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Az egyéni gazkoncentracio mérékon kivul egyet a varhatoé kibocsatasi hely mellett kell fixen telepiteni.
A szerelést csak szikramentes bronz szerszamokkal lehet folytatni.

3. Epiiletfesté és mazolé munkak

Kétagu létran csak egy dolgozé tartézkodhat. A Iétrat legfeljebb 10 kg sulyu anyaggal szabad terhelni. A
festéktarold edényt biztonsagosan kell felerésiteni.

Ha a kétagu létrak alkalmazasanal (Iépcs6hazban vagy lejtés padozatu helyiségekben) a stabilitds nem
biztosithatd, a munkat csak allvanyrél szabad végezni.

Zart térben a falfellletek szaraz lekaparasanal, leseprésénél, atcsiszolasanal, festésénél csiszold
géppel, gépi drotkefével torténd rozsdamentesitésnél hatasos szelléztetésrél kell gondoskodni. Ha a
vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott hatarértékek nem tarthaték be, a munkavallalét egyéni
Iégzésveds eszkodzzel kell ellatni.

4. Akadalymentes parkolé épitésének munkai

Anyagkitermel6 és anyagkezeld jarmiivek
o Valamennyi anyagkitermeld és anyagmozgato jarmivet és gépi berendezést

a) megfeleléen kell megtervezni és kivitelezni, kiilonds tekintettel az ergondmiai kdvetelmények
megvalosulasara;

b) j6 izemallapotban kell tartani;
¢) megfeleléen kell hasznalni.

e Az anyagkitermel6 és anyagkezel6 jarmlvek vezet6inek és gépi berendezések kezel6inek az
érvényes jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkeznilk.

o Megel6z8 intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy az anyagkitermel6 és anyagmozgaté
jarmivek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vizbe.

e Az anyagkitermel6 és anyagmozgatd gépi berendezést el kell latni olyan véddszerkezettel, amely a
vezetdt borulds esetén, valamint a lees6 targyakkal szemben védi.

e Az iranyitd kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmiivek kdzlekedési
rendjét, és ezt a megfelel jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara hozza.

o Az épitési munkahelyeken lGzemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkdzt annak kezelbje
minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni és meggy6z6dni arrdl, hogy a mikodtetd és
biztonsagi berendezések megfelelbek.

¢ Amennyiben a gép kezel6je a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta, koteles a
szilkséges intézkedéseket a legrévidebb idén beldl megtenni, a munka iranyitéjanak a miszaki hibat
jelenteni, a gépnapldba ezt bejegyezni, és a miliszakvaltas alkalmaval a gépet atvevdé személlyel ezt
kézolni. A hiba elharitdsaig a géppel munkat végezni tilos.

o Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezet6- vagy kezelSallasbdl, illetve kezelSulésbél
szabad vezetni és mikddtetni.

o A gépre fel-, illetve leszallni csak az e célra kialakitott fellépd vagy lépcs6 igénybevételével szabad, a
kapaszkodo egyideji hasznalata mellett. Keréktarcsara, képenyre, lancra vagy egyéb részre fellépni
nem szabad.

o Jarmivet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha az azon tartézkodék elfoglaltak a résziikre
kijelolt helyet. Menetiranyvaltasnal a jarmi vezet6je, illetve a munkagép kezel6je, koteles
meggy6z8dni arrdl, hogy emiatt senki nem keriilhet veszélyhelyzetbe. Veszély esetén a vezetd, illetve
a kezel§ veszélyre figyelmeztetd hangjelzést koteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a
berendezés leallitaséara.

o Kaodben, illetve nem kielégitd latasi korilmények mellett a munkagép vilagité berendezését mikodtetni
kell.

e Hatramenetben a jarmi vezetdje, illetve a munkagép kezelbje koteles a haladasi iranyba tekintve
meggydzd8dni arrdl, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilatas a legkisebb mértékben is
akadalyozva van, iranyitd6 személyt kell kijeldIni. Az iranyitd személy feladata a koézlekedd jarmi vagy
munkagép kérnyezetébdl az ott tartézkoddkat eltavolitani, illetve jelzéseivel a jarmiimozgast iranyitani.
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Az iranyitdé személy ugy koteles elhelyezkedni, hogy j6l lathatd legyen és a mozgd gép, illetve a
kérnyezetben allé 1étesitményektdl tavol haladjon a jarma elétt.

Epitési munkahelyeken a jarmi vezetdje, illetve a munkagép kezel6je csak akkor hagyhatja el a
vezetballast, ha biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlileg megtette a
szilkséges intézkedéseket a jarmd, illetve munkagép elguruldsanak megakadalyozasara.

A jarmiveket 6sszekapcsolni csak az e célra kialakitott berendezéssel lehet.

Az épitési munkahelyeken csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott megfeleléségi kdvetelményeknek, ezt a vonatkozd jogszabalyok szerint tanusitottak, és a
gép ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit annak kezel8je, illetve
kisegité személyzete részére.

Az épitbipari gépeken jol lathatd helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép hatdkdrében vald
tartozkodast.

Biztositani kell, hogy a motoros kéziszerszamok és kisgépek kivételével bels§ égési motor
meghaijtasu épitbipari gépet csak biztonsagi inditdkulccsal lehessen elinditani.

A munkahidakon tortén6 kozlekedés, illetve fédémekre, boltozatokra torténd felallitas elétt a
munkavégzés iranyitéjanak meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy az adott szerkezet a munkagép tdmegének
biztonsagos elviselésére alkalmas.

Az aluljarékba, az alagutakba vagy az egyéb korlatozott Grszelvény( Iétesitményekbe torténd behajtas
elétt meg kell gy6z6dni arrél, hogy a munkagép méretének megfeleld szabad nyilas rendelkezésre all-
e.

Az épitési munkahelyen (zemeltetett gépet uUgy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a
munkahelyet, az emberi tartézkodasra szolgald éplletet, illetve a kozforgalmu utat. Ha ez nem
valésithatdé meg, akkor egyéb, ezzel egyenértéki védelemrél kell gondoskodni (pl. védéfal, ducolas
sth.).

Epitési munkahelyen nem telepithetd gép fesziiltség alatt 1évé erésaramu, kis- vagy nagyfesziiltségi
lég-, illetve kabelvezeték veszélyes kbzelségében. A gép nem veszélyeztethet nyomastartd edényt,
csOvezetéket, tliz- és robbanasveszélyes, illetve egyéb veszélyes anyagot tarolé helyiséget. Belsd
égésli motorral vagy nyilt langgal UzemelS gépet a tliz- és robbanasveszélyes anyagot tarol6 helyiség
veszélyes Ovezetén kivul kell elhelyezni.

Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségli csapadék vagy egyéb ok miatt viz ald kerilhet, ugy
biztositani kell a gép veszélymentes megkdzelithetéségét, illetve kimenthet6ségét.

Epitési munkahelyen gép nem telepitheté épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan beliil, kivéve,
ha a gépet erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak meg.

A helyhez kotoétt Gzemmaodu gépeket méretezett teherbirasu és elmozdulas ellen biztositott alaptestre,
vagy teherbird szerkezetre, illetve fellletre kell rogzitetten elhelyezni. Figyelembe kell venni a gép
uzemeltetési dokumentacidjaban foglaltakat.

A helyvaltoztatdé szabadpalyan kozlekedd gépek utvonalat megfelel& mértékben teherbiro felileten kell
kijeldlni. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy medfeleld kdzlekedési palya kiépitése szikséges. A
palya kialakitasanal figyelembe kell venni a palya mellett biztositand6 szabad teriiletet is, amelyet a
gép mérete, illetve szerkezeti elemeinek tulnyuldsa, vagy elmozdulésa tesz szikségessé.

A helyzetvaltoztatd, kotott palyan kozlekedé gépek palyajat a varhaté hatasok biztonsagos
elviselésére méretezetten kell kialakitani a tervezési és egyéb elbirdsokban foglaltak szerint.

Az éplletszerkezetekhez, illetve az &llvanyzatokhoz csatlakozd vagy rogzitett gép esetében a
tartoszerkezet megfeleléségét elézetes vizsgalat alapjan a munka iranyitdja nyilatkozattal igazolja.

A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozé el8irasok szerint gondoskodni kell:
a) a geép villamvédelmérél,
b) széllel szembeni allékonysagardl és akaratlan elmozdulas elleni védelmeérél.

Az épitSipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatosugardba ne kerilhessenek,
biztositsak a megfelel6 védétavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozdi, illetve elegendd hely
alljon rendelkezésre a gépek kdzotti biztonsagos kdzlekedési ut kijeldlésére.
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Amennyiben nem biztosithaté az, hogy egymas hatésugaraba ne kerlljenek gépek, ebben az esetben
a munkaltaté koteles a helyi koriilményeknek és gyakorlatnak megfeleléen irasban meghatarozni az
adott berendezések kozotti kapcsolattartas és egyuttmikodés rendjét, az ennek iranyitasaért felelés
személyt.

A kezelGhelyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathato legyen az a terilet, ahol a gép mikddik. Ha
ez nem valésithaté meg, akkor miiszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést adé személy alkalmazasaval kell
biztositani a gépkezelS veszélytelen munkavégzését.

A kezelGhely védje meg a gép kezel6jét az esetleg lehulld targyaktdl, épitési tdrmeléktél, a
kedvezétlen id6jarasi hatastél. A kezelbhelyet ugy kell kialakitani, hogy az a leesd targyak biztonsagos
felfogasara alkalmas legyen.

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkdzt vagy egyéb berendezést személyekkel egyitt szallitani.
Foéldmunkagéppel lejtén lefelé kiiktatott erbatviteli szerkezettel kézlekedni tilos.

Az olyan féldmunkagéppel, amelynek kezels-, illetve kisérdilése biztonsagi Ovvel van kialakitva,
kdzlekedni, illetve munkat végezni csak akkor lehet, ha az 6v be van kapcsolva.

Foéldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkozeliteni a munkaarkot,
szakadékot, bevagast, mélyedést, hogy a talaj megcsuszasa és a gép lezuhanasa ne kdvetkezhessen
be. A fellgyeletet ellatd személy ilyen esetben koteles kijeldlni azt a tavolsagot, amelyen belll a
foldmunkagép vezetdje nem kozelitheti meg az adott veszélyes helyet.

A lees6 targyak ellen a foldmunkagépeket véd6palank kialakitasaval kell védeni.

A féldmunkagép elhagyasakor annak valamennyi mikddteté elemét ki kell kapcsolni, és akaratlagos
megmozdulas ellen biztositani kell. A féldmunkagép kezel6je koteles a fémeghajté mivet ugy
biztositani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elinditani.

A féldmunkagépet a munkasziinet idejére a gép kezel6jének megfelel§ teherbirasu talajon kell
ledllitania, és az elgurulas, illetve megcsuszas ellen biztositania.

A féldmunkagép kezel6je koteles a gép Uzemeltetésénél, karbantartasanal, szerelésénél, illetve az
azzal tortént szallitasnal a gyarto altal készitett kezelési utasitasban foglaltakat betartani.

A munkaltatd a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi korilmények figyelembevételével - ha
szilkségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkaltatdé a féoldmunkagép kezeldje részére a helyi
korilményekre vonatkozo ismeretek megszerzését a munka megkezdése elétt biztositani koteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitasnak és dokumentumnak a gép
kezel6jénél allando rendelkezésre kell allni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell &rizni.

A kozforgalom szamara megnyitott terileten csak akkor szabad koézlekedni, ha a foldmunkagép
kielégiti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartas miiszaki feltételeit.

Foéldmunkagépet kdzuton csak az vezethet, aki a kézuti kdzlekedés szabalyaiban meghatarozottaknak
megfelel6 jogositvannyal rendelkezik.

A kozforgalom szamara meg nem nyitott épitési munkahelyen a féldmunkagép vezetdjének az ott
meghatarozott kdzlekedési szabalyokat be kell tartani.

A féldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartézkodhatnak. Erre a foldmunkagép két
oldalan elhelyezett: "A gép veszélyes kdrzetében tartézkodni tilos!" tdblaval kell felhivni a figyelmet.

A foldmunkagép vezetSje a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gép mikddési kdrzetében, illetve
hatésugaraban személyek nem tartozkodnak.

Amennyiben a féldmunkagép kezel6ulésébdl a kilatds nem kelléen biztositott, és emiatt holttér
keletkezik, az illetéktelen személyek bejutasat e veszélyes terlletre elkeritéssel kell megakadalyozni.
Az elkeritéstél el lehet tekinteni akkor, ha a foldmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgasérzékeld
berendezés van elhelyezve, amely 6nmikddéen biztositja a gép leallasat.

Az épitményektdl, az dllvanyoktdl vagy mas munkagépektdl és berendezésektdl legalabb 0,80 méterre
szabad csak megalini.

A féldmunkagép vezetSje személyt csak akkor szdllithat a gépen, ha az a gyarté altal kialakitott
Uléssel van felszerelve. Az Ulésnek jol rogzitettnek kell lennie és az itt Gl6 személy leesés elleni
védelmét biztositani kell.

A féldmunkagépekkel munkat, illetve mozgast végezni csak akkor szabad, ha a gép felborulasanak
veszélye nem all fenn.

57/60



A TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 SZAMU, "OVODAFEJLESZTES NAGYKANIZSAN"
PROJEKT MEGVALOSITASI HELYSZIN: 8800 NAGYKANIZSA, KOSSUTH TER 6., KOSSUTH TAGOVODA,
HRSZ. 2381/5 KIVITELI TERVEHEZ EPITESZETI MUNKAKHOZ

A foldmunkagép vezetSje a kdzlekedés sebességét ugy koteles megvéalasztani, hogy barmikor meg
tudjon allni. Az emelt vagy szallitott terhet a talaj kdzelében kell tartania.

A féldmunkagéppel a bevagas szélétél, munkaaroktol, szakadéktdl olyan tavolsagra kell maradni, hogy
a bezuhanas ne kovetkezhessen be. A munka iranyitéja koteles azt a szikséges tavolsagot
meghatarozni, amelynél jobban a foldmunkagép nem kézelitheti meg az arok szélét.

Az épitési arkok, a bevagasok, a szakadékok és a csatorndk széleinél végzett munkanal a gépeket
megcsuszas vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szallité jarmiveket ugy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és kdzlekedésuk alatt a
széllitott anyagot ne hullajtsak el.

A ki- vagy lerakodasi helyeket ugy kell kialakitani, hogy azok megkézelitéséhez a hosszabb tolatasi
mivelet nélkilézhetd legyen.

Anyagot kidnteni csak akkor szabad, ha az a leomlastdl védett.

Ha a féldmunkagépek munkavégzési teriiletén a latas korlatozott, vagy egyéb biztonsagi
kovetelmények ezt indokoljak, a munkaterlletet, kildndsen a kilrités helyét, ki kell vilagitani.

A munkagép kezel6jét az iranyitdé kezének vagy karjanak meghatarozott mozgasaval (kézjelek
adasaval) iranyitja. E jelzéseket csak a gép vezetdje, illetve az iranyitdja adhatja. A gép vezetdje
masok altal adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.

Az iranyit6 az iranyitasi munka idejére mas feladattal nem bizhaté meg.

Nehéz targyak (sziklak, kdvek, nagyobb tdmegi fold stb.) szallitasa vagy emelése esetén csak olyan
foldmunkagép alkalmazhato, amelynek kezel6helye védétetével van kialakitva.

A talaj- és a sziklafejtésnél a féldmunkagépet ugy kell feldllitani és Uzemeltetni, hogy az anyag
akaratlan megomlasa esetén a gép kezel6fiilkéjét el lehessen hagyni.

A féldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkak megkezdése el6tt a munkaltatd koételes
meggy6z8dni arrdl, hogy a tervezett munkaterileten foldkabelek nincsenek elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték talalhatdé a tervezett munkavégzési terileten, a munkaltatdé a helyi
kérulményeknek megfeleléen koteles meghatarozni a munkavégzés biztonsagi kdvetelményeit és a
szlkséges biztonsagi intézkedéseket megtenni.

Az elére nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a féldmunkagép vezetdje a
munkat koteles azonnal abbahagyni, és a munka iranyitéjat értesiteni.

Gyalogvezérelt gép mozgatasa

Az dnjard gyalogvezérelt gép csak akkor végezhet mozgast:

ha a vezet6 a megfeleld kezel6elemet miikddteti;
a gép nem kezdheti meg mozgasat motorjanak beinditasaval egyidejlileg;

A gyalogvezérelt gép vezérlési rendszerét ugy kell tervezni, hogy a gépnek a vezet§ irdnyaba torténd
véletlen mozgasabdl szarmazé veszély a lehetd legkisebb legyen, igy kiléndsen az (itkdzés és a forgd
részegységektél szarmazo sérulés.

A gép normal menetsebessége legyen dsszhangban a vezetd jarasaval, sebességével.

Ha a gépen forgo részegység van, akkor:

ez nem miikddhet addig, amig a vezet6 a hatramenetet vezérli, kivéve,

ha a gép mozgasa a részegység mozgasabdl ered, ekkor azonban a hatramenet sebességét ugy kell
megvalasztani, hogy az ne veszélyeztesse a vezet6t.

A motoros hajtasu kisgép szerszam részéhez csak akkor szabad kézzel hozzanyulni, ha a motort
leallitottak és biztositott az Ujraindulas megakadalyozasa. Az elektromos gép esetében csak a motor
kikapcsolasa, valamint az aramforras és a motor kdzotti kapcsolat megszakitdsa utan szabad
megérinteni a szerszamot.

Benzinmotoros munkaeszkdz lUzemanyagtartalyanak feltoltését leallitott motor mellett a nyilt tlztél
legalabb 15 m tavolsagban szabad végezni. Kézben nem szabad dohanyozni, a miveletet nem szabad
nyilt lang kézelében végezni. Feltdltés utan a kifolyt Gzemanyagot le kell téréIni. Talajra, egyéb helyre
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kifolyas esetén a gép csak akkor indithaté Ujra, ha azt legalabb 5 m tavolsagra eltavolitottak a kifolyas
helyétdl.

Zart helyiségbe (pl. melegeddbe, raktarba) benzinmotoros flirészt barmilyen céllal csak Ures
Uzemanyagtartallyal szabad bevinni.

Benzinmotoros aramfejleszté esetén amennyiben azt felszerelték foldel6 csatlakozassal és fdldeld
tiskével, akkor annak hasznalata kotelez6, addig a gépet beinditani tilos!

Barmilyen kisgépen, munkagépen szerszamcserét csak a gép ledllitott helyzetében, Ujraindulas elleni
biztositas utan lehet.

Anyaqgok tarolasa, mozgatasa

ANYAGOT A MUNKAHELYEN CSAK OLYAN MENNYISEGBEN SZABAD TAROLNI, HOGY AZ A MUNKAT ES A
BIZTONSAGOS KOZLEKEDEST NE ZAVARJA, A SEGEDSZERKEZET ALLOKEPESSEGET NE VESZELYEZTESSE.

Tarolas

Anyagokat, munkaeszkdzoket rakodni, szallitani és raktarozni csak akkor szabad, ha azok leborulés,
felddlés, elcsuszas, leesés ellen megfeleléen biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat allékonysaga megfelel6
legyen.

A kor keresztmetszet(i oszlopokat, a csdveket és a hasonld formaju anyagokat elgérdilés ellen régziteni
kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonlé anyagokat fliggéleges raktarozas esetén elddlés ellen megfeleléen
biztositani kell.

Omlesztett anyagokat ugy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a kozlekedési utakra.
Rézs( kialakitasanal figyelembe kell venni a bels6 surlédasi tényezét. Az ilyen halmazokat alaasni tilos.

Rakodas

A szallité jarmii ki- illetve berakodasa csak a jarmii teljes megallasa utan kezdédhet meg.
Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgaskorzetében, tovabba a rakodé rampa és a gépjarmii
kozott tartézkodni tilos.

Tarolasnal betartand6 szabalyok - kézi rakodas esetén:
o rakatszélesség: nem lehet kevesebb a rakatmagassag 0,6-szeresénél.
e rakatmagassag:
a) tégla esetében max. 1,8 m,
b) kocka-, szegély- és egyéb idomkdvek esetében max. 1,5 m.
e Henger alaku anyagokat altalaban palastjukon kell tarolni, s a szétgurulas ellen ékelni kell,
rakathataroldkat kell alkalmazni.
e Hengeres fakat, ronkfakat nyergelve kell tarolni, s a rakat magassaga a 2,0 m-t nem haladhatja meg.
e Betoncsoveket 1,2 m magassagig szabad tarolni.
e Zsakok rakodasi magassaga legfeljebb 1,6 m lehet.

s

Anyagmozgatasi normak, eléirasok

18 éven feliili férfi legfeljebb 50 kp-ot emelhet és vihet.

o sik terepen max. 90 m,
e 10 %-o0s emelkedd esetén max. 30 m tavolsagon,
o lépcsén legfeljebb 3 m magassagig.
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VIII. fejezet

EGYIDEJU MUNKAVEGZESSEL SZAMOLNI KELL A MEGLEV® INTEZKEDESEK ELLENERE IS:

Ezen munkak soran az egymas alatti tevékenységet a helyszinen tartézkodé munkavezetének meg kell
tiltani, a veszélyes teriletet meg kell jel6Ini, szikség esetén le kell zarni. Az egymas utani
munkavégzéskor a munkat befejez6 atadja a munkateriletet a févallalkozénak, aki azt 4tadja a soron
kovetkezd kivitelezének.

Zalaegerszeg, 2017. julius ho 18 nap

ey

Pékné Szilagyi Ibolya
Kata adézs
8958 Ikisdbsrdéce, Fé u. 110
Adészam: 60322526.140
OTP: 11773494-30218853

Pékné Szilagyi Ibolya
Munkavédelmi technikus
Oklevélszam:CXB B 579835
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