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GEPESZ TERVEZOI NYILATKOZAT
a
Palini Tagovoda épiiletének felijitisa Nagykanizsa, Alkotmany ut 81.

gépészeti tervéhez

Epittet6: Nagykanizsa Varos Onkorméanyzata

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi tervdokumentaciot a tervezés iddszakaban érvényben 1évd
eseti és altalanos érvényl eloirasok, szabvanyok és rendeletek betartasaval készitettem el.
A tervezéshez megfeleld jogosultsaggal rendelkezem.

Nagykanizsa, 2017-08-19.

Vajda Csaba
tervezd
G-T/20-0594



MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

a
Palini Tagovoda épiiletének felijitasa Nagykanizsa, Alkotmany 1t 81.

gépészeti tervéhez

A tervezési munka soran a kovetkezd, munkavédelemmel kapcsolatos eldirasokat tartottam be:
1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl

4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyen és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
25/2000. (IX.30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

Nagykanizsa, 2017-08-19.

Vajda Csaba
tervezd
G-T/20-0594

TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

a
Palini Tag6voda épiiletének felujitasa Nagykanizsa, Alkotmany ut 81.

gépészeti tervéhez

A tervezési munka soran a kovetkezo, tlizvédelemmel kapcsolatos eldirasokat tartottam be:

1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrol

28/2011 (IX.06.) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

2/2002. (111.23.) BM rendelet a tlizvédelem és a polgari védelem miiszaki kovetelményeinek
megallapitasarol

143/2004. GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

Nagykanizsa, 2017-08-19.

Vajda Csaba
tervezo
G-T/20-0594



MUSZAKI LEIRAS
a
Palini Tagovoda épiiletének felijitaisa Nagykanizsa, Alkotmany ut 81.

gépészeti tervéhez

TERVEZETT ALLAPOT

Altalanos eléirasok:

Csévezetéket Iétesiteni csak a vonatkozd miiszaki iranyelvek alapjan készitett kiviteli
tervdokumentacionak és a tervezd miivezetési eldirasainak megfeleléen szabad.

A jovahagyott kiviteli tervtdl eltérni csak a megbizd el6zetes engedélye vagy utasitasa alapjan lehet.
Az eltakarasra keriil6 létesitmények eldirt vizsgalatat az eltakaras elott kell végrehajtani. Ettdl eltérni
csak hatosagi intézkedésre lehet. Az elkésziilt csdvezetékrol a kivitelezdnek a hatdsagi eldirasok
szerinti megvalosulasi dokumentaciot kell késziteni.

A csOvezeték lizembe helyezésének feltételei:

— az érvényes tervdokumentacidval és tervezoi miivezetési utasitassal a megegyez6 mindség igazolasa,
— a tervben, vagy a hatdsagi engedélyben eldirt, lizembe helyezés eldtti miveletek (tisztitas,
fertotlenités) végrehajtasa,

— a muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lefolytatasa.

A csovezeték létesitésével Gsszefiiggd minden mindségi vizsgalatnal a leendd tizemeltetd részvételét
lehetévé kell tenni.

A létesitéshez felhasznalt anyagok, szerelvények és tartozékok szallitasat, raktarozasat, tarolasat,
munkahelyi mozgatasat, elhelyezését és szerelését a gyari eldirasok, gyartmanyismertetdk, valamint az
anyagmozgatassal és tarolassal kapcsolatos allagvédelmi és biztonsagtechnikai el6irasok szerint kell
végezni.

A csOvezetékek fektetését megeldzd és kovetd munkalatokat a vonatkozd szakmai kivitelezési €s
biztonsagtechnikai eldirasok szerint kell végrehajtani.

Csdvezetéket létesiteni csak az eldirasnak megfeleld — ivovizvezeték esetében pedig ezen tulmenden
egészségiigyi-viziigyi alkalmazasi engedéllyel rendelkezd — anyagokbol, termékekbdl szabad.

Hibas, szennyezett csdvet és idomot beépiteni tilos!

A csovezetékbe idegen anyag, szennyezés nem keriilhet. A kivitelezés soran atmenetileg szabadon
maradé csovégeket ideiglenes modon le kell zarni. A lezarasokat csak a csdvezeték folytonossa tétele
esetén szabad eltavolitani.

KOZPONTI FUTES
Az épiiletbe ij, ARISTON GENUS PREMIUM EVO System 35 tipust kdzponti gazkazan keriil
felszerelésre a melegviz készités V=200 l-es indirekt HMV taroldval torténik. Az égéstermék elvezetd
rendszer fiiggbleges kivezetést lesz.
Szabalyozas:

- kazanrdl, a szabalyzojan beallitott hdmérséklet szerint vissziik el a hot a fiitési rendszer felé.

Az épiiletben meglévdé SAUNIER DUVAL kazan és tartozékai elbontasra keriilnek.

Az 1j épiiletrészben VIEGA tipusu csdvezetékek és VOGEL&NOOT tipust radiatorok keriilnek
beépitésre. A falakra gumisbilincsekkel, aszokcsavarral és tiplivel torténik a csovek rogzitése.

A légtelenitésre a helyi magas pontokon és a radiatorokon elhelyezend6 légtelenitok szolgalnak.

A fitési vezetékek anyaga szabadon szerelt VIEGA Prestabo szénacélcsd, préskotésekkel. A
szabadon szerelt vezetékek Armacell AC-9 mm-es hdszigeteléssel lesznek ellatva. Az aljzatban
szerelt csovezetékek VIEGA Pexit Pro Fosta tipusuak, Armacell AC-6 mm-es hdszigeteléssel
lesznek ellatva.

A fiitési rendszer feltoltését lagy vizzel, lassan kell végezni és tartozkodni kell a gyakori letiritésétol. A
rendszeren tomitetlenség nem lehet!



A meglévd zart tagulasi tartaly 1égoldali nyomasat idészakosan ellendrizni kell. A fiitési vezetékek
szerelése és iizembe helyezése soran a vonatkozd szabalyokat szigortian be kell tartani. A fiitési
rendszeren halozati nyomassal (min. 3,5 bar) nyomasproébat kell tartani, majd tizembe helyezés elott
haldzati vizzel jol at kell mosatni.

GAZELLATAS

Az épiilet meglévo kisnyomasu gazvezetékét vissza kell bontani, 0j fali mérd-szabalyzo allomas keriil
beépitésre. A szerelési hatar az épiilet falan meglévo foelzard. A mérdtdl 1), réz anyagh gazvezeték
épiil az Gj falikazanig, VIEGA présidomos kotéssel szerelve. A gazkazan égéstermék elvezetdje
fliggblegesen vezetve, tetdsik folé 80 cm-rel épiil. Az égéstermék elvezetd a kazannal egyiitt tanusitott
kiviteld legyen.

VIZELLATAS

A tervezett vizesblokkok 1) vizvezetéke VIEGA Pexit Pro Fosta tipusu, présidomos kotésekkel
szerelve.

Az 1 vizvezeték a kazanhazban 1ép be az épiiletbe, amelyre HONEYWELL FK-06 kombinalt sziird
keriil beépitésre. A vizvezeték az Ovoda meglévd vizesblokkjahoz halado vizvezetékrdl keriil
lecsatlakozasra, helyszini feltaras utan.

A vizvezetékek szabadon, illetve padozatba és falhoronyba szerelve késziilnek, Armacell AC-6 mm-
es hoszigeteléssel szigetelve. Az akadalymentesitett vizesblokk hialakitasa a rehab mérnok tervei
alapjan tortént.

A szaniter berendezések ALFOLDI BAZIS tipusiiak, a csaptelepek MOFEM Trend tipusok. A
meglévé megmaradd konyha hideg és melegviz vezetékére ra kell csatlakozni a konyhaban. Uj
cirkulacios halézat épiil a vizesblokkokig és a konyhaig.

A vizvezetékhalozat elkésziilte utan a rendszeren nyomasprobat kell tartani. Ertéke: 1,5 x halozati
nyomas (6 bar) + 1 bar = 10 bar. Sikeres nyomasproba utdn a vezetéket fertStleniteni kell, majd
alaposan at kell mosatni. Csak negativ vizminta birtokaban szabad a rendszert hasznalatba venni.

CSATORNAZAS

A konyha ¢és a vizesblokkok meglévé PVC-KA anyagl szennyvizvezetéke gravitacidsan csatlakozik
a szennyvizhalozatra.

A tervezett vizesblokkok j PVC-KA anyagu szennyvizvezetéke a telken beliil csatlakozik a mar
meglévd gravitacios haldzatra. Az Gj PVC-KG anyagu udvari szennyvizvezeték az évoda meglévo
vizesblokkjatol induld meglévo szennyvizvezetékre csatlakozik, helyszini feltaras utan. Az Gj udvari
vezetékre az épiiletbdl torténd kicsatlakozas utan tisztitdo idom beépitése sziikséges.

A csatornavezeték méretezése az MSZ-04-134-1991 szerint torténik.
A teljes csatornahal6zaton viztartasi probat kell végezni, melyrdl jegyzokonyvet kell késziteni, €s a
kivitelezés befejezésekor at kell mosatni.

HUTES

A Csoportszobakba, a Tornaszobaba, valamint a Nevel6i szobaba keriil felszerelésre split-klima. A
kiiltéri egységek DAIKIN RX35GV, és RX50GV tipusok, amelyek a bévitmény E-i homlokzatara,
illetve a meglévd épiilet Ny-i homlokzatara keriilnek felszerelésre. A beltéri egységek DAIKIN
FTX35GYV valamint FTXS0GYV tipusok, melyek 6/12 hoszigetelt klimacsdvel szerelenddk.

MUNKAVEDELEM ES BALESET-ELHARITAS, TUZVEDELEM:

A munkak végzése soran a vonatkozd szabvanyok, miiszaki és technologiai utasitasok eldirasainak
betartasa kiilon tervezoi utasitas nélkiil is kotelezd. A hegesztési vagy forrasztasi munkak végzésénél 1
db 12 kg-os, lizemképes tiizoltd késziiléket kell a helyszinen tartani. A kivitelezés soran a vonatkozd
tizrendészeti szabalyok betartasa kotelezo.

Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységet (hegesztést) a létesitmény tiizvédelmi vezetdje eldzetes
irasbeli engedélye alapjan szabad csak végezni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tiizveszélyes
tevékenység végzésének iddpontjat, helyét, leirasat, a munkavégzd nevét, a vonatkozo tiizvédelmi
szabalyokat és eldirasokat.



A tilizveszélyes tevékenységet (hegesztést) csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, a
tlizvédelmi szabalyokra kioktatott személy végezheti.

Az LA és ,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségekben torténd munkavégzés eldtt a
helyiségekbdl a tevékenység megkezdése eldtt a tlizveszélyes anyagokat el kell tavolitani, a helyisé-
geket at kell szelloztetni. A munkavégzes ideje alatt tiizvédelmi szakfeliigyeletet kell biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzo koteles a helyszint és annak kornyezetét
tizvédelmi szempontbdl atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A
munka befejezését az engedélyezdnek be kell jelenteni.

A létesitmény tulajdonosa, illetve hasznaldja az épitkezés folyaman tartozik ellatni azokat a
tizvédelmi feladatokat, melyek red, mint az épitmény fenntartojara, illetve tulajdonosara harulnak.
Koételes a kivitelezd felelds miiszaki vezetdjét az épitményre vonatkozo kiilonleges szakmai
eloirasokra kioktatni, és azok betartasat ellenérizni. A munkahelyi élet és vagyonbiztonsag
megovasara, a munkavédelmi szabalyok, valamint a tlizrendészeti eldirasok betartasara a megrendeld
telephelyére vonatkozo szabalyok és eldirasok az iranyadok.

Az épitési teriileten a feltételezhetd ismeretlen, rejtett nyomvonalu vezetékeket vagy a munkak soran
fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell.

A vezetéképités az érvényes gyari alkalmazasi eldirasoknak, gyartmanyismertetknek, valamint a
szakmai technoldgiai utasitasoknak feleljen meg.

A kivitelezés soran a vonatkozo szabvanyok €s technologiai eldirasok, valamint biztonsagtechnikai €s
tizrendészeti szabalyok betartandok!

A tervtdl eltérni csak a tervezé és a beruhazo elézetes hozzajarulasaval szabad!

Nagykanizsa, 2017-08-19.

Vajda Csaba
tervezd
G-T/20-0594



