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TERVEZOI NYILATKOZAT
A TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 SZAMU, "OVODAFEJLESZTES
NAGYKANIZSAN"
PROJEKT
MEGVALOSITASI HELYSZIN: 8800 NAGYKANIZSA, ALKOTMANY
U. 81., PALINI TAGOVODA,
HRSZ. 4080

KIVITELI TERVEHEZ

EPITESZETI MUNKAKHOZ

Tervezés targya: Ovoda épiilet
Epitkezés helye: 8800 Nagykanizsa,Alkotmany ut 79/A . Hrsz 4080.
Tervezés jellege: Epitési engedélyezési terv.

Alulirott épitész tlizvédelmi szakértd az 1996.¢vi XXXI. tlizvédelmi térvény 21.§ ( 3 .) bek.
alapjan nyilatkozom, hogy az elkészitett tervdokumentaciéo a 54/2014. (XIIL. 5.) BM rendelet-
tel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzatnak, valamint az érvényben 1év6 szabalyoknak,
rendeleteknek, hat6sagi eldirasoknak megfelelden késziilt el .

Alulirott épitész tlizvédelmi szakértd nyilatkozom, hogy a tlizvédelmi dokumentaciot az épi-
tésztervezd altal rendelkezésemre bocsatott informaciok, és alapadatok alapjan készitettem el.
Egyben kijelentem, hogy a tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jog-
szabalyoknak, az altalanos, eseti és hatdsagi eldirasoknak.

Az engedélyezési miiszaki tervtdl eltérni csak az I foku épitésiigyi hatosag engedélyével lehet.

Zalaegerszeg, 2017-07-26
PEK SANDOR

Epitész tiizvédelmi szakértd Eng. sz : 1-058/2012
Tel : 06/70 310 8864
E-mail: pekfamili@kelekabel.hu
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TUZVEDELMI TERVFEJEZET
A TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 SZAMU, "OVODAFEJLESZTES
NAGYKANIZSAN"
PROJEKT
MEGVALOSITASI HELYSZIN: 8800 NAGYKANIZSA, ALKOTMANY
U. 81., PALINI TAGOVODA,
HRSZ. 4080

KIVITELI TERVEHEZ

EPITESZETI MUNKAKHOZ

Tervezési feladat: meglévo épiilet atalakitasa, korszertlisitése

Miiszaki ismertetés: lasd épitész miiszaki leiras

Foldrajzi hely: 8800 Nagykanizsa,Alkotmany ut 79/A . Hrsz 4080.

Az épiilet rendeltetése: kozosségi épiilet.

Az épiilet épitési jellege: meglévo kialakitasu, falazott épiilet, fa tetészerkezettel

¢s cserép héjazattal.

Az épiilet szintjeinek szama: foldszint

Az épiilet tiizszakaszainak szdma: egy tlizszakaszt alkot, a tervezett funkcié 6voda épiilet,
a hozzatartoz6 funkciokkal.

Tizszakasz alapteriilete: = 456,59 m?

Epiilet kockazati osztalya:

Hasznalati szint magassaga alapjan NAK (nagyon alacsony kockazati osztaly)
Az egyszintes kialakitasu épiilet kockazati osztalya:
NAK (nagyon alacsony kockazati osztaly)




Menekiilés szempontjabol 6voda, segitséggel menekiilnek , ezért
AK (‘alacsony kockazati osztaly)

A 1étszam alapjan ,mivel 50 f6 alatti a rendeltetése,

NAK kockazati osztalyba tartozik.

Irattar mint tarolasi teriilet kockéazati osztalya:
AK (alacsony kockazati osztaly)

Kockazati egység meghatarozasa:
AZ OTSZ 10.§ (4) bekezdés alapjan:

(4) A kockazati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)—) pontjaban foglaltakon kiviil

a) kozlekedd helyiség,

b) a rendeltetéssel Osszefiiggd tarolasra szolgalod tarolohelyiség, (jelen épiilet esetében az irat-
tar)

d) villamos, valamint gépészeti helyiség,

Az elbiras alapjan az épiilet részét képezd és kockazati osztalyok meghatirozasanal részlete-
zett helyiségek egy kockazati egységbe sorolhatok.

Osszefoglalva az épiilet egy kockazati egységbe sorolhaté, melynek mértékado kockazati
osztalva AK., azaz alacsony kockazati osztaly.

A mértékado kockazati osztaly alapjan az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirasainak figye-
lembe vételével az épiilet szerkezeteinek vizsgalata:

Ak
Az épiilet szintszama N=1 Alkalmazott Megjegyzés
kdvetelmény szerkezet
Szerkezet csoport Szerkezet megnevezése Tlzvédelmi osztaly
Tlizallosagi hatarérték (perc)
Teherhordo épit- Teherhordo falak és merevitéseik: 30 D Al megfelel
mény szerkezetek | /38cm vtg. tégla falazat REI 30 REI > 30
Teherhordo pillérek és merevitéseik: C Al megfelel
vasbeton és tégla pillérek R 30 R >30
Tet6fodém tartoszerkezete és merevité- C C megfelel*
seik, valamint tet6fodém 60 kg/m’ REI 15 REI > 15
feliilettomeg felett vasbeton fodém
szerkezete.
Tetéfodém térelhatarolo szerkezete: D D megfelel*
vakolt feliilet REI 15 REI >15
Athidalok: monolit és eldregyartott vb. D Al OTSZ 16.§ b.
athidalok R 30 R >30 pont
Padlastér alatti fodém: vasbeton fodém - D Megfelel
szerkezet.
Fedélszerkezet D D megfelel*
Fa szerkezet




e Figyelembe véve, hogy az épiiletek - kockdzati egység - a kilirités els szakaszara
megengedett kiiiritési id6 alatt elhagyhatdk, - nem jelentkezik menekiilési itvonal -
egy¢b épiiletszerkezettel szemben az OTSZ tlizvédelmi teljesitménykdvetelményt nem
tamaszt.

o A fedett terasz esetében a térlefedés tonkremenetele a lakoépiilet allékonysagat nem
veszélyezteti, igy a térlefedéssel szemben az OTSZ tiizvédelmi teljesitménykovetel-
ményt nem hataroz meg.

e A kivitelezés sordn alkalmazott anyagoknak ¢és szerkezetek legalabb a tablazat ,.kove-
telmény” oszlopaban szerepld tlizvédelmi teljesitménykdvetelményeket ki kell elégite-
niiik. Az alkalmazott anyagok, szerkezetek megfeleldségét a miiszaki atadaskor gyartoi
teljesitménynyilatkozattal, vagy érvényes megfeleléségi tantisitvannyal -EME, TMI,
ETA — kell igazolni.

A tiizszakasz alapteriiletének megfelelosége:

Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata alapjan a tlizszakaszanak megengedett alapteriilete 1.500

m?, ami > mint a tényleges 456,59 m”.

Oltoviz ellatas:

A tlizszakasz — épliletek — mértékadd kockazati osztalya ¢és alapteriilete alapjan 1.200 1/perc
oltoviz mennyiséget kell biztositani 1,0 6ran keresztiil. Az eldirt mennyiségli oltoviz kozmii-
halézat tomlofektetési utvonalon mért 100 m-en beliili tizcsapjardl biztosithatd. A figyelembe
vehetd tlizcsap(ok) tényleges vizhozamét az OTSZ 270.§ 1. bek. alapjan a miiszaki atadaskor
6 honapnal nem régebbi mérési jegyzokonyvvel kell igazolni. (figyelembe vehetd tlizcsapok
egyidejli vizhozammérésével)

Vizhidny esetén a hidnyz6 mennyiség potlasarol a beruhdzassal parhuzamosan gondoskodni
kell. Vizhidny esetén a hidnyzé mennyiség potlasdnak miiszaki megoldasat az illetékes tiizol-
tosaggal egyeztetni kell.

Elektromos szerelés:

Az elektromos rendszer kialakitdsakor a vonatkozd jogszabalyi és szabvanyeldirdasokat —
OTSZ, MSZ HD 60364-6:2007 szabvany stb — be kell tartani.

A kialakitasra keriilé elektromos hal6zat megfeleldségét a miiszaki atadaskor kivitelezdi nyi-
latkozattal és MSZ 2364-610 szabvany szerinti iizembe helyezést megel6z6 feliilvizsgalattal
kell igazolni.

Villamvédelem:

Az OTSZ 140.§ (a). bekezdése értelmében az épiiletre villamvédelmi berendezés kiépitésének
a feliil vizsgalata megfeleld végzettségli elektromos szakember altal.
A villamvédelem norma szerinti lesz.

Tiizjelzés: telefon, mert az alapteriilet alapjan ( 500 m? alatti ) nem el&irt.



Kiiirités:
A tervezett Uj csoportszoba helyiségbdl
ELSO SZAKASZ:

A kiiirités id6tartamanak meghatarozasa:

Kiiirités els6 szakaszanak szamitasa az utvonal hossza alapjan:
si=10,0 m t1a=8;/ Vi

v; = 30 m/min t1a=10,0/30=10,33 min < 1,5 min
t1a =0,33 min >MEGFELEL

Kiiirités els6 szakaszanak szamitasa az ajtok atbocsato képessége alapjan:
N;=20 6 t1b=N1/kXX1

k= 41,7 f6xm-1xmin-1 ti, =20/ 41,7 x 1,5=0,32 min < 1,5 min
x1=0,75x2=1,5m

tip = 0,32 min>MEGFELEL

MASODIK SZAKASZ KIURITESE:

Kiiirités masodik szakaszanak szamitasa az utvonal hossza alapjan:

Soy =10 m tra = tip + (S2v / V)
t2a = 0,33 + (10 / 30)
v;= 20 m/min ta = 0,66 min < 8,0 min

tra = 0,66 min>MEGFELEL

Az épiilet kiiiritése a szabadba vezeto ajto atbocsato képessége alapjan:

X3 =4,0 m (szabad nyilas ) tre = tyo + (N3/ k X X3)

N3 =40 6 tre = 0,183 + (40 /41,7 x 4,0) = 0,42 min < 8,0 min
ty» = 5,5/30=0,183 min

tre = 0,42 min>MEGFELEL

Az épiilet a megengedett idotartamon beliil, mar az els6 szakaszban biztonsaggal ki-
iiritheto.

A kis alapteriiletek ¢s kis befogaddképességek alapjan szamitas nélkiil belathatd, hogy a kitiri-
tés elsd szakaszara megengedett kiiiritési id6 alatt — 1,5 perc - az épiiletben tartozkodok biz-
tonsagos térbe — szabadtérre — ki tudnak jutni.(20,0 m )

A menekiilési ut elérési tavolsaga 45 m alatti

Az épiilet barmely pontjan, barmely egyéb helyiséget vizsgalva, kevesebb mint 33 m ta-
volsag megtétele mellett biztonsagos térbe — szabadtérre — jutnak az épiiletben tartozko-
dok, igy menekiilési utvonal nem jelentkezik.

Az épiiletben 50 f6 befogadoképesség feletti helyiség — OTSZ 7. melléklet 2. tablazat
alapjan - nem Kkeriil kialakitasra,

A Kkiiiritési iranyokat — alternativ utvonalak is - a kozlekedok esetében Kijaratjelzo
utanvilagito menekiilési jelekkel kell jelolni.



Fiités:
Meglévd allapot szerint.
Tizjelzés:

Az épiilet alaprendeltetése irodai rendeltetés, kockazati osztalya alacsony kockézati osztaly,
alapteriilete < mint 500 m?, igy az OTSZ 14. melléklet 1. tablazat 12. sora alapjan az épiiletbe
automatikus tlizjelz6 halozat kiépitse nem jogszabalyi kovetelmény, illetve az atalakitds mér-
téke nem indokolja.

Tiztavolsag:

Tervezett épiilet kiilon tlizszakaszt alkot. AK kockdazati egységbe tartozo épiiletek és szom-
szédos épiiletek kozt — szomszédos ingatlanon is Ak kockézati osztalyba tartozo lakoépiiletek
helyezkednek el — minimum 6 m tavolsag tartasa sziikséges. (OTSZ 18.§ (3) Az épiilettdl tar-
tando tliztavolsagot az épiilet homlokzatanak vagy barmely, a homlokzati sikbol kiugré épii-
letrésznek alaprajzi vetiiletétdl kell szamolni)

A tervezett épiilet meglévo tiiztavolsaggal rendelkezik a szomszédos ingatlan felé .

Megkozelités, tiizoltasi ut.

Az épitmény volumene nem teszi sziikségessé a jogszabaly altal meghatarozott tlizoltasi fel-
vonulasi teriilet kialakitasat.
Az épitmény megkozelithetdsége kozutrol biztositott.

Zalaegerszeg, 2017-07-26

PEK SANDOR

Epitész tiizvédelmi szakértd Eng.sz: 1-058/2012
Tel : 06/70 310 8864
E-mail: pekfamili@kelekabel.hu




