ARAZATLAN KOLTSEGVETES

Név : Nagykanizsa M.J.V. Kelt: 2017 év 07 ho
Onkormdnyzata

Cim : 8800 Nagykanizsa
Erzsébet tér 7.

A munka leirdsa:
Kossuth Ovoda épitészeti felUjitdsi munkdi

Epités helye:
8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.

Koltsegvetés fédsszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kdzvetlen koltségei 0 0
1.1 K&zvetlen 6nkoltség Osszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka ara 0

aldirds



Osszesitd

Munkanem megnevezése

Anyag osszege

Dij 6sszege

Zsaluzas és allvanyozds O Ft O Ft
Irtds, fold- és sziklamunka O Ft O Ft
Szivargoépités és alagcsdvezes O Ft O Ft
Helyszini beton és vasbeton O Ft O Ft
munkdak

Eléregydrtott épUletszerkezeti O Ft OFt
elem elhelyezése és szerelése

Falazds és egyéb kémuives O Ft O Ft
munkdak

Fém- és kdnnyU épuUletszerkezetek O Ft O Ft
szerelése

Acsmunka O Ft O Ft
Vakolds és rabicolds O Ft O Ft
Szdrazépités O Ft O Ft
Aljzatkészités, hideg- és O Ft O Ft
melegburkolatok készitése

Badogozds O Ft O Ft
Fa qjtok, nyildskeretek elhelyezése O Ft O Ft
Lakatos-szerkezetek elhelyezése OFt O Ft
FelUletképzés (festés, mdazolds, O Ft O Ft
tapétdzds, korrdziovédelem)

Szigetelés O Ft O Ft
Arnyékoldk beépitése O Ft O Ft
Utburkolatalap és O Ft 0 Ft
makaddmburkolat készitése

K&burkolat készitése O Ft O Ft
Bitumenes alap és O Ft O Ft
makaddmburkolat készitése

Utburkolati jelek O Ft O Ft
Akaddlymentesités O Ft O Ft
Osszesen: 0 Ft 0 Ft




ALTALANOS LEIRAS A KOLTSEGVETESHEZ

KOSSUTH OVODA BOVITESENEK ES FELUJITASANAK
EPITESZETI MUNKAIHOZ

A koltségvetés az épitészeti kiviteli tervekhez késziilt.

Jelen kiltségvetés csak a Kossuth Ovoda feliijitdsdra vonatkozé épitészeti munkdkat tartalmazza, a
gépészeti, az elektromos és az azokhoz tartozo szerelé komiives munkdkkal kiilon koltségvetésben
szerepelnek !

Az egyes tételeknél és munkanemeknél, valamint a fo6sszesitében szereplo képletek ellendrizenddk!
Tovabba a Kkiirt tételeknél szereplo mennyiségek az ajanlatadoé altal ellendrizendok!

A felsorolt anyagok épitész javaslatok, azzal miiszakilag egyenértékii termékkel helyettesithetdk, azzal a
kitétellel, hogy mindenben meg kell felelniiik a vonatkozé miiszaki leirasaban szerepld arculati
kialakitasnak !

A konkrét termék kivalasztasa soran a Megrendeldvel, illetve Tervezovel egyeztetni kell !

Az alkalmazand6 termékek ( pl : belsé nyilaszarok, lakatos- és iiveg szerkezetek, burkolatok, egyéb
bels6épitészeti elemek stb. ) csak bemutatott minta utan épithetok be !

A koltségvetés egyiitt kezelend6 a miiszaki leirassal ( anyagkiiras ), rétegrendi kiirassal és a tervekkel!



Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0Osszesen
1 15-016-  Gurul6 allvany, 2,50x0,75 m-es jarolappal, 2,00 2 db 0 0
001.1- kN/m2 terhelhetéséggel,
0023126 4,6 m jardlapmagassag (tipus: 741202)
KRAUSE gurul¢ allvany 2,50x0,75 m-es
jarolappal, 2,00 kN/m2 terhelhet6séggel, 4,6 m
iar6lanmagassae (tious: 741202)
2 15-016- Gurul6 allvany, 2,50x1,50 m-es jarolappal, 2,00 1 db 0 0
002.2- kN/m2 terhelhetdséggel,
0023128 6,6 m jardlapmagassag (tipus: 745095)
KRAUSE gurul6 allvany 2,50x1,5 m-es
jarélappal, 2,00 kN/m2 terhelhet6séggel, 4,6 m
iar6lanmagassae (tious: 745071)
3 15-012- Bakallvany készitése palloteritéssel, vasbakbol, 150 m2 0 0
033.1 2,00 kN/m2 terhelhetdséggel,
1,50 m magassagig
4 15-012- Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbol, 736 m2 0 0
021.1- szintenkénti palloteritéssel, korlattal, labdeszkaval,
0023003  0,75-1,20 m padloszélességgel, munkapadlo
tavolsag 2,50 m, 2,00 kN/m® terhelhetdséggel,
allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai
kézikdnyv szerint, 6,00 mmunkapadlé magassagig
KRAUSE Stabilo homlokzati keretallvany 0,75 m
padloszélességgel, 6,00 m munkapadlo
magassagig
Munkanem 0sszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység Anyag

egységar

Dij Anyag Dij 6sszesen

egységre  0sszesen

1 21-002-
001.1
2 21-003-
005.1.1.1
3 21-003-
006.1.1
4 21-003-
007.1.2.1
5 21-004-K
6 21-004-
005.1.1.1
7 21-004-
005.1.2.1-
M
8 21-004-
9 21-008-
002.1.3
10 21-008-
002.2.3
11 21-011-
007.2-
0120601
12 21-011-
011.5

Humuszos termoréteg, termdfold leszedése, teritése
gépi erével, 18%-os terephajlasig,barmilyen
talajban, szallitassal,

50,0 m-ig

Munkaarok foldkiemelése kozmivesitett
teriileten,kézi erével,

barmely konzisztencidju talajban, ducolas nélkiil,
2,0 m2 szelvényig,

I-11. talajosztaly

Munkaarok foldkiemelése kozmii nélkiili
teriileten,gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval,barmely konzisztencidju, I-IV. oszt.
talajban,

ducolas nélkiil,

3.0 m2 szelvénvig

Munkagddor foldkiemelése épiiletek és
mitargyakhelyén barmely konzisztenciaju, I-IV.
oszt. talajban,

gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval,
alapteriilet: 10,01-50,0 m2 kozott,

5.5 m mélvséeig

Foldvisszatoltés alapok XPS szigetelés utan

Tikorkészités tomorités nélkiil,

sik feliileten

gépi erével kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

Tiikorkészités tomoritéssel,
sik feliileten

kézi erdvel

talajosztaly: V-VI.

Foldfeltoltés készitése rampak ala odaszallitott
anyagbol

Tomorités barmely tomoritési osztalybangépi
erdvel, nagy feliileten, tomorségi fok: 95%

Tomdrités barmely tomoritési osztalybangépi
erovel, kis feliileten, tomorségi fok: 95%

Feltoltések alap- és labazati falak kozéés alagsori
vagy ala nem pincézett foldszintipadozatok ala, az
anyag szétteritésével,mozgatasaval, kézi
dongoléssel,

osztalyozatlan kavicsbol

Természetes szemmegoszlasu homokos kavics

Epitési tormelék konténeres elszallitasa,
lerakasa,lerakohelyi dijjal,
7.0 m3-es konténerbe

3,9 m3

6,4 m3

28,3 m3

16,4 m3

28,2 m3

19,2 m2

58,86 m2

10,45 m3

4 m3

55,7 m3

21,05 m3

19 db

0

0



Irtas, fold- és sziklamunka

13 21-011-  Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék
012 konténerbe rakasa, kézi erével, 6nalld6 munka
esetén elszamolva,konténer szallitas nélkiil

14 21-011-K  Veszélyes hulladék (vizszigetel6 lemezek, 145m2)
elszallitasa lerakohelyre, lerakohelyi dijjal egyiitt

15 21-Kl1 Kitermelt fold elszallitasa

133 m3

550 kg

29,7 m3

Munkanem 0sszesen:




Szivargoépités és alagesovezés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre  0sszesen 0Osszesen

1 22-003- Kulé kavics terités készitése, 2,9 m3 0 0
001.1- osztalyozott kavics kitoltéssel

0133012  Osztalyozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom

Munkanem 6sszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton mun

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
osszesen oOsszesen
1 31-000-  Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagsagig, 98,86 m2 0 0
013.2 kavicsbetonbdl, salakbetonbol, 1égkalapaccsal
2 31-000-  Beton aljzatok, 10 cm vastagsagig, 75,88 m2 0 0
013.2-M  Kkavicsbetonbdl, salakbetonbol
3 31-000- Lépcsoszerkezetek bontasa, 6,4 m3 0 0
011.1.1-M betonbdl,
C16/20 betonmindségig, gépi erével
4 31-000-K1 Vasbeton lemez eldtetd levagasa a nyugati és 2 db 0 0
keleti homlokzatoknal
5 31-000-  Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagsagig, 75,88 m2 0 0
013.1 konnyiibetonbol
6 31-000-  Fodémen kévo 2cm habarcs réteg felvésése 75,88 m2 0 0
013.1-K
8 31-090- Beton és vasbeton szerkezetek feliileti javitasa, 283,45 m2 0 0
004.3.2-  betonjavito készhabarccsal vagy szarazbetonnal,
0422300- iivegszal erdsitéssel,
M dtlagosan 5 mm vastagsdagban , kézi feliilet-
elokészitéssel
KERAKOLL Geolite (40, 10) kristalyreakcioju
geo-kdtéanyag alapti geo-habarcs erodalodott
betonszerkezetek passzivalasara, Csz: 02892
9 31-032-  Feliilet-el6készités 75,88 m2 0 0
001.3.2- alapfeliilet elokészitése (kellésitése)
0212511 tapadohiddal, a gyarto eldirdsa alapjanfelhordva, 1
rétegben
LB-Knauf KONTAKT ZE/Tapadohid
cementesztrichhez. Cikkszdm: K006190001
10  31-032- Kontaktesztrich készitése 75,88 m2 0 0
002.2.1.1- gépi feldolgozassal, cementbazisu esztrichb6l
0212501- C12 szilardsagi osztalynak megfelelden,
M 3-12 cm vastagsagban
LB-Knauf Estrich ZE12 cementesztrich, gyarilag
elokevert szarazhabarcs, Cikkszam: K00619611
11 31-032- Kontaktesztrich készitése, onteriil,anhidritbazisi 521,88 m2 0 0
002.4.1.1- esztrichbdl
0215103- C20 szilardsagi osztalynak megfelelden,
M 25-30 mm vastagsagban
Baumit Alpha (Baumit Alfa) 2000, Cikkszam:
352129
Munkanem dsszesen: 0 0




Eloregyartott épiiletszerkezeti

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag

egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

1

32-002-
001.1.1-
0120011

Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo 8 db
elhelyezése (valaszfal 4thidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil, falazat
szélességli athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordé falvall
elékészitésével kiegészitd hdszigetelés elhelyezése
nélkiil,

0,10 t/db tomegig,

égetett agyag-keramia kdpenyes nyildsathidald
POROTHERM A-10 keramia burkolata
nyilasathidalo, 1,25 m

0

0

Munkanem 0sszesen:




Falazas és egyéb kémiives munkak

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen  Osszesen
1 33-000- Valaszfal bontasa, 0,72 m2 0 0
021.1.1.2.2 égetett agyag-keramia termékekbdl,
.1 er6sito pillérrel vagy erdsitd pillér nélkiil falazva,

iireges kerdmia valaszfaltéglabol,
10 cm vastagsagig,
falazd, cementes mészhabarcsboél falazva

2 33-000- Nyilasbontas, 3,75 m2 0 0
031.1.2 égetett-agyag keramia
falazoblokk téglafalban, valaszfalban

3 33-000-K  Lapostetdn 1évo falazott bevilagitok bontasa a 2 db 0 0
lakatos szerkezetl részek bontasaval egyiitt

4 33-011- Valaszfal épitése, 7,05 m2 0 0
001.1.2.1.2 égetett agyag-keramia termékekbdl,
d.1- natféderes elemekbdl,

2132106 100 mm falvastagsagban,
500x238x100 mm-es méretii
valaszfallapbol,
falazd, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 10 N+F valaszfallap,
500x238x100 mm,M 1 (Hf10-mc) falazo,

cemented méezhaharea

5 33-091- Valaszfal, égetett agyag-keramia 2,8 m2 0 0
011.3.1-  termékekbdl,erdsitd pillérrel vagy erdsitd pillér
1130101  nélkiil falazva,nyilasbefalazas, nyilassztkités vagy
kisebb falpotlasok,

10 cm vastagsaggal, valaszfallapbol
falazd, cementes mészhabarcsbdl falazva
Valaszfaltégla 400x200x100 mm l.o.HfS-mc,

falazd. cementes mészhabarces

Munkanem osszesen: 0 0




Fém- és konnyii épiiletszerkezetek szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag

Dij

0sszesen Osszesen

1 34-001- Acél tartészerkezetii elétetok szerelése fobejarati
008.1-M1 ajték fol¢ a terv szerinti kivitelben:
- 8+8mm ESG/VSG float {iveggel
- acél ruddal torténd visszakotés a
homlokzathoz, pontmegfogasos rogzitésekkel
Meéret: 1800mm x 2400mm

2 db

0

0

Munkanem 0sszesen:




Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen  0sszesen
1 35-000- Lécezés bontasa donga bevilagito szerkezetésrol 69 m2 0 0
002.1-K
3 35-002- Parafékez0, parazaro folia teritése 15 cm-es 39,15 m2 0 0
003- atfedéssel
0994073  TERRAN MediFol STOP belsd 1égzaro-parazaro
folia 140 g/m2 sd=180 m
4 35-003-  Tetblécezés 67,16 m2 0 0
001.5- donga bevilagitoé vasbeton lemezése OSB burkolat
0410051- ala, 8/5-es 1écbdl tetdléc 2-6,5 m hossza
M
5 35-005-  Vizallo, miigyantaval stabilizalt faforgacslap 68,9 m2 0 0
001.1.2-  (OSB) clhelyezése
0211002- vagott (nutolatlan) kivitelben,
M1 ives feliileten
Vizallo faforgacslap (OSB), 2500x1250x8 mm
méret{i
Donga tetén
6 35-005-  Vizallo, miigyantaval stabilizalt faforgacslap 25,3 m2 0 0
001.1.2-  (OSB) clhelyezése
0211002- vagott (nutolatlan) kivitelben,
M2 ives feliileten
Vizallo faforgacslap (OSB), 2500x1250x8 mm
méret{i
Ivelt falak tetejére rogzitve a badogozas
fooadasara
7 35-005-  Vizallo, miigyantaval stabilizalt faforgacslap 1,7 m2 0 0
001.1.2-  (OSB) clhelyezése
0211006  vagott (nutolatlan) kivitelben,
fliggbleges vagy vizszintes feliileten
Vizallo faforgacslap (OSB), 2500x1250x18 mm
méret{i
Eszaki homlokzatndl 1évé elGregydrtott gerendik
tetejére rogzitve(szélesség: 40cm),
a kétvizorros fallefedés fogaddsdra
8 35-005-  Vizallo, miigyantaval stabilizalt faforgéacslap 15 m2 0 0
001.1.3-  (OSB) elhelyezése
0211006- vagott (nutolatlan) kivitelben,
M Vizall6 faforgacslap (OSB), 2500x1250x18 mm
méreti
Lépcséhaz héjazata ald
9 35-004-  PVC csapadékviz elleni szigetelés foliabadog 172,5 m 0 0
001-K fogadoszerkezet kialakitasa 5/20cm-es, 35cm
hosszu pallobdl (allitva), cca.l,2m-enként,
dibelezett rogzitéssel, majd ehhez 15/2,5cm-es
deszka fektetése a pallokra, teljes
hosszon(Faanyagok impregndlva, lang és
gombamentesité anvaggal kezelve)
Munkanem dsszesen: 0 0




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen 0sszesen
1 36-000- Vakolat leverése 114,25 m2 0 0
001.1.1 oldalfalrél vagy mennyezetrdl 1,5 cm vastagsagig
falaz6, cementes mészhabarcs
2 36-003- Oldalfalvakolat készitése, 133,03 m2 0 0
001.1.1.1.1- kézi felhordassal,
0415920  zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbol,
sima, normal mész-cement vakolat,
1 cm vastagsagban
Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszam: 152203
3 36-003- Oldalfalvakolat készitése, 99,35 m2 0 0
001.1.1.1.1- kézi felhordassal,
0415920-M zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbol,
sima, normal mész-cement vakolat,
1 cm vastagsagban
Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszam: 152203
Javitasok
4 36-011-006- Uvegszdvet halo elhelyezése, fiiggéleges, 124,96 m2 0 0
0191001  vizszintes, ferde vagy ives feliileten
Capatect 650 liveghalo, szott 4 x 4 mm, narancs,
50 m2
5 36-011-007- Uvegszdvet hald beagyazasa, fiiggdleges, 124,96 m2 0 0
0415908  vizszintes, ferde vagy ives feliileten
Baumit openContact ragaszto tapasz fehér,
Cikkszam: 123359
6 36-002-004- Vékonyvakolat alapozok felhordasa, kézi erével 838,1 m2 0 0
0415917  Baumit Univerzalis alapozé Cikkszam: 960125,
vakolt feliiletre
7 36-007- Labazati vakolatok; 19,16 m2 0 0
009.2- diszit6 és labazati miigyantds kotéanyaga
0415421 vakolatréteg felhordasa,kézi erével, vodros
kiszerelésii anyagbol
Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2
mme-es szemcsemeéret, 24 féle szin, Cikkszam:
255201
8 36-005- Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa 818,94 m2 0 0
021.2.6.2- alapozott, el6készitett feliiletre,
0415363  vodros kiszerelésii anyagbol,
szilikon vékonyvakolat készitése, egy rétegben,
1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel
Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat,
kapart 1,5 mm, 2 szincsoport
Munkanem 6sszesen: 0 0




Szarazépités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre 0sszesen 0Osszesen

1 41-004- Szerelt gipszkarton almennyezet fém 39,15 m2 0 0
001.5.1- vazszerkezetre (duplasoros),valaszthato

0134161  flggesztéssel,csavarfejek és illesztések
alapglettelve (Q2 mindségben), nem latszo
bordazattal,

50 cm bordatavolsaggal (CD50/27),

10 m2 6sszefliggd feliiletig,

1 rtg. normal

15 mm vtg. gipszkarton boritassal

KNAUF A 15 normal épitélemez, 15,0 mm
HRAK 1250/2000, fiiggeszt6 huzallal, Cikksz:

21407170

2 39-003- Kiegészitd és mellékmunkak, 39,15 m2 0 0
021.4.2-M1 felar szalas hdszigetelés
elhelyezésére,almennyezet felett,
40 mm vastagsag felett
szalas szigeteld anyaggal (iveggyapot,
kézetgyapot)
KNAUF INSULATION ECOSE Unifit 035

kasirozatlan hé- és hangszigeteld iiveggyapot
tekerce 7400x 1200 mm S50 mm vto

3 39-003- Kiegészit6 és mellékmunkak, 39,15 m2 0 0
021.4.2-M2 felar szalas hdszigetelés
elhelyezésére,almennyezet felett,
40 mm vastagsag felett
szalas szigeteld anyaggal (iiveggyapot,
kézetgyapot)
KNAUF INSULATION ECOSE Unifit 035
kasirozatlan hd- és hangszigeteld tiveggyapot
tekerce A200x 1200 mm 150 mm

4 39-001- CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 7,2 m2 0 0
001.1.1.1- hdszigeteléssel,csavarfejek és illesztések glettelve
0120012 (Q2),
2 x 1 rtg. normal, 12,5 mm vtg. gipszkarton
boritassal,
egyszeres,
CW 50-06 mm vtg. tartovazzal

RIGIPS normal épitélemez RB 12,5 mm, dsvanyi
q7alac hdszioetelés

Munkanem 6sszesen: 0 0




Aljzatkészités, hideg- és meleg

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen osszesen
1 42-000-  Lapburkolatok bontasa, 275,8 m2 0 0
002.1 padloburkolat barmely méretii kdagyag, mozaik
vagytort mozaik (NOVA) lapbol
2 42-000-  Lapburkolatok bontasa, 76,36 m2 0 0
002.2 fal-, pillér- és oszlopburkolat, barmely
méretiimozaik, kéagyag és csempe
3 42-000-  Fa-, hézagmentes milanyag- és szényegburkolatok 201,75 m2 0 0
003.1.2-M Dbontasa,
fapadlo burkolatok,
parketta és laminalt padlo
4 42-000- Fa-, hézagmentes miianyag- és sz6nyegburkolatok 179,07 m2 0 0
003.4 bontasa,
gumilemez vagy PVC burkolat
tekercsbdl.lapokbol vagy 1épcson betétként
5 42-000-  Fa-, hézagmentes milanyag- és szényegburkolatok 95,6 m2 0 0
003.7 bontasa,
lambéria, fal-, mennyezetburkolat
6 42-011-  Fal-, pillér és oszlopburkolat 86,41 m2 0 0
001.1.1.1- hordozoszerkezetének feliiletelokészitése
0313027  beltérben,
tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
feliiletelokészitd alapozo és tapadohid felhordasa
egy rétegben
MAPEI Primer G Nagyon alacsony illékony
szervesanyag kibocsatast, miigyanta bazisu
dieznerzidc alannza
7 42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése 86,41 m2 0 0
001.1.1.1.1 beltérben,
3- tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
0313111  mazas keramiaval,
kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
25x25 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkotési
ragasztohabarcs, sziirke, Ultracolor Plus fugazé
Zalakeramia SPEKTRUM
8 42-041-  Ujonnan késziilt aljzat alapozas készitése Baumit 521,88 m2 0 0
001.2.1-K  Grund, nedvszivo alapfeliilet
9 42-042-K1 Silver Knight Acoustic dnfert6tlenitd tekercses 394,64 m2 0 0
vinil padloburkold készitése, 3,2 mm
vastagsagban.
Kopasallosag R9.
Tervezett szincsoport: SILK.
10 42-042-K2 Labazat kialakitasa, 313,76 fm 0 0

VINIL burkolat,
sajat anyagabdl felhajtva



Aljzatkészités, hideg- és meleg
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42-042-K3

42-042-K4

42-042-
012.1K1

42-042-
012.1-K2

42-042-K5

Silver Knight Acoustic, csiiszasmentes,
onfertdtlenitd tekercses vinil padloburkolo
készitése, 3,2 mm vastagsagban.
Kopasallosag R10.

Tervezett szincsoport: SILK.

Labazat kialakitasa(csuszasmentes anyagabol),
VINIL burkolat,
sajat anyagabol felhajtva

PVC-sportburkolat fektetése szabvanyos,
kiegyenlitett aljzatra,

PVC-lemezbdl (ragasztd anyag kiilon tételben
kiirva), Grabosport Elite sportburkolat készitése,
vastagsdg: 6mm

Labazat kialakitasa,
Grabosport Elite sportburkolat sajat anyagabol
felhajtva

Vinil burkolathoz ragaszt6, Mapei Ultrabond ECO
V4, vagy vele egyenértéki

73,69 m2

82,55 fm

53,55 m2

18,5 fm

521,88 m2

Munkanem 0sszesen:




Badogozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

1

10

43-000-
013.1

43-000-
001

43-000-
005

43-000-
007

43-000-K

43-000-
007-K1

43-000-
007-K2

43-002-
001.7-
0411341

43-002-
011.6-
0411391

43-002-
001.7-
0411342

Fémlemezfedés bontasa, 84 m2
egyszerl, sima korcolt

Fiiggbereszcsatorna bontasa,50 cm kiteritett 51,34 m
szélességig
Lefolyo csatorna bontasa50 cm kiteritett 30 m
szélességig
Szegélyek, parkany konyoklo bontasa,100 cm 57,4 m

kiteritett szélességig

Meglévé also vizorros badog szegélyek bontasa 146 m

Szegélyek, parkany konyoklo bontasa,100 cm 81,8 m
kiteritett szélességig eléregyartott gerenda
elemeken, ives falakon és azok folytatadsan

Szegélyek, parkany konyoklo bontasa,200 cm 42 m
kiteritett szélességig
északi oldalon 1év0 eldregyartott gerendakon

Fiiggbereszcsatorna szerelése, 34,44 m
félkorszelvényii,barmilyen kiteritett szélességben,

horganyzott acéllemezbdl

ZAMBELLLI fiiggdereszcsatorna, félkor szelvény,

kiils6 peremes horganyzott acél, Ksz: 25 cm,
Cikkszam:124125-4000

Lefolydcso szerelése kor 29,2 m
keresztmetszettel, barmilyen kiteritett szélességgel,

horganyzott acéllemezbdl

ZAMBELLI lefolydcso korszelvényti,

{a4tmér6} 100 mm horganyzott acél, belsé korc,
Cikkszam:127910-3000-GF

Fiiggbereszcsatorna szerelése, 16,9 m
félkorszelvényii,barmilyen kiteritett szélességben,

horganyzott acéllemezbdl

ZAMBELLLI fiiggdereszcsatorna, félkor szelvény,

kiils6 peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm,
Cikkszam:124133-4000

Dij Anyag Dij 6sszesen
egységre oOsszesen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0



Badogozas
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43-003-
010.1.2.2-
0993279-
M

43-003-
010.2.2.2-
0993277

43-003-
013-M

43-003-
013-K1

43-003-
013-K2

Kétvizorros falfedés,

egyenesvonalu kivitelben,

szines milanyagbevonati horganyzott
acéllemezbol,

51-100 cm Kkiteritett szélességig

LINDAB Seamline FOP szegély ttizihorganyzott
acél + Classic bevonat, standard szinben, 0,6 mm
vtg., kiteritett szélesség: 601-650 mm

Eszaki homlokzatndl 1évé eldregyidrtott gerendik
fedése, a gerenda végeinél szigetelések
foliabdadog szegélyével dsszekorcolva

Kétvizorros falfedés,

ives vagy tort vonalu,

szines milanyagbevonatu horganyzott
acéllemezbdl,

51-100 cm kiteritett szélesség kozott

LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott
acél + Classic bevonat, standard szinben, 0,6 mm
vtg., kiteritett szélesség: 501-550 mm

Ivelt falaklefedése

Foliabadog miianyag szigetelés mechanikai
rogzitéséhez, egyik oldalan lagyitott PVC vagy
FPO bevonattal, masik oldalan
korroziovédelemmel, 15 cm kiteritett szélességig
Multiplan foliabadog, egyvizorros

Foliabadog " I " profil régzitdszegély mechanikus
rogzitése 10 cm ktsz-ben fiiggdleges szigetelés
lezarasara,vizhatlan tOmitéssel

Foliabadog " L " profil rogzitdszegély mechanikus
rogzitése 10 cm ktsz-ben fiiggbleges és vizszintes
csatlakozasnal a szigetelés rogzitésére

42 m

63,2 m

182,3 m

93 m

93 m

Munkanem 0sszesen:




Fa- és milanyag szerkezet elhely

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij dsszesen
0sszesen

1

44-000-
001.1

44-000-
001.1

44-000-

001.1-M

44-K

44-001-
001.1-M1

44-001-
001.1-M2

44-001-
001.1-M3

44-001-
001.1-M4

Fa vagy miianyag nyilaszar6 szerkezetek bontasa,
ajto, ablak vagy kapu,

2,00 m2-ig

Beltéri ajtok bontdsa

Fa vagy miianyag nyilaszaro szerkezetek bontasa,
ajto, ablak vagy kapu
Kiiltéeri nyilaszarok bontasa

Miianyag ablakok(mérete: 90x160cm) dvatos
kibontasa, és szallitasa késObbi visszaépitésig

Meglévd, megmaradoé beltéri ajtok javitasa,
passzitasa, zar és cimke cseréje, mazolasa

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri egyszarnyu ajto, AJ-01
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 102/213 cm

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri egyszarnyu ajto, AJ-01*
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 102/213 cm

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri egyszarnyu ajto, AJ-01**
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 102/213 cm

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri egyszarnyu ajto, AJ-02
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 95/213 cm

15,62 m2

58,44 m2

37 db

44 db

2 db

1 db

1 db

1 db

0

0



Fa- és milanyag szerkezet elhely
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12

13

14

15

44-001-
001.1-M5

44-011-
001.1-M1

44-011-
001.1-M2

44-012-
001.1-M1

44-012-
001.1-M2

44-012-
001.1-M3

44-012-
001.1-M4

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomitéssel,(szerelvényezve, finom
beallitassal), furatolt faforgacslap betétes, HPL
foliazott beltéri egyszarnyu ajto, AJ-03
konszignacios terv szerinti kivitelben

Meéret: 102/260 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba,

hészigetelt, fokozott 1égzarast homlokzati
kétszarnyu ajtd,tomitéssel (szerelvényezve, finom
beallitassal), AJ-04 konszignacios terv szerinti
kivitelben

Meéret: 210/300 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba,

hészigetelt, fokozott 1égzarastt homlokzati
kétszarnyu ajtd,tomitéssel (szerelvényezve, finom
beallitassal), AJ-04* konszignacios terv szerinti
kivitelben

Meéret: 210/300 cm

Meglévd mianyag kiiltéri nyilaszarok kihelyezése
a homlokzati hdszigetelés sikjaba

elhelyezésével,

meglévo 70mm vastag dtkamras miianyag profillal
és a meglévo tivegezés 3 rétegli livegezésre valo
cseréjével, AB-01 konszignacios terv szerinti
kivitelben

Nvilde7arA méreter O0x 1A0cm

Meglévo miianyag kiiltéri nyilaszarok kihelyezése
a homlokzati hészigetelés sikjaba

elhelyezésével,

meglévé 70mm vastag dtkamras miianyag profillal
¢és a meglévo tivegezés 3 rétegli iivegezésre valod
cseréjével, AB-01* konszignaciods terv szerinti
kivitelben

Nvilde7arA mérete: O0x 1ANem

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarasu ablak, 74-76mm
vastag, Otkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel,

AB-02 konszignacios terv szerinti kivitelben
Meéret: 195/205cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag, dtkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel (also mezdben ragasztott biztonsagi
tivegezeéssel) ,

AB-03 konszignacios terv szerinti kivitelben
Meéret: 450/260 (4x 113/260) cm

1 db

1 db

1 db

35 db

2 db

2 db

2 db



Fa- és milanyag szerkezet elhely
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44-012-
001.1-M5

44-012-
001.1-M6

44-012-
001.1-M7

44-012-
001.1-M8

44-012-
001.1-M9

44-012-
001.1-M10

44-012-
001.1-M11

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarasu ablak, 74-76mm
vastag, Otkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel (also mezoben ragasztott biztonsagi
tivegezessel) ,

AB-03* konszignacios terv szerinti kivitelben
Meéret: 450/260 (4x 113/260) cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarasu ablak, 74-76mm
vastag, Otkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel,

AB-04 konszignacios terv szerinti kivitelben
Meéret: 67/260 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarasn ablak, 74-76mm
vastag, dtkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel (also mezdben ragasztott biztonsagi
tivegezéssel) ,

AB-04* konszignacids terv szerinti kivitelben
Meéret: 67/260 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag, dtkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel (also mezdben ragasztott biztonsagi
tivegezéssel) ,

AB-05 konszignacios terv szerinti kivitelben
Meéret: 290/550 + 7x64/290 + 290/261 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag, dtkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel,

AB-06 konszignacios terv szerinti kivitelben
Meéret: 390/150 cm

Meglévé mianyag kiiltéri nyilaszarokban
iivegezés cseréje,

meglévé 70mm vastag dtkamras miianyag profillal
¢és a meglévo tivegezés 3 rétegli iivegezésre valod
cseréjével,

AB-07 konszignacios terv szerinti kivitelben
Nyilaszaro mérete: 390/260 (200/222 kétszarnyt
aitd+ 4dh 10R/150 ahlak) em

Donga bevilagito DELI HOMLOKZATAN
Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarasu ablak, 74-76mm
vastag, Otkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel,

KULSO HOVEDO UVEGGEL

AB-08 konszignacios terv szerinti kivitelben
Méret: 116/70 cm

2 db

2 db

2 db

1 db

1 .db

2 db

7 db



Fa- és milanyag szerkezet elhely
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24

25

26

27

28

29

44-012-
001.1-M12

44-012-
001.1-M13

44-012-
001.1-M14

44-012-
001.1-M15

44-012-
001.1-M16

44-012-
001.1-M17

44-K2

Donga bevilagito DELI HOMLOKZATAN
Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarasu ablak, 74-76mm
vastag, otkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel,

KULSO HOVEDO UVEGGEL,

GEZE OL 90N komplett elektromos tavnyitoval
mikodtetve

AB-08* konszignacios terv szerinti kivitelben
Méret- 11A/70 e

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarasu ablak, 74-76mm
vastag, Otkamras miianyag profillal, stadur betéttel,
AB-09 konszignacios terv szerinti kivitelben
Méret: 216/70 cm

Donga bevilagit6 ESZAKI HOMLOKZATAN
Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag, dtkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel,

AB-10 konszignacios terv szerinti kivitelben
Meéret: 113/70 cm

Donga bevilagit6 DELI HOMLOKZATAN
Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarash ablak, 74-76mm
vastag, dtkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel,

KULSO HOVEDO UVEGGEL

AB-10* konszignacids terv szerinti kivitelben
Méret: 113/70 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarasu homlokzati ablakok
¢s teraszajto feliilvilagitoval,

74-76mm vastag, 6tkamras miianyag profillal,
haromrétegii iivegezéssel,

AB-11 konszignacios terv szerinti kivitelben
Méret: 630/260 (200/260 kétszarnyu ajtoé+ 4db
10R8/150 ahlak) em

Donga bevilagit6 ESZAKI HOMLOKZATAN
Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt, fokozott 1égzarast ablak, 74-76mm
vastag, dtkamras miianyag profillal, haromrétegii
iivegezéssel,

AB-12 konszignacios terv szerinti kivitelben
Meéret: 116/70 cm

Belso nyilaszaro elhelyezése, hdhidas miianyag
profilbdl , 1db fix(83/300cm) + 1db nyilo
elem(80/300cm)

Emeleten raktarok levalasztasara

6 db

2 db

1 .db

1 db

2 db

13 db

2 db



Fa- és milanyag szerkezet elhely

30

31

32

33

34

35

46-005-
111.1.8.1-
1294524-
M

44K3

44-07-001-
0000010

44-07-001-
0000014

44-07-001-
0000016

44-07-001-
0000017

Feliilvilagito kupola elhelyezése, 2 db
kihagyott nyilasra,

nyithat6, cseppalaku kivitelben, hdszigetelt, tobb

héju,

7,50 m keriiletig

VELUX CVP tip. hészigetelt feliilvilagité kupola

labazat 90x90 cm (motor, es6érzékeld,

taviranyitd). Lakotérbe, 20 cm-ig tdviranyitoval

nyithatd. 0-15°. Termékkod: CVP 090090 0573U

+ VELUX ISD tipust viztiszta polikarbonat
kupola hészigetelt feliilvilagitokhoz, 90x90 cm.
Onmagéaban nem épithetd be. Termékkod: ISD
090090 0010

+ VELUX Toktold6, magasitd
elem(szegéllyel) elhelyezése, Termékkod: ZCE
0015

Wec valaszfalak elhelyezése 12 mm vastag 5 db
kompaktlemezbdl, rozsdamentes fogantyuval,

labbal, aluminium athidal6 profilokkal szerelve.

Meéretek:

Magassag: labrés magassaga 10-15 cm, fal

magassag 140 cm ( +1ab )

Szélesség: 100cm

Intézmény megnevezése nagyméretii felirat 1 db
homlokzaton, bejarat felett (T1), min. 10 cm-es

betlivel, matt feliletli, kontrasztos betiikkel,

egyszerl betlitipus, homlokzatra diibelezve

Informacids tabla sikirassal és Braille felirattal 1 db
(pl. rendelési id6) (T2), matt feliiletii tabla,

kontrasztos kerettel, kontrasztos betlikkel,

min 3 cm magas, egyszer( betlitipus, falra rogzitve

Iranyjelz6 tabla szoveggel és piktogramokkal, 1 db
falra rogzitve (T3), matt feliiletii tabla, kontrasztos
betiikkel, min 4 cm magas, egyszer(i betiitipus

Funkciojelzo ajtotablak, helyiség megnevezése 53 db
sikirassal és piktogramokkal (T4), matt felilleti

tabla, kontrasztos kerettel, kontrasztos betiikkel,

min 4 cm magas, egyszeri betitipus,

falburkolatra ragasztva.

Munkanem 06sszesen:




Lakatos-szerkezetek elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen 0sszesen
1 45-000-K1 El6tetok bontasa az épiilet északi részénél 1€vo 2 db 0 0
beugrasban
2 45-000-K2 Elétetok bontasa az emeleti csoportszobakmeldtti 2 db 0 0
teraszoknal
3 45-000- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek bontésa, 4 db 0 0
003.3-M  acéllétra
4 45-005- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek elhelyezése, 3 db 0 0
002.2-M1 bontott acél 1étrak visszaépitése
- meglévo 1étra rogzitd elemeinek toldasa
- meglévé 1étrak mazolasa
5 45-000- Racsok, korlatok, keritések bontasa, 31 m 0 0
002.2 csokorlat
6 45-000- Kibontott korlatok elhelyezése, Gjra mazolt 31 m 0 0
003.3-M  kivitelben
- nagyobb atmérdili fogadd cséhiivelyekbe
7 45-000- Fém nyilaszar6 szerkezetek bontasa, 46,64 m2 0 0
001.2.1-M fém keretben 1év6 kopolit iiveg falak
8 45-000- Fém nyilaszard szerkezetek bontasa, 83,78 m2 0 0
001.2.2 fém portalok, tivegfalak,
2,01-5,00 m2 feliilet kozott
polikarbonatos nyilaszarok
9 45-005- Homlokzati szell6zoracs elhelyezése, 2 db 0 0
001-K (ivelt)horganyzott szdgacél kerettel, rovarhaloval
felszerelve, L-01 jelli konszignacios terv szerint
Meéret: 2160/1080 mm
Feliilet: 1,85m2
10 45-004- Komplett, zart, tablas ipari keritésrendszer 22,35 m 0 0
031.1.1-  rogzitése, oszlopok, valamint mez6k folyamatos
0137302- elhelyezésével,
M furt pontalapokra, az alaptestek
kiemelésével,bebetonozasaval, normal
terepviszonyok mellett
1,2 m kerités magassagig duplaszalas tablas ipari
kerités, tablaszélesség: 2,5 m huzalvastagsag:
vizsz. 6 mm, fiigg. 5 mm, szemméret: 200x50 mm,
maoaceao: 1 73 m
11 45-003- Keritéskapu elhelyezése 1 db 0 0
001.2- kétszarnyu kivitelben, 6,00 m szabad
0137610- nyilasméretig,
M1 szarnyas kapu, atjard: 3000 mm, kitoltés: 50x50

mm, magassag: 1,25 m,
lebetonozott keritésoszlonokkal



Lakatos-szerkezetek elhelyezése

12

13

45-003-
001.2-
0137610-
M2

45-K

Keritéskapu elhelyezése 1 db
kétszarnyu kivitelben, 6,00 m szabad

nyilasméretig,

szarnyas kapu, atjar6: 10000 mm, kitdltés: 50x50

mm, magassag: 1,25 m,

lebetonozott keritésoszlonokkal

Menetesszari napvitorla tartok elhelyezése a 8 db
falazatba diibelezve

Munkanem 0sszesen:




Feliiletképzés (festés, mazolas,

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

egységar egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

3

47-000-
001.3.1.1

47-000-
001.99.1.2.
1.2-
0415924

47-011-
003.1.1.1.2-
0148280

47-011-
015.4.1.2-
K

47-013-

003.1.1.2.1
.2-0422321

47-K

Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak;
vizes diszperzios falfesték lekaparasa,

barmilyen padozati helységben,

tagolatlan feliileten

Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak;
feliilet glettelése zsakos kiszerelésii anyagbol
(alapozoval, sarokvédelemmel),

barmilyen padozati helyiségben,

vakolt feliileten,

1,5 mm vastagsagban

tagolt feliileten

Baumit KlimaGlatte Klima glett, Cikkszam:
951708

Szilikatfestések,

kaliviziiveg kdtéanyagl, nagy vizgdzateresztd
képességii,fehér vagy szines szilikat falfestés,
uj vagy régi lekapart dsvanyi elokészitett
alapfeliileten,

vakolaton, két rétegben,

tagolt sima feliileten

Baumit KlimaFarbe - paraateresztd beltéri
szilikatfesték, Cikkszam: 925145

Beltéri labazati festés 0,9m magassagig Dulux
EasyCare viztaszitd, moshato6 festékkel, két
rétegben

Szilikat festések,

kali-viziiveg kotdanyagu vizbazisu, magas vizgéz
ateresztd képességii homlokzatfestés,

uj vagy régi lekapart, el6készitett alapfeliileten,
beton feliileten, két rétegben,

egy vagy tobb szinben,

tagolt sima feliileten

KERAKOLL Geolite Microsilicato geo-festék
betonfeliiletek kristalyosodassal torténd
regeneralasara és védelmére, szines, Csz:*

Kibontott és cserélt homlokzati nyilaszarok
kornyzetének javitasa, falfeliiletek kiils6 €s belsd
oldali teljes helyreallitasa, gletteléssel, festéssel,
homlokzatjavitassal, sziikség szerint élvédo
elhelvzésével

2116,85 m2

2116,85 m2

2116,85 m2

128,5 m2

283,45 m2

349 m

0

0

Munkanem 0sszesen:




Szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
osszesen osszesen
1 48-000- Teljes feliileten hegesztett, olvasztott vagy 75,88 m2 0 0
001.1 ragasztott bitumenes lemez
szigetelés,paratechnikai vagy parazar6 réteg
bontasa,egy réteg lemez esetén,
vizszintes feliiletrél
2 48-000- Teljes feliileten hegesztett, olvasztott vagy 69 m2 0 0
001.2-M ragasztott bitumenes lemez
szigetelés,paratechnikai vagy parazar6 réteg
bontasa,egy réteg lemez esetén,
ivelt feliiletrdl
3 48-000- Hoészigeteld lemezek bontasa, 90,88 m2 0 0
025.1 vizszintes feliiletrdl, parazaro foliaval egyiitt
4 48-000- Hészigeteld lemezek bontasa, fiiggdleges vagy 83,6 m2 0 0
024.2-M ferde feliiletrdl
5 48-000-019 Tetdosszefolyok vagy oldalkifolyok 6 db 0 0
bontasalombkosarral, 6sszefolyoval
Osszeépithetéraccsal vagy anélkiil,egy-vagy
kéttagu tetdosszefolyok, oldalkifolyok
6 48-007- Egyenes rétegrendii nemjarhatd laposteton vagy 364,8 m2 0 0
011.1.2.1-  extenziv zoldtetdn, vizszintes és fiiggdleges
0113070 feliileten(rogzités kiilon tételben),
két rétegben,
expandalt polisztirolhab hészigeteld lemezzel
AUSTROTHERM AT-N150 expandalt
polisztirolhab hészigetelé lemez, 1000x500x100
mm
7 48-007- Egyenes rétegrendi teraszteton vagy 75,88 m2 0 0
011.2.1.1-  intenzivzoldtetdn, vizszintes és fliggdleges
0113075-M feliileten,(rogzités kiilon tételben)
egy rétegben,
expandalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM AT-N150 expandalt
polisztirolhab hészigeteld lemez, 1000x500x220
mm
8 48-007- Homlokzati fal hd- és hangszigetelése, 35,8 m2 0 0
021.1.1.1-  falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
0092699-M fiiggdleges feliileten, (rogzités, vakolas kiilon

tételben)

vékonyvakolat alatti tiveggyapot vagy kdzetgyapot
lemezzel

ROCKWOOL Frontrock Max E vakolhato,
inhomogén kdzetgyapot lemez 130 mm



Szigetelés

9

10

11

12

13

48-010-
001.6.2.2-
0092697

48-007-
021.1.1.2-
0113308

48-007-
021.1.1.2-
0113310

48-007-
021.1.1.2-
0113312-M

48-007-
021.21.1-
0110176

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo-
erbsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben
szerepelnek),

normal homlokzati k6zetgyapot hészigeteld
lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolt sik, fiiggdleges falon

ROCKWOOL Frontrock Max E vakolhato,

inhamanoén kAzetovanat lemez 100 mm

Homlokzati fal hd- és hangszigetelése,
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
fiiggbleges feliileten, (rogzités, vakolas kiilon
tételben)

vékonyvakolat alatti méretstabilexpandalt
polisztirolhab lemezzel

StarTherm EPS homlokzati hészigeteld
lemez,1000x500x80 mm

Homlokzati fal ho- és hangszigetelése,
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
fiigg6leges feliileten, (rogzités, vakolas kiilon
tételben)

vékonyvakolat alatti méretstabilexpandalt
polisztirolhab lemezzel

StarTherm EPS homlokzati hészigeteld
lemez 1000x500x 100 mm

Homlokzati fal ho- és hangszigetelése,
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
fiiggbleges feliileten, (rogzités, vakolas kiilon
tételben)

vékonyvakolat alatti méretstabilexpandalt
polisztirolhab lemezzel

StarTherm EPS homlokzati hészigeteld
lemez 1000x500%x130 mm

Hészigetelések épiiletlabazaton vagy
koszorun,foltonként ragasztva vagy
megtamasztva(rogzités kiilon tételben), egy
rétegben,

extrudalt polisztirolhab lemezzel

RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-
A) 150 érdesitett feliiletii extrudalt polisztirolhab
hészigeteld lemez,150x600x1250mm, Lambda:
0,035 W/mK; RTH300WB150

35,8 m2

107,35 m2

17,04 m2

373,15 m2

62,52 m2



Szigetelés

14

15

16

17

18

19

20

48-007-
021.21.1-
0110176

48-K

48-007-
056.1.3.1-
0113544

48-007-
041.3.3.1-
0120103

48-021-
001.63.1.3-
0120109

48-010-
001.1.2.2-
0113313-M

48-010-
001.1.2.2-
0113305

Hészigetelések épiiletlabazaton vagy
koszorun,foltonként ragasztva vagy
megtamasztva(rogzités kiilon tételben), egy
rétegben,

extrudalt polisztirolhab lemezzel

RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-
A) 150 érdesitett feliileti extrudalt polisztirolhab
hészigetel6 lemez,150x600x1250mm, Lambda:
0,035 W/mK; RTH300WB150

Homlokzati szines diszitd elemek kialakitasa 2cm
vastag XPS tablakbol, terv szerinti szinti
vékonyvakolattal, felragasztasa a homlokzatra

Alatét- és elvalaszto rétegek beépitése,
véddlemez-, mianyagfatyol-, folia vagy
mianyagfilc egy rétegben, atlapolassal, rogzités
nélkiil,

padlo, fodém szigeteléseknél,

vizszintes feliileten

AUSTROTHERM polietilén folia, 0,09 mm

vastaosiaonl 2 m szélesséoll

Mennyezet alulrol hiilé fodém hdszigetelése,
utélag elhelyezve, vizszintes feliileten, ragasztva
(rogzités kiilon tételben)

asvanyi hoszigeteld lappal

Multipor asvanyi hdszigetel6 lap, 100 mm,
Cikkszam: 9210500

Hészigeteld és hangelnyeld tablak ragasztasos
rogzitése,

alulrdl hiil6 f6dém alsé feliiletén,

asvanyi ragaszto vagy agyazohabarccsal
Multipor asvanyi ragaszté habarcs, Cikkszam:
31302500

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo-
erbsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben
szerepelnek),

egyenes ¢€l-képzésii, normal homlokzati EPS
hészigetel6 lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolt sik, fiiggdleges falon

StarTherm EPS homlokzati h6szigeteld
leme7 1000 SN0x 150 mm

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo-
erbsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben
szerepelnek),

egyenes ¢€l-képzésii, normal homlokzati EPS
hészigetel6 lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolt sik, fiiggdleges falon

StarTherm EPS homlokzati hészigeteld
leme7 1000 SN0 S50 Mmm

62,52 m2

44,65 m2

75,88 m2

69,85 m2

72,4 m2

4,32 m2

104,18 m2



Szigetelés

21

22

23

24

25

48-010-
001.1.2.2-
0113310

48-010-
001.3.1.2-
0118007

48-010-
001.6.2.3-
0092692

48-010-
001.6.2.4-
0092692

42-011-
001.1.1.2-
0422247

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo-
erbsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek),

egyenes ¢€l-képzésii, normal homlokzati EPS
hészigetel6 lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolt sik, fiiggdleges falon

StarTherm EPS homlokzati h6szigeteld
leme7 1000 SN0x 100 Mmm

Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo-
erbsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben
szerepelnek),

egyenes ¢l-képzést, érdesitett XPS hdszigeteld
lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolt sik, fiiggdleges falon

MASTERPLAST Isomaster XPS extrudalt

polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm,
Ciklkezdm- NSTN_RTR 100NN

Homlokzati hészigetelés, ivegszovethalo-
erbsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben
szerepelnek),

normal homlokzati kézetgyapot hészigeteld
lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba,

ives, fliggdleges falon

ROCKWOOL Frontrock (RP-PT) vakolhato

kA7etovanat lemez S0 mm

Homlokzati hészigetelés, tivegszovethalo-
erbsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészit6 profilok kiilon tételben
szerepelnek),

normal homlokzati kézetgyapot hészigeteld
lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba,

sik mennyezeten

ROCKWOOL Frontrock (RP-PT) vakolhatod

kA7etovanat lemez S0 mm

Fal-, pillér és oszlopburkolat
hordozoszerkezetének feliiletelokészitése
beltérben,

tégla, beton és vakolt alapfeliileten,

kenhetd viz- és paraszigetelés felhordasa egy
rétegben, hajlaterdsitd szalag elhelyezésével
KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapti 6ko-
kompatibilis vizszigeteld anyag,nyirkos, paras
helyiségek nedvszivo feliileteihez, Csz: 08641

664,24 m2

8,9 m2

24,8 m2

12,5 m2

37,8 m2



Szigetelés

26

27

28

29

30

31

32

42-011-
002.1.3.2-
0422247

48-005-K

48-090-K

48-10-001

48-005-

001.41.1.1-
0117018

48-005-
001.41.1.2-
0117018

48-10-002

Padléburkolat hordozoészerkezetének
feliiletelokészitése

beltérben,

meglévé hidegburkolaton

kenhet6 viz- és paraszigetelés felhordasa egy
rétegben, hajlaterdsitd szalag elhelyezésével
KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapt 6ko-
kompatibilis vizszigetel anyag,nyirkos, paras
helyiségek nedvszivo feliileteihez, Csz: 08641

RENOLIT ALKORDESIGN rendszerti
csapadékviz elleni szigetelés készitése a donga
alaku bevilagito tetdszerkezetén:

- 1,5mm vastag RENOLIT ALKORPLAN F
szigetel6lemez mechanikus rogzitése

- extrudalt RENOLIT ALKORPLAN PVC-P

profilok forrd levegével torténd hegesztése a
sziseteldlemezhez

Meglévo bitumenes vizszigeteléssel ellatott
feliiletek javitasa, tisztitasa

Tetdszigetelés készitése Multiplan FG 1,5mm
vastag, UV stabil, szoveterdsitésit PVC
szigetel6lemezzel a lemez mechanikus
rogzitésével, vizszintes feliileteken

Alatét- és elvalaszto rétegek beépitése,
véddlemez-, mianyagfatyol-, folia vagy
mianyagfilc egy rétegben, atlapolassal, rogzités
nélkiil,

vizszintes feliileten

DIADEM VLF-150 hékezelés nélkiili geotextil
vagott PP szalbol 150 g/m2, 8,0/12,0 kN/m

szakitoszilardsag, 60/70% szakadasi nytlas
(hoss7/keres7zt) Termékezam: 320201

Alatét- és elvalaszto rétegek beépitése,
véddlemez-, milanyagfatyol-, folia vagy
miulanyagfilc egy rétegben, atlapolassal, rogzités
nélkiil,

figgoleges feliileten

DIADEM VLF-150 hékezelés nélkiili geotextil
vagott PP szalbol 150 g/m2, 8,0/12,0 kN/m
szakitoszilardsag, 60/70% szakadasi nyulas
(hose7/keres7t) Termékezam- 320201

Tetdszigetelés készitése Multiplan FG 1,5mm
vastag, UV stabil, szoveterdsitéstt PVC
szigetel6lemezzel a

lemez mechanikus rogzitésével, fliggdleges
feliileten

31,52 m2

68,9 m2

349,8 m2

440,68 m2

440,68 m2

42,84 m2

42,84 m2



Szigetelés

33 48-005-
001.68.1-
0413443

34 48-005-
001.66.2-
0613276

35  48-005-
001.71.2-
0413459

36  48-021-
001.51.2.3.1

37  48-002-
001.45.1-
0115101

Alatétzsamolyok elhelyezéseburkoloelemek alatt,
allithato vagy fix magassagu
milanyagaldtétzsamolyok és magasitd elemek
elhelyezése

EUROSZIG ITALPROFILI Art 61.1 15 mm
jarolap alatétzsamoly

Tetoészigetelés rétegeinek leterhelése(ragasztasos
vagy mechanikai rogzitések kiilon
tételcsoportban),

beton jarolapokkal, teljes feliileten kiosztva
LEIER beton jardalap, 40/40/5 cm , Cikkszam:
HUTPS0854

Egytagl tetd- és teraszosszefolyo vagy
oldalkifolyo beépitése, csapadékviz elleni
szigeteléshez vizhatlanul csatlakoztatva,
termoplasztikus miianyag tetd- vagy
teraszosszefolyo, lagy PVC vagy PIB lemez
szigetelést tet6ben (sziikség esetén fiitékabel
elhelyezése kiilon tételben)

EUROSZIG ITALPROFILI Art 22 d100 h250
tet6osszefolyd PVC lemezhez,

flexihilic lamhkncarral eoviitt

Hészigeteld tablak pontszerii mechanikai
rogzitése,

homlokzaton,

vazkeramia vagy porusbeton aljzatszerkezethez,
fém beiitddiibelekkel

EJOT H4 eco 255

Szerkezeti falon készitett fiiggéleges falszigetelés
védorétegemiianyag dombornyomott lemezzel
rogzités nélkiil(rogzités kiilon tételben),

HDPE anyagu, kis dombormagassagu
lemez(domborulatokkal a talaj iranyaba forditva)
DORKEN DELTA-MS DRAIN geotextilidval
kasirozott dombornyomott lemez, 2 x 30 m

550 db

482 db

6 db

5000 db

35 m2

Munkanem 0sszesen:




Arnyékolok beépitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre  Osszesen 0sszesen
1 49-001- Meéretre készitett aluminium redony 29 db 0 0
001.1.4.3.2- felszerelése,
M vezetdsinek, zardsin és javitofedélfehér, eziist
vagy barna szinben,
utdlagos szerelési, kiilso, latszé tokos,
gurtnis hajtdssal ,
4,01-6,00 m keriilet k6zott,
aluminium redény 90x150 cm, alapszin,
gurtnis
Epiilet nyugati és keleti homlokzatdn lévé
ablakokra
2 49-001- Meéretre készitett aluminium redény 2 db 0 0
001.1.4.1.3- felszerelése,
M vezetOsinek, zarosin és javitofedélfehér, eziist
vagy barna szinben,
utdlagos szerelést, kiilso, 1atszo tokos,
elektromos hajtdssal, motor bekitésével egyiitt
6,01-10,00 m kertilet kozott,
aluminium redény 195x205 cm, alapszinii,
motoros
Munkanem 0sszesen: 0 0




Utburkolatalap és makadamburkol

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre  Osszesen 0sszesen
1 61-001- Utalapbeton, valamint hidraulikus 5,3 m3 0 0
002.1 kotéanyaggalvagy bitumennel stabilizalt
rétegek bontasa,
kézi erével, 1égkalapaccsal,4 m2-nél kisebb
foltokban
2 61-004- Szort alap készitése, egy rétegben, 11,03 m3 0 0
001.1-M  vastagsagban, bazalt zizottk6ébol ,
0-4-es szemnagysaggal
3 61-003- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 2 m3 0 0
002.1- kotdanyagustabilizalt réteg készitése,
0710010 2,00 m-nél nagyobb szélességben,CKt-2 vagy
CTt-2 jelt keverékbol
CKt-T2 jeld, cement kdtéanyagli homokos
kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzid (0j
név: C 40 B1)
Munkanem dsszesen: 0 0




Koburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre  Osszesen 0sszesen
1 62-001- Szegélyek bontasa barmely anyagbol;kiemelt 46 m 0 0
001.1 vagy siillyesztett szegélyek, futdésorok,
betongerendaval
2 62-001- Kiskd, keramit és téglaburkolat bontasa, 41,13 m2 0 0
003.1 homokos kavicsagyazattal
3 62-002- Egyéb hasznalatos szegélykovek, ut és 210,4 m 0 0
021.3- korforgalom szegélyek készitése, alaparok
0617721  kiemelése nélkiil, betonhézagolassal,
100 cm hosszu elemekbdl
SEMMELROCK kerti szegély 100x25x5 cm,
sziirke. beton alangerendaba rakva
4 62-003- Tér- vagy jardaburkolat készitése, 168,56 m2 0 0
008.1- betonburkolok6bol soros, halszalka, parketta
0617371-  vagykazettas kotésben, finom zuzottkd
Ml agyazatba rakva,
6 cm vastag térkével
5 62-003- Térburkolat készitése nagy igénybevételre, 19,2 m2 0 0
031.1-K 8 cm-es kével
Leier Solido 8 cm
6 62-003- Vakvezeto és jelzoko készitése, 5,2 m 0 0
083.3- homokagyazatra fektetve,
0619766  40x40%4, 40x40x6 vagy 35x35x8 - 40x40x8
cm-es méretben
Barabas taktilis vezetoko 40x40x6 cm, antracit,
40 cm szélesséeben
7 62-003- Vakvezeto és jelzoko készitése, 0,8 m 0 0
083.3- homokagyazatra fektetve,
0619776  40x40%4, 40x40x6 vagy 35x35x8 - 40x40x8
cm-es méretben
Barabas taktilis veszélyjelz6 k6 40x40x6 cm,
antracit. 40 cm szélességben
Munkanem 0sszesen: 0 0




Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre  Osszesen 0sszesen
1 63-001-K  Aszfaltburkolat vagasa 49,5 m 0 0
2 63-001- Aszfaltos feliiletli zuzottké makadam, itatott és 3,04 m3 0 0

001.1-M  kotézuzalékos, valamint kevert aszfaltmakadam
bontasa, 10 cm vastagsagig,
kézi erével, 1égkalapaccsal,4 m2-nél kisebb
foltokban

Munkanem 06sszesen: 0 0




Utburkolati jelek

Ssz. Tételsza Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
m egységar egységre 0sszesen
1 68-003- Utburkolati jelek készitése 1 db 0 0
002.3-  eldregyartottjelzéanyagok felhasznalasaval,
0020484 eloregyartott burkolati jelek, burkolatra rogzitve
Eléregyartott atburkolati jel (Plastiroute),
Mozgassériilt jel, 1,75 m
2 68-003- Utburkolati jelek készitése, 1 klt 0 0
001.2.2- oldoszeres hidegplasztik festékkel,
0020297 kézi jel
Hidegplasztik festékek Plastirout FP-2k fehér
3 68-K Akadalymentes, mozgassériilt parkolot jelzo tabla 1 klt 0 0
és oszlop elhelyezése
Munkanem 6sszesen: 0 0




Akadalymentesités

Ssz. Tételsza Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
m egységar egységre 0sszesen
1 K-A- Hordozhato, asztal ala rogzitheté FM indukcios 1 db 0 0

0000002 hurok, induktiv erdsitével

Munkanem 6sszesen: 0 0




