HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
ez OSSZESITO LAP HET-[0][0][e][1][0][8][9][€]

Epiilet (6n4ll6 rendeltetési egység)

Rendeltetés: Oktatasi

Cim: 8800 Nagykanizsa
Alkotmany ut 79
HRSZ: 4080

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minség szerinti besorolas: FF
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Atlagos

Energetikai adatok
Fiitott alapteriilet: 270,37 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 204,15 kWh/m2a
-kdvetelményérték: 85 kWh/m2a
-a kdvetelményérték szazalékaban: 240,18%
Fajlagos hdveszteségtényezé:
-méretezett érték: 0,68 W/m3K
-a kdvetelményérték szazalékaban: 181,28%
Megujulé energia részarany(a méretezett Gsszesitett
energetikai jellemz§ szazalékaban): 6.4%

Tanusité szakember adatai

Név: VAJDA CSABA
Cim: 8800 Nagykanizsa
Szent Rokus u. 24.

Telefon: 30/460-7078
Email: info@e-plan.hu

Jogosultsagi szam: TE 20-50570-2016 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2017. junius 9.
-készitd szoftver megnevezése:
WinWatt 7.57 (2017. 5. 3.)
-azonositoja a tanudsitonal:
17/2017

Hiteles kiallitas datuma: 2017, junius 9.

Megrendelo

Név: Nagykanizsa Megyei Jogi Varos On
Cim: Magyarorszag (HU)

8800 Nagykanizsa

Erzsébet tér 7.

Korszeriisitési javaslat

Az épllet nyilaszardinak cseréjével energiamegtakaritas
érhetd el. Az épliletbe a jelenlegi elavult gazkazant meg kell
szlintetni, helyette Uj kondenzacids gazkazant kell beépiteni.

A javaslattal elérheté besorolas: DD

Megjegyzés

Az éplilet energetiaki korszeriisitése palyazat Gtjan térténik.

Tandsitds médszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

(Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.3.11 https://entan.e-epites.hu




Energetikai mindségtanisitvany

Energetikai mindségtanusitvany osszesit6

Epiilet: Ovoda
8800 Nagykanizsa
Alkotmany ut 79.
Hrsz: 4080

Megrendeld: Nagykanizsa Megyei Jogii Véaros Onkormanyzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Tanusité: Vajda Csaba

8800 Nagykanizsa, Szent Rokus u. 24.

regisztracios szam: TE 20-50570-2016

info@e-plan.hu
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa: 204.1 kWh/m?a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 2402 %
Energetikai minéség szerinti besorolas: FF (Atlagos)
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A tanisitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1960.

Az épiilet utolsoé jelentds feltjitasanak ideje 2005.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszeriisitett szamitasi médszerrel késziilt.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositisaval elérheté mindsités: DD
A korszeriisitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonosité tanusiténal: 17/2017

I

Kelt: 2017. 06. 09. Alafras
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Energetikai minéségtanisitvany

Szerkezet tipusok:

1.1-hideg padlé

Tipusa: padld (talajra fektetett)

y méret: Im
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 1.08 W/mK
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsitisi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/mK
Fajlagos témeg: 677 kg/m*
Fajlagos hétarolé témeg: 183 kg/mf
Héatadasi tényezo kiviil: 0.00 W/m'K
Héatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: Om
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg

megnevezes

kavicsfeltltés

aljzatbeton

Elastovill E-G 4 F/K

Elastovill E-G 4 F/K

homokfeltsltés

kavicsbeton

Esztrich

keramia

&

d
[em]
20
6
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04
1
6
0,5
1
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1-meleg padlé(PVC)

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: Im

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezé: 1.06 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi hédtbocsétasi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatési tényezoé: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarold tomeg:
Hoatadasi tényezo kiviil;
Héatadasi tényezo beliil:

Padldszint magassaga:
Rétegek kiviilrd] befelé
Réteg

megnevezeés
kavicsfeltoltés
aljzatbeton

Elastovill E-G 4 F/K
Elastovill E-G 4 F/K
homokfeltsltés
kavicsbeton

Esztrich

PVC

673 kg/m’

174 kg/m’

0.00 W/m’K

6.00 W/m’K
Om

No. d
[em]
20

0,4
0,4

0,5
0,8

0 N BN —
[y

A
[W/mK]
0,350
1,280
0,120
0,120
0,580
1,280
1,400
1,050

A
[W/mK]
0,350
1,280
0,120
0,120
0,580
1,280
1,400
0,380
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R
[m2K/W]

0,5714
0,0469
0,0333
0,0333
0,0172
0,0469
0,0036
0,0095

R
[m2ZK/W]

0,5714
0,0469
0,0333
0,0333
0,0172
0,0469
0,0036
0,0211

p

c

[kg/m3] [kikgK]

1800
2200
1100
1100
1600
2200
1950
1800

p
(kg/md] [
1800
2200
1100
1100
1600
2200
1950
1800

0,84
0,84

0,84
0,84

0,88

Cc
kI/kgK]
0,84
0,84

0,84
0,84

1.47



Energetikai minSségtanisitvany

ablak
Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hoéatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Winm’K
A héatbocsatisi tényezé NEM MEGFELELG!
Uvegezés g értéke: 0.870
Amyékolas médja nyéron: belsé
Arnyékolas naptényezdje nyron: 0.450
ajtéd
Tipusa: ajto (kiilsd)
Ho6atbocsatasi tényezo: 3.00 Wm’K
Megengedett értéke: 1.45 Wm'K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
kiilso fal
Tipusa: kiilsé fal 2300
Rétegtervi modositd érték: 0.06 W/m’K it
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.53 W/m’K 2000
Megengedett értéke: 0.24 W/mPK 200
A rétegtervi hédtbocsatisi tényezé NEM MEGFELELOQ! + 7
Héatbocsatasi tényezét modositd tag: 15 % o=
Eredé héatbocsatasi tényezd: 0.61 W/m’K £ 1400 .=
Fajlagos témeg: 567 kg/m® é i e |
Fajlagos hétarolo tomeg: 151 kg/m2 & 1100 / P
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 24.00 Wm’K  § ' > —
Hé4tadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K. pd /J o o
600 /:{P,.-—""Hi -

2 <1 D 1 2 3 4 5 6 ';B:ér!gm;?-c‘l]‘l 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A LS R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
mészvakolat 1 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
kevéslyuku égetett tégla 2 35 0,650 - 0,5385 1500 0,88
Cementvakolat 3 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
Zart légréteg Szokv. Fiiggtleg. 4 0,5 - - 0,1700 - -
Austrotherm AT-H80 5 4 0,038 - 1,0530 - 1,46
Austrotherm AT-H80 6 1 0,038 0,420 0,1853 - 1,46
Baumit DuoContact 7 0,3 0,800 - 0,0038 1500 0,88
Baumit Univerzilis Alapozé 8 0,01 - - - 1500 -
Baumit Szilikat Vakolat 1,5K 9 0,15 0,700 0,610 0,0013 1440 1,08
Rétegtervi hoatbocsétasi tényezd korrekcidk )
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du

[W/m2K]

diibel Pontszer(i héhid 6 db/m2 0,01 W/K 0,06
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Energetikai mindségtanisitvany

kiilsé fall
Tipusa: kiils6 fal 2300
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 2.97 Wim’K E
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 2000
A rétegtervi hatbocsatssi tényez6 NEM MEGFELELO! | o
Hééatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15% 1700
Eredd hdatbocsétasi tényezd: 34T WK e
Fajlagos tomeg: 79 kg/m2 =100 P
Fajlagos hétarol6 tomeg: 45 kg/m’ B P
Haatadasi tényezd kiviil: 2400 WK~ Bie P
Hé4tadasi tényezd belil: 800 WK  §7: o
o =

-2 1 0 1 2 3 4 5 86 mﬁ-;zm:;?-c‘; 12 13 14 15 16 17 18 18 20
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kl/kgK]
fémek acél 1 0,5 58,100 - 0,0001 7850 0,46
Zart légréteg Szokv. Fiiggoleg. 2 4 - - 0,1700 - -
fémek acél 3 0,5 58,100 - 0,0001 7850 0,46
libazat
Tipusa: talajjal érintkez6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.31 W/im’K
Megengedett értéke: 0.30 WK
A rétegtervi héitbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti hdatbocsatasi tényezo: 0.55 W/mK
Fajlagos tomeg: 854 kg/mf
Fajlagos hétarolo témeg: 422 kg/m*®
Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Haétadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Padlészint magasséga: -0.1m
Rétegek beliilrol kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kIkgK]
kavicsbeton 1 38 1,280 - 0,2969 2200 0,84
Cementvakolat 2 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
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Energetikai mindségtandsitvany

padlasfédém
Tipusa: padlasfodém 2300
y méret: Im Sa0s
Rétegtervi héatbocsatasi tényez: 0.28 W/n’K 2000
Megengedett értéke: 0.17 WK o /
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELOQ! 170
Haatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % b
Eredd hdatbocsatasi tényezé: 0.31 Wm’K Seid'daa /
Fajlagos tomeg: 628 kgfm2 B e
Fajlagos hétarolé témeg: 514 kg/m® ; ]
Héétadasi tényezo kivill: 1200 WK~ §'% / |
Hoétadssi tényez0 beliil: 10.00 W/m’K w00 o
=i
2101 2 3 4 5 8 Lﬁ:érs:m:?_gl1 12 13 14 15 18 17 18 19 20

Rétegek beliilrol kifelé
Réteg No. d A K R c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m’] [kIkgK]
mészvakolat 1 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
vasbeton 2 25 1,550 - 0,1613 2400 0,84
Therwoolin iiveggyapot lem. NL32 3 10 0,031 - 3,2260 32 0,84
iivegezett ajtd
Tipusa: iivegezett ajto (kiilsé, fa vagy PVC)
Hé4atbocsétasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 VY/mZK
A hdatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870
Armyékolas médja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.450
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U* A b L  AU*LY

[°] [WmeK] [W/mneK] [m2] [W/mK] [m] [W/K]
kiils6 fal EK fiiggbleges 0,606 0,606 19,3 - - 11,7
kiilsé fall EK fiiggbleges 3,41 3,41 0,3 - - 0.9
ablak EK  fiiggbleges 3,5 3,5 3,9 . - 13,6
livegezett ajto EK fiiggbleges 3.5 3.5 5,7 - - 19,9
kiilso fal DK fliggdleges 0,606 0,606 66,4 - - 40,2
ablak DK fiiggbleges 3,5 3,5 27,6 - - 96,7
kiilsé fal DNY fiiggdleges 0,606 0,606 22,2 - - 13,4
kiils6 fall DNY fiiggdleges 3,41 3,41 0,1 - - 0,4
ablak DNY fiiggéleges 3,5 35 6,3 - - 22,2
kiilsé fal ENY fiiggéleges 0,606 0,606 64,7 - - 39,2
kiils® fall ENY fiiggéleges 3,41 3,41 1,4 - - 4,9
ablak ENY fiiggleges 3,5 3,5 231 . - 80,8
I-meleg padlo(PVC) - - 1455 1,15 35,6 40,9
1.1-hideg padlod - - 12438 1,15 55,1 63,4
padlasfodém 0,306 0,241 16,0 - - 3,9
padlasfodém 0,306 0,245 1193 - - 29,2
padlasfodém 0,306 0,248 135,11 = - 33,5
labazat - - 486 0,55 8448 46,6
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Energetikai mindségtanisitvany

Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M,
[m2]  [kg/m?] [t]

kiilsé fal 172,6 151 26,06

kiils6 fall 1.8 45 0,08

l-meleg padlo(PVC) 145,5 174 25,32

1.1-hideg padlé 1248 183 22,85

padlasfodém 2704 514 138,97

labazat 48,6 422 20,51

Osszesen - - 233,79

m;: 921 I-cg/m2 (Fajlagos hétarolo tomegek szamitott értéke)
Epﬁ]et témeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugérzas hasznositasi tényezd)
A: 830.3 m’ (Fitott épiilet(rész) térfogatot hatdrolé dsszfeliilet)
V: 759.5 m (Fiitott éptilet(rész) térfogat)
AIV: 1.093 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

QuatQsial (4440 + 0) * 0,75 = 3330 kWh/a (Sugérzasi hényereség)
JAU + XY 561.5 W/K
q=[FAU + Z¥ - (Qgq + Qq;q)/721/V = (561,5 - 3330/ 72) / 759,495

q: 0.678 W/m°K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)

Gy 0.501 W/m’K {Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)
max

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje NEM FELEL MEG!
Imax.opt 0.374 Wim’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezije a kiltségoptimalizalt kévetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 270.4 m* (Fiitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
a: 0.80 (Szakaszos tizem korrekcios szorzd)

Qe Qqiat (1,2+0)*0,75=0,9 kW (Sugdrzasi nyereség)

9.00 W/m? (Belso hényereség atlagos értéke)

o

Eyiln 6.00 kWhinfa  (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

IEMV: 7.00 kWh/m®a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
Mpyar: 9.00 1/h (Légesereszam a nyari idényben)

Qsdnyar 2,76 kW (Sugérzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANgy: 2433 W (Belsd hényereségek 6sszege)

Qpe = ZANQLE: 1825 W (Belsd honyereségek dsszege a hasznositassal)

ZE-vil,n =ZANEyi 1622 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumv = ZANIHMY: 1893 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
Vg =ZVn: 683.5 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)

Vi =EZVn *Z /75 0.0 m’h (Leveg6 térfogatdram a hasznalati id6ben)

Vine= ZVny,f(1-Z; 1/Zg): 0.0 m*h (Leveg térfogatiram a hasznalati id6n kiviil)

Vgt =Z(Vgn + VL{11) + Vipg: 683.5m’h (Légmennyiség atéli egyensulyi hém. kiilénbséghez.)
Viyar = ZV 0y 6835.5 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)
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Energetikai minSségtanusitvany

Fiités éves netto h6energia igényének meghatirozasa
Aty = (Qgg + Quig + Qp p) / FAU + 219 + 0,35V ) +2
At, = (899 + 1825)/(561,5+ 0,35 * 683,545)+2=5.4°C

t: 20.9 °C (Atlagos belsd hémérséklet)
H: 77558 hK/a (Futési hofokhid)
Zp: 4718 h/a (Flitési idény hossza)

Qp = H[Vq+0,352Vinrplo - Py pZp - ZpQy
Qp= 77,558 *(759.495* 0,678 + 0,35 * 683.5) * 0,8 -0* 4,718 -4,718 * 1825= 38,18 MWh/a
qg 141.23 kWh/m?a (Futés eves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbnyér = (Qsdnyér & Qb) / AU+ I + 0’35vnyér)
Alpnysr = (2759 + 2433,33) / (561,5 + 0,35 * 6835,46) = 1.8 °C

Mynydrmax - 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhatd értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer
Az épiilet flitését gazkazan biztositja.

Ay 270.4 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 141.23 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd henergia igénye)
Fiittt téren beliil elhelyezett llandd hémérsékletii olaj- vagy gazkazan
ef 1.00 (foldgaz)

€gus 0.00

G 1.19 (a hétermeld teljesitménytényezbje)

Qi y: 0.50 kWh/na (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és bezégyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
Aip 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény ésahdigény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitétt téren beliil, vizhdmérséklet 70/55
sy 2.20 kWh/m’a (az elosztévezetékek fajlagos vesziesége)

Allandé fordulatszamu szivattyd, h8lépesd 15 K
Erg,: 0.98 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs
9y 0.00 kWh/m®a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep=(ge+ qgn + ey + 90> (Ceoep + (Bps, + Epr + gy ey
Ep=(141,23+33+22+0)* 1,19+ (0,98 +0+0.5)*2,5=178.31 kWh/m?a

EF sus (qf+ Gen* Gey T qf.l‘)z (Ckakefsus) + (EFSz + EFT + qk_v)ev sus
EFsus =(141,23+3,3+2,2+0)*0+(0,98+0+0,5*0,1 =0.15 kWh/mza
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Energetikai mindségtanusitvany

Melegviz-termel6 rendszer

Az épiilet HMV ellatasat gazos hékdzpont biztositja.
Ay 270.4 m* (arendszer alapteriilete)

7.00 kWh/m’a (a melegviz készités nettd energiaigénye)

qumv:

Kombi gazkazan, ahécseréld kis taroléval

MV 1.00 (foldgaz)

Eiiiat 0.00

G 1.23 (a h6termeld teljesitménytényezdije)

E.: 0.17 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszté vezetékek a fiitstt téren beliil, cirkulacié nélkiil

Qumvy:  10.00 % {amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacids szivattyi fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fiitésti tarold
GHMV ¢ 11.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmv = damwvi + dumy 100 + gy ¢ 100)X(Geogegy) + (Ec + Epey
Egngy =7* (14 0,1 +0,11) * 1,23 + (0+ 0,17) * 2,5 = 10.84 kWh/m’a

Etimv sus = damv(] + damy /100 + gy /100X Geoeervy sus) + (e + Eidey sus
Ervvsas =7 * (14 0,1 +0,11)* 0+ (0+0,17) * 0,1 = 0.02 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer

AN 270.4 m? (arendszer alapteriilete)
v 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzéja)
Eyit = GEyj v/ Anvey

E,;=6*1*2,5=15.00 kWh/m*a

Eyit sus = CGEyil /ANy sys

Eyijsus =6 * 1%0,1=0.60 kWh/m?a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Ep + By + By + B+ By + B = 178,31 + 10,84 + 15+ 0+ 0+ 0

Ep: 204.15 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

137.60 kWh/m?a (az 8sszesitett energetikai jellemzo megengedett értéke)

EPmax:
85.00 KkWh/m’a (az &sszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Eprer
Esus = Epassziv * EF sus EHMV sus T Evil sus T ELTsus T Ehiisus + Enyer sus
Esus = 12:32 + 0,15 + 0;02 2 0;6 A 0 +0+0=13.08 kWh/mza

MER = E,i / E, = 13,08 /204,15 = 6.4 % (Megijuld részarany)

Becsiilt éves fogyasztis energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim ecoz Eco2 H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 2,07 2,50 5,17 365 0,75 - 2,1 MWh

foldgaz 50,02 1,00 50,02 203 10,16 36000 kJ/m3 5002,5 m3

Osszesen 55,20 10,91
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A javasolt korszeriisitések leirdsa:

Az épiilet nyilaszdrdinak cseréjével energiamegtakaritas érheté el. Az épiiletbe ajelenlegi elavult gazkazant meg kell
sziintetni, helyette 11j kondenzacios gazkazant kell beépiteni.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérhetd mindsités: DD
Egyéb megjegyzés:
Az épiilet energetiaki korszeriisitése palyazat ttjan torténik.

A szamitds a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizilt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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