EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"
projekt
kiviteli tervdokumentacidjahoz

Megvalositasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 81. , Palini Tagévoda, Hrsz. 4080

1.

Altalanos MUSZAKI LEIRAS

1.1. Teriileti mutatok.

1.1.1  Telek ismertetése:
- elhelyezkedése: Belteriileten
- nagysaga: 31214 m?
- beépitettsége: Beépitett

- lejtése:

10 % alatti lejtés

Kozmdellatottsag:

- halozati viz

- villany

- gaz

- szennyviz csatorna

11.3  Szomszédos telkek:

- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek
1.2. Tervezett lak6épiilet atalakitas ismertetése, elézmények:
1.2.1  Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: : Epittetd tervezoi megbizasa, a Palini Tagovoda érvényes
épitési engedéllyel rendelkezd bévitésének kiviteli terveinek készitésére szdlt, a palyazati kiirdsnak
megfelelén aktualizalva. Targyi épiletben 3 csoportos 6voda talalhato, létszam nem valtozik.
Szintek szama: foldszint magastetds kialakitassal. A bdvités soran a meglévé épiilet a csatlakozé
falszakasz kivételével nem valtozik. A kiviteli terv készitése soran az engedélyezett terv befoglald
méretét megtartva, az éplilet atalakitdsra keriilt, hogy a palyazati, és egyéb eléirasoknak

megfeleljen. ( akadalymentes kozlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakitasa ). A nem engedélyhez
kotott atalakitasok egyeztetésre kerliltek a hatdésaggal, és megrendelével.

Tervezett helyiségek: burkolat; mZ
001 Szélfogd vinil padlé 4,16
002 Kozlekedd vinil padlé 17,13
003 Oltsz6 vinil padi6 8,12
004 Tarol6 greslap 5,18
005 Foglalkoztato vinil padlé 13,73
006 Mosdo csm. vinil padlé 14,70
007 Csoportszoba vinil padlé 52,08
008 Szertar Grabosport Elite 9,90
009 Tornaszoba Grabosport Elite 51,22
010 Akm. mosdo csm. greslap 5,25

Meglévd helyiségek nem valtoznak.



1.2.2  Tervezett épitési tevékenységek:

o Meglévd épllet: A meglévé éplileten elsésorban energetikai, a bévitéssel érintett részeken
épitémesteri, és a szilkséges mértékig gépészeti, és villamos épitési munkak lesznek.
A csatlakozd falfellileten, nyilaszar6 kialakitasa, és befalazasa torténik, a meglévd
hészigetelés ezen részeken visszabontasra kerll. A tetészerkezet a nagymértéki atalakitas
miatt elbontasra kerill, és a bévitménnyel egyitt j, egységes tetbt kap. A meglévd fal
hészigetelés tovabbi THR-gel bévil, a fddémen lévé 10 cm elhasznalodott (iveggyapot
paplan helyett Uj, a hétechnikai el6irasoknak megfeleld hészigeteld réteg készil. A
meglévd homlokzati nyilaszarok cserélve lesznek. A télikert jellegii el6tér, 1épcsd lebontasra
kerdl

e Bovitmény: Az (j épliletnél eléforduld minden munkafolyamat megtalalhatd.

1.2.3 A gépészeti és villamos munkék a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

1.2.4 Tartdszerkezeti leiras: A tervdokumentaciéhoz kiilon tartészerkezeti
szakvélemény, fejezet kapcsoladik.

1.2.5 Epiilet elhelyezése: Helyszinrajz szerint, szabadonalld.

1.2.6 Alapadatok:

- hasznos alapter.: Bévitmény Meglévd Ossz. m?
181,47 274,69 456,16
- kieg. alapter.: 52,79 52,79
- beépitési %: 7,12
- szintmagassagok: foldszint 40,00 m
belmagassag  +3,00 m
eresz +3,06 m
jarda vonal valtozo6

1.3. Tiizvédelem
A kivitelezés soran a T(izvédelmi tervfejezetét be kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eléirt tlizrendészeti besorolassal,
mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.
Amennyiben a kivitelez6 olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és kockazatot 6 viseli.

1.4. Kornyezetvédelem
A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozé eléirasokat be kell tartani!

1.5. Karbantartas, tisztitas
A kiilsé fix Gvegfeliletek tisztitasa lapostetérél, belsé ivegfelliletek allvanyrdl, magas létrardl, portal tisztitd
hosszunyel(i eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat nem igényel karbantartast, fellletik a gyart6 utasitasai szerinti
modon moshato, tisztithatd. A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl
térténhet.
A tetd karbantartasahoz, csatorna, dsszefolyo tisztitashoz, tul nagy ho letakaritasahoz, az elsé emeletre Iétraval,
tovabbi szintre a beépitett acél hagcson lehet feljutni.

1.6. Beépitett szerkezetek:
Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellenallésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartossagnak kell megfelelni.



A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyarté6 megnevezésére technikai okokbol volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlkség esetén az adott munkara vonatkozé
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:
General kivitelezének gondoskodni kell a szlikséges gyartmanytervek, technologiai tervek kidolgozasarol. A
terveket kell§ id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8. Altalanos eléirasok
Az 4sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mddjara MSZ I. osztaly elbirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezet6
szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miliszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozd szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vaéllalkozonak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

+ Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasokat.

» A kivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmd hordozora vihetd fel a kdvetkez6 réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

» Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérnokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a véllalkozas részei.

»  Kilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellendrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

«  Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kbtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.



e A meglev szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentéci6, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

« A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismemi kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 6sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbol mikodtethetd épliletre kell adni.

Az ajanlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamacioval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szlkségszer(iségre hivatkozva.

A konzultacios lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztosithatjak.

A Kivitelez6 koteles a telies dokumentéciot tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepld munkakat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezé barmilyen okbodl ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendelének, illetve a Tervezével jova kell hagyatni, az ettdl eltér6 kivitelezés Kivitelezd feleldsségére
torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkak végzése elétt, miihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehet6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadésa utan
kezdhet6 meg.

Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.9. Kivitelezési Gtmutato

A tervezett burkolas meglevé épiletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell mémi és dokumentalni sziikséges. Az épités elétt a szikséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvélasztani, hogy a kérnyezet hasznalatat ne zavarjal
Kuildnds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai elSirasok betartasara, az épitési tertiletek biztonsagos
lehatarol&sara!

1.10. Garancialis és mindségi meghatarozasok

A felilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb eldirasoknak
megfelel6 legyen!

A bekerlil6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a
hasznalatra vonatkoznak, régziteni kell!

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.11.A kivitelezés soran betartand6, iranyad6 biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2. Szerkezeti leiras.
2.1. Epitémesteri munkak:

2.1.1. alapozas vb. szerkezetek kialakitasa: Statikai tervfejezet szerint!



2.1.2. labazat kialakitasa:
fagyallé beton 10 cm XPS hészigeteléssel, jardaszint felett THR-  rel lesz elldtva, hdszigetelés
anyaga XPS, terepszint alatt dombornyomott lemez védelemmel.

2.1.3. aljzatbeton készitése (foldszinten, feltdltés felett ):
Beton aljzat készitése, merev aljzatra, tartészerkezetre léccel lehlzva, kavicsbetonbol, 10 cm
vastagsagig C12/15 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

2.1.4 usztatott cement-esztrich készitése:
Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, esztrichbdl (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4
cm vastagsag felett (5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a falcsatlakozasok mentén 1
cm peremszigeteléssel, a felilet vassimitdval lehtzva.

2.1.5teherhordé falazat:
*  homlokzat, POROTHERM 30 Klima, hészigetel6 falazé6 habarccsal falazva,
ThermoMoartel 50 / Thermohabarcs 50
¢ belsé, POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 250x300x238 mm, M 1
(Hf10-mc) falazo6, cementes mészhabarcs

2.1.6valaszfalak:
*  POROTHERM 10 N+F valaszfallap, MauerMortel 50 / Falazéhabarcs 50
*  Wc valaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyuval, labbal,
aluminium athidalé profilokkal szerelve.
Méretek: labrés magassaga 10-15 cm, fal magassag 140 c¢m ( +lab ), ajtonyilas szélessége
60

2.1.7vakolatok:
e Bévitmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat
(PerlaWhite) meszes simit6 vakolat (csak beltérre!)
»  Javitasok belsé térben: UniPutz vakolat, el6készités VorSpritzerrel.

2.1.84acsmunka:
A tet6szerkezet kétallészékes kontyolt nyeregtetd, jaratos faméretekkel, szarufak 10/15 cm,
szelemenek 15/15 cm, él és vapaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm
keresztmetszetliek. Szerkezeti kialakitas fedélszék, és statikus tervek szerint.
Az éplilet gerincvonalaban, a hdszigetelés felett, 50 cm deszka jarévonal keril kialakitasra,
fa pall6 alatamasztassal.
Anyag: |. 0. szabvanyos légszaraz lucfenyé flirészaru
Feliiletkezelés: lang és gombamentesitést kovetden faolajjal kezelve (Id. feliletképzés)

2.2 Szakipari munkak:

2.2.11épcsd, rampa:

*  belso: -
»  kulsé: akadalymentes kialakitassal, térkGburkolattal, jardaval azonos muszaki
tartalommal.

2.2.2nyilaszarok:
e milanyag nyilaszardk: "A" kategérids, min. 5 kamras 6lommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
Utk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartétél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtoknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a kils§ oldalon vizszigeteléssel ellatni. Uvegezés:



4L owE-16Ar-4float-16Ar-4dLowE  hdszigetelt (veg, Ugmin=1,0W/m2K  roncsolas
mentesen cserélhetd szdgletes lvegezéléc

e Rogzités: rogzitévas ( pl.: Kbmmerling 1,2x25x160 )

Rogzitési pontok a sarkoktdl maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.

o Tomités: alacsony tagulasu purhab kit6ltés, kilsé oldali viz-és 1égzard paraateresztd
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

e péarkany: formahabositott mianyag, végzaréval, a kilsé oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.

e bels§ ajtoknal a a kiiszébok a burkolatcserével parhuzamosan megsziintetésre, a
zarak, cimkék lecserélésre kerilnek.

2.2.3arnyékolas:
e Az dllandé tartézkodasra szolgal6 helyiségeken: aluminium tokrendszer(, tdbbrétegl
feliletkezelt habkitoltéses aluminium reddnyléc, extrudalt aluminium klasszikus
zaroléc, extrudalt aluminium kefés lefutésin, fehér szinben.

2.2.4burkolatok:

*  hideg: greslap, cipében hasznalt altalanos helyeken PEI IV, csiszasmentesség RO.

Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)

Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélklli cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1

Ragaszté <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2

Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 505, kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )

* meleg: Silver Knight Acoustic dnfertétlenité tekercses vinil padloburkold. 3,2 mm vig.
Kopasallésag R9. Tervezett szincsoport SILK.

Vizes helyiség R10/B oszt. 6ltozékben min. A osztélyba sorolt vinil burkolat. Szineket
megrendel6vel egyeztetni. Kialakitds Alkalmazéstecnikai kézikényv szerint, labazatra
sajat anyagabol felhajtva.

o kiltér: jardak, lejték; 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt, natur
fellletl, szlirke szinli, a széleken és lépcs6foknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA ).
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csiszasmentes, hidrofobizalt lap ( pl.:
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin )

0 Rétegrend, jardak:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

15 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg
0 Rétegrend, terasz:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

10 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg

2.2.5vizszigetelés:
a). Kent szigetelés a zuhanyzéban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02 osztaly.
Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, AO1 osztaly,
»  Technoldgiai sorrend, anyagok:
0 a hordozdrétegek el6készitése: A hordozdrétegeknek tdmdrnek, simanak és
nedvszivénak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portél, olajoktél és
zsiroktol, atnedvesedéstdl és omladozd, nem megfelelden stabil részektdl



menteseknek kell lennilik. A lakkokat és festékeket teliesen el kell tavolitani. A
hordozéréteg stabil, nem deformaldéd6 és repedésmentes kell, hogy legyen. A
gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az
anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérdvel mérve.
Ugyeljink arra, hogy ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakasara, mint a keramialapok
Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetéleg szintetikus
révidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval. Henger vagy
festbecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (= 1 ¢ra az aljzat
nedvszivasatél és a hdmérséklettdl fliggben) elengedhetetlen a miivelet
megismétiése a vizszigetelés biztositdsara. A Nanodefense® Eco j6! lathato kék
szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A
sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem sz6tt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzatartoz6 kiegészitbkkel kell dsszekotni, kbzvetlendl a
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvé padlo, egységesen szigetelésre
kerul. A szigetelés a tervezett Uj beton aljzatokra kerdl.
Technoldgiai sorrend, anyagok:

2.2.6tetofedés:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Aljzat el0készitése, portalanités, éles részek, kiallo részek eltavolitasa,
fészkesség megsziintetése

szintkildénbségeknél, szigetelési sik valtasoknal eléiras szerinti hajlatok
kialakitasa

szaradast kovetben oldoszeres bitumenmazas kell6sités ( pl.: Pormex Rapid,
Siplast Primer Speed Agent SBS )

talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikalt,
poliészterfatylas  bitumenes lemezzel telies felliletl langolvasztassal,
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra )

Tovabbi rétegek rétegrendek szerint.

Az épliletre Creaton Réna szegmens vagasu hornyolt tetdcserép, naturvéros.

Kiegészitdk: szell6z6 alapcserép, szell6zé cserép, kup és gerinccserép, 3 tengelyl elosztd kup,
aluminium kupkapocs, kupalatét, csatorna szell6z6, gazkémény atvezetd, nemes acél kapocs-
csavar, hofogo voros.

A fedést, a hozza tartoz6 badogos munkakkal egytt a vonatkozd tervek és az
Epiiletszigeteldk, Tet6feddk és Badogosok Magyarorszagi  Szévetsége  altal  kidolgozott
tervezési és kivitelezési  szabalyai alapjan kell elkésziteni.

2.2.7hészigetelés:

a). felmend falak 0j, UWmin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]

(el elNolNe]

o

(0]

Vazkeramia falazat, egyenletesség + 5 mm/m

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku ragasztd

10 cm StarTherm EPS hdszigeteld lemez, hévezetési tényezé: 0,031 W/mK.
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku tapasz

Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd Uvegszdovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex )

Alapoz6: UniPrimer

SilikonTop emelt minéség, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

a). felmend falak meglévé, UWnin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]
0]

Meglévé THR rendszer, 5 cm EPS hészigeteléssel
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté
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2.2 8feliiletképzés:

Egyéb.

0 10 cm StarTherm EPS hészigetelé lemez, hévezetési tényez6: 0,031 W/mK. (A
muszaki engedély alapjan max. 12 cm hészigetelés helyezhetd el, max. 8 cm vig.
meglévd hészigetelésre)

o ProfiContact cementbazisu, emelt minéségii por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd lvegszovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

o SilikonTop emelt mindség, szilikongyanta kdtéanyagu vékonyvakolat

b). Ibazat j, UNin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

o StarContact cementbazisu, kivalé mindségl por alakl ragaszté

0 10 cm XPS zart cellés hészigeteld lemez, hévezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

0 Baumit Mozaik vékonyvakolat

c). labazat meglévd, UWmin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

0 kijavitott alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségi por alaku ragaszto

0 10 cm XPS zart cellas hészigeteld lemez, hdvezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex )

0  Alapozo: UniPrimer

0  Baumit Mozaik vékonyvakolat

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K

10 cm 1épésallé AT-N100 hészigetelés

d). Zar6fédém UWmin=0,17 W/im2K

Tervezett fodém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni paraatereszté félia védelem,
vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés alatt parazard PE félia 15 cm-es atfedéssel.

Meglévd vb. fodém: Meglévé h10 cm vig. hészigetelés bontasra kertil. 12 + 10 cm TI 135U
(Unifit 035) + por elleni paraatereszté folia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés
alatt parazaro PE folia 15 cm-es atfedéssel.

kiils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Labazat
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Diszit abrak Baumit Life 0673, 1122, 0492,
0732, 0042, 0833.

bels6: Baumit Klima festék, vilagos pasztell szinben, szint megrendel6vel
egyeztetni.

padlék: Id. burkolatok



3.1 A homlokzati hészigetel6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotorészek egy forgalmazotél
(rendszerben) torténé beszerzése esetén kaphato!
A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jeldlt helyeken (villamvédelem),  tilizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.
3.2 Ezen épitészeti alkotas szerzéi jogi védelem ala tartozik.

Kunics Ferenc
E-20-0067/09



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"
projekt
kiviteli tervdokumentacidjahoz

Megvalositasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 81. , Palini Tagévoda, Hrsz. 4080

1.

Altalanos MUSZAKI LEIRAS

1.1. Teriileti mutatok.

1.1.1  Telek ismertetése:
- elhelyezkedése: Belteriileten
- nagysaga: 31214 m?
- beépitettsége: Beépitett

- lejtése:

10 % alatti lejtés

Kozmdellatottsag:

- halozati viz

- villany

- gaz

- szennyviz csatorna

11.3  Szomszédos telkek:

- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek
1.2. Tervezett lak6épiilet atalakitas ismertetése, elézmények:
1.2.1  Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: : Epittetd tervezoi megbizasa, a Palini Tagovoda érvényes
épitési engedéllyel rendelkezd bévitésének kiviteli terveinek készitésére szdlt, a palyazati kiirdsnak
megfelelén aktualizalva. Targyi épiletben 3 csoportos 6voda talalhato, létszam nem valtozik.
Szintek szama: foldszint magastetds kialakitassal. A bdvités soran a meglévé épiilet a csatlakozé
falszakasz kivételével nem valtozik. A kiviteli terv készitése soran az engedélyezett terv befoglald
méretét megtartva, az éplilet atalakitdsra keriilt, hogy a palyazati, és egyéb eléirasoknak

megfeleljen. ( akadalymentes kozlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakitasa ). A nem engedélyhez
kotott atalakitasok egyeztetésre kerliltek a hatdésaggal, és megrendelével.

Tervezett helyiségek: burkolat; mZ
001 Szélfogd vinil padlé 4,16
002 Kozlekedd vinil padlé 17,13
003 Oltsz6 vinil padi6 8,12
004 Tarol6 greslap 5,18
005 Foglalkoztato vinil padlé 13,73
006 Mosdo csm. vinil padlé 14,70
007 Csoportszoba vinil padlé 52,08
008 Szertar Grabosport Elite 9,90
009 Tornaszoba Grabosport Elite 51,22
010 Akm. mosdo csm. greslap 5,25

Meglévd helyiségek nem valtoznak.



1.2.2  Tervezett épitési tevékenységek:

o Meglévd épllet: A meglévé éplileten elsésorban energetikai, a bévitéssel érintett részeken
épitémesteri, és a szilkséges mértékig gépészeti, és villamos épitési munkak lesznek.
A csatlakozd falfellileten, nyilaszar6 kialakitasa, és befalazasa torténik, a meglévd
hészigetelés ezen részeken visszabontasra kerll. A tetészerkezet a nagymértéki atalakitas
miatt elbontasra kerill, és a bévitménnyel egyitt j, egységes tetbt kap. A meglévd fal
hészigetelés tovabbi THR-gel bévil, a fddémen lévé 10 cm elhasznalodott (iveggyapot
paplan helyett Uj, a hétechnikai el6irasoknak megfeleld hészigeteld réteg készil. A
meglévd homlokzati nyilaszarok cserélve lesznek. A télikert jellegii el6tér, 1épcsd lebontasra
kerdl

e Bovitmény: Az (j épliletnél eléforduld minden munkafolyamat megtalalhatd.

1.2.3 A gépészeti és villamos munkék a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

1.2.4 Tartdszerkezeti leiras: A tervdokumentaciéhoz kiilon tartészerkezeti
szakvélemény, fejezet kapcsoladik.

1.2.5 Epiilet elhelyezése: Helyszinrajz szerint, szabadonalld.

1.2.6 Alapadatok:

- hasznos alapter.: Bévitmény Meglévd Ossz. m?
181,47 274,69 456,16
- kieg. alapter.: 52,79 52,79
- beépitési %: 7,12
- szintmagassagok: foldszint 40,00 m
belmagassag  +3,00 m
eresz +3,06 m
jarda vonal valtozo6

1.3. Tiizvédelem
A kivitelezés soran a T(izvédelmi tervfejezetét be kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eléirt tlizrendészeti besorolassal,
mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.
Amennyiben a kivitelez6 olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és kockazatot 6 viseli.

1.4. Kornyezetvédelem
A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozé eléirasokat be kell tartani!

1.5. Karbantartas, tisztitas
A kiilsé fix Gvegfeliletek tisztitasa lapostetérél, belsé ivegfelliletek allvanyrdl, magas létrardl, portal tisztitd
hosszunyel(i eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat nem igényel karbantartast, fellletik a gyart6 utasitasai szerinti
modon moshato, tisztithatd. A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl
térténhet.
A tetd karbantartasahoz, csatorna, dsszefolyo tisztitashoz, tul nagy ho letakaritasahoz, az elsé emeletre Iétraval,
tovabbi szintre a beépitett acél hagcson lehet feljutni.

1.6. Beépitett szerkezetek:
Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellenallésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartossagnak kell megfelelni.



A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyarté6 megnevezésére technikai okokbol volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlkség esetén az adott munkara vonatkozé
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:
General kivitelezének gondoskodni kell a szlikséges gyartmanytervek, technologiai tervek kidolgozasarol. A
terveket kell§ id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8. Altalanos eléirasok
Az 4sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mddjara MSZ I. osztaly elbirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezet6
szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miliszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozd szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vaéllalkozonak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

+ Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasokat.

» A kivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmd hordozora vihetd fel a kdvetkez6 réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

» Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérnokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a véllalkozas részei.

»  Kilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellendrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

«  Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kbtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.



e A meglev szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentéci6, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

« A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismemi kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 6sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbol mikodtethetd épliletre kell adni.

Az ajanlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamacioval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szlkségszer(iségre hivatkozva.

A konzultacios lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztosithatjak.

A Kivitelez6 koteles a telies dokumentéciot tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepld munkakat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezé barmilyen okbodl ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendelének, illetve a Tervezével jova kell hagyatni, az ettdl eltér6 kivitelezés Kivitelezd feleldsségére
torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkak végzése elétt, miihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehet6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadésa utan
kezdhet6 meg.

Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.9. Kivitelezési Gtmutato

A tervezett burkolas meglevé épiletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell mémi és dokumentalni sziikséges. Az épités elétt a szikséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvélasztani, hogy a kérnyezet hasznalatat ne zavarjal
Kuildnds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai elSirasok betartasara, az épitési tertiletek biztonsagos
lehatarol&sara!

1.10. Garancialis és mindségi meghatarozasok

A felilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb eldirasoknak
megfelel6 legyen!

A bekerlil6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a
hasznalatra vonatkoznak, régziteni kell!

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.11.A kivitelezés soran betartand6, iranyad6 biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2. Szerkezeti leiras.
2.1. Epitémesteri munkak:

2.1.1. alapozas vb. szerkezetek kialakitasa: Statikai tervfejezet szerint!



2.1.2. labazat kialakitasa:
fagyallé beton 10 cm XPS hészigeteléssel, jardaszint felett THR-  rel lesz elldtva, hdszigetelés
anyaga XPS, terepszint alatt dombornyomott lemez védelemmel.

2.1.3. aljzatbeton készitése (foldszinten, feltdltés felett ):
Beton aljzat készitése, merev aljzatra, tartészerkezetre léccel lehlzva, kavicsbetonbol, 10 cm
vastagsagig C12/15 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

2.1.4 usztatott cement-esztrich készitése:
Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, esztrichbdl (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4
cm vastagsag felett (5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a falcsatlakozasok mentén 1
cm peremszigeteléssel, a felilet vassimitdval lehtzva.

2.1.5teherhordé falazat:
*  homlokzat, POROTHERM 30 Klima, hészigetel6 falazé6 habarccsal falazva,
ThermoMoartel 50 / Thermohabarcs 50
¢ belsé, POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 250x300x238 mm, M 1
(Hf10-mc) falazo6, cementes mészhabarcs

2.1.6valaszfalak:
*  POROTHERM 10 N+F valaszfallap, MauerMortel 50 / Falazéhabarcs 50
*  Wc valaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyuval, labbal,
aluminium athidalé profilokkal szerelve.
Méretek: labrés magassaga 10-15 cm, fal magassag 140 c¢m ( +lab ), ajtonyilas szélessége
60

2.1.7vakolatok:
e Bévitmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat
(PerlaWhite) meszes simit6 vakolat (csak beltérre!)
»  Javitasok belsé térben: UniPutz vakolat, el6készités VorSpritzerrel.

2.1.84acsmunka:
A tet6szerkezet kétallészékes kontyolt nyeregtetd, jaratos faméretekkel, szarufak 10/15 cm,
szelemenek 15/15 cm, él és vapaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm
keresztmetszetliek. Szerkezeti kialakitas fedélszék, és statikus tervek szerint.
Az éplilet gerincvonalaban, a hdszigetelés felett, 50 cm deszka jarévonal keril kialakitasra,
fa pall6 alatamasztassal.
Anyag: |. 0. szabvanyos légszaraz lucfenyé flirészaru
Feliiletkezelés: lang és gombamentesitést kovetden faolajjal kezelve (Id. feliletképzés)

2.2 Szakipari munkak:

2.2.11épcsd, rampa:

*  belso: -
»  kulsé: akadalymentes kialakitassal, térkGburkolattal, jardaval azonos muszaki
tartalommal.

2.2.2nyilaszarok:
e milanyag nyilaszardk: "A" kategérids, min. 5 kamras 6lommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
Utk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartétél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtoknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a kils§ oldalon vizszigeteléssel ellatni. Uvegezés:



4L owE-16Ar-4float-16Ar-4dLowE  hdszigetelt (veg, Ugmin=1,0W/m2K  roncsolas
mentesen cserélhetd szdgletes lvegezéléc

e Rogzités: rogzitévas ( pl.: Kbmmerling 1,2x25x160 )

Rogzitési pontok a sarkoktdl maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.

o Tomités: alacsony tagulasu purhab kit6ltés, kilsé oldali viz-és 1égzard paraateresztd
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

e péarkany: formahabositott mianyag, végzaréval, a kilsé oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.

e bels§ ajtoknal a a kiiszébok a burkolatcserével parhuzamosan megsziintetésre, a
zarak, cimkék lecserélésre kerilnek.

2.2.3arnyékolas:
e Az dllandé tartézkodasra szolgal6 helyiségeken: aluminium tokrendszer(, tdbbrétegl
feliletkezelt habkitoltéses aluminium reddnyléc, extrudalt aluminium klasszikus
zaroléc, extrudalt aluminium kefés lefutésin, fehér szinben.

2.2.4burkolatok:

*  hideg: greslap, cipében hasznalt altalanos helyeken PEI IV, csiszasmentesség RO.

Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)

Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélklli cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1

Ragaszté <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2

Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 505, kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )

* meleg: Silver Knight Acoustic dnfertétlenité tekercses vinil padloburkold. 3,2 mm vig.
Kopasallésag R9. Tervezett szincsoport SILK.

Vizes helyiség R10/B oszt. 6ltozékben min. A osztélyba sorolt vinil burkolat. Szineket
megrendel6vel egyeztetni. Kialakitds Alkalmazéstecnikai kézikényv szerint, labazatra
sajat anyagabol felhajtva.

o kiltér: jardak, lejték; 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt, natur
fellletl, szlirke szinli, a széleken és lépcs6foknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA ).
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csiszasmentes, hidrofobizalt lap ( pl.:
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin )

0 Rétegrend, jardak:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

15 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg
0 Rétegrend, terasz:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

10 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg

2.2.5vizszigetelés:
a). Kent szigetelés a zuhanyzéban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02 osztaly.
Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, AO1 osztaly,
»  Technoldgiai sorrend, anyagok:
0 a hordozdrétegek el6készitése: A hordozdrétegeknek tdmdrnek, simanak és
nedvszivénak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portél, olajoktél és
zsiroktol, atnedvesedéstdl és omladozd, nem megfelelden stabil részektdl



menteseknek kell lennilik. A lakkokat és festékeket teliesen el kell tavolitani. A
hordozéréteg stabil, nem deformaldéd6 és repedésmentes kell, hogy legyen. A
gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az
anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérdvel mérve.
Ugyeljink arra, hogy ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakasara, mint a keramialapok
Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetéleg szintetikus
révidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval. Henger vagy
festbecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (= 1 ¢ra az aljzat
nedvszivasatél és a hdmérséklettdl fliggben) elengedhetetlen a miivelet
megismétiése a vizszigetelés biztositdsara. A Nanodefense® Eco j6! lathato kék
szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A
sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem sz6tt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzatartoz6 kiegészitbkkel kell dsszekotni, kbzvetlendl a
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvé padlo, egységesen szigetelésre
kerul. A szigetelés a tervezett Uj beton aljzatokra kerdl.
Technoldgiai sorrend, anyagok:

2.2.6tetofedés:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Aljzat el0készitése, portalanités, éles részek, kiallo részek eltavolitasa,
fészkesség megsziintetése

szintkildénbségeknél, szigetelési sik valtasoknal eléiras szerinti hajlatok
kialakitasa

szaradast kovetben oldoszeres bitumenmazas kell6sités ( pl.: Pormex Rapid,
Siplast Primer Speed Agent SBS )

talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikalt,
poliészterfatylas  bitumenes lemezzel telies felliletl langolvasztassal,
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra )

Tovabbi rétegek rétegrendek szerint.

Az épliletre Creaton Réna szegmens vagasu hornyolt tetdcserép, naturvéros.

Kiegészitdk: szell6z6 alapcserép, szell6zé cserép, kup és gerinccserép, 3 tengelyl elosztd kup,
aluminium kupkapocs, kupalatét, csatorna szell6z6, gazkémény atvezetd, nemes acél kapocs-
csavar, hofogo voros.

A fedést, a hozza tartoz6 badogos munkakkal egytt a vonatkozd tervek és az
Epiiletszigeteldk, Tet6feddk és Badogosok Magyarorszagi  Szévetsége  altal  kidolgozott
tervezési és kivitelezési  szabalyai alapjan kell elkésziteni.

2.2.7hészigetelés:

a). felmend falak 0j, UWmin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]

(el elNolNe]

o

(0]

Vazkeramia falazat, egyenletesség + 5 mm/m

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku ragasztd

10 cm StarTherm EPS hdszigeteld lemez, hévezetési tényezé: 0,031 W/mK.
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku tapasz

Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd Uvegszdovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex )

Alapoz6: UniPrimer

SilikonTop emelt minéség, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

a). felmend falak meglévé, UWnin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]
0]

Meglévé THR rendszer, 5 cm EPS hészigeteléssel
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté



3

2.2 8feliiletképzés:

Egyéb.

0 10 cm StarTherm EPS hészigetelé lemez, hévezetési tényez6: 0,031 W/mK. (A
muszaki engedély alapjan max. 12 cm hészigetelés helyezhetd el, max. 8 cm vig.
meglévd hészigetelésre)

o ProfiContact cementbazisu, emelt minéségii por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd lvegszovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

o SilikonTop emelt mindség, szilikongyanta kdtéanyagu vékonyvakolat

b). Ibazat j, UNin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

o StarContact cementbazisu, kivalé mindségl por alakl ragaszté

0 10 cm XPS zart cellés hészigeteld lemez, hévezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

0 Baumit Mozaik vékonyvakolat

c). labazat meglévd, UWmin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

0 kijavitott alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségi por alaku ragaszto

0 10 cm XPS zart cellas hészigeteld lemez, hdvezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex )

0  Alapozo: UniPrimer

0  Baumit Mozaik vékonyvakolat

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K

10 cm 1épésallé AT-N100 hészigetelés

d). Zar6fédém UWmin=0,17 W/im2K

Tervezett fodém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni paraatereszté félia védelem,
vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés alatt parazard PE félia 15 cm-es atfedéssel.

Meglévd vb. fodém: Meglévé h10 cm vig. hészigetelés bontasra kertil. 12 + 10 cm TI 135U
(Unifit 035) + por elleni paraatereszté folia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés
alatt parazaro PE folia 15 cm-es atfedéssel.

kiils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Labazat
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Diszit abrak Baumit Life 0673, 1122, 0492,
0732, 0042, 0833.

bels6: Baumit Klima festék, vilagos pasztell szinben, szint megrendel6vel
egyeztetni.

padlék: Id. burkolatok



3.1 A homlokzati hészigetel6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotorészek egy forgalmazotél
(rendszerben) torténé beszerzése esetén kaphato!
A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jeldlt helyeken (villamvédelem),  tilizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.
3.2 Ezen épitészeti alkotas szerzéi jogi védelem ala tartozik.

Kunics Ferenc
E-20-0067/09



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"
projekt
kiviteli tervdokumentacidjahoz

Megvalositasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 81. , Palini Tagévoda, Hrsz. 4080

1.

Altalanos MUSZAKI LEIRAS

1.1. Teriileti mutatok.

1.1.1  Telek ismertetése:
- elhelyezkedése: Belteriileten
- nagysaga: 31214 m?
- beépitettsége: Beépitett

- lejtése:

10 % alatti lejtés

Kozmdellatottsag:

- halozati viz

- villany

- gaz

- szennyviz csatorna

11.3  Szomszédos telkek:

- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek
1.2. Tervezett lak6épiilet atalakitas ismertetése, elézmények:
1.2.1  Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: : Epittetd tervezoi megbizasa, a Palini Tagovoda érvényes
épitési engedéllyel rendelkezd bévitésének kiviteli terveinek készitésére szdlt, a palyazati kiirdsnak
megfelelén aktualizalva. Targyi épiletben 3 csoportos 6voda talalhato, létszam nem valtozik.
Szintek szama: foldszint magastetds kialakitassal. A bdvités soran a meglévé épiilet a csatlakozé
falszakasz kivételével nem valtozik. A kiviteli terv készitése soran az engedélyezett terv befoglald
méretét megtartva, az éplilet atalakitdsra keriilt, hogy a palyazati, és egyéb eléirasoknak

megfeleljen. ( akadalymentes kozlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakitasa ). A nem engedélyhez
kotott atalakitasok egyeztetésre kerliltek a hatdésaggal, és megrendelével.

Tervezett helyiségek: burkolat; mZ
001 Szélfogd vinil padlé 4,16
002 Kozlekedd vinil padlé 17,13
003 Oltsz6 vinil padi6 8,12
004 Tarol6 greslap 5,18
005 Foglalkoztato vinil padlé 13,73
006 Mosdo csm. vinil padlé 14,70
007 Csoportszoba vinil padlé 52,08
008 Szertar Grabosport Elite 9,90
009 Tornaszoba Grabosport Elite 51,22
010 Akm. mosdo csm. greslap 5,25

Meglévd helyiségek nem valtoznak.



1.2.2  Tervezett épitési tevékenységek:

o Meglévd épllet: A meglévé éplileten elsésorban energetikai, a bévitéssel érintett részeken
épitémesteri, és a szilkséges mértékig gépészeti, és villamos épitési munkak lesznek.
A csatlakozd falfellileten, nyilaszar6 kialakitasa, és befalazasa torténik, a meglévd
hészigetelés ezen részeken visszabontasra kerll. A tetészerkezet a nagymértéki atalakitas
miatt elbontasra kerill, és a bévitménnyel egyitt j, egységes tetbt kap. A meglévd fal
hészigetelés tovabbi THR-gel bévil, a fddémen lévé 10 cm elhasznalodott (iveggyapot
paplan helyett Uj, a hétechnikai el6irasoknak megfeleld hészigeteld réteg készil. A
meglévd homlokzati nyilaszarok cserélve lesznek. A télikert jellegii el6tér, 1épcsd lebontasra
kerdl

e Bovitmény: Az (j épliletnél eléforduld minden munkafolyamat megtalalhatd.

1.2.3 A gépészeti és villamos munkék a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

1.2.4 Tartdszerkezeti leiras: A tervdokumentaciéhoz kiilon tartészerkezeti
szakvélemény, fejezet kapcsoladik.

1.2.5 Epiilet elhelyezése: Helyszinrajz szerint, szabadonalld.

1.2.6 Alapadatok:

- hasznos alapter.: Bévitmény Meglévd Ossz. m?
181,47 274,69 456,16
- kieg. alapter.: 52,79 52,79
- beépitési %: 7,12
- szintmagassagok: foldszint 40,00 m
belmagassag  +3,00 m
eresz +3,06 m
jarda vonal valtozo6

1.3. Tiizvédelem
A kivitelezés soran a T(izvédelmi tervfejezetét be kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eléirt tlizrendészeti besorolassal,
mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.
Amennyiben a kivitelez6 olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és kockazatot 6 viseli.

1.4. Kornyezetvédelem
A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozé eléirasokat be kell tartani!

1.5. Karbantartas, tisztitas
A kiilsé fix Gvegfeliletek tisztitasa lapostetérél, belsé ivegfelliletek allvanyrdl, magas létrardl, portal tisztitd
hosszunyel(i eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat nem igényel karbantartast, fellletik a gyart6 utasitasai szerinti
modon moshato, tisztithatd. A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl
térténhet.
A tetd karbantartasahoz, csatorna, dsszefolyo tisztitashoz, tul nagy ho letakaritasahoz, az elsé emeletre Iétraval,
tovabbi szintre a beépitett acél hagcson lehet feljutni.

1.6. Beépitett szerkezetek:
Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellenallésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartossagnak kell megfelelni.



A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyarté6 megnevezésére technikai okokbol volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlkség esetén az adott munkara vonatkozé
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:
General kivitelezének gondoskodni kell a szlikséges gyartmanytervek, technologiai tervek kidolgozasarol. A
terveket kell§ id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8. Altalanos eléirasok
Az 4sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mddjara MSZ I. osztaly elbirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezet6
szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miliszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozd szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vaéllalkozonak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

+ Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasokat.

» A kivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmd hordozora vihetd fel a kdvetkez6 réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

» Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérnokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a véllalkozas részei.

»  Kilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellendrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

«  Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kbtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.



e A meglev szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentéci6, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

« A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismemi kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 6sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbol mikodtethetd épliletre kell adni.

Az ajanlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamacioval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szlkségszer(iségre hivatkozva.

A konzultacios lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztosithatjak.

A Kivitelez6 koteles a telies dokumentéciot tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepld munkakat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezé barmilyen okbodl ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendelének, illetve a Tervezével jova kell hagyatni, az ettdl eltér6 kivitelezés Kivitelezd feleldsségére
torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkak végzése elétt, miihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehet6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadésa utan
kezdhet6 meg.

Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.9. Kivitelezési Gtmutato

A tervezett burkolas meglevé épiletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell mémi és dokumentalni sziikséges. Az épités elétt a szikséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvélasztani, hogy a kérnyezet hasznalatat ne zavarjal
Kuildnds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai elSirasok betartasara, az épitési tertiletek biztonsagos
lehatarol&sara!

1.10. Garancialis és mindségi meghatarozasok

A felilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb eldirasoknak
megfelel6 legyen!

A bekerlil6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a
hasznalatra vonatkoznak, régziteni kell!

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.11.A kivitelezés soran betartand6, iranyad6 biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2. Szerkezeti leiras.
2.1. Epitémesteri munkak:

2.1.1. alapozas vb. szerkezetek kialakitasa: Statikai tervfejezet szerint!



2.1.2. labazat kialakitasa:
fagyallé beton 10 cm XPS hészigeteléssel, jardaszint felett THR-  rel lesz elldtva, hdszigetelés
anyaga XPS, terepszint alatt dombornyomott lemez védelemmel.

2.1.3. aljzatbeton készitése (foldszinten, feltdltés felett ):
Beton aljzat készitése, merev aljzatra, tartészerkezetre léccel lehlzva, kavicsbetonbol, 10 cm
vastagsagig C12/15 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

2.1.4 usztatott cement-esztrich készitése:
Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, esztrichbdl (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4
cm vastagsag felett (5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a falcsatlakozasok mentén 1
cm peremszigeteléssel, a felilet vassimitdval lehtzva.

2.1.5teherhordé falazat:
*  homlokzat, POROTHERM 30 Klima, hészigetel6 falazé6 habarccsal falazva,
ThermoMoartel 50 / Thermohabarcs 50
¢ belsé, POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 250x300x238 mm, M 1
(Hf10-mc) falazo6, cementes mészhabarcs

2.1.6valaszfalak:
*  POROTHERM 10 N+F valaszfallap, MauerMortel 50 / Falazéhabarcs 50
*  Wc valaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyuval, labbal,
aluminium athidalé profilokkal szerelve.
Méretek: labrés magassaga 10-15 cm, fal magassag 140 c¢m ( +lab ), ajtonyilas szélessége
60

2.1.7vakolatok:
e Bévitmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat
(PerlaWhite) meszes simit6 vakolat (csak beltérre!)
»  Javitasok belsé térben: UniPutz vakolat, el6készités VorSpritzerrel.

2.1.84acsmunka:
A tet6szerkezet kétallészékes kontyolt nyeregtetd, jaratos faméretekkel, szarufak 10/15 cm,
szelemenek 15/15 cm, él és vapaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm
keresztmetszetliek. Szerkezeti kialakitas fedélszék, és statikus tervek szerint.
Az éplilet gerincvonalaban, a hdszigetelés felett, 50 cm deszka jarévonal keril kialakitasra,
fa pall6 alatamasztassal.
Anyag: |. 0. szabvanyos légszaraz lucfenyé flirészaru
Feliiletkezelés: lang és gombamentesitést kovetden faolajjal kezelve (Id. feliletképzés)

2.2 Szakipari munkak:

2.2.11épcsd, rampa:

*  belso: -
»  kulsé: akadalymentes kialakitassal, térkGburkolattal, jardaval azonos muszaki
tartalommal.

2.2.2nyilaszarok:
e milanyag nyilaszardk: "A" kategérids, min. 5 kamras 6lommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
Utk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartétél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtoknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a kils§ oldalon vizszigeteléssel ellatni. Uvegezés:



4L owE-16Ar-4float-16Ar-4dLowE  hdszigetelt (veg, Ugmin=1,0W/m2K  roncsolas
mentesen cserélhetd szdgletes lvegezéléc

e Rogzités: rogzitévas ( pl.: Kbmmerling 1,2x25x160 )

Rogzitési pontok a sarkoktdl maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.

o Tomités: alacsony tagulasu purhab kit6ltés, kilsé oldali viz-és 1égzard paraateresztd
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

e péarkany: formahabositott mianyag, végzaréval, a kilsé oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.

e bels§ ajtoknal a a kiiszébok a burkolatcserével parhuzamosan megsziintetésre, a
zarak, cimkék lecserélésre kerilnek.

2.2.3arnyékolas:
e Az dllandé tartézkodasra szolgal6 helyiségeken: aluminium tokrendszer(, tdbbrétegl
feliletkezelt habkitoltéses aluminium reddnyléc, extrudalt aluminium klasszikus
zaroléc, extrudalt aluminium kefés lefutésin, fehér szinben.

2.2.4burkolatok:

*  hideg: greslap, cipében hasznalt altalanos helyeken PEI IV, csiszasmentesség RO.

Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)

Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélklli cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1

Ragaszté <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2

Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 505, kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )

* meleg: Silver Knight Acoustic dnfertétlenité tekercses vinil padloburkold. 3,2 mm vig.
Kopasallésag R9. Tervezett szincsoport SILK.

Vizes helyiség R10/B oszt. 6ltozékben min. A osztélyba sorolt vinil burkolat. Szineket
megrendel6vel egyeztetni. Kialakitds Alkalmazéstecnikai kézikényv szerint, labazatra
sajat anyagabol felhajtva.

o kiltér: jardak, lejték; 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt, natur
fellletl, szlirke szinli, a széleken és lépcs6foknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA ).
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csiszasmentes, hidrofobizalt lap ( pl.:
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin )

0 Rétegrend, jardak:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

15 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg
0 Rétegrend, terasz:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

10 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg

2.2.5vizszigetelés:
a). Kent szigetelés a zuhanyzéban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02 osztaly.
Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, AO1 osztaly,
»  Technoldgiai sorrend, anyagok:
0 a hordozdrétegek el6készitése: A hordozdrétegeknek tdmdrnek, simanak és
nedvszivénak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portél, olajoktél és
zsiroktol, atnedvesedéstdl és omladozd, nem megfelelden stabil részektdl



menteseknek kell lennilik. A lakkokat és festékeket teliesen el kell tavolitani. A
hordozéréteg stabil, nem deformaldéd6 és repedésmentes kell, hogy legyen. A
gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az
anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérdvel mérve.
Ugyeljink arra, hogy ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakasara, mint a keramialapok
Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetéleg szintetikus
révidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval. Henger vagy
festbecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (= 1 ¢ra az aljzat
nedvszivasatél és a hdmérséklettdl fliggben) elengedhetetlen a miivelet
megismétiése a vizszigetelés biztositdsara. A Nanodefense® Eco j6! lathato kék
szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A
sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem sz6tt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzatartoz6 kiegészitbkkel kell dsszekotni, kbzvetlendl a
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvé padlo, egységesen szigetelésre
kerul. A szigetelés a tervezett Uj beton aljzatokra kerdl.
Technoldgiai sorrend, anyagok:

2.2.6tetofedés:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Aljzat el0készitése, portalanités, éles részek, kiallo részek eltavolitasa,
fészkesség megsziintetése

szintkildénbségeknél, szigetelési sik valtasoknal eléiras szerinti hajlatok
kialakitasa

szaradast kovetben oldoszeres bitumenmazas kell6sités ( pl.: Pormex Rapid,
Siplast Primer Speed Agent SBS )

talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikalt,
poliészterfatylas  bitumenes lemezzel telies felliletl langolvasztassal,
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra )

Tovabbi rétegek rétegrendek szerint.

Az épliletre Creaton Réna szegmens vagasu hornyolt tetdcserép, naturvéros.

Kiegészitdk: szell6z6 alapcserép, szell6zé cserép, kup és gerinccserép, 3 tengelyl elosztd kup,
aluminium kupkapocs, kupalatét, csatorna szell6z6, gazkémény atvezetd, nemes acél kapocs-
csavar, hofogo voros.

A fedést, a hozza tartoz6 badogos munkakkal egytt a vonatkozd tervek és az
Epiiletszigeteldk, Tet6feddk és Badogosok Magyarorszagi  Szévetsége  altal  kidolgozott
tervezési és kivitelezési  szabalyai alapjan kell elkésziteni.

2.2.7hészigetelés:

a). felmend falak 0j, UWmin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]

(el elNolNe]

o

(0]

Vazkeramia falazat, egyenletesség + 5 mm/m

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku ragasztd

10 cm StarTherm EPS hdszigeteld lemez, hévezetési tényezé: 0,031 W/mK.
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku tapasz

Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd Uvegszdovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex )

Alapoz6: UniPrimer

SilikonTop emelt minéség, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

a). felmend falak meglévé, UWnin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]
0]

Meglévé THR rendszer, 5 cm EPS hészigeteléssel
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté



3

2.2 8feliiletképzés:

Egyéb.

0 10 cm StarTherm EPS hészigetelé lemez, hévezetési tényez6: 0,031 W/mK. (A
muszaki engedély alapjan max. 12 cm hészigetelés helyezhetd el, max. 8 cm vig.
meglévd hészigetelésre)

o ProfiContact cementbazisu, emelt minéségii por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd lvegszovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

o SilikonTop emelt mindség, szilikongyanta kdtéanyagu vékonyvakolat

b). Ibazat j, UNin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

o StarContact cementbazisu, kivalé mindségl por alakl ragaszté

0 10 cm XPS zart cellés hészigeteld lemez, hévezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

0 Baumit Mozaik vékonyvakolat

c). labazat meglévd, UWmin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

0 kijavitott alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségi por alaku ragaszto

0 10 cm XPS zart cellas hészigeteld lemez, hdvezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex )

0  Alapozo: UniPrimer

0  Baumit Mozaik vékonyvakolat

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K

10 cm 1épésallé AT-N100 hészigetelés

d). Zar6fédém UWmin=0,17 W/im2K

Tervezett fodém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni paraatereszté félia védelem,
vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés alatt parazard PE félia 15 cm-es atfedéssel.

Meglévd vb. fodém: Meglévé h10 cm vig. hészigetelés bontasra kertil. 12 + 10 cm TI 135U
(Unifit 035) + por elleni paraatereszté folia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés
alatt parazaro PE folia 15 cm-es atfedéssel.

kiils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Labazat
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Diszit abrak Baumit Life 0673, 1122, 0492,
0732, 0042, 0833.

bels6: Baumit Klima festék, vilagos pasztell szinben, szint megrendel6vel
egyeztetni.

padlék: Id. burkolatok



3.1 A homlokzati hészigetel6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotorészek egy forgalmazotél
(rendszerben) torténé beszerzése esetén kaphato!
A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jeldlt helyeken (villamvédelem),  tilizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.
3.2 Ezen épitészeti alkotas szerzéi jogi védelem ala tartozik.

Kunics Ferenc
E-20-0067/09



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"
projekt
kiviteli tervdokumentacidjahoz

Megvalositasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 81. , Palini Tagévoda, Hrsz. 4080

1.

Altalanos MUSZAKI LEIRAS

1.1. Teriileti mutatok.

1.1.1  Telek ismertetése:
- elhelyezkedése: Belteriileten
- nagysaga: 31214 m?
- beépitettsége: Beépitett

- lejtése:

10 % alatti lejtés

Kozmdellatottsag:

- halozati viz

- villany

- gaz

- szennyviz csatorna

11.3  Szomszédos telkek:

- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek
1.2. Tervezett lak6épiilet atalakitas ismertetése, elézmények:
1.2.1  Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: : Epittetd tervezoi megbizasa, a Palini Tagovoda érvényes
épitési engedéllyel rendelkezd bévitésének kiviteli terveinek készitésére szdlt, a palyazati kiirdsnak
megfelelén aktualizalva. Targyi épiletben 3 csoportos 6voda talalhato, létszam nem valtozik.
Szintek szama: foldszint magastetds kialakitassal. A bdvités soran a meglévé épiilet a csatlakozé
falszakasz kivételével nem valtozik. A kiviteli terv készitése soran az engedélyezett terv befoglald
méretét megtartva, az éplilet atalakitdsra keriilt, hogy a palyazati, és egyéb eléirasoknak

megfeleljen. ( akadalymentes kozlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakitasa ). A nem engedélyhez
kotott atalakitasok egyeztetésre kerliltek a hatdésaggal, és megrendelével.

Tervezett helyiségek: burkolat; mZ
001 Szélfogd vinil padlé 4,16
002 Kozlekedd vinil padlé 17,13
003 Oltsz6 vinil padi6 8,12
004 Tarol6 greslap 5,18
005 Foglalkoztato vinil padlé 13,73
006 Mosdo csm. vinil padlé 14,70
007 Csoportszoba vinil padlé 52,08
008 Szertar Grabosport Elite 9,90
009 Tornaszoba Grabosport Elite 51,22
010 Akm. mosdo csm. greslap 5,25

Meglévd helyiségek nem valtoznak.



1.2.2  Tervezett épitési tevékenységek:

o Meglévd épllet: A meglévé éplileten elsésorban energetikai, a bévitéssel érintett részeken
épitémesteri, és a szilkséges mértékig gépészeti, és villamos épitési munkak lesznek.
A csatlakozd falfellileten, nyilaszar6 kialakitasa, és befalazasa torténik, a meglévd
hészigetelés ezen részeken visszabontasra kerll. A tetészerkezet a nagymértéki atalakitas
miatt elbontasra kerill, és a bévitménnyel egyitt j, egységes tetbt kap. A meglévd fal
hészigetelés tovabbi THR-gel bévil, a fddémen lévé 10 cm elhasznalodott (iveggyapot
paplan helyett Uj, a hétechnikai el6irasoknak megfeleld hészigeteld réteg készil. A
meglévd homlokzati nyilaszarok cserélve lesznek. A télikert jellegii el6tér, 1épcsd lebontasra
kerdl

e Bovitmény: Az (j épliletnél eléforduld minden munkafolyamat megtalalhatd.

1.2.3 A gépészeti és villamos munkék a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

1.2.4 Tartdszerkezeti leiras: A tervdokumentaciéhoz kiilon tartészerkezeti
szakvélemény, fejezet kapcsoladik.

1.2.5 Epiilet elhelyezése: Helyszinrajz szerint, szabadonalld.

1.2.6 Alapadatok:

- hasznos alapter.: Bévitmény Meglévd Ossz. m?
181,47 274,69 456,16
- kieg. alapter.: 52,79 52,79
- beépitési %: 7,12
- szintmagassagok: foldszint 40,00 m
belmagassag  +3,00 m
eresz +3,06 m
jarda vonal valtozo6

1.3. Tiizvédelem
A kivitelezés soran a T(izvédelmi tervfejezetét be kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eléirt tlizrendészeti besorolassal,
mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.
Amennyiben a kivitelez6 olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és kockazatot 6 viseli.

1.4. Kornyezetvédelem
A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozé eléirasokat be kell tartani!

1.5. Karbantartas, tisztitas
A kiilsé fix Gvegfeliletek tisztitasa lapostetérél, belsé ivegfelliletek allvanyrdl, magas létrardl, portal tisztitd
hosszunyel(i eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat nem igényel karbantartast, fellletik a gyart6 utasitasai szerinti
modon moshato, tisztithatd. A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl
térténhet.
A tetd karbantartasahoz, csatorna, dsszefolyo tisztitashoz, tul nagy ho letakaritasahoz, az elsé emeletre Iétraval,
tovabbi szintre a beépitett acél hagcson lehet feljutni.

1.6. Beépitett szerkezetek:
Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellenallésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartossagnak kell megfelelni.



A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyarté6 megnevezésére technikai okokbol volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlkség esetén az adott munkara vonatkozé
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:
General kivitelezének gondoskodni kell a szlikséges gyartmanytervek, technologiai tervek kidolgozasarol. A
terveket kell§ id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8. Altalanos eléirasok
Az 4sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mddjara MSZ I. osztaly elbirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezet6
szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miliszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozd szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vaéllalkozonak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

+ Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasokat.

» A kivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmd hordozora vihetd fel a kdvetkez6 réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

» Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérnokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a véllalkozas részei.

»  Kilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellendrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

«  Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kbtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.



e A meglev szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentéci6, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

« A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismemi kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 6sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbol mikodtethetd épliletre kell adni.

Az ajanlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamacioval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szlkségszer(iségre hivatkozva.

A konzultacios lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztosithatjak.

A Kivitelez6 koteles a telies dokumentéciot tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepld munkakat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezé barmilyen okbodl ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendelének, illetve a Tervezével jova kell hagyatni, az ettdl eltér6 kivitelezés Kivitelezd feleldsségére
torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkak végzése elétt, miihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehet6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadésa utan
kezdhet6 meg.

Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.9. Kivitelezési Gtmutato

A tervezett burkolas meglevé épiletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell mémi és dokumentalni sziikséges. Az épités elétt a szikséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvélasztani, hogy a kérnyezet hasznalatat ne zavarjal
Kuildnds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai elSirasok betartasara, az épitési tertiletek biztonsagos
lehatarol&sara!

1.10. Garancialis és mindségi meghatarozasok

A felilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb eldirasoknak
megfelel6 legyen!

A bekerlil6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a
hasznalatra vonatkoznak, régziteni kell!

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.11.A kivitelezés soran betartand6, iranyad6 biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2. Szerkezeti leiras.
2.1. Epitémesteri munkak:

2.1.1. alapozas vb. szerkezetek kialakitasa: Statikai tervfejezet szerint!



2.1.2. labazat kialakitasa:
fagyallé beton 10 cm XPS hészigeteléssel, jardaszint felett THR-  rel lesz elldtva, hdszigetelés
anyaga XPS, terepszint alatt dombornyomott lemez védelemmel.

2.1.3. aljzatbeton készitése (foldszinten, feltdltés felett ):
Beton aljzat készitése, merev aljzatra, tartészerkezetre léccel lehlzva, kavicsbetonbol, 10 cm
vastagsagig C12/15 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

2.1.4 usztatott cement-esztrich készitése:
Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, esztrichbdl (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4
cm vastagsag felett (5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a falcsatlakozasok mentén 1
cm peremszigeteléssel, a felilet vassimitdval lehtzva.

2.1.5teherhordé falazat:
*  homlokzat, POROTHERM 30 Klima, hészigetel6 falazé6 habarccsal falazva,
ThermoMoartel 50 / Thermohabarcs 50
¢ belsé, POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 250x300x238 mm, M 1
(Hf10-mc) falazo6, cementes mészhabarcs

2.1.6valaszfalak:
*  POROTHERM 10 N+F valaszfallap, MauerMortel 50 / Falazéhabarcs 50
*  Wc valaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyuval, labbal,
aluminium athidalé profilokkal szerelve.
Méretek: labrés magassaga 10-15 cm, fal magassag 140 c¢m ( +lab ), ajtonyilas szélessége
60

2.1.7vakolatok:
e Bévitmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat
(PerlaWhite) meszes simit6 vakolat (csak beltérre!)
»  Javitasok belsé térben: UniPutz vakolat, el6készités VorSpritzerrel.

2.1.84acsmunka:
A tet6szerkezet kétallészékes kontyolt nyeregtetd, jaratos faméretekkel, szarufak 10/15 cm,
szelemenek 15/15 cm, él és vapaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm
keresztmetszetliek. Szerkezeti kialakitas fedélszék, és statikus tervek szerint.
Az éplilet gerincvonalaban, a hdszigetelés felett, 50 cm deszka jarévonal keril kialakitasra,
fa pall6 alatamasztassal.
Anyag: |. 0. szabvanyos légszaraz lucfenyé flirészaru
Feliiletkezelés: lang és gombamentesitést kovetden faolajjal kezelve (Id. feliletképzés)

2.2 Szakipari munkak:

2.2.11épcsd, rampa:

*  belso: -
»  kulsé: akadalymentes kialakitassal, térkGburkolattal, jardaval azonos muszaki
tartalommal.

2.2.2nyilaszarok:
e milanyag nyilaszardk: "A" kategérids, min. 5 kamras 6lommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
Utk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartétél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtoknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a kils§ oldalon vizszigeteléssel ellatni. Uvegezés:



4L owE-16Ar-4float-16Ar-4dLowE  hdszigetelt (veg, Ugmin=1,0W/m2K  roncsolas
mentesen cserélhetd szdgletes lvegezéléc

e Rogzités: rogzitévas ( pl.: Kbmmerling 1,2x25x160 )

Rogzitési pontok a sarkoktdl maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.

o Tomités: alacsony tagulasu purhab kit6ltés, kilsé oldali viz-és 1égzard paraateresztd
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

e péarkany: formahabositott mianyag, végzaréval, a kilsé oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.

e bels§ ajtoknal a a kiiszébok a burkolatcserével parhuzamosan megsziintetésre, a
zarak, cimkék lecserélésre kerilnek.

2.2.3arnyékolas:
e Az dllandé tartézkodasra szolgal6 helyiségeken: aluminium tokrendszer(, tdbbrétegl
feliletkezelt habkitoltéses aluminium reddnyléc, extrudalt aluminium klasszikus
zaroléc, extrudalt aluminium kefés lefutésin, fehér szinben.

2.2.4burkolatok:

*  hideg: greslap, cipében hasznalt altalanos helyeken PEI IV, csiszasmentesség RO.

Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)

Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélklli cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1

Ragaszté <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2

Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 505, kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )

* meleg: Silver Knight Acoustic dnfertétlenité tekercses vinil padloburkold. 3,2 mm vig.
Kopasallésag R9. Tervezett szincsoport SILK.

Vizes helyiség R10/B oszt. 6ltozékben min. A osztélyba sorolt vinil burkolat. Szineket
megrendel6vel egyeztetni. Kialakitds Alkalmazéstecnikai kézikényv szerint, labazatra
sajat anyagabol felhajtva.

o kiltér: jardak, lejték; 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt, natur
fellletl, szlirke szinli, a széleken és lépcs6foknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA ).
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csiszasmentes, hidrofobizalt lap ( pl.:
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin )

0 Rétegrend, jardak:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

15 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg
0 Rétegrend, terasz:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

10 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg

2.2.5vizszigetelés:
a). Kent szigetelés a zuhanyzéban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02 osztaly.
Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, AO1 osztaly,
»  Technoldgiai sorrend, anyagok:
0 a hordozdrétegek el6készitése: A hordozdrétegeknek tdmdrnek, simanak és
nedvszivénak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portél, olajoktél és
zsiroktol, atnedvesedéstdl és omladozd, nem megfelelden stabil részektdl



menteseknek kell lennilik. A lakkokat és festékeket teliesen el kell tavolitani. A
hordozéréteg stabil, nem deformaldéd6 és repedésmentes kell, hogy legyen. A
gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az
anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérdvel mérve.
Ugyeljink arra, hogy ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakasara, mint a keramialapok
Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetéleg szintetikus
révidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval. Henger vagy
festbecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (= 1 ¢ra az aljzat
nedvszivasatél és a hdmérséklettdl fliggben) elengedhetetlen a miivelet
megismétiése a vizszigetelés biztositdsara. A Nanodefense® Eco j6! lathato kék
szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A
sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem sz6tt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzatartoz6 kiegészitbkkel kell dsszekotni, kbzvetlendl a
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvé padlo, egységesen szigetelésre
kerul. A szigetelés a tervezett Uj beton aljzatokra kerdl.
Technoldgiai sorrend, anyagok:

2.2.6tetofedés:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Aljzat el0készitése, portalanités, éles részek, kiallo részek eltavolitasa,
fészkesség megsziintetése

szintkildénbségeknél, szigetelési sik valtasoknal eléiras szerinti hajlatok
kialakitasa

szaradast kovetben oldoszeres bitumenmazas kell6sités ( pl.: Pormex Rapid,
Siplast Primer Speed Agent SBS )

talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikalt,
poliészterfatylas  bitumenes lemezzel telies felliletl langolvasztassal,
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra )

Tovabbi rétegek rétegrendek szerint.

Az épliletre Creaton Réna szegmens vagasu hornyolt tetdcserép, naturvéros.

Kiegészitdk: szell6z6 alapcserép, szell6zé cserép, kup és gerinccserép, 3 tengelyl elosztd kup,
aluminium kupkapocs, kupalatét, csatorna szell6z6, gazkémény atvezetd, nemes acél kapocs-
csavar, hofogo voros.

A fedést, a hozza tartoz6 badogos munkakkal egytt a vonatkozd tervek és az
Epiiletszigeteldk, Tet6feddk és Badogosok Magyarorszagi  Szévetsége  altal  kidolgozott
tervezési és kivitelezési  szabalyai alapjan kell elkésziteni.

2.2.7hészigetelés:

a). felmend falak 0j, UWmin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]

(el elNolNe]

o

(0]

Vazkeramia falazat, egyenletesség + 5 mm/m

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku ragasztd

10 cm StarTherm EPS hdszigeteld lemez, hévezetési tényezé: 0,031 W/mK.
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku tapasz

Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd Uvegszdovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex )

Alapoz6: UniPrimer

SilikonTop emelt minéség, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

a). felmend falak meglévé, UWnin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]
0]

Meglévé THR rendszer, 5 cm EPS hészigeteléssel
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté
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2.2 8feliiletképzés:

Egyéb.

0 10 cm StarTherm EPS hészigetelé lemez, hévezetési tényez6: 0,031 W/mK. (A
muszaki engedély alapjan max. 12 cm hészigetelés helyezhetd el, max. 8 cm vig.
meglévd hészigetelésre)

o ProfiContact cementbazisu, emelt minéségii por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd lvegszovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

o SilikonTop emelt mindség, szilikongyanta kdtéanyagu vékonyvakolat

b). Ibazat j, UNin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

o StarContact cementbazisu, kivalé mindségl por alakl ragaszté

0 10 cm XPS zart cellés hészigeteld lemez, hévezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

0 Baumit Mozaik vékonyvakolat

c). labazat meglévd, UWmin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

0 kijavitott alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségi por alaku ragaszto

0 10 cm XPS zart cellas hészigeteld lemez, hdvezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex )

0  Alapozo: UniPrimer

0  Baumit Mozaik vékonyvakolat

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K

10 cm 1épésallé AT-N100 hészigetelés

d). Zar6fédém UWmin=0,17 W/im2K

Tervezett fodém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni paraatereszté félia védelem,
vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés alatt parazard PE félia 15 cm-es atfedéssel.

Meglévd vb. fodém: Meglévé h10 cm vig. hészigetelés bontasra kertil. 12 + 10 cm TI 135U
(Unifit 035) + por elleni paraatereszté folia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés
alatt parazaro PE folia 15 cm-es atfedéssel.

kiils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Labazat
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Diszit abrak Baumit Life 0673, 1122, 0492,
0732, 0042, 0833.

bels6: Baumit Klima festék, vilagos pasztell szinben, szint megrendel6vel
egyeztetni.

padlék: Id. burkolatok



3.1 A homlokzati hészigetel6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotorészek egy forgalmazotél
(rendszerben) torténé beszerzése esetén kaphato!
A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jeldlt helyeken (villamvédelem),  tilizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.
3.2 Ezen épitészeti alkotas szerzéi jogi védelem ala tartozik.

Kunics Ferenc
E-20-0067/09



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"
projekt
kiviteli tervdokumentacidjahoz

Megvalositasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 81. , Palini Tagévoda, Hrsz. 4080

1.

Altalanos MUSZAKI LEIRAS

1.1. Teriileti mutatok.

1.1.1  Telek ismertetése:
- elhelyezkedése: Belteriileten
- nagysaga: 31214 m?
- beépitettsége: Beépitett

- lejtése:

10 % alatti lejtés

Kozmdellatottsag:

- halozati viz

- villany

- gaz

- szennyviz csatorna

11.3  Szomszédos telkek:

- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek
1.2. Tervezett lak6épiilet atalakitas ismertetése, elézmények:
1.2.1  Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: : Epittetd tervezoi megbizasa, a Palini Tagovoda érvényes
épitési engedéllyel rendelkezd bévitésének kiviteli terveinek készitésére szdlt, a palyazati kiirdsnak
megfelelén aktualizalva. Targyi épiletben 3 csoportos 6voda talalhato, létszam nem valtozik.
Szintek szama: foldszint magastetds kialakitassal. A bdvités soran a meglévé épiilet a csatlakozé
falszakasz kivételével nem valtozik. A kiviteli terv készitése soran az engedélyezett terv befoglald
méretét megtartva, az éplilet atalakitdsra keriilt, hogy a palyazati, és egyéb eléirasoknak

megfeleljen. ( akadalymentes kozlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakitasa ). A nem engedélyhez
kotott atalakitasok egyeztetésre kerliltek a hatdésaggal, és megrendelével.

Tervezett helyiségek: burkolat; mZ
001 Szélfogd vinil padlé 4,16
002 Kozlekedd vinil padlé 17,13
003 Oltsz6 vinil padi6 8,12
004 Tarol6 greslap 5,18
005 Foglalkoztato vinil padlé 13,73
006 Mosdo csm. vinil padlé 14,70
007 Csoportszoba vinil padlé 52,08
008 Szertar Grabosport Elite 9,90
009 Tornaszoba Grabosport Elite 51,22
010 Akm. mosdo csm. greslap 5,25

Meglévd helyiségek nem valtoznak.



1.2.2  Tervezett épitési tevékenységek:

o Meglévd épllet: A meglévé éplileten elsésorban energetikai, a bévitéssel érintett részeken
épitémesteri, és a szilkséges mértékig gépészeti, és villamos épitési munkak lesznek.
A csatlakozd falfellileten, nyilaszar6 kialakitasa, és befalazasa torténik, a meglévd
hészigetelés ezen részeken visszabontasra kerll. A tetészerkezet a nagymértéki atalakitas
miatt elbontasra kerill, és a bévitménnyel egyitt j, egységes tetbt kap. A meglévd fal
hészigetelés tovabbi THR-gel bévil, a fddémen lévé 10 cm elhasznalodott (iveggyapot
paplan helyett Uj, a hétechnikai el6irasoknak megfeleld hészigeteld réteg készil. A
meglévd homlokzati nyilaszarok cserélve lesznek. A télikert jellegii el6tér, 1épcsd lebontasra
kerdl

e Bovitmény: Az (j épliletnél eléforduld minden munkafolyamat megtalalhatd.

1.2.3 A gépészeti és villamos munkék a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

1.2.4 Tartdszerkezeti leiras: A tervdokumentaciéhoz kiilon tartészerkezeti
szakvélemény, fejezet kapcsoladik.

1.2.5 Epiilet elhelyezése: Helyszinrajz szerint, szabadonalld.

1.2.6 Alapadatok:

- hasznos alapter.: Bévitmény Meglévd Ossz. m?
181,47 274,69 456,16
- kieg. alapter.: 52,79 52,79
- beépitési %: 7,12
- szintmagassagok: foldszint 40,00 m
belmagassag  +3,00 m
eresz +3,06 m
jarda vonal valtozo6

1.3. Tiizvédelem
A kivitelezés soran a T(izvédelmi tervfejezetét be kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eléirt tlizrendészeti besorolassal,
mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.
Amennyiben a kivitelez6 olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és kockazatot 6 viseli.

1.4. Kornyezetvédelem
A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozé eléirasokat be kell tartani!

1.5. Karbantartas, tisztitas
A kiilsé fix Gvegfeliletek tisztitasa lapostetérél, belsé ivegfelliletek allvanyrdl, magas létrardl, portal tisztitd
hosszunyel(i eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat nem igényel karbantartast, fellletik a gyart6 utasitasai szerinti
modon moshato, tisztithatd. A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl
térténhet.
A tetd karbantartasahoz, csatorna, dsszefolyo tisztitashoz, tul nagy ho letakaritasahoz, az elsé emeletre Iétraval,
tovabbi szintre a beépitett acél hagcson lehet feljutni.

1.6. Beépitett szerkezetek:
Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellenallésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartossagnak kell megfelelni.



A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyarté6 megnevezésére technikai okokbol volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlkség esetén az adott munkara vonatkozé
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:
General kivitelezének gondoskodni kell a szlikséges gyartmanytervek, technologiai tervek kidolgozasarol. A
terveket kell§ id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8. Altalanos eléirasok
Az 4sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mddjara MSZ I. osztaly elbirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezet6
szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miliszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozd szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vaéllalkozonak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

+ Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasokat.

» A kivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmd hordozora vihetd fel a kdvetkez6 réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

» Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérnokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a véllalkozas részei.

»  Kilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellendrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

«  Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kbtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.



e A meglev szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentéci6, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

« A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismemi kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 6sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbol mikodtethetd épliletre kell adni.

Az ajanlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamacioval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szlkségszer(iségre hivatkozva.

A konzultacios lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztosithatjak.

A Kivitelez6 koteles a telies dokumentéciot tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepld munkakat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezé barmilyen okbodl ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendelének, illetve a Tervezével jova kell hagyatni, az ettdl eltér6 kivitelezés Kivitelezd feleldsségére
torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkak végzése elétt, miihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehet6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadésa utan
kezdhet6 meg.

Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.9. Kivitelezési Gtmutato

A tervezett burkolas meglevé épiletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell mémi és dokumentalni sziikséges. Az épités elétt a szikséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvélasztani, hogy a kérnyezet hasznalatat ne zavarjal
Kuildnds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai elSirasok betartasara, az épitési tertiletek biztonsagos
lehatarol&sara!

1.10. Garancialis és mindségi meghatarozasok

A felilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb eldirasoknak
megfelel6 legyen!

A bekerlil6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a
hasznalatra vonatkoznak, régziteni kell!

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.11.A kivitelezés soran betartand6, iranyad6 biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2. Szerkezeti leiras.
2.1. Epitémesteri munkak:

2.1.1. alapozas vb. szerkezetek kialakitasa: Statikai tervfejezet szerint!



2.1.2. labazat kialakitasa:
fagyallé beton 10 cm XPS hészigeteléssel, jardaszint felett THR-  rel lesz elldtva, hdszigetelés
anyaga XPS, terepszint alatt dombornyomott lemez védelemmel.

2.1.3. aljzatbeton készitése (foldszinten, feltdltés felett ):
Beton aljzat készitése, merev aljzatra, tartészerkezetre léccel lehlzva, kavicsbetonbol, 10 cm
vastagsagig C12/15 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

2.1.4 usztatott cement-esztrich készitése:
Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, esztrichbdl (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4
cm vastagsag felett (5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a falcsatlakozasok mentén 1
cm peremszigeteléssel, a felilet vassimitdval lehtzva.

2.1.5teherhordé falazat:
*  homlokzat, POROTHERM 30 Klima, hészigetel6 falazé6 habarccsal falazva,
ThermoMoartel 50 / Thermohabarcs 50
¢ belsé, POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 250x300x238 mm, M 1
(Hf10-mc) falazo6, cementes mészhabarcs

2.1.6valaszfalak:
*  POROTHERM 10 N+F valaszfallap, MauerMortel 50 / Falazéhabarcs 50
*  Wc valaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyuval, labbal,
aluminium athidalé profilokkal szerelve.
Méretek: labrés magassaga 10-15 cm, fal magassag 140 c¢m ( +lab ), ajtonyilas szélessége
60

2.1.7vakolatok:
e Bévitmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat
(PerlaWhite) meszes simit6 vakolat (csak beltérre!)
»  Javitasok belsé térben: UniPutz vakolat, el6készités VorSpritzerrel.

2.1.84acsmunka:
A tet6szerkezet kétallészékes kontyolt nyeregtetd, jaratos faméretekkel, szarufak 10/15 cm,
szelemenek 15/15 cm, él és vapaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm
keresztmetszetliek. Szerkezeti kialakitas fedélszék, és statikus tervek szerint.
Az éplilet gerincvonalaban, a hdszigetelés felett, 50 cm deszka jarévonal keril kialakitasra,
fa pall6 alatamasztassal.
Anyag: |. 0. szabvanyos légszaraz lucfenyé flirészaru
Feliiletkezelés: lang és gombamentesitést kovetden faolajjal kezelve (Id. feliletképzés)

2.2 Szakipari munkak:

2.2.11épcsd, rampa:

*  belso: -
»  kulsé: akadalymentes kialakitassal, térkGburkolattal, jardaval azonos muszaki
tartalommal.

2.2.2nyilaszarok:
e milanyag nyilaszardk: "A" kategérids, min. 5 kamras 6lommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
Utk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartétél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtoknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a kils§ oldalon vizszigeteléssel ellatni. Uvegezés:



4L owE-16Ar-4float-16Ar-4dLowE  hdszigetelt (veg, Ugmin=1,0W/m2K  roncsolas
mentesen cserélhetd szdgletes lvegezéléc

e Rogzités: rogzitévas ( pl.: Kbmmerling 1,2x25x160 )

Rogzitési pontok a sarkoktdl maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.

o Tomités: alacsony tagulasu purhab kit6ltés, kilsé oldali viz-és 1égzard paraateresztd
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

e péarkany: formahabositott mianyag, végzaréval, a kilsé oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.

e bels§ ajtoknal a a kiiszébok a burkolatcserével parhuzamosan megsziintetésre, a
zarak, cimkék lecserélésre kerilnek.

2.2.3arnyékolas:
e Az dllandé tartézkodasra szolgal6 helyiségeken: aluminium tokrendszer(, tdbbrétegl
feliletkezelt habkitoltéses aluminium reddnyléc, extrudalt aluminium klasszikus
zaroléc, extrudalt aluminium kefés lefutésin, fehér szinben.

2.2.4burkolatok:

*  hideg: greslap, cipében hasznalt altalanos helyeken PEI IV, csiszasmentesség RO.

Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)

Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélklli cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1

Ragaszté <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2

Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 505, kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )

* meleg: Silver Knight Acoustic dnfertétlenité tekercses vinil padloburkold. 3,2 mm vig.
Kopasallésag R9. Tervezett szincsoport SILK.

Vizes helyiség R10/B oszt. 6ltozékben min. A osztélyba sorolt vinil burkolat. Szineket
megrendel6vel egyeztetni. Kialakitds Alkalmazéstecnikai kézikényv szerint, labazatra
sajat anyagabol felhajtva.

o kiltér: jardak, lejték; 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt, natur
fellletl, szlirke szinli, a széleken és lépcs6foknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA ).
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csiszasmentes, hidrofobizalt lap ( pl.:
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin )

0 Rétegrend, jardak:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

15 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg
0 Rétegrend, terasz:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

10 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg

2.2.5vizszigetelés:
a). Kent szigetelés a zuhanyzéban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02 osztaly.
Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, AO1 osztaly,
»  Technoldgiai sorrend, anyagok:
0 a hordozdrétegek el6készitése: A hordozdrétegeknek tdmdrnek, simanak és
nedvszivénak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portél, olajoktél és
zsiroktol, atnedvesedéstdl és omladozd, nem megfelelden stabil részektdl



menteseknek kell lennilik. A lakkokat és festékeket teliesen el kell tavolitani. A
hordozéréteg stabil, nem deformaldéd6 és repedésmentes kell, hogy legyen. A
gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az
anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérdvel mérve.
Ugyeljink arra, hogy ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakasara, mint a keramialapok
Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetéleg szintetikus
révidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval. Henger vagy
festbecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (= 1 ¢ra az aljzat
nedvszivasatél és a hdmérséklettdl fliggben) elengedhetetlen a miivelet
megismétiése a vizszigetelés biztositdsara. A Nanodefense® Eco j6! lathato kék
szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A
sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem sz6tt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzatartoz6 kiegészitbkkel kell dsszekotni, kbzvetlendl a
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvé padlo, egységesen szigetelésre
kerul. A szigetelés a tervezett Uj beton aljzatokra kerdl.
Technoldgiai sorrend, anyagok:

2.2.6tetofedés:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Aljzat el0készitése, portalanités, éles részek, kiallo részek eltavolitasa,
fészkesség megsziintetése

szintkildénbségeknél, szigetelési sik valtasoknal eléiras szerinti hajlatok
kialakitasa

szaradast kovetben oldoszeres bitumenmazas kell6sités ( pl.: Pormex Rapid,
Siplast Primer Speed Agent SBS )

talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikalt,
poliészterfatylas  bitumenes lemezzel telies felliletl langolvasztassal,
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra )

Tovabbi rétegek rétegrendek szerint.

Az épliletre Creaton Réna szegmens vagasu hornyolt tetdcserép, naturvéros.

Kiegészitdk: szell6z6 alapcserép, szell6zé cserép, kup és gerinccserép, 3 tengelyl elosztd kup,
aluminium kupkapocs, kupalatét, csatorna szell6z6, gazkémény atvezetd, nemes acél kapocs-
csavar, hofogo voros.

A fedést, a hozza tartoz6 badogos munkakkal egytt a vonatkozd tervek és az
Epiiletszigeteldk, Tet6feddk és Badogosok Magyarorszagi  Szévetsége  altal  kidolgozott
tervezési és kivitelezési  szabalyai alapjan kell elkésziteni.

2.2.7hészigetelés:

a). felmend falak 0j, UWmin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]

(el elNolNe]

o

(0]

Vazkeramia falazat, egyenletesség + 5 mm/m

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku ragasztd

10 cm StarTherm EPS hdszigeteld lemez, hévezetési tényezé: 0,031 W/mK.
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku tapasz

Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd Uvegszdovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex )

Alapoz6: UniPrimer

SilikonTop emelt minéség, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

a). felmend falak meglévé, UWnin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]
0]

Meglévé THR rendszer, 5 cm EPS hészigeteléssel
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté



3

2.2 8feliiletképzés:

Egyéb.

0 10 cm StarTherm EPS hészigetelé lemez, hévezetési tényez6: 0,031 W/mK. (A
muszaki engedély alapjan max. 12 cm hészigetelés helyezhetd el, max. 8 cm vig.
meglévd hészigetelésre)

o ProfiContact cementbazisu, emelt minéségii por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd lvegszovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

o SilikonTop emelt mindség, szilikongyanta kdtéanyagu vékonyvakolat

b). Ibazat j, UNin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

o StarContact cementbazisu, kivalé mindségl por alakl ragaszté

0 10 cm XPS zart cellés hészigeteld lemez, hévezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

0 Baumit Mozaik vékonyvakolat

c). labazat meglévd, UWmin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

0 kijavitott alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségi por alaku ragaszto

0 10 cm XPS zart cellas hészigeteld lemez, hdvezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex )

0  Alapozo: UniPrimer

0  Baumit Mozaik vékonyvakolat

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K

10 cm 1épésallé AT-N100 hészigetelés

d). Zar6fédém UWmin=0,17 W/im2K

Tervezett fodém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni paraatereszté félia védelem,
vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés alatt parazard PE félia 15 cm-es atfedéssel.

Meglévd vb. fodém: Meglévé h10 cm vig. hészigetelés bontasra kertil. 12 + 10 cm TI 135U
(Unifit 035) + por elleni paraatereszté folia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés
alatt parazaro PE folia 15 cm-es atfedéssel.

kiils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Labazat
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Diszit abrak Baumit Life 0673, 1122, 0492,
0732, 0042, 0833.

bels6: Baumit Klima festék, vilagos pasztell szinben, szint megrendel6vel
egyeztetni.

padlék: Id. burkolatok



3.1 A homlokzati hészigetel6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotorészek egy forgalmazotél
(rendszerben) torténé beszerzése esetén kaphato!
A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jeldlt helyeken (villamvédelem),  tilizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.
3.2 Ezen épitészeti alkotas szerzéi jogi védelem ala tartozik.

Kunics Ferenc
E-20-0067/09



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"
projekt
kiviteli tervdokumentacidjahoz

Megvalositasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 81. , Palini Tagévoda, Hrsz. 4080

1.

Altalanos MUSZAKI LEIRAS

1.1. Teriileti mutatok.

1.1.1  Telek ismertetése:
- elhelyezkedése: Belteriileten
- nagysaga: 31214 m?
- beépitettsége: Beépitett

- lejtése:

10 % alatti lejtés

Kozmdellatottsag:

- halozati viz

- villany

- gaz

- szennyviz csatorna

11.3  Szomszédos telkek:

- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek
1.2. Tervezett lak6épiilet atalakitas ismertetése, elézmények:
1.2.1  Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: : Epittetd tervezoi megbizasa, a Palini Tagovoda érvényes
épitési engedéllyel rendelkezd bévitésének kiviteli terveinek készitésére szdlt, a palyazati kiirdsnak
megfelelén aktualizalva. Targyi épiletben 3 csoportos 6voda talalhato, létszam nem valtozik.
Szintek szama: foldszint magastetds kialakitassal. A bdvités soran a meglévé épiilet a csatlakozé
falszakasz kivételével nem valtozik. A kiviteli terv készitése soran az engedélyezett terv befoglald
méretét megtartva, az éplilet atalakitdsra keriilt, hogy a palyazati, és egyéb eléirasoknak

megfeleljen. ( akadalymentes kozlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakitasa ). A nem engedélyhez
kotott atalakitasok egyeztetésre kerliltek a hatdésaggal, és megrendelével.

Tervezett helyiségek: burkolat; mZ
001 Szélfogd vinil padlé 4,16
002 Kozlekedd vinil padlé 17,13
003 Oltsz6 vinil padi6 8,12
004 Tarol6 greslap 5,18
005 Foglalkoztato vinil padlé 13,73
006 Mosdo csm. vinil padlé 14,70
007 Csoportszoba vinil padlé 52,08
008 Szertar Grabosport Elite 9,90
009 Tornaszoba Grabosport Elite 51,22
010 Akm. mosdo csm. greslap 5,25

Meglévd helyiségek nem valtoznak.



1.2.2  Tervezett épitési tevékenységek:

o Meglévd épllet: A meglévé éplileten elsésorban energetikai, a bévitéssel érintett részeken
épitémesteri, és a szilkséges mértékig gépészeti, és villamos épitési munkak lesznek.
A csatlakozd falfellileten, nyilaszar6 kialakitasa, és befalazasa torténik, a meglévd
hészigetelés ezen részeken visszabontasra kerll. A tetészerkezet a nagymértéki atalakitas
miatt elbontasra kerill, és a bévitménnyel egyitt j, egységes tetbt kap. A meglévd fal
hészigetelés tovabbi THR-gel bévil, a fddémen lévé 10 cm elhasznalodott (iveggyapot
paplan helyett Uj, a hétechnikai el6irasoknak megfeleld hészigeteld réteg készil. A
meglévd homlokzati nyilaszarok cserélve lesznek. A télikert jellegii el6tér, 1épcsd lebontasra
kerdl

e Bovitmény: Az (j épliletnél eléforduld minden munkafolyamat megtalalhatd.

1.2.3 A gépészeti és villamos munkék a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

1.2.4 Tartdszerkezeti leiras: A tervdokumentaciéhoz kiilon tartészerkezeti
szakvélemény, fejezet kapcsoladik.

1.2.5 Epiilet elhelyezése: Helyszinrajz szerint, szabadonalld.

1.2.6 Alapadatok:

- hasznos alapter.: Bévitmény Meglévd Ossz. m?
181,47 274,69 456,16
- kieg. alapter.: 52,79 52,79
- beépitési %: 7,12
- szintmagassagok: foldszint 40,00 m
belmagassag  +3,00 m
eresz +3,06 m
jarda vonal valtozo6

1.3. Tiizvédelem
A kivitelezés soran a T(izvédelmi tervfejezetét be kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eléirt tlizrendészeti besorolassal,
mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.
Amennyiben a kivitelez6 olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és kockazatot 6 viseli.

1.4. Kornyezetvédelem
A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozé eléirasokat be kell tartani!

1.5. Karbantartas, tisztitas
A kiilsé fix Gvegfeliletek tisztitasa lapostetérél, belsé ivegfelliletek allvanyrdl, magas létrardl, portal tisztitd
hosszunyel(i eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat nem igényel karbantartast, fellletik a gyart6 utasitasai szerinti
modon moshato, tisztithatd. A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl
térténhet.
A tetd karbantartasahoz, csatorna, dsszefolyo tisztitashoz, tul nagy ho letakaritasahoz, az elsé emeletre Iétraval,
tovabbi szintre a beépitett acél hagcson lehet feljutni.

1.6. Beépitett szerkezetek:
Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellenallésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartossagnak kell megfelelni.



A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyarté6 megnevezésére technikai okokbol volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlkség esetén az adott munkara vonatkozé
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:
General kivitelezének gondoskodni kell a szlikséges gyartmanytervek, technologiai tervek kidolgozasarol. A
terveket kell§ id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8. Altalanos eléirasok
Az 4sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mddjara MSZ I. osztaly elbirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezet6
szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miliszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozd szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vaéllalkozonak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

+ Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasokat.

» A kivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmd hordozora vihetd fel a kdvetkez6 réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

» Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérnokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a véllalkozas részei.

»  Kilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellendrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

«  Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kbtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.



e A meglev szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentéci6, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

« A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismemi kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 6sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbol mikodtethetd épliletre kell adni.

Az ajanlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamacioval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szlkségszer(iségre hivatkozva.

A konzultacios lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztosithatjak.

A Kivitelez6 koteles a telies dokumentéciot tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepld munkakat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezé barmilyen okbodl ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendelének, illetve a Tervezével jova kell hagyatni, az ettdl eltér6 kivitelezés Kivitelezd feleldsségére
torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkak végzése elétt, miihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehet6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadésa utan
kezdhet6 meg.

Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.9. Kivitelezési Gtmutato

A tervezett burkolas meglevé épiletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell mémi és dokumentalni sziikséges. Az épités elétt a szikséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvélasztani, hogy a kérnyezet hasznalatat ne zavarjal
Kuildnds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai elSirasok betartasara, az épitési tertiletek biztonsagos
lehatarol&sara!

1.10. Garancialis és mindségi meghatarozasok

A felilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb eldirasoknak
megfelel6 legyen!

A bekerlil6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a
hasznalatra vonatkoznak, régziteni kell!

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.11.A kivitelezés soran betartand6, iranyad6 biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2. Szerkezeti leiras.
2.1. Epitémesteri munkak:

2.1.1. alapozas vb. szerkezetek kialakitasa: Statikai tervfejezet szerint!



2.1.2. labazat kialakitasa:
fagyallé beton 10 cm XPS hészigeteléssel, jardaszint felett THR-  rel lesz elldtva, hdszigetelés
anyaga XPS, terepszint alatt dombornyomott lemez védelemmel.

2.1.3. aljzatbeton készitése (foldszinten, feltdltés felett ):
Beton aljzat készitése, merev aljzatra, tartészerkezetre léccel lehlzva, kavicsbetonbol, 10 cm
vastagsagig C12/15 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

2.1.4 usztatott cement-esztrich készitése:
Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, esztrichbdl (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4
cm vastagsag felett (5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a falcsatlakozasok mentén 1
cm peremszigeteléssel, a felilet vassimitdval lehtzva.

2.1.5teherhordé falazat:
*  homlokzat, POROTHERM 30 Klima, hészigetel6 falazé6 habarccsal falazva,
ThermoMoartel 50 / Thermohabarcs 50
¢ belsé, POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 250x300x238 mm, M 1
(Hf10-mc) falazo6, cementes mészhabarcs

2.1.6valaszfalak:
*  POROTHERM 10 N+F valaszfallap, MauerMortel 50 / Falazéhabarcs 50
*  Wc valaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyuval, labbal,
aluminium athidalé profilokkal szerelve.
Méretek: labrés magassaga 10-15 cm, fal magassag 140 c¢m ( +lab ), ajtonyilas szélessége
60

2.1.7vakolatok:
e Bévitmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat
(PerlaWhite) meszes simit6 vakolat (csak beltérre!)
»  Javitasok belsé térben: UniPutz vakolat, el6készités VorSpritzerrel.

2.1.84acsmunka:
A tet6szerkezet kétallészékes kontyolt nyeregtetd, jaratos faméretekkel, szarufak 10/15 cm,
szelemenek 15/15 cm, él és vapaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm
keresztmetszetliek. Szerkezeti kialakitas fedélszék, és statikus tervek szerint.
Az éplilet gerincvonalaban, a hdszigetelés felett, 50 cm deszka jarévonal keril kialakitasra,
fa pall6 alatamasztassal.
Anyag: |. 0. szabvanyos légszaraz lucfenyé flirészaru
Feliiletkezelés: lang és gombamentesitést kovetden faolajjal kezelve (Id. feliletképzés)

2.2 Szakipari munkak:

2.2.11épcsd, rampa:

*  belso: -
»  kulsé: akadalymentes kialakitassal, térkGburkolattal, jardaval azonos muszaki
tartalommal.

2.2.2nyilaszarok:
e milanyag nyilaszardk: "A" kategérids, min. 5 kamras 6lommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
Utk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartétél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtoknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a kils§ oldalon vizszigeteléssel ellatni. Uvegezés:



4L owE-16Ar-4float-16Ar-4dLowE  hdszigetelt (veg, Ugmin=1,0W/m2K  roncsolas
mentesen cserélhetd szdgletes lvegezéléc

e Rogzités: rogzitévas ( pl.: Kbmmerling 1,2x25x160 )

Rogzitési pontok a sarkoktdl maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.

o Tomités: alacsony tagulasu purhab kit6ltés, kilsé oldali viz-és 1égzard paraateresztd
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

e péarkany: formahabositott mianyag, végzaréval, a kilsé oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.

e bels§ ajtoknal a a kiiszébok a burkolatcserével parhuzamosan megsziintetésre, a
zarak, cimkék lecserélésre kerilnek.

2.2.3arnyékolas:
e Az dllandé tartézkodasra szolgal6 helyiségeken: aluminium tokrendszer(, tdbbrétegl
feliletkezelt habkitoltéses aluminium reddnyléc, extrudalt aluminium klasszikus
zaroléc, extrudalt aluminium kefés lefutésin, fehér szinben.

2.2.4burkolatok:

*  hideg: greslap, cipében hasznalt altalanos helyeken PEI IV, csiszasmentesség RO.

Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)

Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélklli cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1

Ragaszté <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2

Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 505, kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )

* meleg: Silver Knight Acoustic dnfertétlenité tekercses vinil padloburkold. 3,2 mm vig.
Kopasallésag R9. Tervezett szincsoport SILK.

Vizes helyiség R10/B oszt. 6ltozékben min. A osztélyba sorolt vinil burkolat. Szineket
megrendel6vel egyeztetni. Kialakitds Alkalmazéstecnikai kézikényv szerint, labazatra
sajat anyagabol felhajtva.

o kiltér: jardak, lejték; 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt, natur
fellletl, szlirke szinli, a széleken és lépcs6foknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA ).
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csiszasmentes, hidrofobizalt lap ( pl.:
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin )

0 Rétegrend, jardak:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

15 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg
0 Rétegrend, terasz:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

10 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg

2.2.5vizszigetelés:
a). Kent szigetelés a zuhanyzéban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02 osztaly.
Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, AO1 osztaly,
»  Technoldgiai sorrend, anyagok:
0 a hordozdrétegek el6készitése: A hordozdrétegeknek tdmdrnek, simanak és
nedvszivénak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portél, olajoktél és
zsiroktol, atnedvesedéstdl és omladozd, nem megfelelden stabil részektdl



menteseknek kell lennilik. A lakkokat és festékeket teliesen el kell tavolitani. A
hordozéréteg stabil, nem deformaldéd6 és repedésmentes kell, hogy legyen. A
gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az
anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérdvel mérve.
Ugyeljink arra, hogy ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakasara, mint a keramialapok
Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetéleg szintetikus
révidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval. Henger vagy
festbecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (= 1 ¢ra az aljzat
nedvszivasatél és a hdmérséklettdl fliggben) elengedhetetlen a miivelet
megismétiése a vizszigetelés biztositdsara. A Nanodefense® Eco j6! lathato kék
szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A
sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem sz6tt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzatartoz6 kiegészitbkkel kell dsszekotni, kbzvetlendl a
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvé padlo, egységesen szigetelésre
kerul. A szigetelés a tervezett Uj beton aljzatokra kerdl.
Technoldgiai sorrend, anyagok:

2.2.6tetofedés:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Aljzat el0készitése, portalanités, éles részek, kiallo részek eltavolitasa,
fészkesség megsziintetése

szintkildénbségeknél, szigetelési sik valtasoknal eléiras szerinti hajlatok
kialakitasa

szaradast kovetben oldoszeres bitumenmazas kell6sités ( pl.: Pormex Rapid,
Siplast Primer Speed Agent SBS )

talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikalt,
poliészterfatylas  bitumenes lemezzel telies felliletl langolvasztassal,
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra )

Tovabbi rétegek rétegrendek szerint.

Az épliletre Creaton Réna szegmens vagasu hornyolt tetdcserép, naturvéros.

Kiegészitdk: szell6z6 alapcserép, szell6zé cserép, kup és gerinccserép, 3 tengelyl elosztd kup,
aluminium kupkapocs, kupalatét, csatorna szell6z6, gazkémény atvezetd, nemes acél kapocs-
csavar, hofogo voros.

A fedést, a hozza tartoz6 badogos munkakkal egytt a vonatkozd tervek és az
Epiiletszigeteldk, Tet6feddk és Badogosok Magyarorszagi  Szévetsége  altal  kidolgozott
tervezési és kivitelezési  szabalyai alapjan kell elkésziteni.

2.2.7hészigetelés:

a). felmend falak 0j, UWmin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]

(el elNolNe]

o

(0]

Vazkeramia falazat, egyenletesség + 5 mm/m

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku ragasztd

10 cm StarTherm EPS hdszigeteld lemez, hévezetési tényezé: 0,031 W/mK.
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku tapasz

Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd Uvegszdovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex )

Alapoz6: UniPrimer

SilikonTop emelt minéség, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

a). felmend falak meglévé, UWnin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]
0]

Meglévé THR rendszer, 5 cm EPS hészigeteléssel
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté



3

2.2 8feliiletképzés:

Egyéb.

0 10 cm StarTherm EPS hészigetelé lemez, hévezetési tényez6: 0,031 W/mK. (A
muszaki engedély alapjan max. 12 cm hészigetelés helyezhetd el, max. 8 cm vig.
meglévd hészigetelésre)

o ProfiContact cementbazisu, emelt minéségii por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd lvegszovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

o SilikonTop emelt mindség, szilikongyanta kdtéanyagu vékonyvakolat

b). Ibazat j, UNin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

o StarContact cementbazisu, kivalé mindségl por alakl ragaszté

0 10 cm XPS zart cellés hészigeteld lemez, hévezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

0 Baumit Mozaik vékonyvakolat

c). labazat meglévd, UWmin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

0 kijavitott alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségi por alaku ragaszto

0 10 cm XPS zart cellas hészigeteld lemez, hdvezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex )

0  Alapozo: UniPrimer

0  Baumit Mozaik vékonyvakolat

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K

10 cm 1épésallé AT-N100 hészigetelés

d). Zar6fédém UWmin=0,17 W/im2K

Tervezett fodém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni paraatereszté félia védelem,
vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés alatt parazard PE félia 15 cm-es atfedéssel.

Meglévd vb. fodém: Meglévé h10 cm vig. hészigetelés bontasra kertil. 12 + 10 cm TI 135U
(Unifit 035) + por elleni paraatereszté folia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés
alatt parazaro PE folia 15 cm-es atfedéssel.

kiils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Labazat
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Diszit abrak Baumit Life 0673, 1122, 0492,
0732, 0042, 0833.

bels6: Baumit Klima festék, vilagos pasztell szinben, szint megrendel6vel
egyeztetni.

padlék: Id. burkolatok



3.1 A homlokzati hészigetel6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotorészek egy forgalmazotél
(rendszerben) torténé beszerzése esetén kaphato!
A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jeldlt helyeken (villamvédelem),  tilizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.
3.2 Ezen épitészeti alkotas szerzéi jogi védelem ala tartozik.

Kunics Ferenc
E-20-0067/09



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"
projekt
kiviteli tervdokumentacidjahoz

Megvalositasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 81. , Palini Tagévoda, Hrsz. 4080

1.

Altalanos MUSZAKI LEIRAS

1.1. Teriileti mutatok.

1.1.1  Telek ismertetése:
- elhelyezkedése: Belteriileten
- nagysaga: 31214 m?
- beépitettsége: Beépitett

- lejtése:

10 % alatti lejtés

Kozmdellatottsag:

- halozati viz

- villany

- gaz

- szennyviz csatorna

11.3  Szomszédos telkek:

- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek
1.2. Tervezett lak6épiilet atalakitas ismertetése, elézmények:
1.2.1  Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: : Epittetd tervezoi megbizasa, a Palini Tagovoda érvényes
épitési engedéllyel rendelkezd bévitésének kiviteli terveinek készitésére szdlt, a palyazati kiirdsnak
megfelelén aktualizalva. Targyi épiletben 3 csoportos 6voda talalhato, létszam nem valtozik.
Szintek szama: foldszint magastetds kialakitassal. A bdvités soran a meglévé épiilet a csatlakozé
falszakasz kivételével nem valtozik. A kiviteli terv készitése soran az engedélyezett terv befoglald
méretét megtartva, az éplilet atalakitdsra keriilt, hogy a palyazati, és egyéb eléirasoknak

megfeleljen. ( akadalymentes kozlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakitasa ). A nem engedélyhez
kotott atalakitasok egyeztetésre kerliltek a hatdésaggal, és megrendelével.

Tervezett helyiségek: burkolat; mZ
001 Szélfogd vinil padlé 4,16
002 Kozlekedd vinil padlé 17,13
003 Oltsz6 vinil padi6 8,12
004 Tarol6 greslap 5,18
005 Foglalkoztato vinil padlé 13,73
006 Mosdo csm. vinil padlé 14,70
007 Csoportszoba vinil padlé 52,08
008 Szertar Grabosport Elite 9,90
009 Tornaszoba Grabosport Elite 51,22
010 Akm. mosdo csm. greslap 5,25

Meglévd helyiségek nem valtoznak.



1.2.2  Tervezett épitési tevékenységek:

o Meglévd épllet: A meglévé éplileten elsésorban energetikai, a bévitéssel érintett részeken
épitémesteri, és a szilkséges mértékig gépészeti, és villamos épitési munkak lesznek.
A csatlakozd falfellileten, nyilaszar6 kialakitasa, és befalazasa torténik, a meglévd
hészigetelés ezen részeken visszabontasra kerll. A tetészerkezet a nagymértéki atalakitas
miatt elbontasra kerill, és a bévitménnyel egyitt j, egységes tetbt kap. A meglévd fal
hészigetelés tovabbi THR-gel bévil, a fddémen lévé 10 cm elhasznalodott (iveggyapot
paplan helyett Uj, a hétechnikai el6irasoknak megfeleld hészigeteld réteg készil. A
meglévd homlokzati nyilaszarok cserélve lesznek. A télikert jellegii el6tér, 1épcsd lebontasra
kerdl

e Bovitmény: Az (j épliletnél eléforduld minden munkafolyamat megtalalhatd.

1.2.3 A gépészeti és villamos munkék a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

1.2.4 Tartdszerkezeti leiras: A tervdokumentaciéhoz kiilon tartészerkezeti
szakvélemény, fejezet kapcsoladik.

1.2.5 Epiilet elhelyezése: Helyszinrajz szerint, szabadonalld.

1.2.6 Alapadatok:

- hasznos alapter.: Bévitmény Meglévd Ossz. m?
181,47 274,69 456,16
- kieg. alapter.: 52,79 52,79
- beépitési %: 7,12
- szintmagassagok: foldszint 40,00 m
belmagassag  +3,00 m
eresz +3,06 m
jarda vonal valtozo6

1.3. Tiizvédelem
A kivitelezés soran a T(izvédelmi tervfejezetét be kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eléirt tlizrendészeti besorolassal,
mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.
Amennyiben a kivitelez6 olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és kockazatot 6 viseli.

1.4. Kornyezetvédelem
A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozé eléirasokat be kell tartani!

1.5. Karbantartas, tisztitas
A kiilsé fix Gvegfeliletek tisztitasa lapostetérél, belsé ivegfelliletek allvanyrdl, magas létrardl, portal tisztitd
hosszunyel(i eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat nem igényel karbantartast, fellletik a gyart6 utasitasai szerinti
modon moshato, tisztithatd. A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl
térténhet.
A tetd karbantartasahoz, csatorna, dsszefolyo tisztitashoz, tul nagy ho letakaritasahoz, az elsé emeletre Iétraval,
tovabbi szintre a beépitett acél hagcson lehet feljutni.

1.6. Beépitett szerkezetek:
Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellenallésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartossagnak kell megfelelni.



A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyarté6 megnevezésére technikai okokbol volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlkség esetén az adott munkara vonatkozé
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:
General kivitelezének gondoskodni kell a szlikséges gyartmanytervek, technologiai tervek kidolgozasarol. A
terveket kell§ id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8. Altalanos eléirasok
Az 4sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mddjara MSZ I. osztaly elbirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezet6
szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miliszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozd szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vaéllalkozonak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

+ Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasokat.

» A kivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmd hordozora vihetd fel a kdvetkez6 réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

» Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérnokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a véllalkozas részei.

»  Kilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellendrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

«  Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kbtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.



e A meglev szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentéci6, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

« A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismemi kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 6sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbol mikodtethetd épliletre kell adni.

Az ajanlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamacioval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szlkségszer(iségre hivatkozva.

A konzultacios lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztosithatjak.

A Kivitelez6 koteles a telies dokumentéciot tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepld munkakat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezé barmilyen okbodl ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendelének, illetve a Tervezével jova kell hagyatni, az ettdl eltér6 kivitelezés Kivitelezd feleldsségére
torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkak végzése elétt, miihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehet6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadésa utan
kezdhet6 meg.

Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.9. Kivitelezési Gtmutato

A tervezett burkolas meglevé épiletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell mémi és dokumentalni sziikséges. Az épités elétt a szikséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvélasztani, hogy a kérnyezet hasznalatat ne zavarjal
Kuildnds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai elSirasok betartasara, az épitési tertiletek biztonsagos
lehatarol&sara!

1.10. Garancialis és mindségi meghatarozasok

A felilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb eldirasoknak
megfelel6 legyen!

A bekerlil6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a
hasznalatra vonatkoznak, régziteni kell!

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.11.A kivitelezés soran betartand6, iranyad6 biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2. Szerkezeti leiras.
2.1. Epitémesteri munkak:

2.1.1. alapozas vb. szerkezetek kialakitasa: Statikai tervfejezet szerint!



2.1.2. labazat kialakitasa:
fagyallé beton 10 cm XPS hészigeteléssel, jardaszint felett THR-  rel lesz elldtva, hdszigetelés
anyaga XPS, terepszint alatt dombornyomott lemez védelemmel.

2.1.3. aljzatbeton készitése (foldszinten, feltdltés felett ):
Beton aljzat készitése, merev aljzatra, tartészerkezetre léccel lehlzva, kavicsbetonbol, 10 cm
vastagsagig C12/15 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

2.1.4 usztatott cement-esztrich készitése:
Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, esztrichbdl (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4
cm vastagsag felett (5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a falcsatlakozasok mentén 1
cm peremszigeteléssel, a felilet vassimitdval lehtzva.

2.1.5teherhordé falazat:
*  homlokzat, POROTHERM 30 Klima, hészigetel6 falazé6 habarccsal falazva,
ThermoMoartel 50 / Thermohabarcs 50
¢ belsé, POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 250x300x238 mm, M 1
(Hf10-mc) falazo6, cementes mészhabarcs

2.1.6valaszfalak:
*  POROTHERM 10 N+F valaszfallap, MauerMortel 50 / Falazéhabarcs 50
*  Wc valaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyuval, labbal,
aluminium athidalé profilokkal szerelve.
Méretek: labrés magassaga 10-15 cm, fal magassag 140 c¢m ( +lab ), ajtonyilas szélessége
60

2.1.7vakolatok:
e Bévitmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat
(PerlaWhite) meszes simit6 vakolat (csak beltérre!)
»  Javitasok belsé térben: UniPutz vakolat, el6készités VorSpritzerrel.

2.1.84acsmunka:
A tet6szerkezet kétallészékes kontyolt nyeregtetd, jaratos faméretekkel, szarufak 10/15 cm,
szelemenek 15/15 cm, él és vapaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm
keresztmetszetliek. Szerkezeti kialakitas fedélszék, és statikus tervek szerint.
Az éplilet gerincvonalaban, a hdszigetelés felett, 50 cm deszka jarévonal keril kialakitasra,
fa pall6 alatamasztassal.
Anyag: |. 0. szabvanyos légszaraz lucfenyé flirészaru
Feliiletkezelés: lang és gombamentesitést kovetden faolajjal kezelve (Id. feliletképzés)

2.2 Szakipari munkak:

2.2.11épcsd, rampa:

*  belso: -
»  kulsé: akadalymentes kialakitassal, térkGburkolattal, jardaval azonos muszaki
tartalommal.

2.2.2nyilaszarok:
e milanyag nyilaszardk: "A" kategérids, min. 5 kamras 6lommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
Utk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartétél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtoknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a kils§ oldalon vizszigeteléssel ellatni. Uvegezés:



4L owE-16Ar-4float-16Ar-4dLowE  hdszigetelt (veg, Ugmin=1,0W/m2K  roncsolas
mentesen cserélhetd szdgletes lvegezéléc

e Rogzités: rogzitévas ( pl.: Kbmmerling 1,2x25x160 )

Rogzitési pontok a sarkoktdl maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.

o Tomités: alacsony tagulasu purhab kit6ltés, kilsé oldali viz-és 1égzard paraateresztd
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

e péarkany: formahabositott mianyag, végzaréval, a kilsé oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.

e bels§ ajtoknal a a kiiszébok a burkolatcserével parhuzamosan megsziintetésre, a
zarak, cimkék lecserélésre kerilnek.

2.2.3arnyékolas:
e Az dllandé tartézkodasra szolgal6 helyiségeken: aluminium tokrendszer(, tdbbrétegl
feliletkezelt habkitoltéses aluminium reddnyléc, extrudalt aluminium klasszikus
zaroléc, extrudalt aluminium kefés lefutésin, fehér szinben.

2.2.4burkolatok:

*  hideg: greslap, cipében hasznalt altalanos helyeken PEI IV, csiszasmentesség RO.

Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)

Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélklli cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1

Ragaszté <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2

Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 505, kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )

* meleg: Silver Knight Acoustic dnfertétlenité tekercses vinil padloburkold. 3,2 mm vig.
Kopasallésag R9. Tervezett szincsoport SILK.

Vizes helyiség R10/B oszt. 6ltozékben min. A osztélyba sorolt vinil burkolat. Szineket
megrendel6vel egyeztetni. Kialakitds Alkalmazéstecnikai kézikényv szerint, labazatra
sajat anyagabol felhajtva.

o kiltér: jardak, lejték; 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt, natur
fellletl, szlirke szinli, a széleken és lépcs6foknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA ).
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csiszasmentes, hidrofobizalt lap ( pl.:
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin )

0 Rétegrend, jardak:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

15 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg
0 Rétegrend, terasz:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

10 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg

2.2.5vizszigetelés:
a). Kent szigetelés a zuhanyzéban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02 osztaly.
Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, AO1 osztaly,
»  Technoldgiai sorrend, anyagok:
0 a hordozdrétegek el6készitése: A hordozdrétegeknek tdmdrnek, simanak és
nedvszivénak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portél, olajoktél és
zsiroktol, atnedvesedéstdl és omladozd, nem megfelelden stabil részektdl



menteseknek kell lennilik. A lakkokat és festékeket teliesen el kell tavolitani. A
hordozéréteg stabil, nem deformaldéd6 és repedésmentes kell, hogy legyen. A
gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az
anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérdvel mérve.
Ugyeljink arra, hogy ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakasara, mint a keramialapok
Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetéleg szintetikus
révidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval. Henger vagy
festbecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (= 1 ¢ra az aljzat
nedvszivasatél és a hdmérséklettdl fliggben) elengedhetetlen a miivelet
megismétiése a vizszigetelés biztositdsara. A Nanodefense® Eco j6! lathato kék
szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A
sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem sz6tt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzatartoz6 kiegészitbkkel kell dsszekotni, kbzvetlendl a
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvé padlo, egységesen szigetelésre
kerul. A szigetelés a tervezett Uj beton aljzatokra kerdl.
Technoldgiai sorrend, anyagok:

2.2.6tetofedés:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Aljzat el0készitése, portalanités, éles részek, kiallo részek eltavolitasa,
fészkesség megsziintetése

szintkildénbségeknél, szigetelési sik valtasoknal eléiras szerinti hajlatok
kialakitasa

szaradast kovetben oldoszeres bitumenmazas kell6sités ( pl.: Pormex Rapid,
Siplast Primer Speed Agent SBS )

talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikalt,
poliészterfatylas  bitumenes lemezzel telies felliletl langolvasztassal,
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra )

Tovabbi rétegek rétegrendek szerint.

Az épliletre Creaton Réna szegmens vagasu hornyolt tetdcserép, naturvéros.

Kiegészitdk: szell6z6 alapcserép, szell6zé cserép, kup és gerinccserép, 3 tengelyl elosztd kup,
aluminium kupkapocs, kupalatét, csatorna szell6z6, gazkémény atvezetd, nemes acél kapocs-
csavar, hofogo voros.

A fedést, a hozza tartoz6 badogos munkakkal egytt a vonatkozd tervek és az
Epiiletszigeteldk, Tet6feddk és Badogosok Magyarorszagi  Szévetsége  altal  kidolgozott
tervezési és kivitelezési  szabalyai alapjan kell elkésziteni.

2.2.7hészigetelés:

a). felmend falak 0j, UWmin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]

(el elNolNe]

o

(0]

Vazkeramia falazat, egyenletesség + 5 mm/m

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku ragasztd

10 cm StarTherm EPS hdszigeteld lemez, hévezetési tényezé: 0,031 W/mK.
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku tapasz

Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd Uvegszdovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex )

Alapoz6: UniPrimer

SilikonTop emelt minéség, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

a). felmend falak meglévé, UWnin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]
0]

Meglévé THR rendszer, 5 cm EPS hészigeteléssel
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté



3

2.2 8feliiletképzés:

Egyéb.

0 10 cm StarTherm EPS hészigetelé lemez, hévezetési tényez6: 0,031 W/mK. (A
muszaki engedély alapjan max. 12 cm hészigetelés helyezhetd el, max. 8 cm vig.
meglévd hészigetelésre)

o ProfiContact cementbazisu, emelt minéségii por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd lvegszovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

o SilikonTop emelt mindség, szilikongyanta kdtéanyagu vékonyvakolat

b). Ibazat j, UNin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

o StarContact cementbazisu, kivalé mindségl por alakl ragaszté

0 10 cm XPS zart cellés hészigeteld lemez, hévezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

0 Baumit Mozaik vékonyvakolat

c). labazat meglévd, UWmin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

0 kijavitott alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségi por alaku ragaszto

0 10 cm XPS zart cellas hészigeteld lemez, hdvezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex )

0  Alapozo: UniPrimer

0  Baumit Mozaik vékonyvakolat

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K

10 cm 1épésallé AT-N100 hészigetelés

d). Zar6fédém UWmin=0,17 W/im2K

Tervezett fodém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni paraatereszté félia védelem,
vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés alatt parazard PE félia 15 cm-es atfedéssel.

Meglévd vb. fodém: Meglévé h10 cm vig. hészigetelés bontasra kertil. 12 + 10 cm TI 135U
(Unifit 035) + por elleni paraatereszté folia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés
alatt parazaro PE folia 15 cm-es atfedéssel.

kiils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Labazat
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Diszit abrak Baumit Life 0673, 1122, 0492,
0732, 0042, 0833.

bels6: Baumit Klima festék, vilagos pasztell szinben, szint megrendel6vel
egyeztetni.

padlék: Id. burkolatok



3.1 A homlokzati hészigetel6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotorészek egy forgalmazotél
(rendszerben) torténé beszerzése esetén kaphato!
A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jeldlt helyeken (villamvédelem),  tilizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.
3.2 Ezen épitészeti alkotas szerzéi jogi védelem ala tartozik.

Kunics Ferenc
E-20-0067/09



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"
projekt
kiviteli tervdokumentacidjahoz

Megvalositasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 81. , Palini Tagévoda, Hrsz. 4080

1.

Altalanos MUSZAKI LEIRAS

1.1. Teriileti mutatok.

1.1.1  Telek ismertetése:
- elhelyezkedése: Belteriileten
- nagysaga: 31214 m?
- beépitettsége: Beépitett

- lejtése:

10 % alatti lejtés

Kozmdellatottsag:

- halozati viz

- villany

- gaz

- szennyviz csatorna

11.3  Szomszédos telkek:

- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek
1.2. Tervezett lak6épiilet atalakitas ismertetése, elézmények:
1.2.1  Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: : Epittetd tervezoi megbizasa, a Palini Tagovoda érvényes
épitési engedéllyel rendelkezd bévitésének kiviteli terveinek készitésére szdlt, a palyazati kiirdsnak
megfelelén aktualizalva. Targyi épiletben 3 csoportos 6voda talalhato, létszam nem valtozik.
Szintek szama: foldszint magastetds kialakitassal. A bdvités soran a meglévé épiilet a csatlakozé
falszakasz kivételével nem valtozik. A kiviteli terv készitése soran az engedélyezett terv befoglald
méretét megtartva, az éplilet atalakitdsra keriilt, hogy a palyazati, és egyéb eléirasoknak

megfeleljen. ( akadalymentes kozlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakitasa ). A nem engedélyhez
kotott atalakitasok egyeztetésre kerliltek a hatdésaggal, és megrendelével.

Tervezett helyiségek: burkolat; mZ
001 Szélfogd vinil padlé 4,16
002 Kozlekedd vinil padlé 17,13
003 Oltsz6 vinil padi6 8,12
004 Tarol6 greslap 5,18
005 Foglalkoztato vinil padlé 13,73
006 Mosdo csm. vinil padlé 14,70
007 Csoportszoba vinil padlé 52,08
008 Szertar Grabosport Elite 9,90
009 Tornaszoba Grabosport Elite 51,22
010 Akm. mosdo csm. greslap 5,25

Meglévd helyiségek nem valtoznak.



1.2.2  Tervezett épitési tevékenységek:

o Meglévd épllet: A meglévé éplileten elsésorban energetikai, a bévitéssel érintett részeken
épitémesteri, és a szilkséges mértékig gépészeti, és villamos épitési munkak lesznek.
A csatlakozd falfellileten, nyilaszar6 kialakitasa, és befalazasa torténik, a meglévd
hészigetelés ezen részeken visszabontasra kerll. A tetészerkezet a nagymértéki atalakitas
miatt elbontasra kerill, és a bévitménnyel egyitt j, egységes tetbt kap. A meglévd fal
hészigetelés tovabbi THR-gel bévil, a fddémen lévé 10 cm elhasznalodott (iveggyapot
paplan helyett Uj, a hétechnikai el6irasoknak megfeleld hészigeteld réteg készil. A
meglévd homlokzati nyilaszarok cserélve lesznek. A télikert jellegii el6tér, 1épcsd lebontasra
kerdl

e Bovitmény: Az (j épliletnél eléforduld minden munkafolyamat megtalalhatd.

1.2.3 A gépészeti és villamos munkék a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

1.2.4 Tartdszerkezeti leiras: A tervdokumentaciéhoz kiilon tartészerkezeti
szakvélemény, fejezet kapcsoladik.

1.2.5 Epiilet elhelyezése: Helyszinrajz szerint, szabadonalld.

1.2.6 Alapadatok:

- hasznos alapter.: Bévitmény Meglévd Ossz. m?
181,47 274,69 456,16
- kieg. alapter.: 52,79 52,79
- beépitési %: 7,12
- szintmagassagok: foldszint 40,00 m
belmagassag  +3,00 m
eresz +3,06 m
jarda vonal valtozo6

1.3. Tiizvédelem
A kivitelezés soran a T(izvédelmi tervfejezetét be kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eléirt tlizrendészeti besorolassal,
mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.
Amennyiben a kivitelez6 olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és kockazatot 6 viseli.

1.4. Kornyezetvédelem
A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozé eléirasokat be kell tartani!

1.5. Karbantartas, tisztitas
A kiilsé fix Gvegfeliletek tisztitasa lapostetérél, belsé ivegfelliletek allvanyrdl, magas létrardl, portal tisztitd
hosszunyel(i eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat nem igényel karbantartast, fellletik a gyart6 utasitasai szerinti
modon moshato, tisztithatd. A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl
térténhet.
A tetd karbantartasahoz, csatorna, dsszefolyo tisztitashoz, tul nagy ho letakaritasahoz, az elsé emeletre Iétraval,
tovabbi szintre a beépitett acél hagcson lehet feljutni.

1.6. Beépitett szerkezetek:
Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellenallésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartossagnak kell megfelelni.



A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyarté6 megnevezésére technikai okokbol volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlkség esetén az adott munkara vonatkozé
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:
General kivitelezének gondoskodni kell a szlikséges gyartmanytervek, technologiai tervek kidolgozasarol. A
terveket kell§ id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8. Altalanos eléirasok
Az 4sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mddjara MSZ I. osztaly elbirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezet6
szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miliszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozd szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vaéllalkozonak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

+ Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasokat.

» A kivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmd hordozora vihetd fel a kdvetkez6 réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

» Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérnokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a véllalkozas részei.

»  Kilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellendrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

«  Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kbtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.



e A meglev szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentéci6, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

« A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismemi kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 6sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbol mikodtethetd épliletre kell adni.

Az ajanlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamacioval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szlkségszer(iségre hivatkozva.

A konzultacios lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztosithatjak.

A Kivitelez6 koteles a telies dokumentéciot tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepld munkakat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezé barmilyen okbodl ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendelének, illetve a Tervezével jova kell hagyatni, az ettdl eltér6 kivitelezés Kivitelezd feleldsségére
torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkak végzése elétt, miihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehet6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadésa utan
kezdhet6 meg.

Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.9. Kivitelezési Gtmutato

A tervezett burkolas meglevé épiletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell mémi és dokumentalni sziikséges. Az épités elétt a szikséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvélasztani, hogy a kérnyezet hasznalatat ne zavarjal
Kuildnds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai elSirasok betartasara, az épitési tertiletek biztonsagos
lehatarol&sara!

1.10. Garancialis és mindségi meghatarozasok

A felilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb eldirasoknak
megfelel6 legyen!

A bekerlil6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a
hasznalatra vonatkoznak, régziteni kell!

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.11.A kivitelezés soran betartand6, iranyad6 biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2. Szerkezeti leiras.
2.1. Epitémesteri munkak:

2.1.1. alapozas vb. szerkezetek kialakitasa: Statikai tervfejezet szerint!



2.1.2. labazat kialakitasa:
fagyallé beton 10 cm XPS hészigeteléssel, jardaszint felett THR-  rel lesz elldtva, hdszigetelés
anyaga XPS, terepszint alatt dombornyomott lemez védelemmel.

2.1.3. aljzatbeton készitése (foldszinten, feltdltés felett ):
Beton aljzat készitése, merev aljzatra, tartészerkezetre léccel lehlzva, kavicsbetonbol, 10 cm
vastagsagig C12/15 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

2.1.4 usztatott cement-esztrich készitése:
Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, esztrichbdl (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4
cm vastagsag felett (5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a falcsatlakozasok mentén 1
cm peremszigeteléssel, a felilet vassimitdval lehtzva.

2.1.5teherhordé falazat:
*  homlokzat, POROTHERM 30 Klima, hészigetel6 falazé6 habarccsal falazva,
ThermoMoartel 50 / Thermohabarcs 50
¢ belsé, POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 250x300x238 mm, M 1
(Hf10-mc) falazo6, cementes mészhabarcs

2.1.6valaszfalak:
*  POROTHERM 10 N+F valaszfallap, MauerMortel 50 / Falazéhabarcs 50
*  Wc valaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyuval, labbal,
aluminium athidalé profilokkal szerelve.
Méretek: labrés magassaga 10-15 cm, fal magassag 140 c¢m ( +lab ), ajtonyilas szélessége
60

2.1.7vakolatok:
e Bévitmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat
(PerlaWhite) meszes simit6 vakolat (csak beltérre!)
»  Javitasok belsé térben: UniPutz vakolat, el6készités VorSpritzerrel.

2.1.84acsmunka:
A tet6szerkezet kétallészékes kontyolt nyeregtetd, jaratos faméretekkel, szarufak 10/15 cm,
szelemenek 15/15 cm, él és vapaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm
keresztmetszetliek. Szerkezeti kialakitas fedélszék, és statikus tervek szerint.
Az éplilet gerincvonalaban, a hdszigetelés felett, 50 cm deszka jarévonal keril kialakitasra,
fa pall6 alatamasztassal.
Anyag: |. 0. szabvanyos légszaraz lucfenyé flirészaru
Feliiletkezelés: lang és gombamentesitést kovetden faolajjal kezelve (Id. feliletképzés)

2.2 Szakipari munkak:

2.2.11épcsd, rampa:

*  belso: -
»  kulsé: akadalymentes kialakitassal, térkGburkolattal, jardaval azonos muszaki
tartalommal.

2.2.2nyilaszarok:
e milanyag nyilaszardk: "A" kategérids, min. 5 kamras 6lommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
Utk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartétél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtoknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a kils§ oldalon vizszigeteléssel ellatni. Uvegezés:



4L owE-16Ar-4float-16Ar-4dLowE  hdszigetelt (veg, Ugmin=1,0W/m2K  roncsolas
mentesen cserélhetd szdgletes lvegezéléc

e Rogzités: rogzitévas ( pl.: Kbmmerling 1,2x25x160 )

Rogzitési pontok a sarkoktdl maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.

o Tomités: alacsony tagulasu purhab kit6ltés, kilsé oldali viz-és 1égzard paraateresztd
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

e péarkany: formahabositott mianyag, végzaréval, a kilsé oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.

e bels§ ajtoknal a a kiiszébok a burkolatcserével parhuzamosan megsziintetésre, a
zarak, cimkék lecserélésre kerilnek.

2.2.3arnyékolas:
e Az dllandé tartézkodasra szolgal6 helyiségeken: aluminium tokrendszer(, tdbbrétegl
feliletkezelt habkitoltéses aluminium reddnyléc, extrudalt aluminium klasszikus
zaroléc, extrudalt aluminium kefés lefutésin, fehér szinben.

2.2.4burkolatok:

*  hideg: greslap, cipében hasznalt altalanos helyeken PEI IV, csiszasmentesség RO.

Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)

Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélklli cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1

Ragaszté <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2

Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 505, kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )

* meleg: Silver Knight Acoustic dnfertétlenité tekercses vinil padloburkold. 3,2 mm vig.
Kopasallésag R9. Tervezett szincsoport SILK.

Vizes helyiség R10/B oszt. 6ltozékben min. A osztélyba sorolt vinil burkolat. Szineket
megrendel6vel egyeztetni. Kialakitds Alkalmazéstecnikai kézikényv szerint, labazatra
sajat anyagabol felhajtva.

o kiltér: jardak, lejték; 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt, natur
fellletl, szlirke szinli, a széleken és lépcs6foknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA ).
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csiszasmentes, hidrofobizalt lap ( pl.:
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin )

0 Rétegrend, jardak:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

15 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg
0 Rétegrend, terasz:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

10 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg

2.2.5vizszigetelés:
a). Kent szigetelés a zuhanyzéban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02 osztaly.
Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, AO1 osztaly,
»  Technoldgiai sorrend, anyagok:
0 a hordozdrétegek el6készitése: A hordozdrétegeknek tdmdrnek, simanak és
nedvszivénak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portél, olajoktél és
zsiroktol, atnedvesedéstdl és omladozd, nem megfelelden stabil részektdl



menteseknek kell lennilik. A lakkokat és festékeket teliesen el kell tavolitani. A
hordozéréteg stabil, nem deformaldéd6 és repedésmentes kell, hogy legyen. A
gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az
anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérdvel mérve.
Ugyeljink arra, hogy ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakasara, mint a keramialapok
Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetéleg szintetikus
révidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval. Henger vagy
festbecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (= 1 ¢ra az aljzat
nedvszivasatél és a hdmérséklettdl fliggben) elengedhetetlen a miivelet
megismétiése a vizszigetelés biztositdsara. A Nanodefense® Eco j6! lathato kék
szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A
sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem sz6tt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzatartoz6 kiegészitbkkel kell dsszekotni, kbzvetlendl a
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvé padlo, egységesen szigetelésre
kerul. A szigetelés a tervezett Uj beton aljzatokra kerdl.
Technoldgiai sorrend, anyagok:

2.2.6tetofedés:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Aljzat el0készitése, portalanités, éles részek, kiallo részek eltavolitasa,
fészkesség megsziintetése

szintkildénbségeknél, szigetelési sik valtasoknal eléiras szerinti hajlatok
kialakitasa

szaradast kovetben oldoszeres bitumenmazas kell6sités ( pl.: Pormex Rapid,
Siplast Primer Speed Agent SBS )

talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikalt,
poliészterfatylas  bitumenes lemezzel telies felliletl langolvasztassal,
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra )

Tovabbi rétegek rétegrendek szerint.

Az épliletre Creaton Réna szegmens vagasu hornyolt tetdcserép, naturvéros.

Kiegészitdk: szell6z6 alapcserép, szell6zé cserép, kup és gerinccserép, 3 tengelyl elosztd kup,
aluminium kupkapocs, kupalatét, csatorna szell6z6, gazkémény atvezetd, nemes acél kapocs-
csavar, hofogo voros.

A fedést, a hozza tartoz6 badogos munkakkal egytt a vonatkozd tervek és az
Epiiletszigeteldk, Tet6feddk és Badogosok Magyarorszagi  Szévetsége  altal  kidolgozott
tervezési és kivitelezési  szabalyai alapjan kell elkésziteni.

2.2.7hészigetelés:

a). felmend falak 0j, UWmin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]

(el elNolNe]

o

(0]

Vazkeramia falazat, egyenletesség + 5 mm/m

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku ragasztd

10 cm StarTherm EPS hdszigeteld lemez, hévezetési tényezé: 0,031 W/mK.
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku tapasz

Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd Uvegszdovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex )

Alapoz6: UniPrimer

SilikonTop emelt minéség, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

a). felmend falak meglévé, UWnin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]
0]

Meglévé THR rendszer, 5 cm EPS hészigeteléssel
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté



3

2.2 8feliiletképzés:

Egyéb.

0 10 cm StarTherm EPS hészigetelé lemez, hévezetési tényez6: 0,031 W/mK. (A
muszaki engedély alapjan max. 12 cm hészigetelés helyezhetd el, max. 8 cm vig.
meglévd hészigetelésre)

o ProfiContact cementbazisu, emelt minéségii por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd lvegszovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

o SilikonTop emelt mindség, szilikongyanta kdtéanyagu vékonyvakolat

b). Ibazat j, UNin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

o StarContact cementbazisu, kivalé mindségl por alakl ragaszté

0 10 cm XPS zart cellés hészigeteld lemez, hévezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

0 Baumit Mozaik vékonyvakolat

c). labazat meglévd, UWmin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

0 kijavitott alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségi por alaku ragaszto

0 10 cm XPS zart cellas hészigeteld lemez, hdvezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex )

0  Alapozo: UniPrimer

0  Baumit Mozaik vékonyvakolat

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K

10 cm 1épésallé AT-N100 hészigetelés

d). Zar6fédém UWmin=0,17 W/im2K

Tervezett fodém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni paraatereszté félia védelem,
vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés alatt parazard PE félia 15 cm-es atfedéssel.

Meglévd vb. fodém: Meglévé h10 cm vig. hészigetelés bontasra kertil. 12 + 10 cm TI 135U
(Unifit 035) + por elleni paraatereszté folia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés
alatt parazaro PE folia 15 cm-es atfedéssel.

kiils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Labazat
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Diszit abrak Baumit Life 0673, 1122, 0492,
0732, 0042, 0833.

bels6: Baumit Klima festék, vilagos pasztell szinben, szint megrendel6vel
egyeztetni.

padlék: Id. burkolatok



3.1 A homlokzati hészigetel6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotorészek egy forgalmazotél
(rendszerben) torténé beszerzése esetén kaphato!
A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jeldlt helyeken (villamvédelem),  tilizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.
3.2 Ezen épitészeti alkotas szerzéi jogi védelem ala tartozik.

Kunics Ferenc
E-20-0067/09



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 szamu, "Ovodafejlesztés Nagykanizsan"
projekt
kiviteli tervdokumentacidjahoz

Megvalositasi helyszin: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 81. , Palini Tagévoda, Hrsz. 4080

1.

Altalanos MUSZAKI LEIRAS

1.1. Teriileti mutatok.

1.1.1  Telek ismertetése:
- elhelyezkedése: Belteriileten
- nagysaga: 31214 m?
- beépitettsége: Beépitett

- lejtése:

10 % alatti lejtés

Kozmdellatottsag:

- halozati viz

- villany

- gaz

- szennyviz csatorna

11.3  Szomszédos telkek:

- beépitettség: helyszinrajz szerint beépitettek
1.2. Tervezett lak6épiilet atalakitas ismertetése, elézmények:
1.2.1  Alaprajzi és funkcionalis kialakitas: : Epittetd tervezoi megbizasa, a Palini Tagovoda érvényes
épitési engedéllyel rendelkezd bévitésének kiviteli terveinek készitésére szdlt, a palyazati kiirdsnak
megfelelén aktualizalva. Targyi épiletben 3 csoportos 6voda talalhato, létszam nem valtozik.
Szintek szama: foldszint magastetds kialakitassal. A bdvités soran a meglévé épiilet a csatlakozé
falszakasz kivételével nem valtozik. A kiviteli terv készitése soran az engedélyezett terv befoglald
méretét megtartva, az éplilet atalakitdsra keriilt, hogy a palyazati, és egyéb eléirasoknak

megfeleljen. ( akadalymentes kozlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakitasa ). A nem engedélyhez
kotott atalakitasok egyeztetésre kerliltek a hatdésaggal, és megrendelével.

Tervezett helyiségek: burkolat; mZ
001 Szélfogd vinil padlé 4,16
002 Kozlekedd vinil padlé 17,13
003 Oltsz6 vinil padi6 8,12
004 Tarol6 greslap 5,18
005 Foglalkoztato vinil padlé 13,73
006 Mosdo csm. vinil padlé 14,70
007 Csoportszoba vinil padlé 52,08
008 Szertar Grabosport Elite 9,90
009 Tornaszoba Grabosport Elite 51,22
010 Akm. mosdo csm. greslap 5,25

Meglévd helyiségek nem valtoznak.



1.2.2  Tervezett épitési tevékenységek:

o Meglévd épllet: A meglévé éplileten elsésorban energetikai, a bévitéssel érintett részeken
épitémesteri, és a szilkséges mértékig gépészeti, és villamos épitési munkak lesznek.
A csatlakozd falfellileten, nyilaszar6 kialakitasa, és befalazasa torténik, a meglévd
hészigetelés ezen részeken visszabontasra kerll. A tetészerkezet a nagymértéki atalakitas
miatt elbontasra kerill, és a bévitménnyel egyitt j, egységes tetbt kap. A meglévd fal
hészigetelés tovabbi THR-gel bévil, a fddémen lévé 10 cm elhasznalodott (iveggyapot
paplan helyett Uj, a hétechnikai el6irasoknak megfeleld hészigeteld réteg készil. A
meglévd homlokzati nyilaszarok cserélve lesznek. A télikert jellegii el6tér, 1épcsd lebontasra
kerdl

e Bovitmény: Az (j épliletnél eléforduld minden munkafolyamat megtalalhatd.

1.2.3 A gépészeti és villamos munkék a szakagi tervfejezetben foglaltak szerint.

1.2.4 Tartdszerkezeti leiras: A tervdokumentaciéhoz kiilon tartészerkezeti
szakvélemény, fejezet kapcsoladik.

1.2.5 Epiilet elhelyezése: Helyszinrajz szerint, szabadonalld.

1.2.6 Alapadatok:

- hasznos alapter.: Bévitmény Meglévd Ossz. m?
181,47 274,69 456,16
- kieg. alapter.: 52,79 52,79
- beépitési %: 7,12
- szintmagassagok: foldszint 40,00 m
belmagassag  +3,00 m
eresz +3,06 m
jarda vonal valtozo6

1.3. Tiizvédelem
A kivitelezés soran a T(izvédelmi tervfejezetét be kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eléirt tlizrendészeti besorolassal,
mindsitésekkel a hasznalatba vételkor rendelkezni kell, A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozé feladata.
Amennyiben a kivitelez6 olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és kockazatot 6 viseli.

1.4. Kornyezetvédelem
A kivitelezés soran a kornyezetvédelmre vonatkozé eléirasokat be kell tartani!

1.5. Karbantartas, tisztitas
A kiilsé fix Gvegfeliletek tisztitasa lapostetérél, belsé ivegfelliletek allvanyrdl, magas létrardl, portal tisztitd
hosszunyel(i eszkdzzel torténhet. A kiilsé burkolat nem igényel karbantartast, fellletik a gyart6 utasitasai szerinti
modon moshato, tisztithatd. A bejarati mennyezet berendezések szerelése pl. vilagitotest csere, létrardl
térténhet.
A tetd karbantartasahoz, csatorna, dsszefolyo tisztitashoz, tul nagy ho letakaritasahoz, az elsé emeletre Iétraval,
tovabbi szintre a beépitett acél hagcson lehet feljutni.

1.6. Beépitett szerkezetek:
Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartossaga, igénybevétellel szembeni ellenallésa fokozott
kovetelmény. A betervezett és beépitendé anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriiségnek, a
pontos kivitelezésnek és a tartossagnak kell megfelelni.



A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél
a gyarté6 megnevezésére technikai okokbol volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékl és mindségu
mas termék is beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezével jova kell
hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlkség esetén az adott munkara vonatkozé
szakvizsgaval rendelkezd munkasok végezhetik. Kivitelezonek a megrendelé kérésére igazolni kell a
szakmunkasok képzettségét.

1.7. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:
General kivitelezének gondoskodni kell a szlikséges gyartmanytervek, technologiai tervek kidolgozasarol. A
terveket kell§ id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetbsége legyen azok atnézésére, véleményezésére
és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.8. Altalanos eléirasok
Az 4sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mddjara MSZ I. osztaly elbirasat kell
betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar Szabvanynal szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok
jelentik az . osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre vezet6
szerkezet illetve technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes
szabvany, a korabban érvényben Iévé Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentacioban foglaltaktdl torténé eltérés esetén a bizonyitas és a felelésség a valtoztatast kéré felet
terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartdk altal kibocsatott technolégiai utasitasokat, miliszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

« A munkak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiiletszerkezetek szallitasat is, beleértve
az épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.

e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt
Tervezdvel, Megrendel6vel egyeztetni kell.

» Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozd szallitott és épitett be az épitménybe,
Ujak legyenek. Azok az anyagok és épiiletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak,
felelienek meg a szabvany szerinti minéségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az
anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el6irdsok szerint alkalmassagi engedélyre
kotelezettek - a megszerzett engedély szerint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés
feltételeinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat vallalkozénak
elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervez6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

» Vaéllalkozonak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

+ Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasokat.

» A kivitelezés soran az eléirt technoldgiai sziineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen
megszilardult és megfelelé nedvességtartalmd hordozora vihetd fel a kdvetkez6 réteg.

o Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

» Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérnokok engedélyével szabad megvésni.

* A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilénleges munkakat a miszaki feltételek szerint el kell végezni
és azok a véllalkozas részei.

»  Kilén felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini ellendrzésére.

o Az épitési munka, lakdépiiletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkat ugy kell szervezni, hogy a
térvényben eldirt id6ben az akusztikai értéket biztositani kell,

«  Vallalkozonak, szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési kbtelezettsége van.

«  Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradé szerkezetek ne sérilljenek.



e A meglev szerkezetekrél, vezetékekrdl nincs telies dokumentéci6, bontasok, burkold szerkezetek
megrendelése, gyartasa elétt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

« A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotokkal dokumentalni kell és az érdekeltekkel ala
kell iratni.

Vallalkozasi utmutato

A general kivitelez6i ajanlattevinek a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités korilményeit, a helyszint, a
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismemi kell.

A mennyiségeket a kivitelezének a tervek alapjan le kell ellenérizni.

A tételek 6sszevont, dsszetett munkarészeket is tartalmaznak.

Az ajanlatokat minden szempontbol mikodtethetd épliletre kell adni.

Az ajanlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamacioval nem élhet mennyiségi, vagy miszaki
szlkségszer(iségre hivatkozva.

A konzultacios lehetdséget, helyszini szemlét a kiirok biztosithatjak.

A Kivitelez6 koteles a telies dokumentéciot tnézni és az ajanlattétele soran az esetleges észrevételeit megtenni.
A tervben szerepld munkakat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezé barmilyen okbodl ettdl eltér, azt jeleznie
kell a Megrendelének, illetve a Tervezével jova kell hagyatni, az ettdl eltér6 kivitelezés Kivitelezd feleldsségére
torténik.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkak végzése elétt, miihelytervek,
gyartmanytervek, technolégiai tervek kidolgozasardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének
lehet6sége legyen atnézésére, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadésa utan
kezdhet6 meg.

Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellendrizenddk!

1.9. Kivitelezési Gtmutato

A tervezett burkolas meglevé épiletben torténik, a meglevd szerkezetek védelmérdl gondoskodni kell, allapotukat
elézetesen fel kell mémi és dokumentalni sziikséges. Az épités elétt a szikséges helyeken feltarast kell végezni.
Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat Ugy kell szervezni, a technoldgiat megvélasztani, hogy a kérnyezet hasznalatat ne zavarjal
Kuildnds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai elSirasok betartasara, az épitési tertiletek biztonsagos
lehatarol&sara!

1.10. Garancialis és mindségi meghatarozasok

A felilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!

A felliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb eldirasoknak
megfelel6 legyen!

A bekerlil6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a
hasznalatra vonatkoznak, régziteni kell!

A nagyobb beépitendé mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.11.A kivitelezés soran betartand6, iranyad6 biztonsagtechnikai, balesetelharitasi és munkavédelmi
szabalyok:
Lasd BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2. Szerkezeti leiras.
2.1. Epitémesteri munkak:

2.1.1. alapozas vb. szerkezetek kialakitasa: Statikai tervfejezet szerint!



2.1.2. labazat kialakitasa:
fagyallé beton 10 cm XPS hészigeteléssel, jardaszint felett THR-  rel lesz elldtva, hdszigetelés
anyaga XPS, terepszint alatt dombornyomott lemez védelemmel.

2.1.3. aljzatbeton készitése (foldszinten, feltdltés felett ):
Beton aljzat készitése, merev aljzatra, tartészerkezetre léccel lehlzva, kavicsbetonbol, 10 cm
vastagsagig C12/15 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

2.1.4 usztatott cement-esztrich készitése:
Usztatott cement-esztrich készitése gyari zsakos eldkevert, esztrichbdl (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4
cm vastagsag felett (5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a falcsatlakozasok mentén 1
cm peremszigeteléssel, a felilet vassimitdval lehtzva.

2.1.5teherhordé falazat:
*  homlokzat, POROTHERM 30 Klima, hészigetel6 falazé6 habarccsal falazva,
ThermoMoartel 50 / Thermohabarcs 50
¢ belsé, POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 250x300x238 mm, M 1
(Hf10-mc) falazo6, cementes mészhabarcs

2.1.6valaszfalak:
*  POROTHERM 10 N+F valaszfallap, MauerMortel 50 / Falazéhabarcs 50
*  Wc valaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyuval, labbal,
aluminium athidalé profilokkal szerelve.
Méretek: labrés magassaga 10-15 cm, fal magassag 140 c¢m ( +lab ), ajtonyilas szélessége
60

2.1.7vakolatok:
e Bévitmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat
(PerlaWhite) meszes simit6 vakolat (csak beltérre!)
»  Javitasok belsé térben: UniPutz vakolat, el6készités VorSpritzerrel.

2.1.84acsmunka:
A tet6szerkezet kétallészékes kontyolt nyeregtetd, jaratos faméretekkel, szarufak 10/15 cm,
szelemenek 15/15 cm, él és vapaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm
keresztmetszetliek. Szerkezeti kialakitas fedélszék, és statikus tervek szerint.
Az éplilet gerincvonalaban, a hdszigetelés felett, 50 cm deszka jarévonal keril kialakitasra,
fa pall6 alatamasztassal.
Anyag: |. 0. szabvanyos légszaraz lucfenyé flirészaru
Feliiletkezelés: lang és gombamentesitést kovetden faolajjal kezelve (Id. feliletképzés)

2.2 Szakipari munkak:

2.2.11épcsd, rampa:

*  belso: -
»  kulsé: akadalymentes kialakitassal, térkGburkolattal, jardaval azonos muszaki
tartalommal.

2.2.2nyilaszarok:
e milanyag nyilaszardk: "A" kategérids, min. 5 kamras 6lommentes, héhidmentes,
utésallo, szintarto PVC acélmerevitéssel, beépitési mélység/profil vtg. 74-76 mm,
Utk6zd tomités. Uwmin=1,15W/m2K. Korben 2-3 cm ( gyartétél fliggben ) toktolds,
ablakoknal parkanyfogado elem, ajtoknal alul purenit lezéras a szigetelés vonalaig,
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a kils§ oldalon vizszigeteléssel ellatni. Uvegezés:



4L owE-16Ar-4float-16Ar-4dLowE  hdszigetelt (veg, Ugmin=1,0W/m2K  roncsolas
mentesen cserélhetd szdgletes lvegezéléc

e Rogzités: rogzitévas ( pl.: Kbmmerling 1,2x25x160 )

Rogzitési pontok a sarkoktdl maximum 150-200 mm, egymastol maximum 700 mm.

o Tomités: alacsony tagulasu purhab kit6ltés, kilsé oldali viz-és 1égzard paraateresztd
szigeteld félia és belsd oldali 16ég-és parazard félia, Kiils6 oldalon a csatlakozasoknal
duzzaddszalag tomités.

e péarkany: formahabositott mianyag, végzaréval, a kilsé oldalon parkany alatti
masodlagos vizelvezetd réteggel, és géznyomast kiegyenlitd légréssel.

e bels§ ajtoknal a a kiiszébok a burkolatcserével parhuzamosan megsziintetésre, a
zarak, cimkék lecserélésre kerilnek.

2.2.3arnyékolas:
e Az dllandé tartézkodasra szolgal6 helyiségeken: aluminium tokrendszer(, tdbbrétegl
feliletkezelt habkitoltéses aluminium reddnyléc, extrudalt aluminium klasszikus
zaroléc, extrudalt aluminium kefés lefutésin, fehér szinben.

2.2.4burkolatok:

*  hideg: greslap, cipében hasznalt altalanos helyeken PEI IV, csiszasmentesség RO.

Fugaszélesség 3 mm (lap nagysag max. 30x60)

Ragaszté <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélklli cementesztrich C20 F3
aljzaton; C1

Ragaszté <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fiités nélkili cementesztrich C20 F3
aljzaton; C2

Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mazas keramia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.:
Zalakeramia SPEKTRUM. szin megrendelével egyeztetendd, javasolt: alap ZBR 502,
ZBR 505, kiegészitd: ZBR 556, ZBR 557 )

* meleg: Silver Knight Acoustic dnfertétlenité tekercses vinil padloburkold. 3,2 mm vig.
Kopasallésag R9. Tervezett szincsoport SILK.

Vizes helyiség R10/B oszt. 6ltozékben min. A osztélyba sorolt vinil burkolat. Szineket
megrendel6vel egyeztetni. Kialakitds Alkalmazéstecnikai kézikényv szerint, labazatra
sajat anyagabol felhajtva.

o kiltér: jardak, lejték; 6 cm vtg. 10/20-as térkd, N+F kialakitasu, hidrofobizalt, natur
fellletl, szlirke szinli, a széleken és lépcs6foknal antracit. ( pl. Leier PIAZZA ).
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csiszasmentes, hidrofobizalt lap ( pl.:
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin )

0 Rétegrend, jardak:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

15 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg
0 Rétegrend, terasz:

6 cm térké

2-3 cm agyazo réteg

10 cm CKT beton

15 cm tdmoritett homokos kavics fagyvedé réteg

2.2.5vizszigetelés:
a). Kent szigetelés a zuhanyzéban: Vizterhelési osztaly padld: Normal vizterhelés, A02 osztaly.
Vizterhelési osztaly fal: Normal vizterhelés, AO1 osztaly,
»  Technoldgiai sorrend, anyagok:
0 a hordozdrétegek el6készitése: A hordozdrétegeknek tdmdrnek, simanak és
nedvszivénak kell lennitk, meg kell Oket tisztitani a portél, olajoktél és
zsiroktol, atnedvesedéstdl és omladozd, nem megfelelden stabil részektdl



menteseknek kell lennilik. A lakkokat és festékeket teliesen el kell tavolitani. A
hordozéréteg stabil, nem deformaldéd6 és repedésmentes kell, hogy legyen. A
gipsz alapu vakolatok maradék nedvességtartalma < 1% kell, hogy legyen, az
anhidrit esztricheké < 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérdvel mérve.
Ugyeljink arra, hogy ne legyenek jelen finom simitasok, amelyek nem
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakasara, mint a keramialapok
Bedolgozas: Vigyink fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetéleg szintetikus
révidszalas henger, acél glettvas vagy festéecset hasznalataval. Henger vagy
festbecset hasznalatanal az elsé réteg kikeményedése utan (= 1 ¢ra az aljzat
nedvszivasatél és a hdmérséklettdl fliggben) elengedhetetlen a miivelet
megismétiése a vizszigetelés biztositdsara. A Nanodefense® Eco j6! lathato kék
szine segitségével azonnal ellendrizhetd, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A
sarkokat és a vizcsatlakozasokat Aquastop 70 vizhatlan, nem sz6tt polipropilén
szalaggal, valamint a hozzatartoz6 kiegészitbkkel kell dsszekotni, kbzvetlendl a
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva.

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvé padlo, egységesen szigetelésre
kerul. A szigetelés a tervezett Uj beton aljzatokra kerdl.
Technoldgiai sorrend, anyagok:

2.2.6tetofedés:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Aljzat el0készitése, portalanités, éles részek, kiallo részek eltavolitasa,
fészkesség megsziintetése

szintkildénbségeknél, szigetelési sik valtasoknal eléiras szerinti hajlatok
kialakitasa

szaradast kovetben oldoszeres bitumenmazas kell6sités ( pl.: Pormex Rapid,
Siplast Primer Speed Agent SBS )

talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikalt,
poliészterfatylas  bitumenes lemezzel telies felliletl langolvasztassal,
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra )

Tovabbi rétegek rétegrendek szerint.

Az épliletre Creaton Réna szegmens vagasu hornyolt tetdcserép, naturvéros.

Kiegészitdk: szell6z6 alapcserép, szell6zé cserép, kup és gerinccserép, 3 tengelyl elosztd kup,
aluminium kupkapocs, kupalatét, csatorna szell6z6, gazkémény atvezetd, nemes acél kapocs-
csavar, hofogo voros.

A fedést, a hozza tartoz6 badogos munkakkal egytt a vonatkozd tervek és az
Epiiletszigeteldk, Tet6feddk és Badogosok Magyarorszagi  Szévetsége  altal  kidolgozott
tervezési és kivitelezési  szabalyai alapjan kell elkésziteni.

2.2.7hészigetelés:

a). felmend falak 0j, UWmin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]

(el elNolNe]

o

(0]

Vazkeramia falazat, egyenletesség + 5 mm/m

ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku ragasztd

10 cm StarTherm EPS hdszigeteld lemez, hévezetési tényezé: 0,031 W/mK.
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségli por alaku tapasz

Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd Uvegszdovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex )

Alapoz6: UniPrimer

SilikonTop emelt minéség, szilikongyanta kétéanyagu vékonyvakolat

a). felmend falak meglévé, UWnin=0,24 W/m2K
BAUMIT THR rétegek:

(0]
0]

Meglévé THR rendszer, 5 cm EPS hészigeteléssel
ProfiContact cementbazisu, emelt minéségl por alaku ragaszté



3

2.2 8feliiletképzés:

Egyéb.

0 10 cm StarTherm EPS hészigetelé lemez, hévezetési tényez6: 0,031 W/mK. (A
muszaki engedély alapjan max. 12 cm hészigetelés helyezhetd el, max. 8 cm vig.
meglévd hészigetelésre)

o ProfiContact cementbazisu, emelt minéségii por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgalt 10gallé erdsitd lvegszovethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm (
StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

o SilikonTop emelt mindség, szilikongyanta kdtéanyagu vékonyvakolat

b). Ibazat j, UNin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

o StarContact cementbazisu, kivalé mindségl por alakl ragaszté

0 10 cm XPS zart cellés hészigeteld lemez, hévezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex)

0  Alapoz6: UniPrimer

0 Baumit Mozaik vékonyvakolat

c). labazat meglévd, UWmin=0,3 W/m2K

BAUMIT THR rétegek:

0 kijavitott alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségi por alaku ragaszto

0 10 cm XPS zart cellas hészigeteld lemez, hdvezetési tényezd: 0,035 W/mK (BAUMIT
rendszerelem )

o StarContact cementbazisu, kivalé minéségl por alaku tapasz

0 Rendszerhez bevizsgélt lugalld erésitd vegszvethald. Racsosztas: kb. 4x4 mm
(StarTex )

0  Alapozo: UniPrimer

0  Baumit Mozaik vékonyvakolat

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K

10 cm 1épésallé AT-N100 hészigetelés

d). Zar6fédém UWmin=0,17 W/im2K

Tervezett fodém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni paraatereszté félia védelem,
vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés alatt parazard PE félia 15 cm-es atfedéssel.

Meglévd vb. fodém: Meglévé h10 cm vig. hészigetelés bontasra kertil. 12 + 10 cm TI 135U
(Unifit 035) + por elleni paraatereszté folia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hészigetelés
alatt parazaro PE folia 15 cm-es atfedéssel.

kiils6: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Labazat
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Diszit abrak Baumit Life 0673, 1122, 0492,
0732, 0042, 0833.

bels6: Baumit Klima festék, vilagos pasztell szinben, szint megrendel6vel
egyeztetni.

padlék: Id. burkolatok



3.1 A homlokzati hészigetel6 rendszerre, gyartéi rendszer garancia, az alkotorészek egy forgalmazotél
(rendszerben) torténé beszerzése esetén kaphato!
A homlokzati hészigetel6 rendszerben, a terveken jeldlt helyeken (villamvédelem),  tilizvédelmi
okok miatt, asvanygyapot savot kell alkalmazni.
3.2 Ezen épitészeti alkotas szerzéi jogi védelem ala tartozik.

Kunics Ferenc
E-20-0067/09



